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RESPUESTA OBSERVACIONES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Doctora

MARIA VICTORIA BOBADILLA POLANIA
Secretaria General

IBAL S.A. E.S.P

Ibagué

Asunto.- AJUSTE AL PLIEGO DE CONDICIONES INVITACION 003-2019

De manera atenta nos permitimos manifestarle que el documento “respuesta a observaciones” suscrito el
dia de ayer cuenta con una imprecisién en lo que hace relacion a la observacion extémporanea numero
1 presentada por Juan Diego Bejarano Suarez, respuesta nimero 3, sobre experiencia exigida para el
personal de la obra, en lo que respecta al director de obra, la cual deberé ser, de acuerdo con el criterio
del comité evaluador, en dos proyectos y no uno, asi:

“Como Contratista o Director de Obra en la ejecucién de minimo dos (2) proyectos de obra con entidades
publicas o privadas en construccion de lineas de conduccion de agua potable o agua cruda para sistemas
de acueducto y/o abastecimiento y/o proyectos hidroeléctricos y/u oleoductos, que contemplen instalacién
de tuberia mayor o igual a 24", que sumados sean por lo menos iguales o0 mayores al 50% del presupuesto
oficial y el tiempo de permanencia en las labores de Direccion debera ser mayor o igual a un (1) afio. La
experiencia se acreditara mediante: a) copia del contrato y b) certificacién expedida por la entidad
contratante o certificacion expedida por el contratista a cargo de la obra.”

De otro lado, con el animo de fomentar la pluralidad de oferentes, nos permitimos solicitarle se sirva
realizar los ajustes necesarios al pliego de condiciones, en los siguientes términos:

1) Elinciso 1 del numeral 4.4.2. Experiencia especifica habilitante, asi:

“1) suministro e instalacién de como minimo 2760 m en tuberias de CCP, HD, GRP, Acero o
plasticas en diameltros mayores o iguales a 24"

2) El numeral 6.2.2., item “Cantidad de la linea de conduccién” quedara asi:

Requisito Cantidad de la linea de conduccion Puntaje Maximo
En los contratos aportados en la | Lineas de | Lineas de
experiencia especifica habilitante, el | conduccion en | conduccién en

>= a 3501 m vy
diametros iguales
0 mayores a 24”

<= a 4000 m vy
diametros iguales
0 mayores a 24"

oferente que haya realizado las | CCP, HD, GRP, | CCP, HD, GRP,
actividades de construccion de lineas de | Acero o Plasticas > | Acero o Plasticas 5 puntos
conduccion de aguas, obtendra el|a 2760 m y|[<= a 3500 m vy
siguiente puntaje diametros iguales | diametros iguales
0 mayores a 24" o0 mayores a 24"
Lineas de | Lineas de
conduccién en | conduccién en
CCP, HD, GRP, | CCP, HD, GRP,
Acero o Plasticas | Acero o Plasticas 10 puntos




>= a 5001 m vy
diametros iguales
0 mayores a 24"

CODIGO: GJ-R-063
RESPUESTA OBSERVACIONES FECHA VIGENCIA:
2016-10-12
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSION: 00
Pagina 2 de 2
Lineas de | Lineas de
conduccion en | conduccion en
CCP, HD, GRP, | CCP, HD, GRP,
Acero o Plasticas | Acero o Plasticas 16 puntos
>> a 4001 m y|[<= a 500 m y
diametros iguales | diametros iguales
0 mayores a 24" 0 mayores a 24"
Lineas de
conduccion en
CCP, HD, GRP,
Acero o Plasticas 20 puntos

Cordialmente,

El item Volumen Tanque de almacenamiento, quedara conforme a la respuesta a las observaciones.

- CIELO CONSTANZA MOICA SUSUNAGA
~ -DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
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