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ESTUDIO DE NECESIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Capitulo |: Descripcién General

Certificado de Inclusién de la Necesidad en el Plan
Anual de Adquisiciones, Plan de Accién u ofro.

Incluide en plan de anual de adquisiciones.

Nombre de Funcionario que Diligencia el Estudio

JOAQUIN ALBERTO ALVAREZ DELGADILLO

Dependencia Solicitante

Direccién de Planeacién.

Tipo de Contrato.

Contrato de consultoria

+
i

Capitulo.|l;:Descripcién Técnica

Identificacién y
descripcién de la
necesidad

En el plan de desarrollo “per Ibagué con todo el corazén 2016-2019", en su d|men510n AMBIENTAL AGUA

POTABLE Y SANEAMIENTQ BASICO define las acciones a corto, medianc y largo plazo enmarcado
dentrc del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos —PSMV- de |a ciudad de |bagué, que tiene como
objetivo formular |as soluciones integrales para la recoleccion, tratamiento y disposicién final de las aguas
residuales y Aguas Lluvias, generando un impacto directo sobre la malla vial y fuentes hidricas en la
ciudad.

El PSMV fue aprobado mediante resclucién No. 3351 de 2009, el cual debe ser ejecutade por la Empresa
Ibaguerefia de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. ESP OFICIAL, por lo que dentro de actividades
previamente planificadas, se debe por parte del IBAL disefiar v ejecutar unas obras con ef objetivo de
asegurar la prestacién eficiente de servicios pdblicos domiciliarics de Alcantarillado, garantizande la
respectiva recoleccién de las aguas residuales, para que estas sean llevadas hasta un sistema de
tratamiento y asi lograr un adecuado saneamientc de fas corrientes superficiales adyacentes.

Teniendo en cuenta que existe actualmente un fallo judicial (tutela 2018-00032), en el cual se debe disefiar
y construir red de aguas lluvias y Red de Aguas Residuales para el Sector San Francisco Aparco, se debe
preceder a efectuar actividades para la contratacion de consultoria para establecer los disefios de Redes
de Alcantarillado requeridas en dicho sector,

Mediante esciito del 1 de abril de 2019, la Secretaria General del IBAL, sclicita de manera urgente en
razén a que el plazo emitido por el Juez de conocimiento, vencio el 17 de enero de 2019, razdn por la cual,
en cumplimiento a lo ordenado en fallo judicial, se debe dar prioridad al proceso de contratar proceso de
consultoria correspondiente a estudios y disefios de red de aguas lluvia y residuales.

Descripcién del Objeto a Contratar

Objeto def Contrato

CONSULTORIA DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE REDES DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL SECTOR DE SAN FRANCISCO APARCO DE
LA CIUDAD DE IBAGUE, DANDO CUMPLIMIENTO A FALLO DE TUTELA 2018-00032.

Condlcmnes dela Contratacion

Caracteristicas de! bien,
obra o servicio a
contratar
(Especificaciones
Técnicas, Alcance,
Metodologia, perfil
profesional u otro)

El consultor deberd realizar las siguientes actividades:
v Recopilacion y andlisis de la informacion existente.

Se deberd dar uso eficiente a la informacion existente, se obtendra la optima utifizacién de los
recursos humancs asignados al proyecto, se hara una recoleccion lo mas amplia posible de la
informacion relacionada con el proyecto que se busca disefiar.

Se deben buscar, estudiar, analizar y evaluar documentos, normas, planos y demds informacion
relacionada de interés para los trabajos y para el adecuado funcionamiento de las obras. La
informacién se recolectara fundamentalmente en la Planoteca del IBAL S.A, E.S.P, OFICIAL.
También, se buscard informacion tematica en dependencias def Municipio tales como Planeacion
Municipal, Secretaria de Infrasstructura; ademas de otras entidades oficiales como Cortolima e
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Ingeominas.

Una vez recolectada la informacion se selecciona, por temas, para que cada uno de los
especialistas del proyecto pueda evaluarla y determinar la necesidad de complementacion
necesaria y los aspectos que se deben tomar en cuenta en |as actividades de reconocimiento de
campo.

Reconocimiento fisico de campo.

Adelantar un reconocimiento de campo detallado en todos y cada uno de los trazados de las
conducciones y de los sitios donde se prevé la ubicacion de las obras. Este reconocimiento
brindara una vision amplia de las caracteristicas del proyecto y servira como corroboracién de la
informacién obtenida previamente como referente a la cartografia, topografia, planos o esquemas
viales, obras disefiadas, en proceso o en funcionamiento, normas aplicables, geologia y
geotecnia, proyectos urbanisticos, receptores de aguas residuales y vertimientos de
alcantarillado. lgualmente permitird comgprobar los sitios o proponer opciones para el
emplazamiento de obras puntuales, especiales o alineamientos de tuberias de alcantarillado,
estructuras o predios afectados: se incluirdn racomendaciones y acciones a considerar en las
etapas siguientes del proyecto.

Esta actividad debe incluir;

= |dentificacion de tramos de alcantarillado y camaras de inspeccion existentes.

= Demolicién y reparacion de camaras de inspeccion que no se pueden levantar en €l
estado actual.

= Limpieza con equipo combinado de succion y lavado a alta presién para limpieza de
algunos tramos de alcantarillado que no se pueden levantar en el estado actual,

Levantamiento de catastro de redes a conectar las Redes a Disefiar de Aguas Lluvias y Aguas
Residuales.

Durante la verificacion se comprobard en terreno el funcionamiento de los sistemas de
alcantarillado Sanitario, pluvial o combinado registrando todas las observaciones referentes a
presencia de sedimentos, conexiones erradas, estancamiento del flujo y las demas que ayuden
en la determinacion del comportamiento de la red.

Levantamiento topografico.

En el trabajo de campo topografico se realiza como minimo con Una (1) comision topogréfica,
distribuida de tal manera que se cubra la zona del Barrio San Francisco Aparco desde la calle
104 hasta la calle 120, entre carreras 19 sur y 22 sur, zona que se encuentra delimitada y
presentada en dibujo a continuacion.
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= Reconocimiento de informacién y de campo. El responsable de la comisién en conjunto
con los ingenieros del proyecto, estudiaran la informacién cartogréfica, aerofoto grafica
y topegrafia disponible, plano urbano actualizado con curvas de nivel, manzanas, vias
e hitos urbanos importantes, planos del sistema de alcantarillado existente con
localizacion e informacion de &reas tributarias. Luego se realizara un reconocimiento de
campo de fodos y cada uno de los sitios donde se prevé la ubicacién de las obras con
el fin de adquirir el concepto de ias caracleristicas actuales de cada zona, de
corroborar la informacion obtenida previamente y hacer propuestas sobre los sitios para
el emplazamiento de obras o trazado de conducciones. Para contribuir al andlisis, se
levantara un registro fofografico detallado del area del proyecto. Con base en este
reconocimiento, se precisara el programa de frabajo y ef alcance de la comision.

= La ejecucion de los trabajos de campo para conducciones de alcantarillado, se
efectuard la investigacion topografica, de todos los elementos que tengan refacion con
las conducciones a disefiar, entre los que se encuentran:

¥ Camaras, material, didmetro, estado, cotas rasantes, cotas de fondo y de
tuberias, didmetro y tipo de tuberias de entrada y de salida, coordenada de
las tapas, clase y estado de la tapa.

¥ Localizacion de los sumideros conectados a la red de alcantarillado.

» Tramos de otros conductos relacionados o que puedan interferir con el
trazado de las conducciones a disefiar. Didmetro, matenial, clase, vélvulas e
hidrantes (cocrdenadas norte y este) y alineamiento.

¥ Conexiones domiciliarias o de otro tipo que se deban incorporar en el disefio.

¥ Otros elementos como postes, cajas o armarios telefonicos, lineas eléctricas,
tuberias de gas, entre otros, se iocalizaran en el caso que interfieran con
posibles obras a realizar dentro de los propésitos de la consultoria.

»  Vias, predios y parametros de edificaciones que se relacionen con el trazado.

= Ejecucion de frabajos de campo para la conduceion de la red a Coleclores o Interceptor
para el Casos de Aguas Residuales, Para el Caso de Aguas Lluvias debera conducirse
hacia algun afluente natural.
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Altimetria y planimetria del &rea de la localizacion del Colector o Interceptor.
Linderos y predios afectados

Elementos hidraulicos de llegada del agua residual.

Perfiles transversales del receptor en el sitio de entrega.

Elementos cercanos o dentro del lote, como postes o infraestructura de ofros
SErvicios.

¥ Localizacion de vias de acceso y edificaciones cercanas.

YVYVVY

En los casos en que se requieran disefios complementarios a sistemas existentes, |a
topografia abarcara, segln se requiera para el cumplimiento del alcance de las
modificaciones o complementaciones al sistema existente:

» Unidades a modificar o a incorporar en el disefio, localizacion, altimetria,
elementos hidraulicos de entrada y salida.
Localizacion de edificaciones y accesos
Localizacion de equipos y accesonos,
Conductos entre unidades.
Verificacion de materiales y especificaciones de unidades, elementos y
equipos.

A A

En todos casos, el levantamiento topografico quedara amarrado a coordenadas
georreferenciadas reales y migrada la informacion al sistema *Magna Sirgas’, los
olanos se localizaran con este sistema de coordenadas de acuerdo con lo dispuesto
por &l IGAC.

¥ Levantamiento de interferencias

Sera parte de los trabajos de campo de la topografia el levantamiento de interferencias
superficiales, tales como: postes de energia, teléfono, arboles y subterraneas, tales como:
tuberias de acueduclo, gas, teléfono, energia, alcantarillado y otros, que tengan relacion con el
proyecto y se requieran para el adecuado disefo de las obras. Para este proposito, en &l casco
urbano se consideran interferencias entre los paramentos de las construcciones o de los andenes
¥ en campo abierto, el ancho de levantamiento debera ser minimo de 30 metros a lado y lado del
gje del alineamiento del levantamiento. El principal criterio para definir el ancho de corredores y
las interferencias a levantar, es la relacidn de estas con el proyecio, con el disefio ¥ con la
construccion de la obra.

Colocacion de mojones © BMs.

Las referencias seran los mojones de concreto o puntos fijos permanentes, de facil acceso e
identificacion para trabajos de localizacion del proyecto. Se convendrd con el interventor o
supervisor, el disefio y las especificaciones de los mojones a instalar. La localizacion de los
mojones estara indicada en los planos topograficos con sus cuadros de niveles y coordenadas,
acorde con el sistema Magna Sirgas.

Estudios de Suelos y Geotecnia.

Una vez definido el trazado y localizacion exacta de la ruta de colectores, interceptores emisor
final y estructuras hidraulicas asociadas, se realizara el estudio geotécnico, el cual incluira
actividades con base en recopilacion de informacidn secundaria, fote interpretacion (de aquellas
que lo ameriten) y visitas de campo a los diferentes sectores propuestos para el disefio de las
obras, se describird el marco geologico general, a partir del cual y apoyado en trabajos de
inspeccion del suelo, se zonificaran las obras de caracter ineal y se indicaran las condiciones
geologicas especiales de las obras de mayor tamanio. Asi mismo, se identificaran aquellos
paramefros y procesos tanto enddgenos como exdgenos, que puedan presentar una amenaza a
la estabifidad de las obras civiles a disefiar.
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Se describira ademéas del marco tectdnico de la zona, considerando & sistema de fallas de la
region en especial las que mas tengan relacion con los sitios de la construccién. Con base en Ja
normatividad vigente y en informacién secundaria recolectada en entidades tales como
INGEOMINAS, se determinaran los diversos parametros sismo-resistentes, necesarios para el
disefio de las diferentes obras.

Se realizaran sondeos a percusion a lo largo de los gjes por donde se proyecten las obras y en
los sitios donde se proyecten estructuras. En el caso de estructuras especiales en plantas de
tratamiento, el nimero de perforaciones y la profundidad de las mismas seran definidos de
acusrdo a las caracteristicas de las estructuras y las condiciones geotécnicas del sitio. En
términos promedio, en obras lineales de conducciones, se haran perforaciones cada 300 m o
menos, a profundidades de obra mas 1 m. En cada caso, se definira la estratigrafia de cada
perforacion, clasificacion unificada con muestras tomadas cada metro, ensayos de
granulometrias y limites de Atterberg, nivel freatico, humedad naturaf, compresién inconfinada.

Se definiran con bases en los sondeos y datos de laboratorio: cohesion, Angufo de friccion
interna del suelo natural, coeficiente de consolidacion verfical, Esfuerzo efectivo en pre-
consolidacion, Indice de compresion, indice de Re-compresidn, se¢ determinardn los parametros
fisicos de resistencia y compresibilidad del subsuelo como resistencia a la compresion confinada,
capacidad portante admisible, entre otros. Ademas de la obtencién de las propiedades fisicas
mencionadas se evaluara y se daran recomendaciones sobre: estabilidad de los taludes,
profundidades criticas y tipo de cimentacién mas adecuado para los conductos, obras de
proteccién en las zonas inestables, métodos constructivos o las dificultades que puedan
presentarse durante la construccion en lo que respecta a las caracteristicas del subsuelo, las
caracteristicas de reconstruccion de los pavimentos y [a utilizacian o no de material del sitio para
rellenos entre otras.

Afectaciones, Servidumbres o requerimiento predial

Se identificaran los predios que seran afectados por el proyecte, para ser identificados e incluidos
en el levantamiento topografico. Se definiran las areas requeridas durante la ejecucion de las
obras, las necesidades de servidumbres o ia adquisicion de predios. De cada predio identificado
se fevantara la “licha predial” y se realizaran actas de vecindad con sus respectivas acotaciones,
indicando las areas requeridas, nombre del propietario, direccién, teiéfono y en general, los datos
que permitan identificar y localizar al propietario del predio o predios respectivos. Otra
informacidn a levantar sera: El nimero de la cedula y matricula catastral y el avalué catastral. En
el estudio y disefio de las obras, se definird las areas y la accion requerida, como compra u
obtencién de servidumbres.

Elaboracion de disefios hidraulicos, estructurales, mecanicos, electromecanicos, estudios de
suelos, y demas que se requieran para la construccion de las redes Sanitarias y Pluviales del
Sector San francisco Aparco.

Bajo este titulo hemos agrupado aguellos elementos como colectores, estructuras de separacion
o aliviaderos, interceptores y emisarios {finates que se requieren disefiar dentro del contrato.

Disefio Hidraulico y Geométrico

Se haran los calculos finales en su componente hidraulico para solucionar la problematica actual
y futura mediante, modelos hidraulicos desarroffados, se utilizaran los critefos adoptados para
disefios como: Caudal de disefio, area, cuenca de drenaje, trazados, etc. Para {a consecucion del
modelo hidraulico definitivo se emplearan programas licenciados, y se realizara un analisis sobre
el tipo y clase y material de las tuberias a emplearse en el disefio con el fin de escoger la mejor
afternativa que se ajuste a los parédmetros de disefio, calidad y economia.
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Como resultado del disefio hidraulico, se elaboraran planos planta-perfil de los colectores,
interceptores o emisarics en tamafio 60 cm x 90 cm, en donde quedaran consignados los
siguientes datos:

Cota rasante o terreno

Cota clave de entrada y salida de camaras
Nomenglatura vial, direccion del flujo

Numero de pozos, camaras y demas estructuras
Longitud, didmetro, material y clase de tuberia
Tipo de cimentacién de los colectores

BM de amarre.

YV VVVYVY

Los perfiles tendran una escala Horizontal 1:5.000 y vertical 1:50 y ias plantas se realizaran
en una escala conveniente que se pueda apreciar todos los datos consignados en ellos.

Disefio de Pozos de Inspeccién ¢ Camaras

Para el disefio de pozos y cdmaras de inspeccion se seguiran las normas de alcantarillado
establecidas en el RAS, a fin de disefar estructuras normalizadas, cuya construccion se
hace més practica y economica, En caso de pozes especiales o de aquellos que se hacen
necesarios para tuberias de gran tamafio, se procedera con el disefio particular geométrico,
hidraulico y estructural.

Disefios Estructurales y Anclajes

Una vez dimensionados hidraulicamente y/o arquitectdnicamante todas las estructuras
resultantes en el proyecto y teniendo en cuenta los estudios geotéenicos y geoldgicos se
procedera a la siguiente manera para el célculo y disefio estructural.

» Elaboracion de fos criterios de disefio estructural

» Definicion del modelo estructural

» Determinacion de las cargas: cargas vivas, cargas muertas, fuerzas sismicas,
fuerzas de viento, empuje de agua, empuje de tierras.

» Dimensionamiento estructural de la estructura

¥ Andlisis de la estabifidad de la estructura anfe cargas actuantes

» Disefio del refuerzo. Con ayuda de software especializado y procedimientos
manuales se hara el analisis estructural bajo las condiciones de carga y con los
esfuerzos resultantes se determinaran las areas de acero requeridas

» Elaboracion def despiece def refuerzo

» Elaboracion del despiece de formaleteria

» Preparacion de detalles estructurales para el dibujo de planos correspondientes.

Para elaboracion de los calculos estructurales se seguiran las Normas Colombianas de
Disefio y Construccién Sismo Resistente NSR-10 y otras normas aplicables como €l
‘American Concrete Institute” (ACI), el "American Society for Testing and Materials” (ASTM),
el “Manual of American Institute of Steel Construction® (AISC), entre ofras referencias
aplicables. se efectuaran fodos los calculos y disefios estructurales de las esfructuras
resultantes que lo requieran, fales como anclajes, cimentacion y atraque de tuberia, pozos,
camaras de inspeccion, canaletas, estructuras especiales, etc. En el caso de disefios
existentes y de darse el caso de que no se cumpla con la normatividad actual en cuanto a
disefio sismo-resistente, se procederd a elaborar fos nuevos disefios estructurales de
reforzamiento de la estructura.

Pigina 6 de 27




ESTUDIO DE NECESIDAD FECHA VIGENCIA:
2018-08-14
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSION: 06

CODIGO: GJ-R-001

Pagina 7 de 27|

Diseno de Conexiones Domiciliarias

Teniendo identificadas las domiciliarias existentes y habiendo determinado fas estructuras
que se deban reubicar ¢ incluir, se procedera a disefiar estas teniendo en cuenta las normas

establecidas en el RAS.
Ef disefio especificara;

» Diametro y material de tuberia
¥ Detalle de empate de tuberia — Caja de Inspeccidn
¥» Dimensionamiento Caja de Inspeccion

Se elaboraran planos generales donde se identificaré las conexiones domiciliarias y planos
de detalle de dichas estructuras debidamente acotados, tipo vy didmetro de tuberia y todos
los detalles requeridos para su construccidn,

Disefio de Obras Compliementarias

Se incluird el disefio de las obras complementarias requeridas para el buen funcicnamiento
de los conductos; se procederd a realizar el disefio en su componente hidrdulico y
estructural siguiendo las normas que regiran para este caso.

Planos de Disefio detallado de los colectores, Interceptores o Emisarios, Planos de
Detalle de Estructuras Especiales y Planos de Detalle de Estructuras
Complementarias.

Una vez disefiadas todas las estructuras y teniendo toda la informacién necesaria se
agrupan los planos elaborados por cbra y se consolidan una versidn completa que tendra los
siguientes parametros:

¥ Limites del area o del terrenc a los cuales se refiere la obra

¥ Ubicacion regional y amarre de |a obra al sistema de la red existente, elevaciones
debidamente referenciadas al nivel medio del mar {msnm} elevaciones y
coordenadas reales, referencias topograficas y de niveles (BMs} que seran
dejadas en el campo debidamente identificadas, para permitir una facil y adecuada
localizacion y replanteo de todas las partes de fa obra para su construccidn.

» Detalle de conexiones, empalmes y juntas.

» En Ios planos se indicaran, teniendo en cuenta la informacidn del levantamiento
topografico, la localizacion de estructuras, edificios, érboles, postes, infraestructura
vial, otros servicios publicos y en general todo lo que esté relacionado con el
proyecto y su construccion.

» Los planos se presentaran en escalas 1:1.000 para los dibujos de conjunto y todos
los detalles a una escala no menor de 1:20 o segun se acuerde con el interventor
0 supervisor.

» Enlainformacion de detalles en los plancs, necesaria para la construccion de la{s}
obra(s), se incluiran las debidas referencias a las especificaciones, equipos,
instalaciones, materiales por usarse y toda aquella informacion que se considere
de utilidad para 1a construccion. Los planos incluiran el tipo y clase de tuberia
utilizada, tipo de cimentacion de las mismas.

» El sistema de alivios, colectores, interceptores y emisarios se dibujara en planta y
perfil en la misma hoja del plano, los planos perfiles usaran las escalas: Horizontal
1:500 y Vertical 1:50, cada framo contendra, la longitud entre ejes de pozos, el
didmetro de la luberia y la pendiente respectiva.

» La manera de organizar los paquetes de planos y la informacion general que
contienen, seran convenidas con el interventor o supervisor,
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Los planos tendran la siguiente organizacion general

Listado de planos

Planta General, con Localizacidn de |as estructuras

Plantas y Cortes

Anotacion sobre el tipo de material

Refuerzo debidamente dibujado y acotado

Despiece de aceros

Plano de formaletas

Tipo de cimentacién y detalle de acotamiento o enfibado o apuntalamiento segun
se requiera.

»  Cualquier otra informacién requerida para su posterior construccion.

YVVVYYVYYVYY

Especificaciones técnicas de construecian.

Para preparar las especificaciones técnicas de construccion se tomarén como base las normas
ylo codigos de fa AWWA, ASTM, ANSI, ACI, NTC, AISC, AASHTO, RAS-2000, NSR-10, INVIAS
y ofras normas y codigos que sean del caso. Las especificaciones estan concordantgs con todos
y cada uno de los items de pago determinados en las cantidades de obra y el presupuesto; una
vez elaboradas en borrador se hard comprobaciones cruzadas con el propdsilo de eliminar
inconsistencias y contradicciones para su edicion final. Dichas especificaciones contendran lo
referente, asi coma los procedimientos constructivos, su control, medida y pago.

Cantidades de obra y presupuesto.

A partir de los disefios para construccion de cada una de las obras o componentes del proyecto,
se determinard las cantidades de abra y los suministros, definiendo los items de pago. Para los
ilems de pago estabiecidos se realizaran los andlisis de precios unitarios aplicables a las
condiciones de cada sitio. Con precios unitarios indices de los items involucrados, se establecerd
el presupuesto desagregado, por Capitulos, estableciéndose el proyecto en etapas para asi el
iBAL proceder a licitar y construir cada una de ellas. Los coslos para el proyecto y obra serén
discriminados en forma detallada e incluiré los costos de obra civil, indicando para cada rubro, la
unidad de medida, la cantidad, el costo unitario y el costo ltotal; ademas de los coslos de
suministros y montajes para toda clase de equipos, cuando fuere del caso. Se estimaran los
imprevistos de obras y suministros y los costos de administracién del proyecto, presentando
varios analisis de AIU.

Cronograma de ejecucion de obras

Se elaboraran cronogramas para cada una de las Etapas del proyecto que resuma de manera
mensual la secuencia de actividades méas importantes de la obra, estableciendo un inicio, una
duracion de ia actividad y un tiempo de finalizacidn, este cronograma debe determinar el tiempo
gstimado para ejecutar el proyecto, adicionalmenle el cronograma se debe diagramar trazando la
rula critica.

Plan de manejo ambiental.

Presentara un documento correspondiente al Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto, el
cual contendra el conjunto detallado de actividades, que producto de una evaluacidn ambiental,
estan orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales
que se causen por el desarrollo del proyecto, obra 0 actividad. Incluye 0s planes de seguimiento,
monitoreo, confingencia, y abandono.

Solicitar los permisos de ocupacion de cauce de ser necesarios
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El disefiador adelantara los tramites de permisos ambientales, como los de ocupacidn de cauce,
aprovechamiento forestal y deméas requeridos por la Corporacion Autdnoma “Cortolima”, los
costos de tramite seran sufragados por el {BAL.

Entregar los disefios y documentos objeto de consultoria en medio digital (memorias en Excel,
planos en Acad, informes de texto en Word).

Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no solo con los
reguerimientos técnicos necesarios si no con todas las disposiciones legales al respecte, emanadas por la
autoridad ambiental competente o el ministerio del medic ambiente.

Plazo de ejecucién de!
Contrato

Sesenta (60) dias calendario contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo
perfeccionamiento y legalizacion de la consultoria.

Lugar de Ejecucién dei
Contrato.

SE DESARROLLARA EN LA CIUDAD DE IBAGUE.

Obligaciones del
Contratista

El consultor se obligara a:

1.
2.

10.

11.

12.

13.

Cumplir con todas las caracteristicas técnicas y econdmicas definidas los estudios previos.

Previo al acta de inicio, el Consultor esta obligado a presentar un Cronograma de Trabajo con los
respectivos entregables mensuales y su valoracién porcentual, el cual que debera ser aprobado
por el IBAL a través del supervisor del contrato. Si existiesen causas para la modificacion del
Programa de Trabajo, el Consultor se obliga a realizar dicha modificacién en un plazo maximo de
una (1) semana desde que el IBAL se lo comunigue.

El contratista previo a la suscripcion de! acta de inicio debera entregar a la Secretaria General los
requerimientos que Je hayan sido solicitados por la profesional en Salud Ccupacional, los cuales
deberan contar con el visto bueno de estd y deben estar disefiados conforme a los riesgos y
peligros de exposicion de la consultoria a realizar.

El Confratista debera previo a la suscripcién del acta de inicio, recibir capacitacion acerca del
Sistema de Gestién Ambiental del IBAL y aportar a la Secretaria General certificacion suscrita por
la Lider de esta area, de su cumplimiento.

Presentar certificado de calidad de calibracion de equipos de topografia.

Realizar reuniones periddicas con el supervisor, para evaluar el avance del contrato y las
dificultades gue se llegaren a presentar,

Organizar y poner a disposicién del proyecto los recursos humanos y técnicos apropiados para
garantizar el desarrollo de la consulforia dentro de fos mas altos parametros de calidad y
cumplimiento en tiempo y costos.

Realizar las actividades necesarias que conduzcan al cumplimiento de todas las obligaciones
técnicas estipuladas en el contrato.

Plantear tres (3) alternativas de solucion ylo conexién para el disefio de las redes de
Alcantarillado Sanitario y Pluvial, dentro de las cuales se seleccionara las que brinde menor costo
anual equivalente.

En la proyeccion de disefios aplicar como minimo para la elaboracion del disefic los
requerimientos del Ras y la Resolucian 0330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio con sus respectivas actualizaciones y la norma Sismo resistentes NSR-10.

En caso de gue, durante la ejecucién del contrato, ejecute actividades de campo yio visitas a
obras, debe, a sus expensas, dotarse y acudir a estos lugares con los implementos de seguridad
industrial minimos requeridos, tales como casco, botas, gafas protectoras, etcétera.

Realizar levantamiento topografico del sector san francisco aparco conforme al drea presentada
en el siguiente dibujo que aparece en el recuadro y puntos de conexion a los colectores para el
sistema de aguas residuales v la conduccion de aproximadamente de 4.3 km al afluente natural
para la descarga de aguas luvias.

Reakzar la exploracion geolécnica y ensayos de laboratorio.
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14.

15.
16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.
23,
24.
25,
26.
27.

28.
29.

30.
31

32

a3

34.

35.

Disefiar ef correspondiente manejo de aguas y la rehabilitacion del sistema de alcantarillado
objeto de la consultoria.

Realizar el disefic geotécnico de ias estructuras requeridas.

Realizar el disefio estructural de las estructuras requeridas.

Realizar el disefio hidraulico requeride de Alcantarillado Sanitario y Pluvial para el Barrio San
Francisco Aparco, desde la calle 104 hasta la calle 120, entre carreras 19 sur y 22 sur, asi como
la correspondiente conduccian y conexion de las aguas residuales al respectivo colector y la
conduccién de las aguas lluvias al afluente natural el cual se encuentra aproximadamente a 4.3
kildmetros, con su correspandiente estructura de descarga.

Incorporar en los disefios las conexiones domiciliarias.

Elabarar los planos de disefio para construccion. (focalizacion general, topografia, estructurales,
hidraulicos, geotécnicos).

Elaboracion de las especificaciones técnicas para construccidn.

Elaboracion de las memorias de calculo de cantidades de obra.

Elaboracion de anlisis de precios unitarios.

Elahoracion de formulario de cantidades.

Elaboracion de presupuesto.

Elaboracion de cronograma proyectado para la construccion de las obras

Entrega de Plan de Manejo Ambiental

Adelantar los tramites requeridos de permisos ante la Corporacion Autonoma para |a
construccion del proyecto.

Elaboracion de informe fina! de disefo en el cual se incluye la totalidad de los disefios realizados.
Entrega de los disefios en medio digital (memorias en Excel, planos en Acad, informes de texto
en Word}

Entrega def producto final en 3 originales (medio fisico y digital).

Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no solo
con los requerimientos técnicos necesarios si no con todas las disposiciones legales al respecto,
emanadas por la avtoridad ambienta! competente o el ministerio de! medio ambiente.

Ef consultor se obliga a utilizar personal con suficiente capacidad, autoridad y experiencia para
todo lo relacionado con el objeto y cumplimiento del confrato, la ausencia de! personal sera
consideradas causales de incumplimiento parcial del contrato y podra dar lugar a las multas
correspondientes. Por lo que debera Mantener el personal ofertado, no s¢ podré hacer cambios
de personal sin avtorizacion del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, y en todo caso deberé tener iguales o
superiores condiciones académicas y de experiencia,

El contratista debera contar con todas las herramientas, equipo y personal requerido para la
ejecucion de Ios trabajos, conforme a los requisitos establecidos en las caracteristicas técnicas.
Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y
parafiscales (Cajas de Compensacién Familiar, Sena e ICBF) en los términos de la Ley 789
de 2002, et Decreto 1703 de 2002 y deméas normas concordantes y entreégar mensuaimente al
supervisor del contrato, dicha informacién a la fecha de suscripcién del contrato y durante el
tiempo de ejecucion contractual. Esta obligacion serd tanto para verificar la afitiacion del
contratista, como de! personal que tiene a cargo. En caso de que no cuente con personal
debera presentar manifestacion juramentada que no tiene personal vincutado laboralmente; los
pagos del personal a cargo deberdn estar a nombre del contratista como empleador no procede
la subcontratacion. En caso de ser necesaria la utilizacion de personal certificado de trabajo en
alturas, el contratista debera presentar ei respectivo certificado que acredite tal calidad. El
incumplimiento de ésta obligacion sera causal para la imposicion de muitas sucesivas
hasta tanto se dé cumplimiento, previa verificacion de la mora mediante liquidacion
efectuada por la empresa.

El contratista debe garantizar al IBAL S.A. ESP CFICIAL el transporte necesario para fograr el fin
de la consultoria, asi como destinar del personal idoneo y experto, 10s equipos especializados, ¥
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demas gastos administrativos necesarios para la ejecucion del contrato.

35. El contratista y su equipo de trabajo debe cumplir con fas normas que le apliquen segun el
decreto 1072 de 2015.

37. Atender ias observaciones y sugerencias que la empresa efectué para una mejor gjecucion del
objeto contractual

38. Actuar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones
injustificadas. Suscribir todas las actas que le apliquen conforme al contrato de consultoria,
realizar los tramites que le correspondan de legalizacién y demas, en el tiempo otorgado para
ello.

39. El contratista se compromete a mantener los precios establecidos en la oferta que acompafia la
propuesta presentada.

40. El contratista debera cumplir con lo que aplique del manual de interventoria del IBAL, asi como
todos los requerimientos y recomendaciones que haga el supervisor cumpliendo con cada uno de
los ltems establecidos en el contrato de consuitoria.

41. Modificar cuando sea necesario y dentro del término establecido por la entidad contratante las
vigencias de las polizas y presentarlas a |a secretaria General para su respectiva aprobacion.

42, Suscribir las actas de inicio, parciales, final, liquidacion y demas que haya lugar en el desarrollo
del contrato.

Adicionalmente el consultor debera dar aplicacién a los siguientes requerimientos

v El contratista debe conocer os lineamientos del Sistema Integrado de Gestidn de la Empresa
Ibaguerefia de Acueducto y Alcantariltado IBAL S.A. E.S.P OFICIAL e identificar y controlar los
aspectos significativos, producto de sus operaciones y aplicar los manuales, planes, guias,
instructivos, registros y demas documentos a que haya lugar para el cabal cumplimiento de las
normas NTCGP100:2009, 1SO 9001:2015; 150 14001:2015 y OHSAS 18001:2007.

v Manejo Ambiental y del Manuai del sistema de Seguridad y Salud en el trabajo para contratistas
del IBAL, los cuales hacen parte del contrato que se suscribe, encontrandose a disposicion del
contratista en la pagina web def IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

v El contratista se compromete a llevar los Registros del Sistema de Gestion de Calidad del IBAL
S.A E.S.P. OFICIAL.

v" Cumplir con las normas del sistema Integrado de Gestion que posee el IBAL S.A. E.S.P.
OFICIAL, para efectos de presentacion de informes, actas y demas. El contratista debera
diligenciar los formatos establecidos por la empresa referente a las actividades diarias
gjecutadas.

¥ Cumplir con los requerimientos del Manual de Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo para
contratistas, el cual a partir de la publicacién del pliego de condiciones hara parte integral del
contrato a suscribir.

REPERCUSIONES L.ABORALES

EL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, no asume responsabilidades ni vinculos de cardcter laboral ni profesional
con el personal del contratista, quien deberd directamente ejecutar el contrato. No se admite
subcontratacién, y si el contratista llegare a requerir personal de apoyo para el desarrollo del contrato, este
sera a cargo del contratista, por el que el IBAL no tendra ningun vinculo laboral con eflos.

DERECHOS DE AUTOR

EL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, sera el tnico dusfio de la informacion investigada procesada y de resultados
de los procesos adelantados por el presente contrato, por lo tanto, ef Consultor no podra utilizar para si ni
proporcionar a terceros dato alguno de los trabajos contratados ni publicar, total o parcialmente, el
contenido de fos mismos sin autorizacion escrita del IBAL. En todo case, el Consultor sera responsable de
los danos y perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta obligacian.

Pagina 11 de Z7




CODIGO: GJ-R-001

10 DE NECESIDAD FECHA VIGENCIA:
: ESTUDIO 2018-08-14;
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSION: 06

Pagina 12 de 27

Los trabajos que se realicen en cualquiera de sus fases, serén propiedad del IBAL y, en consecuencia,
padra recabar en cualquier momento las entregas de la documentacion generada durante la realizacion de
la Consultoria.

£l Consultor tendra la obligacién de proporcionar al IBAL todos los datos, calculos, procesos vy
procedimientos empleados durante sus trabajos.

Paragrafo: El incumplimiento a las obligaciones del contrato faculta af IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL para
iniciar tas actuaciones administrativas ante la compafiia aseguradora con el fin de hacer efectiva ia garantia
de cumplimiento, ademas de adelantar las actuaciones pertinentes en casc de incumplimiento parcial o
grave y definitivo.

Obligaciones del IBAL

1) Poner a disposicion del CONTRATISTA la informacion que se requieran para el desarrollo
adecuado de sus compromisos contractuales.

2) Programar una visita al sitio de la cbra junto con el Consultor.

3) Analizar el Programa de Trabajo presentads por e! Consultor

4) Analizar el Plan de Aseguramiento de la Calidad presentado por el Consultor (Certificados de
calibracion de equipos, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de proteccion
ambiental y sistema de catidad).

5) Comprobar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios por parte del Consultor (equipo de
transporte y de topografia).

6) Definir y organizar las medidas de control a aplicar por el Consultor para asegurar la calidad

7) Controlar la ejecucion de acuerdo con Jos documentos contractuales suscritos entre el IBAL y el
Consultor.

8) Comprobar, aprobary tramitar las certificaciones.

9) Analizar y gestionar, en su caso, las propuestas del Consuitor gue impliquen una alteracion de las
condicicnes del Contrato entre aguél y el IBAL.

10) Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecion a las disponibilidades

presupuestales previstas para el efecto.

Exigir la ejecucion idénea y oportuna del obieto contratado, a través del supervisor asignado para

ello, guien tendrd en cuenta las normas establecidas en el manual de interventoria y en el manual

de contratacidn para basar sus actuaciones. Verificar el cumplimiento del objeto contratado.

12) El supervisor, verificara el cumplimiento del pago al sistema de seguridad Integral v aportes
parafiscales, mediante la presentacion de planillas de auloliquidacion o presentacion de
certificacion del pago de sus aportes, suscrita por el representante legal o revisor fiscal o el
contador publico segun corresponda.

13) Preparar la documentacion necesaria para la recepcion y liquidacion del Contrato,

Las demas obligaciones que se estabiezcan en el Manual de Confratacion de la empresa y en la
suscripcion del contrato. Legal o revisor fiscal o el contador publico seglin corresponda

14) Las demas obligaciones que se establezcan en el Manuat de Contratacion de ia empresa yen la
suscripcién del contrate,

1

—

Pago de ARL a cargo
del IBAL

APLICA NO APLICA X

Capitulo lli: Descripcién Juridica

Fundamentos Juridicos
de la Modalidad de
Contratacion

De conformidad con el Acuerdo No. 001 del 22 de abril de 2014, "por medio del cual se establece el
manual de contratacion de la Empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL", y de acuerdo a la naturaleza del contrato
a celebrar y objeto contraclual, se procederd a adelantar un proceso de invitacion para contratar
estudios, disefios e interventorias, conforme Jo establecido en el articulo 20 del acuerdo en mencion,

Plazo de Liquidacién det

El confrato se liguidara bilateralmente y de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes al
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Contrato. vencimiento del plazo del contrato y unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento
del términa de la liquidacién bilateral, conforme a lo establecido en el manual de contratacion.
Nombre del Funcionario: JOAQUIN ALBERTO ALVAREZ DELGADILLO
Supervision

Cargo Director Planeacion

Dependencia: Direccion de Planeacién.

Autorizacién Uso de
Distintivos y Logos de
la empresa

APLICA NO APLICA X

Necesidad de Contar
Con interventor
Externo.

No se requiere

Capitulo IV: Descripcién Financiera

Soporte Técnico y Econémico del valor estimado del contrato,

Presupuesto Oficial,

NOVENTAY UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS
($91.450.310) M.CTE. IVAINCLUIDO

Variahles consideradas
para calcular el
presupuesto oficiai

Por fratarse de un proceso de consultorfa el presupuesto oficial se calould conforme a Prestipuesto
elaborado por la oficina asesora de planeacidn.

Forma de Pago y
Requisitos

Los pagos se efectuaran mediante un pago anticipado del 30% del valor del contrato, una vez suscrita el
acta de inicio y el contratista presente el cronograma de aclividades a desarrollar, durante el plazo de
ejecucion, la cual debe ser aprobada por el supervisor del contrato de manera previa y un segundo pago
por valor del 70% del valor del contrato, mediante acta final que se suscriba con [a entrega del producto
final aprobado por el supervisor del contrato, en donde conste el recibo a satisfaccion del producto
entregado. Cabe resaltar que todos los productos de la eonsultoria deberan cumplir con la calidad técnica
requenrida que componen el frabajo. Esta valoracion quedara plasmada en la relacion valorada que debera
ser aprobada por el Interventor y/o Supervisor.

Cada uno de los pagos requerira aprobacidn del ef supervisor def contrato, en donde conste el recibo de
productos conforme a requisitos técnicos, normativos y de disefio, para lo cual se suscribira acta entre
supervision y contratista, previa presentacion de la factura, constancia de paz y salvo con el régimen de
seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos profesionales del mes en el cual radica la cuenta,
por parte del contratista, la cual debe ser aprobada por el supervisor del contrato y demas documentos
exigidos para |a cuenta. NOTA 1: el pago se cancelard, previo cumplimiento de los tramites administrativos
a que haya lugar y expedicién de la obligacién y orden de pago. NOTA 2. Si fa factura no ha sido
correctamente elaborada o no se acompafia los documentos requeridos para el pago, el érmino para su
tramite interno sdlo empezara a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya
aportado el ultimo de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran
responsabilidad del contratista y no tendrd por ello derecho al pago de intereses o compensaciones de
ninguna naluraleza. Se deberan radicar antes def cierre contable fljado por el IBAL S A, ESP QFICIAL

Capitulo V. Bases para la Evaluacién de Propuestas

Justificacion de los
factores de seleccion

Se adelantara el tramite de publicacion en la pagina Web y en el SECOP del respectivo proceso de
confratacion de invitacién para contratar estudios, disefios e interventorias, para ello se tendran en cuenta
lo establecido en el Manual de contratacion de la empresa.

NUMERO MINIMO DE PARTICIPANTES

Por ser un proceso publico conforme al trémite para contratar estudios, disefios e interventorias, Se
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aceplaran ofertas presentadas por personas naturales, empresas legalmente constituidas en Colembia, en
forma individual © en forma de consorcio o unién temporal, en cuyo caso, deheran sefialar en el documento
raspectivo los términos y extension de la participacion en la propuesta y en su ejecucion. Los miembros del
consorcio y de la unién temporal deberdn designar la compafiia que como lider representara a la ofraen |a
presentacién de la propuesta y en todos los aspectos relacionados con esta invitacion y posteriormente en
|a legalizacion y ejecucion del contrato, en el evento que le sea adjudicada, y sefialaran las reglas basicas
que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad. La postulacion de Consorcios o Uniones
Temporales inhabifitara la postulacion de los miembros que formen parte de estos Consorcios o Uniones,
como personas juridicas o naturales en un mismo proceso

REQUISITOS DE PARTICIPACION - PROPONENTES

No encontrarse inhabilitado para contratar de acuerdo con los principios legales y constitucionales,
afirmacion que se entendera hecha por el proponente con la presentacion de la propuesta.

Encontrarse inscrito en el Sistema de Informacion de Proponentes (SIP) de la Empresa Ibaguerena de
Acueducto y Alcantarillado IBAL SA ESP OFICIAL, como minimo el dia de la presentacion de la oferta.

Aportar garantia de seriedad de fa oferta debe cubrir la sancion derivada del incumplimiento de la oferta,
en los siguientes eventos: 1. La no ampliacion de la vigencia de |a garantia de seriedad de la oferta cuando
el plazo para la Adjudicacion o para suscribir el conirato es prorrogado, siempre que tal prorroga sea
inferiar a tres (3) meses. 2. El refiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentacion de
lag ofertas. 3. La no suseripcién del contrato o legalizacion del mismo sin justa causa por parte del
adjudicatario. 4. La falta de otorgamiento por parte de! proponente seleccionado de la garantia de
cumplimiento del contrato. La garantia de seriedad de |a oferta debe estar vigente desde la presentacian de
la oferta y hasta la aprobacion de la garantia de cumplimiento del contrato y su valor méinimo equivalente al
diez por ciento (10%;) del valor de la oferta.

La FORMA, REQUISITOS Y PRESENTACION DE LA PROPUESTA, sera establecida en el contenido
de los pliegos de condiciones establecidos para tal fin.

Los proponentes por la sola presentacion de su propussta autorizan al IBAL S.A. ESP OFICIAL para
constatar y verificar toda la informacién que en ella suministren.

CONTENIDO DEL SCBRE 1 (Documentos de contenido juridico, financiero, capacidad organizacion,
criterios de experiencia y faciores de evaluacidn)

CONTENIDO DEL SOBRE 2: Una vez, adelantado el proceso de evaluacion, y determinado el oferente
habilitado v que ocupo el primer lugar en el proceso de evaluacion, el comite evaluador procedera a
realizar apertura del sobre No. 2, en el cual debe reposar la PROPUESTA ECONOMICA, que debe
aportarse en original firmada por la persona natural o por el Representanie Legal si es persona juridica, o
por el representante del Consorcio y/o union temporal si es &l caso. La propuesta debera efecluarse en el
anexo establecido para tal fin (Anexo 2), cumpliendo todas las caracteristicas técnicas exigidas. Con ella, el
oferente manifiesta que conoce las condiciones técnicas de la contratacion.

El oferente no podra modificar ninguno de los items def anexo, en caso de que esto ocurra o que deje de
oferar un item, sera RECHAZADA la propuesta respectiva, pues afecta el procgso de seleccidn.

El comité evaluador, después de verificar la propuesta egconomica gue no supere el presupuesto oficial,
realizara la sugerencia de adjudicacion al ordenador del gasto.

En todo caso el comité evaluador debe conforme al articulo 20 del acuerdo 001 de 2014 revisara con el
oferente calificado en el primer lugar de elegibilidad la coherencia y consistencia entre: {i} la necesidad
identificada por la Empresa y el alcance de 1a oferta, (i) la consultoria ofrecida y el precio ofrecido y {iii) el
precio ofrecido y la disponibilidad presupuestal del respectivo procesos y posterior firma del contrato.

Si la empresa y el oferente llegan a un acuerdo sobre el alcance y el valor del contrato, dejaran constancia
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del mismo y procederan a la recomendacién de la adjudicacion. Si no Hlegan a un acuerdo dejaran
constancia de ello y la empresa revisara con el oferente calificado en segundo lugar de elegibilidad los
aspectos a los que se refiere el numeral anterior. Si la empresa y el oferente llegan a un acuerdo dejaran
constancia del mismo y procederan a la adjudicacion del proceso y pasterior firma del contrato.

Requisitos Habilitantes

Capacidad Juridica
{Documentos de
contenido Juridico)

A. CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA: El oferente debera aportarla debidamente firmada y
suscrita por el representante legal si es persona juridica o por la persona natural, o por el Representante
del Consarcio yfo Unién Temporal si es el caso. (Anexo 1 definido en pliego de condiciones),

B. DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL (Si APLICA) Anexar
este documento si le aplica, en el formato establecido en el pliego de condiciones.

C. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL: Se aportara por parte de la persona
juridica certificado de existencia y representacién legal de la cdmara de comercio, o Registro mercantil si
es persona natural, con fecha de expedicidn que de maximo treinta {30) dfas de antelacién a la fecha de
enfrega de la oferta. En este certificado debe canstar que su objeto sacial esta relacionado expresamente
can la actividad a confratar. No se admiten objefos sociales genéricas. En el case de Consorcios y/o
Uniones Temgorales cada uno de los infegrantes que la conformen deberan presentar este documenta,
conforme a su naturaleza juridica.

D. PDDER: En caso que la persona que firma la oferta no fuere el Representante legal del proponente,
debera anexarse el respectivo poder, Asi mismo se debe renunciar si el apoderado esta facultado para
firmar el contrato en caso de resultar adjudicatario del proceso.

E. FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA: Se aportara la fotocopia de 1a cédula de ciudadania
de la persona natural o del Representante Legal si es persona juridica o def Representante del Consorcio
ylo Unién Temporal, si es el caso.

F. ACREDITACION DE PAZ Y SALVO CON EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: Se
apartard certificacion jurada suscrita por el representante legal si es persona juridica, o por el revisor fiscal
{seglin disposicion legal) donde manifieste que se encuentra al dia con el pago de sus obligaciones al
sistema de seguridad social y aportes parafiscales tanto del confratista como del personal a su cargo; 6
manifestacion jurada de que no tiene personal vinculado laboraimente. Y si es persona natural ulimo pago
de aportes al sistema de seguridad social (salud y pensidn) y pago aportes parafiscales tanto del
contratista como del personal a su cargo; ¢ manifestacién jurada de que no tiene persenal vinculado
laboralmente. Para el caso de consorcios y uniones temporales, cada uno de los integrantes debe
presentar este documento teniendo en cuenta la naturaleza juridica RUT: Se allegara Fotocopia del RUT
de |a persona natural o de la persona juridica, dende se encuentre clasificado en cualguiera de las
siguientes actividades.

CODIGO DESCRIPCION
4290 Construccion de otras obras de ingenieria civil
7110 Actividades de arquitectura e ingenieria v ofras actividades conexas de consultoria téenica

En el caso de Consorcias y/o uniones temporales debera aportar el RUT de cada uno de sus miembros, los
cuales deben cumplir con la clasificacidn en cualquiera de las actividades indicadas.

G. CERTIFICACION DE ANTECEDENTES FISCALES: Se debera presentar Antecedentes Fiscales de |a
persona natural o del Representante Legal y de la persona juridica, vigente, expedido con maximo 30 dias
de antelacién a la fecha de presentacion de la oferta. Cuando se trate de Consorcio o Unidn temporal cada
uno de sus integrantes deberé anexar esta informacion por separado, SERA OBJETO DE VERIFICACION
POR PARTE DEL COMITE EVALUADOR
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H. CERTIFICACION DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: Se deberd presentar Antecedentes
Disciplinarios de la persona natural o del Representante Legal si es persona juridica, expedido con maximo
30 dias de antelacién a a fecha de presentacion de la oferta. Cuando se trate de Consorcio o Union
tfemporal cada uno de sus integrantes deberd anexar esta informacion por separado. SERA OBJETO DE
VERIFICACION POR PARTE DEL COMITE EVALUADOR

|. CERTIFICACION DE ANTECEDENTES JUDICIALES: Se deberan presentar antecedentes judiciales de
la persona natural o del representante legal y de |a persona juridica, con méximo 30 dias de antelacion a la
‘acha de presentacion de la oferta. Cuando se trate de Consorcio o Union temporal cada uno de sus
‘ntegrantes deberd anexar esta informacién por separade. SERA OBJETO DE VERIFICACION POR
PARTE DEL COMITE EVALUADOR.

J. HOJA DE VIDA DE LA FUNCION PUBLICA Diligenciar y Adjuntar hoja de vida de la funcién publica
para persona juridica y/o persona natural, segin corresponda. Cuando se frate de Consorcio o Unidn
temporal cada uno de sus integrantes debera anexar esta informacion por separado.

K. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES. Dada la cuantia del proceso y por exigencia el manual de
contratacidn, el propenente debera aportar Registro Unico de Proponentes de la Camara de Comercio, con
expedicion no supericr a 30 dias de antelacién a la fecha de la presentacion de la cferta. El proponente
teniendo en cuenta el obieto del contrato debera estar clasificado en el RUP en el siguiente cidigo hasta
el tercer nivel

cODIGO DESCRIPCION

81101500 ingenieria civil y arquitectura
83101500 Servicios de acueducto y alcantaritado
80101600 Gerencia de Proyectos

NOTAS: 1. La inscripcion del proponente debe enconfrarse vigente y en frme para el momento de la
verificacién de este requisito. (Renovade en el 2018) 2. Cuando se renueve o actualice el registro unico de
proponentes, la informacion que ha sido objeto de modificacién continuard vigente hasta que el acto de
inscripcién correspondiente de la nueva informacion quede en firme. 3. Cualquier condicionamignto o
incumplimiento a las estipulaciones minimas cbligatorias sefialadas en los Anexos técnicos y en la
clasificacion y calificacion def RUP genera el RECHAZO de la Oferta.

En el caso de Consorcios yio uniones temporales cada uno de los miembros deberan aportar el RUP y
encontrarse cfasificados en el codigo ya indicado.

L. PERFILES PROFESIONALES. Para la ejecucion del contrato el proponente debera contar con el
siguiente personal, que debe cumplir con s siguientes perfiles.

Cargo Requisitos Minimos CATEGORIA DE‘;':;ijg" y
Profesion: Ingeniero Civil 0 Ingeniero Sanitario
Titulo de postgrado: Gerencia de Proyectos yio Gerencia de Construcciones y/o Infraestructura

ylo Administracién yio Finanzas 6 simiar.

[gijr':ac(::c)wr Exp. Profesional: no menor de ocho (8} afos 25%
Ceneral Exp. Especifica: no menor de cinco {5) afios como Director o Coordinador o Gerente en proyectos | Dos meses

hidrosanitarios de consulioria y/o en entidades pibiicas, gjercicio profesiontal como funcionano en
cargos ejecutivo, asesor, coordinador, profesionat o de prestacion de servicios que se haya
desémpanado como gestor o supervisor de proyectes hidrosanitarios..

Un (1} Profesion; Ingeniero Civii © Ingeniero Sanitario.

Especialisla | Titulo de postgrado: Sélo se tendra en cuenta titulo de especialista, maestria o doctorado en 50%
Hidraulica | Ingenieria Hidraulica 6 Sanitaria {excepto para &f ingenierc sanitario). D Ny
. . = DS Mmeses
yio Exp. Profesional: no mener de seis (6) afos.

Sanitaric | Exp. Especifica: no menor a cuatro (4) aios en disefio de Sistemas de Acueducio ¢ Alcantarilade
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o plantas de fratamiento de agua potable o de agua residual
Profesion: Ingeniero Civil o Ingeniero de Vias y Transportes o Ingeniero de Minas o Gediogo.
Un(1) Titulo de postgrado: Solo se tendrd en cuenta titulo de especialista, o maestria o doctorado en
Especialista | Geotecnia. 50%
gn Exp. Profesional: no menor de seis (8) afios Un mes
Geotecnia | Exp. Especifica: no menor de cuatro (4) afios en Estudios ylo disefics de proyectos de
infraestructura.
Profesion: Ingeniero Civil, o Ingeniero de Vias y Transportes Titulo de posigrado: Solo se tendra
Un 1) en cuenta titulo de especialista, 0 maestria o doctorado en
Especialista Estucturas 50%
en Exp. Profesignal: no menor de seis (6) afios Un mes
Estructuras Exp. Especifica: no menor de cuatro {4) afios en estudios y/o disefios de puentes vehiculares y/o
férreos ylo estructuras hidraulicas y/o viaductos y/o los estudios y disefios para la rehabilitacion
sismica de los mismos, o la interventora de los mismos.
Prafesion: Ingeniero Civil, o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Ambiental, o Ingeniero de Vias y
Transportes, o Ingeniero Forestal, o Ingeniero Industrial, o Ingeniere Quimico, o Gedlogo, o Bidlego
Un(1) | CAdrblogo. o , . y
Especialista Titulo delposlgrgdol.' Espemahzgcnﬁn o Maestria o Doctorado en el 4rea ambiental, a excepcidn 25%
Ambiental del Ingeniero Sanitario y el Ambigntal. Dos meses
Exp. Profesianal: no menor de sels {6) afios.
Exp. Especifica: no menor de cuatro (4) afios en elaboracion de estudios ambientales para obras
hidrosanitarias o viafes v/c la intervenloria de los mismos
Profesién: Ingeniero Civil o de Sanitario
Un (1) Exp. Profesionai: no menor de tres {3) afios
Ingeniero Exp. Especifica: no mener de uno {1) aes. Comeo Qoordinadpr 0 Residente en proyectgs . 100%
Residente hidrosanitarios de Consuitoria y/o en entidades poblicas, ejercicio profesional como funcionaric en Dos meses
cargos ejecutivo, asesor, ceordinador, profesional o de prestacion de servicios que se haya
desempariade como gestor o supervisor de obras de infraestruciura.
Profesién: Tecnologo en topografia o Profesional Topegrafico
Topégrafo Exp. Profesicnal: no menor de tres (3) afios 100%
Exp. Especifica: no menor de dos {2) afios. Como Topdgrafo en proyectos de Acueducto yio Dos Meses
Alcantarillade
. Profesion: Tenido o Tecndiego en Dibujo Arquitecténico y/o de Ingenieria o
gﬁg’gg:z Exp. Profgsional; no menor de tres (3) afics Doszgd{:ses
Exp. Especifica: no menor de uno (1) afios.

*** E| proponente que participe como persona natural podra ser el Director de la Consuitoria. En caso de
Persona Juridica, deberd indicar las personas naturales que ejercerdn cada uno de los cargos exigidos,
que cumplan con los perfiles y experiencia. El representante legal de [a persona juridica podra actuar como
director de consultoria si cumple con el perfil y experiencia exigida,

** Las certificaciones de experiencia deberan consignar ademas de los datos generales del contrato, las
siguientes descripciones: actividades, objeto, cuantia, plazo, datos del contratante, Nit, teléfono y direccion
y serdn sujetas a verificacion.

M. CONSTANCIA DE NO ESTAR INSCRITO EN EL SISTEMA DE REGISTRQ NACIONAL DE MEDIDAS
CORRECTIVAS DE LA POLICIA NACIONAL (SRNMC). El proponente deberd aportar pantallazo de no
estar inscrito en el SRNMC de la Policia Nacional de la persona natural o del representante legal de la
perscna juridica, con maximo 30 dias de antslacion a la fecha de presentacidn de la oferta. Lo anterior
conforme lo establecido en los articulos 183 y 184 de |a tey 1801 de 2018, por la cual se establece el
Codigo Nacional de Policia y Convivencia.

Cuando se trate de Consorcio o Unién temporal cada uno de sus integrantes deberd anexar esta
informacion por separado. Este documenta se puede obtener an
https:ifsrvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
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En todo caso de no presentarse este documento el comité evaluador designado para este proceso de
contratacidn, dentro del plazo para presentar informe de evaluacidn debera consultarlo para verificar que el
oferente no se encuentra reportado en el Registro Nacional de Medidas Carrectivas e imprimira la
constancia de la verificacion efectuada.

En caso de que el oferente este reportado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas como infractor
dard jugar al rechazo de la oferta.

N. CERTIFICACION JURAMENTADA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD ©
INCOMPATIBILIDAD. El contratista certificara bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado
son la firma del documento, que no se encuentra incurso dentro de fas causales de inhabilidad e
incompatibifidad establecidas por la ley, que no tiene a la fecha de presentacién de la oferta deudas con las
entidades del Municipio de Ibagué, con la Contadurfa Publica. En caso positivo sefialar si tiene acuerdo de
pago vigente indicando su fecha e identificacion con la entidad y monto conciliado.

Se verificard su cumplimiento en |a revision de la oferta. PASA-NO PASA.

N. POLIZA DE SERIEDAD DE LA DFERTA: La garantia de seriedad de |z oferta debe cubrir la sancion
derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos: 1. La no ampliacion de la vigencia de la
garantia de serfedad de la oferta cuando el plazo para la Adjudicacion o para suseribir el contrato es
prorrogado, siempre que tal prorroga sea inferior a tres (3) meses. 2. Ef refiro de la oferta después de
vencido el plazo fjado para la presentacion de las ofertas. 3. La no suscripcion del contrato o legalizacién
del mismo sin justa causa por parte del adjudicatario. 4. La falta de otorgamiento por parte def proponente
seleccionado de |z garantia de cumplimiento del contrato. La garantia de seriedad de la oferta debe estar
vigente desde la presentacion de la oferta y hasta la aprobacion de la garantia de cumplimiento del
contrato y su valor minimo equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la oferta. Debera aportarse el
amparo original y el pago de la prima.

Se verificara su cumplimiento en la revision de |z oferta. PASA — NO PASA. CUANDO POR OMISION
NO HAYA SIDO APORTADA, EN TODO CASO LA FECHA DE EXPEDICION DE LA POLIZA NO PUEDE
SER POSTERICR A LA FECHA DE ENTREGA DE LA PROPUESTA, IGUALMENTE EL PERICDO
ASEGURADO NO PODRA INICIAR POSTERICR A LA FECHA DE ENTREGA DE LA PROPUESTA.
CUANDO NO SE CUMPLA CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS SE CONSIDERA COMO CAUSAL DE
RECHAZO DE LA PROPUESTA

0. Certificado de Inscripcion en e! Sistema de Informacion de proponentes {SIP} de! IBAL. El
oferente debera acreditar que se encuentra inscrito y aprobado en el registro de proponentes del IBAL. Es
condicion de participacion frente a la entidad. En caso de figuras asociativas, se debe acreditar el SIP de
¢ada uno de sus integrantes.

Se verificara su cumplimiento en lz revisién de le oferta. PASA -NO PASA.

P. CERTIFICACION CUMPLIMIENTQ AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. El
oferente interesado en participar de este proceso de confratacion deberd presentar la siguiente
informacion, segln sea el caso:

Si es personal natural ylo juridica y tiene desde un (1) trabajador en adelante: Presentar certificacion
suscrita por |a persona natural y/o representante legal si es persona juridica, en lz que conste que cuenta
con politicas escritas de seguridad y salud en el trabajo, encaminadas a la prevencion de accidentes de
trabajo, enfermedades lzborales asi como la preservacion del medio ambiente, promocion y proteccion de
Iz salud de todos los trabajadores que tenga a su cargo y que prestaran los servicios al IBAL S.A, E.S.P
OFICIAL, asi mismo indicaran que no tendrén sub contratistas, sin importar |z relacion contractual que
posean y que cuentan con programa de capacitacion en seguridad y salud en el trabajo, procedimientos e
instructivos de seguridad y salud en el trabajo. (Esto para €l caso de contratistas que tengan desde un {1)
trabajador en adelante).
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Si es personal natural y/o juridica y no tiene ni un trabajador a su cargo: Presentar certificacién suscrita por
el futuro contratista en la que indica que acepta y acoge las politicas de seguridad y salud en el trabajo del
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, encaminadas a la prevencién de accidentes de trabajo, enfermedades laborales
asi como fa preservacion del medio ambiente, promocion y proteccién de la salud, paricipar de los
programas de capacitacion en seguridad y salud en el trabaje, asi como también acoger [os procedimientos
e instructivos de seguridad y salud en el trabajo del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.

En caso de figuras asociativas, el de cada unoc de sus integrantes,
Se verificar su cumplimiento en la revisidn de la oferta. PASA -NO PASA,

Nota: Los requisitos habilitantes (exceplo aquellos que implique la mejora o correccion de la propueslta y
que la invitacion lo prohiba) podrén ser requeridos por parte del comité evaluador.

Documenfos de
Contenido Técnico (Si
Aplica al proceso)

PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA: Se aportara propuesta econdmica y técnica, en original frmada
por la persona natural o por el Representante Legal si es persona juridica, o por el Representante del
Consorcio y/o Union Temporal si es el caso, el oferente debera estar al tanto de los requisitos exigidos y
manifestar que conoce las condiciones técnicas de la confratacién. La propuesta debera efectuarse
conforme al anexo que se establezca en el pliego de condiciones y deberd ser presentada en el SOBRE

N°02.

Nota 1: El oferente no podra medificar ninguno de los items det presupueste, en caso de que esto ocurra o
que deje de ofertar un item del presupuesto, serd RECHAZADA la propuesta respectiva.

Nota 2 E! oferente tendra el deber de verificar la informacidn que incorpore en la propuesta econdémica, la
cual debe ser igual al anexo establecido para tal fin, pues debe guardar comrespondencia y homogeneidad
en cuanto a los Items, descripcion ¢ detalle, unidad, cantidad con la informacién registrada en el
presupuesto oficial publicade, siendo responsabilidad absoluta del proponente su maniputacion la cuat
compromete Unica y exclusivamente al oferente y exime de responsabilidad al IBAL, por lo que no aceptara
reclamos por dicho concepto.

Nota 3: Ef proponente debera diligenciar y adjuntar en medio fisico y en medic magnético, disco compacto
(CD o DVD o Memoria USB), transcritos en MICROSOFT EXCEL, la informacién contenida en el ANEXO.
Se aclara que los archivos magnéticos del anexo deberdn ser en todo caso iguales a las versiones
impresas en dichos anexos,

Dichas versiones anexas no constituirdn parte integral de la propuesta y no serviran at IBAL ni al
proponente como base para alegaciones de ninguna especie ni para suplir o sustituir valores o aspectos no
ofertados en el medio impreso, pues su Unico objetivo es el de facilitar at IBAL la elaboracion de las
evaluaciones mediante el ahorro de la digitacion de los cuadros pertinentes. El IBAL no conservara la
version magneética presentada. Consecuentemente solo la informacion fisica impresa y frmada serd
considerada parte inlegral de la propuesta y como soporte legal de fa comparacién con las demds
propuestas y su evaluacion.

LA PRESENTACION DE LA OFERTA EN CONDICIONES DIFERENTES A LAS QUE SE
ESTABLEZCAN EN EL PLIEGO GENERA RECHAZO DE LA OFERTA.

Capacidad Financiera

Teniendo en cuenta la naturaleza del proceso, se hace necesario exigir los siguientes indices financieros,
que seran verificados en el RUP aportado por el proponente Igualmente la informacion financiera contenida
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en el RUP, serviran para calcular los indicadores financieros que se requiera.

Los indices son los siguientes:

a. |L. indice de Liguidez mayor o igual a 2.0 = Activo Corriente / Pasivo Corriente

b. IE. indice de Endeudamiento menor o igual al 50% = (Total Pasivo / Total Activo) x 100

c. C.T Capital de trabajo mayor o igual al 100% del presupuesto oficial = Activo Corriente - Pasivo
Corriente

Este aspecto no da lugar a puntaje, pero ADMITE O RECHAZA las propuestas, por tanto, se
considera que CUMPLE FINANCIERAMENTE y en consecuencia es admisible para seguir con el
proceso de evaluacion

Para el caso de consorcios o unignes temporales, se calculara el indice de liquidez y de endeudamiento de
cada uno de los integrantes, afectdndolo por el porcentaje de paricipacién, la suma de estos serd el |LE y i
L para el consorcio o unién temporal.

Frente al Capital de Trabajo de cada uno de los integrantes, debera acreditar que cumple con el indice de
capital de trabajo solicitado. La presentacién de capital de trabajo negativo por parte de los integrantes del
consorcio o unién {emporal dando lugar a que se califique como “No cumple Financieramente”

Capacidad
Organizacional

Se exige los siguientes indicadores, que seran verificados en el RUP aportado

Rentabllidad sobre ei patrimonio: Mayor o Igual a 0
Rentabilidad sobre activos: Mayor o Igual a 0.

Para el caso de consorcios y uniones temporales, los indicadores de rentabilidad de! patrimonio y
rentabilidad del activo se calcularan segln la sumatoria de cada uno de los indicadores y no por el
porcentaje de participacion de cada integrante.

Nota 1: Es considerado factor habilitador de la oferta no subsanable en el proceso.

Experiencia (General y
Especifica)

EXPERIENCIA GENERAL

E! proponente debera presentar minimo tres (3) contrates de consultoria relacionados con el objeto
contractual (Disefio de obra de estabilizacién), cuya sumatoria de los tres (3) contratos sea igual o superior
al valor del presupuesto oficial expresado en salarios Minimos Legales Vigentes y donde se pueda verificar
dentro de los tres contratos de consultoria requeridos, |a realizacion de las siguientes actividades:

1.- Realizacién de perforaciones y ensayos de laboratorio.
2.- Disefio de esiructuras de contencion.
3.- Disefio de obras para manejo de escorrentias.

La experiencia se debe acreditar con copia de los siguientes documentos:

a. Tratandose de experiencia obtenida en el sector publico, se deberd acreditar aportando copia
legible del contrato, con su acta de liquidacion final yfo acta de recibo final de la consultoria y
firalmente que se encuentra inscrito y registrado en el RUP del oferente, lo cual se debera
acreditar con el correspondiente certificado de inscripcién v clasificacidn en el RUP expedido con
una antelacion no superior a 30 dias anteriores a la fecha de entrega de las propuestas y
ademas indicar de manera clara la ubicacidn del contrato en el certificado, para efectos de
facilitar la busqueda y verificacion por parte del comité evaluador.

b. Tratandose de experiencia obtenida en el sector privado se debera acreditar aportando copia del
contrafo, acta de recibo de la consultoria, copia de la factura o facturas que respaldan la
ejecucion del contrato de consultoria y finalmente que se encuentra inscrito y registrado en el
RUP del oferente, lo cual se debera acreditar con el correspondiente certificado de inscripcion y
clasificacién en el RUP expedido con antelacién no superior a 30 dias anteriores a la fecha de
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entrega de las propuestas y ademas indicar de manera clara la ubicacion del contrato en el
cerfificado, para efectos de facilitar la busqueda y verificacion por parte del Comité Evaluador.

Para el caso que la experiencia sea certificada en el desarrollo del contrato como union temporal
0 consorcio, la experiencia sera tomada teniendo en cuenta el porcentaje de participacian en la
unién temporal 0 consorcio y serd la sumatoria de la experiencia de los integrantes.

Respecto a las personas naturales extranjeras sin domiciio en el pals y las personas juridicas
privadas exfranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, no requieren inscripcién
en el registro (nico de proponentes. En consecuencia, la enfidad, verificara directamente |a
informacion solicitada, de conformidad con lo dispuesto en el pliego de condiciones, para lo cual
el proponente debera diligenciar el respectivo anexo, bajo la gravedad de juramento. Para tal
evento serd necesario que el proponente adjunte ademas del anexo diligenciado fa copia del
contrato que referencio en dicho anexo el cual debe contener la clasificacion UNSPSC exigida en
el pliego de condiciones.

Nota 1: Es considerado factor habilitador de la oferta, no subsanable en el proceso; su no aporte
en los términos aqui establecidos o acreditacidn de la experiencia exigida sera causal de rechazo
de la propuesta, vertficacién que deberd hacer el comité, debiendo dejar constancia en el acta.

Nota 2: En caso que la persona juridica tenga menos de fres (3) afios de constituida, puede
acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes. En todo caso, se verificara la
calidad del socio en el certificado de existencia y representacion legal de la camara de comercio
aportado, o si los mismos no quedan inscritos en dicho instrumento piblico por la calidad de la
Sociedad, el representante legal de la sociedad debera certificar junto con el revisor fiscal (si le
aplica) que la persona que acredita la experiencia es socio de la persona juridica. Para el caso de
persona juridica extranjera tal certificacidn expedida por el apoderado de rigor.

Nota 3: Los contratos que aporte el oferente de cualquier naturafeza, como soporte de la
experiencia, deberan estar inscritos en el registro dnico de proponentes de la cadmara de
comercio en la relacion de bienes, obras y servicios, identificados con el clasificador de bienes vy
servicios en el tercer nivel, en afguna de las siguientes clasificaciones:

CODIGO DESCRIPCION

81101500 Ingenieria clvil y arquitectura
83101500 Senviclos de acueducio y alcantarillado
80101600 Gerencia de Proyectos

En caso de consorcios y uniones temporales, cada uno de los miembros debera aportar el RUP
en el que se evidenciara la inscripcion de los contratos que aporte para acreditar la experiencia
en algunas de las clasificaciones exigidas.

Nota 4. No serd considerada la experiencia que se pretenda acreditar con convenios
interadmistrativos cuyo desarrollo haya subcontratado la ejecucion de la consuitoria y no se
aceptan contratos de administracion delegada. igualmente, no se admiten auto certificaciones
de confratos ejecutados para terceros.

Nota 5; El oferente debe indicar en su oferta al momento de diligenciar el anexo de experiencia;
numero consecutive con el cual se identifica el RUP cada uno de los contratos que pretende
acreditar en el proceso; con el fin de facilitar al comité la verificacion de dicha informacion y poder
corroborar su registro.

Nota 6: Es considerado factor habilitador de la oferta no subsanable en ef proceso, su no aporte
en los términos aqui establecidos o acreditacion de la experiencia exigida sera causal de rechazo
de la propuesta, verificacion que debera realizar el comité evaluador, debiendo dejar constancia
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en el acta.

Nota 7: las certificaciones de experiencia deberdn contar ademés de los datos generales del
contrato, la siguiente informacidn: objeto, cuantia, plazo, datos del contratante, Nit, teléfono y
direccion, datos que seran objeto de verificacidn.

Para calcular 12 experiencia el proponente actualizara el valor de los contratos aportados al SMMLYV, de la
siguiente manera:
VFCS=/SMMLV

VFC= Valor final de! contrate
SMML= Salario minimo vigente para el aio de suscripcidn del contrato

VE=VFCS * SMMLV
VE= Valor de la experiencia
VFCS= Valor final del contrato en salarios

SMMLV= Salaric minimo mensual legal vigente para |a actual vigencia fiscal (2019}

Para el calculo del valor del contrato en salarios minimos mensuales, se tendra en cuenta la tabla de
evolucién del salario minimo mensual, segun lo requiera el propenente a mode de ejemplo:

PERIODO SMLMV
Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 644.350.00
Enerc 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 689.454.00
Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 737.717.00
Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 781.242.00
Enerc 1de 2019 a Dic. 31 de 2019 828.116.00

Evaluacién

Factores de Escogencia
y Calificacién

A los proponentes que resulten habilitados, se les evaluarén y calificaran las condiciones técnicas vy
econdmicas establecidas a continuacién:

CRITERIOS DE EVALUACION PROPUESTA TECNICA (PT) PUNTAJE

1. Experiencia adicional del propcnente 500 puntos

2. Experiencia del director de consultoria 400 puntos

3. Ngieporte multas 100 puntos
TOTAL 1.000 puntos

1. Asignacion Puntaje para |a Experiencia Adicional del Propenente (500 puntos)

El IBAL SA. ESP. OFICIAL asignara puntaje y determinara la experiencia adicional del
proponente de |z siguiente manera

Po valor adicional a |z experiencia minima solicitada, el IBAL asignara hasta un maximo de 500
puntoes aplicando |a siguiente tabla:

MAYOR IGUAL A MENOR IGUAL A PUNTAJE
100% 125% 200 puntos
125,01% 150% 350 puntos
150.01% 500 puntos

Para aplicar la tabla anterior, se tendra en cuenta los contratos apertados por el postulante en Iz
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experiencia inicial del proponente, los cuales deben cumplir con las condiciones exigidas en el
numeral de experiencia (general y espexifica) y cuya sumatoria indique el % que supera el
presupuesto oficial expresado en salarios minimes, para otorgar el respectivo puntaje.

2. Asignacion Puntaje para la Experiencia del Director de Consuitoria (400 puntos)

Es de estricto cumplimiento por parte del oferente, la postulacién de un profesional que ejerza el
cargo de director de consultoria, deberé cumplir con los siguientes requisitos establecidos para
su habilitacién.

El IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL asignara hasta un maximo de 408 puntos, al profesional propuesto
que cuente con experiencia general superior a la minima requerida, aplicando la siguiente tabla:

MAYOR A HASTA PUNTAJE

6 afios 10 afios 150 puntos

10,01 afigs 15 afios 250 puntos

15,01 aftos en adelante 400 puntos

3. Asignacion Puntaje para quien no reporte Multas (NRM;) - (130 puntos)

Las multas o sanciones se calificaran de acuerdo con la informacién que presente el proponente
*Declaracion Sobre Mulias y Sanciones”.

El proponente debe presentar certificacion por escrito y bajo la gravedad de juramento indicando
que no presenta ninguna multa en los cinco (5) dlimos afios, anteriores a ia fecha de la
presentacion de la propuesta, se les asignara 100 puntos. A aquellos proponentes que presenten
multas en los Gltimos 5 afos o que no presenten la "Declaracion Sobre Mulas y Sanciones”, se
ies otorgara cero (0} puntos, siempre y cuando no le genere inhabilidad legal, por el contrario, si
ello pasa la oferta sera rechazada.

Tratandose de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes, diligenciara la *Declaracion
Sobre Multas y Sanciones”. En caso de que alguno de los participantes presente multas y/o sanciones en
los cinco (5) Uitimos afios, anteriores a la fecha de presentacion de la presente invitacion, el proponente
(consorcio o la union temporal) serd calificado con cero (0) puntos en este criterio, siempre y cuando no ie
genere inhabilidad legal, por el contrario, se ello pasa la oferta sera rechazada.

Otros para proceso de contratacion

Causales de Rechazo de
Propuesta

Seran causales para declarar desierta |a invitacion, ias siguientes:

« S el proponente se encuentra incurso en alguna de las prohibiciones, inhabilidades e
incompatibilidades sefialadas por la Constitucion y la ley. Para el caso de Consorcios y Uniones
Temporales, aplica para cada unc de los integrantes.

« Ninguna persona natural y/o juridica podra presentar simultaneamente mas de una (1) propuesta,
ya sea individualmente o en consorcio yfo unidn temporal. La participacion de un proponente an
varias propuestas, dard lugar al rechazo y la exclusion del proceso selectivo no solo del
propoenente, si no del Consorcio y la Unidn temporal.

+ cuando no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos en la prasente invitacian.

» Cuando la propuesta economica supere el presupuesto oficial, o no cumpla las exigencias
técnicas establecidas, o se compruebe precio artificialmente bajo.

« Cuande la propuesta sea entregada extemporaneamente conforme al tiempo establecido para
presentarla.

o Cuando las propuestas sean enviadas por correo o fax.
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s Cuando quien suscriba la propuesta no tenga la capacidad legal para representar a la persona
juridica oferente, o cuando tenga limitacién en cuantia para representar a dicha persona. En
caso de consorcios © uniones temporales se verificard este aspecto en cada una de las
sociedades que lo conforman.

* Siel Objeto Social del proponente no tiene relacién con la naturaleza def objeto a contratar. En
caso de consorcios o uniones temporales se verificard este aspecto en cada una de los
miembros que la conforman.

« Cuando en la propuesta no se relacione el valor de los bienes y/o servicies relacicnade en el
Anexo de a propuesta econdmica.

» No diligenciar todas las especificaciones técnicas minimas exigidas que se encuentran en el
Anexo respectivo, o no cumplir con una o mas de las relacionadas.

« Cuando la propuesta sea presentada por personas juridicamente incapaces para obligarse o que
no cumplan todas las calidades y condiciones de participacion indicadas dentro de los presentes
pliegos de condiciones

» Cuando en la propuesta se encuentre informacion o documentos que contengan datos NO
VERACES vlo TERGIVERSADQCS, frente a o cual la Entidad se reserva el defecho de verificar la
informacion aportada por los oferentes y de RECHAZAR las propuestas en las cuales se incluya
informacidn ylo soportes inconsistentes o que no correspondan a la realidad y por ende atenten
contra el principio de la buena fe consagrados en el articulo 83 de la Constitucion Politica.

o Cuando el Proponente se encuentre incurso en algunas de las causales de disolucion ylo
liquidacion de Sociedades

e Cuando el proponente no presente la garantia de seriedad de la oferta en los términos exigidos
en el pliego de condiciones.

e Cuando se omiten firmas en los documentos que hace parte de 'a propuesta y que por su
naturaleza deber ir firmados. '

En las demas circunstancias sefialadas expresamente en el pliege de condiciones.

Factores de Desempate

a. Escoger el oferente que tenga mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y
calificacion establecidos en los Pliegos de Condiciones del Proceso de Contratacion, de
conformidad con el objeto contractual. Si persiste el empate, escogerd al oferente que tenga el
mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia y calificacion establecidos en los
Pliegos de Condiciones y asi sucesivamente hasta agotar la fotaidad de los factores de
escogencia y calificacion.

b. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros.

c.  Preferir las ofertas presentada por una Mi pyme nacional.

d. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en
la ley por lo menos el 10% de su ndmina esta en condicion de discapacidad a la que se refiere la
ley 361 de 1997.

e. Dependiendo el objeto contractual, si en los pliegos de condiciones se establece, se dara
prefacion a la propuesta que brinde condiciones econdmicas adicionales gue representen
ventajas en términos de economia, eficiencia y eficacia, 0 que ofrezca condiciones técnicas
adicionales que representan ventajas de calidad o funcionamiento, o servicio adicional
plenamente detallado. Esta Ventaja adicional debera ser debidemente Justificada y en ningun
momento podra representar precios artificialmente bajos, o productos de mala calidad, segin
carresponda.
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f.  Lapropuesta que haya sido radicada primero en la empresa..

Capitulo VI: Riesgos

Soporte de fa
estimacién, tipificacién
y asignacién de los
riesgos.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1510 DE 2013, se procede a tipificar, estimar y asignar el
riesgo parcial o totalmente que debido a los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del
convenio ¥ de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, ask:

ASIGNACION
RIESGO DEL RIESGO MECANISMO DE MITIGACION
BALSAES.P Cuando una vez realizada la topografia de los sitios se presente
Riesgo de dafios peasionados por OFICIAL (509%) un evento que cambie drésticamente las condiciones del terreno,
inviemno y/o crecientes en este caso se reconocerd el valor de las actividades que por

Confratista (50%) | croncgrama se hayan ejecutado

El eontratista apoyado por Ia interventoria, previamente al inicio

Riesgos relacionados con dafios de de las acfividades , se debera documentar ante el IBAL y
redes de sefvicios publicos Contratista (100%) | particulares de las redes de sepvicios localizadas en las zonas de
afecladas por labores del contratista intervencidn, esto con el fin de localizar estas en el campo y

tomar fas medidas necesarias para sU cONServacion

Con el desembolso del anticipo al inicic del confrato, el

contratista tiene la obligacion de hacer los negocios relacionados

Riesgos relacionados con la calidad . cen el suministro de equipqslylaseguramiento de laboratorics de
y disponibiidad de equipos Contratista (100%) | manera oportuna de§de el inicio del contrato, y con provg:edures

que cumplan los estandares reconocides de calidad. De igual
forma debera contar con una lista amplia de proveedores a nive!
regicnal y nacional,

El contratisia debera adoptar las medidas necesarias y métodos
constructivos adecuados para garantizar la estabilidad de la
infraestructura existente en las zonas de intervencion, todo esto
segUn los lineamientos de la guia de manejp soci-ambiental,

Riesgos relacionados con los dafios
a viviendas u obras piblicas por Contratista (100%)
accion U omisién del contratista,

Para la presentacion de la propuesta, el contratista debera contar
eon disponibilidad de un equipe de trabaje idoneo para la
gjecucion de los trabajos, cuyas hojfas de vida, rendimientos (en

Riesgos de consecucion, el caso de mano de cbra), y sus costos estan incluidos dentrc de
profesionales y manc de obra Contratista (100%) | esta con fa inclusion de cartas de compromisc del personal
calificada y ne caiificada profesional y andlisis de precios donde se incluye la mano de

obra de ias actividades. Los costos adicionales que se puedan
Generar durante fa gjecucion para fa consecucion de estos
rectrsos humanos serd asumido por ei coniratista.

El contratista debera implementar un plan de manejo y seguridad
industrial fundamentado en la guia de maneje socio ambiental de
Riesgos relacionados con Contratista (100%) obra pabiica, en 12 cual defina ios procedimientos de seguridad

accidentes de trabajo. ° para garantizar la integridad fisica de los empleados, por lo tanio
Ios coslos derivados por accidentes de trabajo serdn asumidos
por el confratista.
. . El contratista asumira los coslos financiercs generados perlos
R;:?a%sc);e:;c:‘;';?Tioge?;::;::f: Contratista (100%) | retrasos en los pagos, generados per ia omisidn parcial o lotal de

i0s requisitos en Ia presentacion de las facturas.
Falta de coordinacidn . Ocurre cuando hay concurrencia de gestiones ante diferentes
interinstitucionai Contratista (100%) enlidades Dﬁciales)f ]

Garantias a Constituir

El contratista constituira las garantias a que haya lugar, legal y contractualmente, las cuales se mantendran
vigentes durante su ejecucion y liquidacion y se ajustaran a los limites, existencias y extension de los
riesgos, las garantias se constituiran en polizas expedidas por compafiias de seguros legalmente
autorizadas, con funcionamiento en Colombia asf:

a.- CUMPLIMIENTO: por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una
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vigencia igual al término de ejecucion contractual y seis (6) meses mas.

b.- CALIDAD DEL SERVICIO: el cual deberd constituirse por el veinte por ciento (20%) del valor
contratado que cubra el término del mismo y un (1) afio mas.

¢.- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: por el cincuenta por ciento {50%) del valor
contratado y una vigencia igual al termino del mismo y dos {2) afios mas,

d.- SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: por el veinte (20%) del valor total
del Contrato, por el término del mismo y tres {3) afios mas.

e.- Garantja de seriedad de la oferta (en los términos sefialados en los requisitos de participacion)

f.- devolucion de pago anticipado: Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la Empresa por la nio
devolucion total o parcial del dinero entregado al contratista a titulo de pago anticipado, cuando a ello
hubiera lugar. Esta garantia se exigira, por la suma equivalente al cien por cien (100%) del pago
anticipado, por el término del contrato de ejecucion confractual y seis {6) meses més.

El Contratista deberd presentar el correspondiente recibo de paz y salve expedido por la Compariia
Aseguradora.

Paragrafo: El incumplimiento a las obligaciones del contrale faculta al IBAL S.A, E.SP. CFICIAL para
inictar las actuaciones administrativas ante la compafiia aseguradora con el fin de hacer efectiva la garantia
de cumplimiento, ademas de adelantar las actuaciones pertinentes en caso de incumplimiento parcial o
grave y definitive.

El suscrito Certifica .que al momento de I elaboracién del presente estudio de la necesidad se agoté todo el proceso de

planeacién, por lo que

es viable técnica, financiera y juridicamente adelantar el respectivo tramite de contratacion para

satisfacer la necesidad descrita.

Firma: ﬁw
i
Nombre: JOAQUIN ALBERTGALWAREZ DELGADILLO
Cargo: DIRECTOR DE PLANEACION
Proyecto: Ing. Juan Alvira
Constancia de Supervisor enterado y de acuerdo con el contenido dei estudio
Nombre Cargo Firma

JOAQUIN ALBERTO
ALVAREZ DELGADILLO

Director Planeacion @
=S

Anexos:

Estudio de Mercado

Disefios - Planos

Presupuesto: X

Certificaciones:

Licencias, permisos
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Funcionario o Asesor

Nombre

Dependencia

veB®

Proysctado por:

Ing. Juan Alvira O

Direccion de Planeacion

Aprobado por:

Ing. Joaquin Alvarez D.

Direccién de Planeacion

Revisado Juridicamente:

Dra. Carclina Castro

Secretaria General

Aprabade Juridicamente:

Dra. Maria V. Bobadilla P.

Secretaria General
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EL SUSCRITO ALMACENISTA DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. ESP OFICIAL

CERTIFICA:

F Que Revisado el Plan Anual de Adquisiciones, Ano 2019, se verificé que el item

. “CONSULTORIA DE ESTUDIO Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE REDES DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL SECTOR DE SAN_FRASISCO
APARCO DE LA CIUDAD DE IBAGUE, DANDO CUMPLIMENTO A FALLO DE TUTELA

i 2018-00032.” Quedo incluido dentro del mencionado Plan.

I

|

1 Dada en Ibagué, a los J5 MAT cuid
|

WALTER GUILLERMO T RO CABALLERO

Cra.3 No.1-04 Bf La Pola Tel. (098) 2756000 Ext.104 Nit.800.089.809-6
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