Secretaria General
y . |

De: QUIMICA INTEGRADA S.A. <quinsaQ1@hotmail.com>

Enviado el: jueves, 27 de febrero de 2020 4:25 p. m.

Para: sgeneral@ibal.gov.co

Asunto: OBSERVACIONES ACTA DE EVALUACION - INVITACION 008-20
Datos adjuntos: ficha tecnica mackenfloc ii ibal.pdf

Cordial Saludo,

Revisada el acta de Evaluacion del proceso del asunto, comedidamente me permito realizar observacién
a la Revisidn Técnica que concluye que Quimica Integrada S.A. no acredité el 100% de las exigencias
documentales

técnicas del proceso, por lo indicado en el literal d. Ficha Técnica: No presenté - No cumple.

De acuerdo a lo anterior aclaramos que Quimica Integrada S.A. si presenté la Ficha Técnica del Producto,
para lo cual

solicitamos revision de los documentos de la propuesta en las paginas 48 y 49 que corresponden a la Ficha
Técnica del Producto,

como se encuentra también enunciado en el indice de propuesta y en el punto 13 del numeral 4 de la Carta
de Presentacidn

de la propuesta.

De igual manera nos permitimos adjuntar a la presente la ficha técnica del Mackenfloc Il, que como
informamos,

pueden encontrarla en los documentos de la propuesta presentada, en las paginas mencionadas.
Agradeciendo su atencion.

Atentamente,

JAIRO TRUJILLO DELGADO
Gerente QUINSA

De: Secretaria General <sgeneral@ibal.gov.co>

Enviado: jueves, 27 de febrero de 2020 3:04 p. m.

Para: 'QUIMICA INTEGRADA S.A.' <quinsa01@hotmail.com>
Asunto: ENVIO ACTA DE EVALUACION INVITACION 008-20

Buenas tardes por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle acta de evaluacion de la
invitacion N° 008 de 2020, asi mismo les informo que conforme a la misma se le corre traslado para que si a
bien tiene presente las observaciones a que haya lugar hasta las 5.00 p.m. del dia de hoy Jueves 27 de
febrero de 2020.

Atentamente,



JULIANA MACIAS BARRETO
Secretaria General
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COAGULANTE PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS

i

CARACTERISTICAS:

MACKENFLOC |I es un coagulante liquido, color ambar oscuro, miscible con
agua, formulado con base en sales de hierro y aluminio.

MACKENFLOC II es un excelente coagulante en el tratamiento de aguas potables,
residuales. Debido a su poder oxidante remueve materia organica, reduce la DBO,
color organico, metales pesados.

MACKENFLOC II logra mayores velocidades de decantacion, debido a la relacion
entre las sales de hierro y aluminio.

MACKENFLOC |l posee una buena capacidad floculante, con la formacion de
floculos de tamafio considerable y uniforme, que decantan con mayor rapidez
dejando una turbiedad residual mas baja que los tratamientos con productos con
rangos similares de alumina.

MACKENFLOC |l debido a su mayor velocidad de sedimentacion genera un
aumento en las carreras de filtracion.

MACKENFLOC Il Puede ser empleado en un campo de pH comprendido entre 5y
9.

APLICACIONES:

MACKENFLOC Il puede ser empleado en todo tipo de aguas donde sea necesaria
una floculacién rapida y eficaz, como:

1. Tratamiento de aguas superficiales: Para la obtencién de agua potable o
de uso industrial.

2. Tratamiento de aguas residuales: Procedentes de industrias de alimentos,
siderargicas, papeleras, petroleras, industria de lacteos, curtiembres, aguas
domésticas, etc. para hacer posible su posterior reciclaje o vertimiento.
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ESPECIFICACIONES:

Contenido activo 25,0% min.
Densidad 1,30 g/ml min.
Apariencia marrén oscuro

Cumple NTC 4760

PRESENTACION:

MACKENFLOC |l gracias a su presentacion en forma liquida, es mas facil de
manipular y de emplear, pudiendo ser dosificado con sistemas automaticos de
bombeo. Ademas puede ser despachado en tambores por 250kg, en isotanques o
a granel.

BENEFICIOS

« Rapida accién y fuerte poder de coagulacién y floculacion.
e Aplicable a cualquier tipo de agua

¢ Aplicable en un amplio campo de pH del agua.

« Eficaz en aguas con altos contenidos de materia organica.

PRECAUCIONES:

« Manipulacién: se requiere de gafas protectoras, guantes de Neopreno o
plasticos, botas de caucho.

e En caso de contacto con los ojos: lavenlos inmediata y abundantemente
con agua y acudase a un médico.

¢ En caso de contacto con la piel: lavar inmediata y abundantemente con
agua.

_ SOLUCIONES INNOVADORAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS
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