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INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM
RESOLUCION N.° 1521 de 07 de diciembre 2021

“Por la cual se renueva la acreditacion y se extiende el alcance de la acreditacion a la sociedad
GEOAMBIENTAL CONSULTORES S.A.S., y se toman otras determinaciones”

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE HIDROLOGIA,
METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES — IDEAM-

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Decreto 291 de 2.004, articulo 5, y el articulo

2.2.8.10.1.5 del Decreto 1076 de 2015, el Decreto 1708 del 4 de septiembre de 2018, la Resolucion No. 0268 del 06 de
marzo de 2015 del Instituto de Hidrologia Meteorologia y Estudios Ambientales — IDEAM,

y

CONSIDERANDO:

\Que mediante comunicacion con radicado No. 20209910031762 del 24 de marzo de 2020, la sociedad GEOAMBIENTAL
iCONSULTORES 8.A.8., solicitd al Instituto de Hidrologia, Meteorologia y estudios Ambientales — IDEAM, la visita para la
renovacion de la acreditacion y extension del alcance de la acreditacion.

Que mediante Auto No. 0057 del 9 de junio de 2020, el IDEAM dispuso el inicio de! tramite de renovacién y extensién del
alcance de la acreditacion de la sociedad GEOAMBIENTAL CONSULTORES S.A.S., Identificada con NIT 900.587.024-0
con domicilio en la Carrera 5 N © 62 - 89 Centro Comercial Arkacentro Modulo T Oficina B-16, Ibagué - Tolima; para las
variables en las matrices Agua, Aire y Biota, bajo los lineamientos de la norma NTC-ISO/IEC 17025 “Requisitos Generales
de Competencia de Laboratorios de Ensayo y Calibracion”, version 2005.

Que mediante oficio con radicado No. 20206010009681 del 23 de junio de 2020, el Instituto de Hidrologia, Meteorologia y
estudios Ambientales — IDEAM, envio a la sociedad GEOAMBIENTAL CONSULTORES $.A.S., la cotizacion y orden de
consignacion correspondiente a la visita de renovacién y extension del alcance de la acreditacion ante este instituto.

Que mediante comunicacion con radicado No. 0209910051722 del 13 de agosto de 2020, la sociedad GEOAMBIENTAL
CONSULTORES 8.A.S., envid al Instituto de Hidrologia, Meteorologia y estudios Ambientales — IDEAM, el soporte del
page correspondiente a la visita de renovacion y extension del alcance de la acreditacion ante este instituto.

Que mediante correo electronico enviado con fecha 8 de octubre de 2020 e incluido en el radicado No. 20209910063722
del 19 de octubre de 2020, el Instituto de Hidrologia, Meteorologia y estudios Ambientales — IDEAM, confirmé a la
sociedad GEOAMBIENTAL CONSULTORES S.A.S., las fechas para realizar la auditoria de renovacidn y extension del
alcance de la acreditacion ante este instituto.

Que mediante oficio con radicado No. 20209910063722 del 19 de octubre de 2020, la sociedad GEOAMBIENTAL
CONSULTORES S.A.S., solicitd al Instituto de Hidrologia, Meteorologia y estudios Ambientales — IDEAM, el aplazamiento
de la visita de renovacion y extension del alcance de la acreditacion.

Que mediante oficio con radicado No. 20206010022321 del 19 de noviembre de 2020, el Instituto de Hidrologia,
Meteorologia y estudios Ambientales — IDEAM, inform a la sociedad GEOAMBIENTAL CONSULTORES S.A.S., que la
auditoria de renovacion y extension del alcance de la acreditacion se programara en el primer semestre del afio 2021.

Que mediante comunicacion con radicado No. 20209910078342 del 18 de noviembre de 2020, la sociedad
GEOAMBIENTAL CONSULTORES S.A.S., solicité al Instituto de Hidrologia, Meteorologia y estudios Ambientales —
IDEAM, el acogimiento a la Resolucion No. 0651 del 18 de agosto de 2020.

Que mediante oficio con radicado No. 20206010025301 del 19 de diciembre de 2020, el Instituto de Hidrologia,
Meteorologia y estudios Ambientales — IDEAM, dio respuesta a la solicitud allegada mediante radicado No.
20209910078342 del 18 de noviembre de 2020, informando a la sociedad GEOAMBIENTAL CONSULTORES S.AS,, que
los efectos de la acreditacion otorgada mediante la Resolucién No. 0016 del 10 de enero de 2017 estaran plenamente
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INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEORQLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM

RESOLUCION N.° 1521 de 07 de diciembre 2021

“Por la cual se renueva la acreditacion y se gxtiende el alcance de la acreditacion a la sociedad
GEOAMBIENTAL CONSULTORES S.A.S., y se toman ofras determinaciones”

vigentes hasta tanto se resuelva de fondo el tramite de fenovacion y extension de la acreditacién iniciado mediante Auto

No. 0057 del 9 de junio de 2020.

Que mediante oficio con radicado No. 20216010005001
y estudios Ambientales — IDEAM, confirmé a la socied
realizar la auditoria de renovacion y extension del alcanc

Que mediante correo electrénico con radicado No. 2021¢
Meteorologia y Estudios Ambientales — IDEAM, envio
documentos plan y cronograma correspondientes a la aud

Que el Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios /
extension del alcance de la acreditacion a la sociedad G
de abril de 2021, tal y como se advierte en los registre
perteneciente a la Subdireccion de Estudios Ambientales.

Que durante la auditoria de renovacién y extension ¢
CONSULTORES S.A.S., solicit6 al Instituto de Hidrolog
alcance de las siguientes variables:

VARIABLES DE EXTENSION

Matriz Aire — Calidad de Aire

1. Medicion Directa en Campo de Material Particulad
I, Subcapitulo C, Parte 50, Apéndice J. Método de R

el 26 de marzo de 2021, el Instituto de Hidrologia, Meteorologia
ad GEOAMBIENTAL CONSULTORES S.A.S., las fechas para
de la acreditacion.

010005471 del 29 de marzo de 2021, el Instituto de Hidrologia,
a la sociedad GEOAMBIENTAL CONSULTORES S.A.S., los
itoria de renovacion y extension del alcance de la acreditacion.

\mbientales — IDEAM, llevd a cabo la auditoria de renovacion y
EOAMBIENTAL CONSULTORES S.A.S., entre los dias 12 al 16
s gue obran en el expediente nimero 202060100100400021E

el alcance de la acreditacion, la sociedad GEOAMBIENTAL
a, Meteorologia y Estudios Ambientales — IDEAM, el retiro del

o como PM, (automatico): U.S. EPA CFR Titulo 40, Capitulo
eferencia para la Determinacion de Material Particulado como

PM10 en la Atmésfera. Método de Referencia Equiva
2. Medicion Directa en Campo de Material Particula

ente: EQPM-0516-240.
0 como PM; s (automatico): U.S. EPA CFR Titulo 40, Capitulo

I, Subcapitulo C, Parte 50, Apéndice L. Método delReferencia para la Determinacion de Material Particulado Fino
como PM2.5 en la Atmosfera. Método de Referencia Equivalente: EQPM-0516-240.

Que por ofra parte, la sociedad GEOAMBIENTAL CONS
y Estudios Ambientales — IDEAM, la inclusion en el alcan

VARIABLES DE RENOVACION
Matriz Agua:

1. Toma de Muestra Integrada en cuerpo Lético: Va

LTORES §.A.S., solicité al Instituto de Hidrologia, Meteorologia
e de las siguientes variables:

fiables medidas en campo: pH: Electrométrico, SM 4500-H* B,

Conductividad Eléctrica: SM 2510B, Temperatufa: SM 2550B, Oxigeno Disuelto: SM 4500-0 G, Solidos

Sedimentables: SM 2540 F.

2. Toma de Muestra Integrada en cuerpo Léntico: Vdriables medidas en campo: pH: Electrométrico, SM 4500-H+ B

Conductividad Eléctrica: SM 2510B, Temperatu
Sedimentables: SM 2540F.

Que mediante oficio con radicado No. 20216010008291 4
Estudios Ambientales — IDEAM, proyecté el informe de e

a: SM 2550B, Oxigeno Disuelto: SM 4500-O G, Sélidos

el 27 de abril de 2021 el Instituto de Hidrologia, Meteorologia y
valuacion, correspondiente a la vista de renovacion y extension

del alcance de la acreditacion de la sociedad GEOAMBIE

Que mediante correo electronico incluido en el radica
GEOAMBIENTAL CONSULTORES S.A.S., allego al |

I ARS )

T4 PR SR N

TAL CONSULTORES S.A.S.

No. 20219910025462 del 8 de mayo de 2021, la sociedad
tituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales —
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INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES — IDEAM

RESOLUCION N.° 1521 de 07 de diciembre 2021

| “Por la cual se renueva la acreditacion y se extiende el alcance de la acreditacién a la sociedad
| GEOAMBIENTAL CONSULTORES S.A.S., y se toman otras determinaciones”

\Que mediante correo electrénico incluido en el radicado No. 20216010009721 del 11 de mayo de 2021, el Instituto de
Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales — IDEAM, envid a la sociedad GEOAMBIENTAL CONSULTORES
S.A.S., el plan de acciones correctivas revisado y con los respectivos comentarios del equipo evaluador.

Que mediante correo electrnico con radicado No. 20219910040562 del 03 de agosto de 2021, la sociedad
\GEOAMBIENTAL CONSULTORES S.A.S., allegé al Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales —
IDEAM, las evidencias para tratamiento de no conformidades detectadas durante la vista de renovacion y extension del

|alcance de la acreditacion.

Que mediante oficio con radicado No. 20216010020491 del 13 de septiembre de 2021 el Instituto de Hidrologia,
Meteorologla y Estudios Ambientales — IDEAM, emifi6 el informe de seguimiento de acciones correctivas comespondiente
al tramite de renovacion y extensién del alcance de la acreditacion de la sociedad GEOAMBIENTAL CONSULTORES
S.AS.

Que una vez revisados los expedientes 201760100100400081E y 202060100100400021E, se evidencio que la sociedad
GEOAMBIENTAL CONSULTORES S.A.S., cuenta con pruebas de evaluacion de desempefio, las cuales fueron
radicadas con No. 20209910060792 del 01 de octubre de 2020 y cuya vigencia fue hasta el 01 de octubre de 2021 para
las siguientes variables:

‘Matriz Agua:

:1. Toma de Muestra Simple: Variables medidas en campo: pH: Electrométrico, SM 4500-H* B, Conductividad

. Eléctrica: SM 2510 B, Oxigeno Disuelto: SM 4500-O G, Sélidos Sedimentables: SM 2540 F.

2. Toma de Muestra Compuesta: Variables medidas en campo: pH: Electrométrico, SM 4500-H* B, Conductividad

| Eléctrica: SM 2510 B, Oxigeno Disuelto: SM 4500-0 G, Sdlidos Sedimentables: SM 2540 F, Caudal:
Volumétrico.

3. Toma de Muestra Integrada en cuerpo Lético: Variables medidas en campo: pH: Electrométrico, SM 4500-H* B,

Conductividad Eléctrica: SM 2510 B, Oxigeno Disuelto: SM 4500-0 G, Sélidos Sedimentables: SM 2540 F.

4. Toma de Muestra Integrada en cuerpo Léntico: Variables medidas en campo: pH: Electrométrico, SM 4500-H* B,
Conductividad Eléctrica: SM 2510 B, Oxigeno Disuelto: SM 4500-O G, Sélidos Sedimentables: SM 2540 F.

Que dando alcance a la resolucion 1200 del 14 de octubre de 2021 “Por Ia cual se modifica la resolucion 0342 del 30 de
abril de 2020 y se toman otras determinaciones” y conforme a lo resuelto en el articulo 2 de la mencionada resolucion, se
procedera a otorgar las variables citadas anteriormente, condicionadas a que la sociedad GEOAMBIENTAL
CONSULTORES S.A.S., allegue de los ensayos de aptitud vigentes y con resultados satisfactorios en un plazo de treinta
(30) dias hébiles siguientes a la fecha en la que el Ministerio de Salud y Proteccién Social declare como superada la
emergencia sanitaria. En caso que el OEC incumpla el plazo descrito, se procedera con la suspension de las variables
citadas anteriormente.

Que en observancia con lo dispuesto en el Articulo 29 de la Resolucién No. 0268 del 06 de marzo 2015, el Instituto de
Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales — IDEAM y de acuerdo con el informe de evaluacién emitido mediante
radicado No. 20216010008291 del 27 de abril de 2021 por el Grupo de Acreditacion de la Subdireccion de Estudios
Ambientales, procedera a expedir el presente acto administrativo.

Que con fundamento en lo anterior y segln la informacion remitida, la sociedad GEOAMBIENTAL CONSULTORES
8.A.S., cumplié con todas las etapas y requisitos establecidos en la Resolucion No. 0268 del 6 de marzo 2015 proferida
por el Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales - IDEAM, para la renovacion y extension del alcance
de la acreditacion.

Que los documentos correspondientes al proceso de renovacion y extension de la acreditacion de la sociedad
GEOAMBIENTAL CONSULTORES 8.A.S., reposan en la dependencia del Grupo de Acreditacion de la Subdireccion de
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INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEORQLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM

RESOLUCION N.° 1

1 de 07 de diciembre 2021

“Por la cual se renueva la acreditacion y se gxtiende el alcance de la acreditacién a la sociedad
GEOAMBIENTAL CONSULTORES S.A.S., y se toman ofras determinaciones”

Estudios Ambientales del Instituto de Hidrologia Meteo
202060100100400021E.

logia y Estudios Ambientales — IDEAM, en el expediente No.

FUNDAMENTOS LEGALES.

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 17 de |
Meteorologia y Estudios Ambientales, IDEAM, es el est
informacion cientifica y técnica sobre los ecosistemas g
establecer las bases técnicas para clasificar y zonifica
ordenamiento del territorio. Corresponde a este Instituto
especialmente en lo referente a su contaminacion y
autoridades ambientales.

EN RELACION A LA ACREDITACION.

Que mediante el titulo | de la Resolucion No. 0268 de 2
otorgamiento de la acreditacion, estableciendo el objetd

Ley 99 del 22 de diciembre de 1993, el Instituto de Hidrologia,
lecimiento publico encargado del levantamiento y manejo de la
e forman parte del patrimonio ambiental del pais, asi como de
el uso del territorio nacional para los fines de planificacion y
efectuar el seguimiento de los recursos biofisicos de la Nacion,
degradacion, necesarios para la toma de decisiones de las

D15, se consagraron las disposiciones generales que regulan el
, las definiciones y alcance que deben cumplir los laboratorios

ambientales del sector publico y privado que produzcanEformacién fisica, quimica y bidtica para los estudios o andlisis

ambientales concernientes a |a calidad del medio ambien

y de los recursos naturales renovables.

Que a su vez, se establecio en el Titulo II, los requisitos denerales que debe cumplir todo laboratorio ambiental que desee

acreditarse ante el Instituto.

Que por su parte el Titulo lll, dispuso el procedimiento pafa la obtencién de la acreditacion.

Que en virtud del cumplimiento de los requisitos y proced

imientos definidos por la Resolucién No. 0268 de 2015, el Titulo

IV, sefial6 la obligacién que tiene el Instituto de expedir el acto administrativo por medio del cual se otorga o no la

acreditacion.

Que se hace necesario sefialar, que para el otorgamientr de la acreditacion el Organismo Evaluador de la Conformidad,

debera presentar ante el Instituto la prueba de desempefi

COMPETENCIA LEGAL.

con un puntaje satisfactorio.

Que el Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios A
con los principios constitucionales de funcién admini
imparcialidad y publicidad de conformidad con lo estipula

Que con fundamento en este mandato, y en su condici
Estudios Ambientales — IDEAM, debe dar plena aplicacic
debido proceso.

mbientales — IDEAM, cumple sus competencias de conformidad
rativa de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
en el Articulo 209 de la Constitucién Politica de Colombia.

n de Entidad Estatal, el Instituto de Hidrologia, Meteorologia y
. en el desarrollo de sus funciones, al derecho fundamental del

Que a través del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 4! Gobierno Nacional expidio el Decreto Unico Reglamentado del
Sector Ambiente y Desarollo Sostenible, cuyo objeto es|compilar la normatividad expedida por el Gobierno Nacional en
ejercicio de las facultades reglamentarias conferidas por ¢l numeral 11 del articulo 189 de la Constitucién Politica, para la
cumplida ejecucion de las leyes del sector Ambiente enlel Articulo 2.2.8.9.1.5, establecio que el Instituto de Hidrologia,
Meteorologia y Estudios Ambientales — IDEAM, es la Entidad competente para establecer los sistemas de referencia para
la acreditacion e inter calibracion analitica de los laboratofios cuya actividad esté relacionada con la produccion de datos e
informacién de caracter fisico, quimico y bitico de la calidad del medio ambiente de la Republica de Colombia.
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INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM
RESOLUCION N.° 1521 de 07 de diciembre 2021

“Por la cual se renueva la acreditacion y se extiende el alcance de la acreditacion a la sociedad
GEOAMBIENTAL CONSULTORES S.A.S., y se toman otras determinaciones”

ambiente y de los recursos naturales renovables, deberan poseer certificado de acreditacion correspondiente otorgado
mediante acto administrativo expedido por el IDEAM.

Que de conformidad con el numeral 13 del Articulo Décimo Quinto del Decreto 291 del 29 de enero de 2004, corresponde
al IDEAM a traves de la Subdireccion de Estudios Ambientales, acreditar los laboratorios ambientales del sector piblico y
privado que produzcan informacion fisica, quimica y bidtica para los estudios o anlisis ambientales, relacionada con la
calidad del medio ambiente y de los recursos naturales renovables.

Que es asi, como en desarrollo de esta competencia el Instituto de Hidrologia, Meteorologia, y Estudios Ambientales —
IDEAM, expidio la Resolucion N.° 0268 del 11 de marzo de 2015, “Por la cual se modifica la Resoluciones N.° 176 de
2003 y 1754 de 2008, y se establecen los requisitos y el procedimiento de acreditacion de organismos de evaluacién de la
conformidad en matrices ambientales, bajo la norma NTC-ISO/IEC 17025 en Colombia”

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

iARTI'(:ULO 1°- Renovar la acreditacion para producir informacioén cuantitativa, fisica, quimica y biolégica, para los
|estudios 0 analisis ambientales requeridos por |as autoridades ambientales competentes, relacionada con la calidad del
medio ambiente y de los recursos nafurales renovables, a la sociedad GEOAMBIENTAL CONSULTORES S.A.S.,
|identiﬂcada con NIT 900.587.024-0 con domicilio en la Carrera 5 No. 62 - 89 Centro Comercial Arkacentro Modulo T
!Oﬁcina B-16, Ibagué - Tolima, bajo los lineamientos de la norma NTC-ISO/EC 17025 “Requisitos Generales de
\Competencia de Laboratorios de Ensayo y Calibracion”, version 2005, para las siguientes variables:

Matriz Agua:

1. Toma de Muestra Simple: Variables medidas en campo: pH: Electrométrico, SM 4500-H* B, Conductividad
Eléctrica: SM 2510 B, Temperatura: SM 2550 B, Oxigeno Disuelto: SM 4500-O G, Sélidos Sedimentables: SM
2540 F, Caudal (Volumétrico).

2. Toma de Muestra Compuesta: Variables medidas en campo: pH: Electrométrico, SM 4500-H* B, Conductividad
Eléctrica: SM 2510B, Temperatura: SM 25508, Oxigeno Disuelto: SM 4500-O G, Sélidos Sedimentables: SM
2540F, Caudal: Volumétrico.

3. Toma de Muestra Integrada en cuerpo Lético: Variables medidas en campo: pH: Electrométrico, SM 4500-H* B,
Conductividad Eléctrica: SM 2510B, Temperatura: SM 25508, Oxigeno Disuelto: SM 4500-0 G, Sélidos
Sedimentables: SM 2540F.

4. Toma de Muestra Integrada en cuerpo Léntico: Variables medidas en campo: pH: Electrométrico, SM 4500-H* B,
Conductividad Eléctrica: SM 2510B, Temperatura: SM 2550B, Oxigeno Disuelto: SM 4500-O G, Sdlidos
Sedimentables: SM 2540F.

Matriz Biota (Aguas Continentales):

1. Perifiton: Muestreo en Cuerpo Lotico, Lentico y Andlisis de Muestras Cualitativo y Cuantitativo, SM 10300 B, C;

' Rapid Bioassessment Protocols For Use in Streams and Wadeable Rivers: Periphyton, Benthic Macroinvertebrates
and Fish. Cap. 6, 2nd ed. EPA 841- B-99-002; Metodologia para el establecimiento del estado ecolégico segun la
directiva Marco del agua en la confederacion hidrografica del Ebro 2005.

2. Fitoplancton: Muestreo en Cuerpo Lotico, Lentico y Andlisis de Muestras Cualitativo y Cuantitativo, SM 10200 B, F;
Metodologia para el establecimiento del estado ecoldgico segln la directiva Marco del agua en la confederacion
hidrogréfica del Ebro 2005.

3. Zooplancton: Muestreo en Cuerpo Lotico, Lentico y Analisis de Muestras Cualitativo y Cuantitativo, SM 10200 B, G;

Metodologia para el establecimiento del estado ecologico segun la directiva Marco del agua en la confederacion
hidrografica del Ebro 2005.
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4. Macrdfitas Acuaticas: Estudio Preliminar, Estimacin de la Poblacion, SM 10400 B, C y D; Metodologia para el

Matriz Aire - Calidad de Aire:
1.

2.

Matriz Aire - Ruido
1.

2.

establecimiento del estado ecologico segtin la directiva Marco del agua en la confederacion hidrografica del Ebro
2005.

Peces: Adquisicién de Datos y Analisis de Colecciongs, SM 10600 B, C y D; Rapid Bioassessment Protocols for use
in Streams and Wadeable Rivers: Periphyton, Benthic Macroinvertebrates and Fish. Cap. 8, 2nd ed. EPA 841-B-99-
002.

Macroinvertebrados Benténicos y Asociados a Macréfitas: Muestreo en Cuerpo Lotico, Lentico y Andlisis de
Muestras Cualitativo y Cuantitativo, SM 10500 B yi C; Rapid Bioassessment Protocols For Use in Streams and
Wadeable Rivers: Periphyton, Benthic Macroinvertebrates and Fish. Cap. 7, 2nd ed. EPA 841-B-99-002;
Metodologia para el establecimiento del estado ecdlégico segin la directiva Marco del agua en la confederacion
hidrografica del Ebro 2005.

Toma de Muestras y Andlisis de Laboratorio par la Determinacion de Material Particulado como PMy. US-
EPA CFR Titulo 40, Parte 50, Apéndice J. Alto Volunten.

Toma de Muestras para la Determinacion de Dioxido de Azufre SO,. US-EPA CFR Titulo 40, Parte 50, Apéndice
A-2. Pararrosanilina.

0627 del 7 de abril de 2006 emitida por el ahora Minigterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Ruido Ambiental: Procedimiento de Medicion para Ruido Ambiental. Capitulo II, Anexo 3 de la Resolucion 0627
del 7 de abril de 2006 emitida por el ahora Ministerio e Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Emision de Ruido: Procedimiento de Medicion pTa Emisiones de Ruido. Capitulo |, Anexo 3 de la Resolucién

Paragrafo 1: Los métodos relacionados anteriormente ti%nen como referencia el Standard Methods for the Examination

of Water and Wastewater, APHA — AWWA - WEF, 2
directamente ofra referencia bibliogréfica.

fecha en la que el Ministerio de Salud y Proteccion Socia

" edition 2017, salvo en los casos en que se especifique

declare como superada la emergencia sanitaria, para presentar

Paragrafo 2: La sociedad GEOAMBIENTAL CONSULTflRES S.A.S., contara con treinta (30) dias habiles siguientes a la

los ensayos de aptitud vigentes y satisfactorios de las v
parte considerativa del presente acto administrativo.

riables que fueron renovadas, por las razones expuestas en la

ARTICULO 2°- Extender el alcance de la acreditacion bara producir informacion cuantitativa, fisica y quimica para los
estudios o analisis ambientales requeridos por las autoriffades ambientales competentes, relacionada con la calidad del
medio ambiente y de los recursos naturales renovablés, a la sociedad GEOAMBIENTAL CONSULTORES S.AS,
identificada con NIT 900.587.024-0 con domicilio en la [Carrera 5 No. 62 - 89 Centro Comercial Arkacentro Modulo T
Oficina B-16, Ibagué - Tolima, bajo los lineamientos lde la norma NTC-ISO/NEC 17025 “Requisitos Generales de
Competencia de Laboratorios de Ensayo y Calibracion”, vérsion 2005, para las siguientes variables:

Matriz Aire - Calidad de Aire

1.

Medicién Directa en Campo de Monéxido de Carljono - CO: U.S. EPA CFR Titulo 40, Capitulo |, Subcapitulo C,
Parte 50, Apéndice C. Principio de Medicion y Prdcedimiento de Calibracion para la Medicion de Mondxido de
Carbono en la Atmosfera, Fotometria Infrarroja N Dispersiva. Método de Referencia Equivalente Automatico:
RFCA-0506-158.

Medicion Directa en Campo de Diéxido de Nitrogéno - NO5: U.S. EPA CFR Titulo 40, Capitulo |, Subcapitulo C,
Parte 50, Apéendice F. Principio de Medicién y Prbcedimiento de Calibracién para la Medicion de Dioxido de
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PARAGRAFO: Los métodos relacionados anteriormente tienen como referencia el Cédigo de Regulaciones Federales de
!os Estados Unidos de América US-EPA (Environmental Protection Agency), salvo en los casos en que se especifique
directamente ofra referencia bibliogréfica.

ARTICULO 3°- Establecer que a parfir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo, el alcance de la acreditacion
produmr informacion cuantitativa, fisica, quimica y bioldgica, para los estudios o analisis ambientales requeridos por las
autoridades ambientales competentes, relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales
renovables de la sociedad GEOAMBIENTAL CONSULTORES S.A.S., identificada con NIT 900.587.024-0 con domicilio
en la Carrera 5 No. 62 - 89 Centro Comercial Arkacentro Modulo T Oficina B-16, Ibagué - Tolima, bajo los lineamientos de
la norma NTC-ISO/IEC 17025 “Requisitos Generales de Competencia de Laboratorios de Ensayo y Calibracion”, version
2005, contempla las siguientes variables:

Matriz Agua:

1. Toma de Muestra Simple: Variables medidas en campo: pH: Electrométrico, SM 4500-H* B, Conductividad
Eléctrica: SM 2510 B, Temperatura: SM 2550 B, Oxigeno Disuelto: SM 4500-O G, Sélidos Sedimentables: SM
2540 F, Caudal Volumétrico.

2. Toma de Muestra Compuesta: Variables medidas en campo: pH: Electrométrico, SM 4500-H* B, Conductividad

| Eléctrica: SM 2510 B, Temperatura: SM 2550 B, Oxigeno Disuelto: SM 4500-0 G, Sélidos Sedimentables: SM
2540 F, Caudal: Volumétrico.

3. Toma de Muestra Integrada en cuerpo Lético: Variables medidas en campo: pH: Electrométrico, SM 4500-H+ B,
Conductividad Eléctrica: SM 2510 B, Temperatura: SM 2550 B, Oxigeno Disuelto: SM 4500-O G, Sélidos
Sedimentables: SM 2540 F,

4. Toma de Muestra Integrada en cuerpo Léntico: Variables medidas en campo: pH: Electrométrico, SM 4500-H+ B,
Conductividad Eléctrica: SM 2510 B, Temperatura: SM 2550 B, Oxigeno Disuelto: SM 4500-O G, Sélidos

| Sedimentables: SM 2540 F.

Matriz Biota (Aguas Continentales):

1. Perifiton: Muestreo en Cuerpo Lotico, Lentico y Andlisis de Muestras Cualitativo y Cuantitativo, SM 10300 B, C;
Rapid Bioassessment Protocols For Use in Streams and Wadeable Rivers: Periphyton, Benthic Macroinvertebrates
and Fish. Cap. 6, 2nd ed. EPA 841- B-99-002; Metodologia para el establecimiento del estado ecoldgico segtn Ia

. directiva Marco del agua en la confederacion hidrografica del Ebro 2005.

2. Fitoplancton: Muestreo en Cuerpo Lotico, Lentico y Analisis de Muestras Cualitativo y Cuantitativo, SM 10200 B, F;
Metodologia para el establecimiento del estado ecoldgico segun la directiva Marco del agua en la confederacion
hidrografica del Ebro 2005.

3. Zooplancton: Muestreo en Cuerpo Lotico, Lentico y Analisis de Muestras Cualitativo y Cuantitativo, SM 10200 B, G;
Metodologia para el establecimiento del estado ecoldgico sequn la directiva Marco del agua en la confederacion
hidrografica del Ebro 2005.

4. Macrofitas Acuaticas: Estudio Preliminar, Estimacion de la Poblacion, SM 10400 B, C y D; Metodologia para el
establecimiento del estado ecoldgico segin la directiva Marco del agua en la confederacion hidrografica del Ebro
2005.

5. Peces: Adquisicion de Datos y Andlisis de Colecciones, SM 10600 B, C y D; Rapid Bioassessment Protocols for use
in Streams and Wadeable Rivers: Periphyton, Benthic Macroinvertebrates and Fish. Cap. 8, 2nd ed. EPA 841-B-99-
002.

6. Macroinvertebrados Bentdnicos y Asociados a Macréfitas: Muestreo en Cuerpo Lotico, Lentico y Anilisis de
Muestras Cualitativo y Cuantitativo, SM 10500 B y C; Rapid Bioassessment Protocols For Use in Streams and
Wadeable Rivers: Periphyton, Benthic Macroinvertebrates and Fish. Cap. 7, 2nd ed, EPA 841-B-99-002;
Metodologia para el establecimiento del estado ecolégico segun la directiva Marco del agua en la confederacion
hidrografica del Ebro 2005.

Matriz Aire - Calidad de Aire:




Version: 01

El ambiente

es de todos Fecha: 03/11/2020

l FORMATO MODELO DE RESOLUCION

Pagina: 8 de 9

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEORJLOGiA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM
RESOLUCION N.° 1521 de 07 de diciembre 2021

“Por la cual se renueva la acreditacion y se gxtiende el alcance de la acreditacion a la sociedad
GEOAMBIENTAL CONSULTORES S.A.S., y se toman otras determinaciones”

EPA CFR Titulo 40, Parte 50, Apéndice J. Alto Volunien.

2. Toma de Muestras para la Determinacién de Didxido de Azufre SOz. US-EPA CFR Titulo 40, Parte 50, Apéndice
A-2. Pararrosanilina.

3. Medicion Directa en Campo de Mondxido de Carbono - CO: U.S. EPA CFR Titulo 40, Capitulo |, Subcapitulo C,
Parte 50, Apéndice C. Principio de Medicion y Prgcedimiento de Calibracion para la Medicion de Monoxido de
Carbono en la Atmosfera, Fotometria Infrarroja Np Dispersiva. Método de Referencia Equivalente Automatico:
RFCA-0506-158.

4. Medicion Directa en Campo de Didxido de Nitrogeno - NO2: U.S. EPA CFR Titulo 40, Capitulo |, Subcapitulo C,
Parte 50, Apéndice F. Principio de Medicion y Pfocedimiento de Calibracion para la Medicion de Diéxido de
Nitrégeno en la atmosfera, Quimioluminiscencia en Fase Gaseosa. Método de Referencia Automatico: RFNA-0506-
157.

1. Toma de Muestras y Andlisis de Laboratorio paa la Determinacion de Material Particulado como PM4,. US-

Matriz Aire - Ruido

0627 del 7 de abril de 2006 emitida por el ahora Minigterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
2. Ruido Ambiental: Procedimiento de Medicion para Ruido Ambiental. Capitulo I, Anexo 3 de la Resolucién 0627
del 7 de abril de 2006 emitida por el ahora Ministeriolde Ambiente y Desarrollo Sostenible.

1. Emisioén de Ruido: Procedimiento de Medicion p£ra Emisiones de Ruido. Capitulo |, Anexo 3 de la Resolucién

PARAGRAFO: Los metodos relacionados anteriormdnte tienen como referencia el Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater, APHA - AWWA -\WEF, 23 edition 2017 / Cédigo de Regulaciones Federales de
los Estados Unidos de América US-EPA (Environmental Protection Agency), salvo en los casos en que se especifique
directamente otra referencia bibliografica.

ARTICULO 4°- La acreditacion que se otorga a través flel presente Acto Administrativo no ampara ning(n tipo de actividad
diferente a las descritas en el informe y en la presente Resolucion, para lo cual la sociedad GEOAMBIENTAL
CONSULTORES S.A.S., debera cumplir y mantener las| condiciones bajo las cuales obtuvo la renovacion y extension de la
acreditacion,

ARTICULO 5°- La sociedad GEOAMBIENTAL CONSULTORES S.A.S., para mantener la acreditacion otorgada mediante la
presente Resolucion, debera participar, aprobar y radicar ante este Instituto anualmente las pruebas de evaluacion de
desempefio para los parametros considerados en el alcdnce de la acreditacion (en los casos que aplique), de acuerdo con lo
establecido en el ordenamiento juridico.

ARTICULO 6°. Para efectos de seguimiento de la acreditacion el Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales
IDEAM, hara una visita de verificacién in situ a los veintiduatro (24) meses de haberse renovado la acreditacion, para lo cual el
laboratorio debera radicar antes del vencimiento del mes|dieciocho (18) la solicitud de visita de seguimiento, de acuerdo con lo
establecido en el Articulo 34 de la Resolucién No. 0268 del 06 de marzo de 2015.

ARTICULO 7°- En caso de que la sociedad GEOAMBIENTAL CONSULTORES S.A.S., no cumpla con los términos y
condiciones que se relacionan en la presente Resolucign el Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales —
IDEAM, dara por terminada la acreditacién mediante actoladministrativo.

ARTICULO 8°. La sociedad GEOAMBIENTAL CONSULTORES S.A.S., beneficiaria de la presente Resolucion, de continuar
interesado como laboratorio acreditado debera solicitar fa renovacion a esta Entidad con nueve (9) meses de anticipacion al
vencimiento del acto administrativo que le otorga la acreditacion, para lo cual se sometera a una nueva auditoria, de acuerdo
con lo establecido en la Resolucion No. 0268 del 06 de miarzo de 2015.

ARTICULO 9°- En caso de suspension, retiro o vencimiehto de la acreditacion, la sociedad GEOAMBIENTAL CONSULTORES
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ARTICULO 10°- De acuerdo con lo establecido en Ia Resolucién No. 0268 del 2015, y demas normas regulatorias, la sociedad
GEOAMBIENTAL CONSULTORES S.A.S., debera dar cumplimiento a cada uno de los compromisos establecidos en el
procedimiento del tramite de acreditacion.

|ARTICULO 11°- Por el Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales — IDEAM, notificar personalmente o por
|av]so, cuando a ello hubiere lugar, el contenido del presente acto administrativo al representante legal, apoderado
\debidamente constituido ylo a la persona debidamente autorizada de la sociedad GEOAMBIENTAL CONSULTORES S.A.S.,
identificada con NIT 900.587.024-0 con domicilio en la Carrera 5 No. 62 - 89 Centro Comercial Arkacentro Modulo T Oficina B-

16, Ibagué - Tolima, de conformidad con los articulos 67 y 63 del Cadigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

ARTICULO 12°- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de reposicion, el cual se podra interponer por
su representante o apoderado debidamente constituido, por escrito ante el Director del Instituto de Hidrologia, Meteorologia y
Estudios Ambientales en la diligencia de nofificacion personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, 0 a la
notificacién por aviso, o al vencimiento del término de publicacion, segun el caso, de conformidad con lo establecido en los
articulos 76 y 77 del Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO 13°- La vigencia de la acreditacion otorgada es de 4 afios contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Bogota D. C., a los 07 de diciembre 2021

Firmado digitalmente por:

GONZALEZ HERNANDEZ YOLANDA

Fecha y hora: 07.12.2021 15:10:23
YOLANDA GONZALEZ HERNANDEZ

Directora General

Nombre Cargo Firma
Proyectd Victor Alfonso Cadena Moreno Contratista - Grupo de Acreditacion. :Ef\*" i
S
Revisé Julian Guerrero Contratista - Grupa de Acredifacion P
Aprobd Leonardo Alfredo Pineda Pardo Coordinador Grupo de Acreditacion ?
| 2.
Revist Jairo Mauricio Beltran Ballén Abogado Gnipo de Acreditacion. /L
Aprobd Gilberto Anfonio Ramos Suarez Jefe Oficina Asesora Juridica
Expediente 202060100100400021E

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encantramos ajustado a las normas y disposiciones
legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma de la Directora General del
IDEAM.

Radicado: 20216010025241
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CERTIFICADO DE CALIBRACION

Calibration Certificate

No. de Certificado: EPRODESA-ACUSTICA/0005-2029

Certtficate number

Cliente: GEOAMBIENTAL CONSULTORES S.A.S

Customer Centro Comercial Arkacentro Modulo T oficina B-16, Ibagué Tolima

Ins ento: Calibrador Acustico Marca: 3SM Modelo: AC-300
Insaument Manulacturer Model
Numero de serie: AC300002786 Tipo: 1 Identificacién: CS-1
Serial mlrml)ﬂ' Type Identilication

Condiciones Ambientales durante la Calibracién:

Environmental conditions of measurement

Temperatura: Humedad Relativa: Presion atmosférica:
Min: 25,8°C Min: 40,8 % Min: 90,0 kPa
Max: 25,8°C Max: 41,8 % Max: 90,0 kPa
Resultados de Calibracién: Ver hojas anexas ¢Se realizo ajuste? Si [ No
Calibratzon resulr
Ince’ﬁlumbrc Estimada: Ver hojas anexas
Unce. i ty
Fecha de Recepcién: 9099-01-31
Reception Date
Fecha !de Calibracion: 2022-02-01
Calibration date
Fecha de Emisién: 2022-02-07
Date Issued
Lugar de Calibracién: Instalaciones de EPRODESA
Calibration place Calle 47 CN No. 21N - 15 B/La Merced , Cali Colombia 760050
Procedimiento / Método utilizado: Procedimiento para la calibracién de calibradores aciisticos PR 21 / Método de
Procedure / method used calibracién por sustitucion.
Calibré: &\:{yra Qi! gug, F./ Aprobé:
Calibrated by~ 'Técnico de Laboratorio Approved by

e RYIE
~ Eprodesa

ISO/IEC 17025:2017 7/ 7~
16-LAC-028 AR

"En Fundacion Equipo Profesional para el Desarrollo Economico, Social y Ambiental - Eprodesa ONG contamos con
acreditacion ONAC vigente a la fecha, con cédigo de acreditacion 16-LAC-028, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017"

Este cortificado consta de 3 hojas incluida fa cardtula, Los resultados expresados son vilidos para las condiciones presentes al momento de Iz calibracion y se refacionan
unicamente eon el ftem someiido a calibracion. No se recomienda la reproduccion parcial ya que puede generar malas Interpretaciones. Solo es vilido en su totalidad y
con fas firmas correspondicntes.

Pagina 1 de 3
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Eprodesa:

| Certificado de calibracion: EPRODESA-ACUSTICA/0005-%

022 |

1.-Pruebas de Calibracién
1.1.-Nivel de presién acistica emitido.
El NPA emitido por el calibrador bajo prueba es obtenido por

referencia es de 114 dB a una frecuencia de 1 000 Hz. El valor
Se verifica si el valor se encuentra dentro de las tolerancias de 14

¢l método de comparacion contra del patén de trabajo, la seinal de
obtenido es un promedio de cinco (05) mediciones independienies.
norma IEC 60942 de 2017 en su punto 5.3.

Calibrador Aciistico Marca: M Modelo: AC-300 No. de sene: ACI00002786
[ NPA del calibrador bajo prueba (dB) : [ 11484 | Tolerancias (dB)
Clase PL Clase 1 Clase 2
[ NPA nominal del calibrador bajo prueba (dB): | 11400 | 0,10 0,25 0,40
| NPAebpe referido a2 90,0 kPa (dB): [ 11484 |
l Error (dB): l 0 J
[ k=2 Uexpandida(dB): [ o

NPA,;,.: nivel de presion aciistica emitido bajo prueba corregid
Los decibeles son referidos a 20 pPa para mediciones en el are

1.2.-Frecuencia

Se obtiene empleando un contador de frecuencia el cual ¥
promedio de cinco (05) mediciones independientes. Se verific?
60942 de 2017 en su punto 5.4.

Calibrador Actstico Marca: 3M
[ Frecuencia nominal (Hz): | 1000 |
[ Valor promedio obtenido (Hz): | 1.000,0 |
[ Error (Hz): [ 00 ]
| Error (%): | o000 |
[ ) Uexpandida(%): | o001 |

2.-Incertidumbre:
Expresada a un nivel de confianza del 95,45 % v a un factor de

La incertidumbre expandida de la medicién reportada se establ

Modelo: AC-300

No. de serie: ACS00002786

Tolerancias
Clase PL Clase 1 Clase 2
0,7% 0,7% 1,7%
cobertura k=2.

factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura, la cual ddbe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

roporciona ¢l valor del tono generado. El valor obtenido es un
 si el valor se encuentra dentro de las tolerancias de la norma [EC

bce como la incertidumbre estindar de medicién multiplicada por el

Pagina 2 de 3
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| Certificado de calibracion: EPRODESA-ACUSTICA/0005-2022 |

3.-Trazabilidad:
Es Iografla a través de los patrones mantenidos por el CENAM y SIMH en total apego a las unidades del SI.
Para mayor informacion ver formato FR-GEN-12 "Carta de Trazabilidad",

4.-Patrones e instrumentos de medicién empleados:
Multimetro Marca:Tektronix  Modelo: DMM 4020  N/S: 1642007
Certificado de Calibracién: CA-CE-24368-11

Analizador en Tiempo Real Marca:Rion  Modelo: SA-27  N/S: 10841045
Certificado de Calibracién: SIMH-ACUSTICA/0738-2020

Calibrador Acustico Marca: Quest Technologies Modelo: QC-10  N/S: QI9050073
| Certificado de Calibracién: SIMH-ACUSTICA/2255-2021

5.-Refer?ncias:
IEC 60942:2017 Ed 4 "Calibradores actsticos”

s responsabilidad del cliente establecer los periodos de recalibracién de sus instrumentos con base
a su uso e historial. Para la Calibracion de este instrumento se utilizé el adaptador de: 1/2".

| i
N/E: Ng especifica.

Fin del certificado

7,
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Equipa Profesional para f

CARTA DE

CALIBRALI(N DE
Labo

jecamolln fcondmico, Social y Amblental

kegnrodesaona com

TRAZABILIDAD

BRADORES ACOSTICOS
o de Actistica

Sistema Na
CNM-
Patro

CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA

al de Referencia
2 y CNM-PNE-1
Nacionales

r o

CENTRO NACIT

NAL DE METROLOGIA

PATRONES DE REFERENCIA

“ Nombre: Pistofono.
Marca: Briiel&Kjeer
Modelo: 4228
Serie: 1704362

Nombre] Microfono
Marca: Briel&Kjaer
Modelo 14192
Serie; 2041533

Nombre: Preamplificador
Marca: Brijel&Kjzer
Modelo: 2645

Serie: 1697814

T

SERVICIOS INTEGRA|

: Britel & Kjaer

lo: 4231

ie: 2651687

: CENAM
-CC-510-109/2021
: 2021-Abril

~ Calibrado!

Incertid

2021-Diciembre
bre: + 0,20 dB

!

Calibracion de

Mejor incertidiimbre: + 0,22 dB k=2

Calibradores acisticos

Fecha de smiside: 202017

Remlivd [ng. Edunrda Gdmez Landatt
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Eprodesa

-

Certificado de calibtacion:  EPROIESA-ACTSTICAD093-2021 ]

I. Prucbas de Calibracién

L.1.- Linealidad de nivel en el rango de niveles de referencia.

Se¢ realiza en medo SPL. Bl sondmetro debe ser dispuesto en el intervalo de relen
pasos de 5 dB hasta liegar 5 dB por ariba del limite inferior del intervalo de pefesencia, despucs
et pasas e 5 dB hasta legar 5 B por debajo del limite supesor del imervalo de ielercnicia, desp)

Marca: 51

Y

ANTER

Modelo: SVANGZ !

| SPL |
Tolerancias de acuerdo a IEC 61672-
1:2013, punto 5.6.5
NPA rel Es‘;f;::lo Valor Medido Eivr el Clase 2 ln::pr::du:;:m
(dBA) (o) @na) @BA) @B) by TospSommenroy (AB)
40,0 40,0 10,00 4,00 408 11,1 0,08
41,0 41,0 10,90 0,10 0,8 o1l 0,08
42,0 42,0 42,00 0,00 «0.8 t1.1 0,08
48,0 43,0 42,90 0,10 0.8 #1,4 0,08
44,0 14,0 13,90 0,10 0,8 +1,1 0,08
45,0 450 15.00 0,00 10,8 <1, 0,08
50,0 50,0 149,60 D40 0,8 £1,1 0,08
55,0 55,0 54,70 -0.30 0,8 <11 0,08
60,0 60,0 00,00 0.00 0.8 41,1 0,08
65,0 65,0 65,00 0,00 L0,8 1,1 0,08
70,0 70,0 70,00 0,00 108 A1l 0,08
75,0 75,0 75,00 0,00 0.8 il 0,08
80,0 80,0 £0.00 0,00 +),8 t1.1 0,08
85,0 85,0 835,10 0,10 10,8 t1,1 0,08
90,0 90,0 90,00 0,00 +0.8 vl,1 0,08
04,0 94,0 94,00 0,00 10,8 Ll 0,08
100,0 100,0 100,00 0,00 10,8 t1,1 0,08
105,0 105,0 104,90 010 HL8 1,1 0,08
110,0 110,0 110,00 0,00 0.8 i1, 008
1150 1150 113,00 0,00 10,8 +1,1 0,08
120,0 120,0 120,00 0,00 +0.8 ol,] 0,08
125,0 1250 125,30 0,30 0.8 41,1 0,08
130,0 130,0 130,30 0,30 0.8 1,1 0,08
185,0 185,0 135,80 0,30 10,8 +1,1 0,08
186,0 136,0 156,30 0,30 +0,8 +1,1 0,08
1872,0 147,0 137,30 030 0,8 1,1 0,08
138,0 138,0 138,10 0,10 0,8 +1 0.08
1.2.- Ensayos de las ponderaciones frecuenciales con sefiales eléctricas. dora 10 dB)

Se mantiene b amplitud constante v se varia b lrecuencia. Se apliea wna senal senoidal inicial ¢
se realiza en el mervalo de octava desde 63 Hz o 16 000 Hz, (Sondmetros Clase 1hy de 63 Hza 8

| Ponfleracion "A” |
Tolerancias de acuerdo a IEC 61672-
1:2013, tabla 8
Valor 1 , Incertidumbre
Precutiicis (H2) Eapfm:la Me::;?:::;l;!\l (ﬁgﬁz Clase 1 @BA) |  Clase 2 (dBA) cxpandida
(dBA) Loy Suninensy (dB)
63 G6G.R 67,70 0,90 t L0 2,0 0,08
125 76,9 76,80 0,10 1.0 £ 1.5 0,08
250 84,4 84,30 0,10 1 1,0 £ 1,5 0,08
500 80.8 89,70 -0,i0 < 1,0 L 1,5 0,08
1.0060 08,0 93,00 0,00 +0,7 + 1,0 0,08
2.000 94,2 94,20 0,00 + 1,0 + 4,0 0,08
4.000 94,0 94,00 0,00 + 1.0 L a0 0,08
B.000 91,9 91,90 0,00 1525 + 5.0 0,08
16.000 86,4 86,00 0,40 “+2.5; 16,0 “45,0; 0,08

Serves FH X

iponderacion A", con una frecuencia de 8 000 Hz y debe mostrar wn valor de 94 dB. Decrementar en
fecrementar en pasos de | dB hasta lega al limite inferior del internvalo, regresar a M dB ¢ incremcniar
<5 incrementa en pasos de 1 dB hasta llegar al limite supetion del intervalo.

= | 000 Hzy el valor mostrade ¢n el sondmeuo debe ser igual a 04 dB. La medicion ndependicnte
000 Hz (Sondmenos Clase 2).

Pagina 2 de 5
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L C 'é'iir'.ff(ur.’u de ealibmeion: EPRODESA-ACUSTIC A/ 0092509 ]

Marca: SVANTEK Moxdelo: SVANYZL
| Ponderacion *C’ ]
Tolerancias de acuerdo a TEC 61672-
1:2013, tabla 3
3 izl Incertidumbre
S s = % Valar Promedio Medicion Error ] :
Frecuencia (Hz) Especado (dB) (@B) B) Clase 1 (dB) Clasec 2 (dB) ::?pand:da
L J— )]
63 922 02,20 0,00 + 1,0 £ 20 0,08
125 92.8 92,80 0,00 + 1,0 £ 15 0,68
250 93,0 G300 0,00 1,0 t 1.5 0,08
| 500 08,0 93,00 0,00 ) t 1,5 0,08
l 1.000 43,0 93,00 0,00 £0,7 +1,0 0,08
| 2.000 928 92,80 0,00 + 1,0 £ 20 0,08
4.000 92,2 092.%) 0,00 £ 10 £ 3,0 0,08
B.000 90,0 90,00 0,60 £1,5; .25 £ 50 0,08
16.000 81,5 84,10 0,40 “+2,5; 16,0 *15,0; 00 0.08
l Ponderacidn 7" I
!
| Tolerancias de acuerdo a 1IEC 61672
[ 1:20138, tabla 8
3 s Incertidumbre
; Valor Promedio Medicién Error a
Fy H 3
recuencia (Hz) Espesado (dB) @R B Clase 1 (dB) Clase 2 (dB) cxpandida
LexpSononmeiny (dB)
63 93,0 9300 0,00 + 1,0 + 2,0 0,08
125 a93.0 02,90 0,10 + 1,0 + 1,5 0,08
250 93,0 03,00 0,00 + 1,0 + 1,35 0,08
500 98,0 93,00 0.00 + 1,0 + 1.5 0,08
1.000 93,0 93,00 0,00 + 0,7 + 10 0,08
2.000 95,0 94,00 0,00 +1.0 120 0,08
4,000 93,0 93,00 0,00 +10 3,0 0,08
8.000 93,0 93,00 0,00 “H1,5: 0.5 15,0 0.08
16.000 93,0 92,80 -0.20 2.5 -16,0 “+5.0; o 0,08

|
1.8 Ponderaciones frecuenciales y temporales a 1 kHz

Seerred FOLK)

Se aplica una senal sinusoidal con una frecuencia de referencia de 1000 Hz y se debe abservar un valor de 94 dB en el sonémetro, se cambiarin las pondermciones frecuenciales y ponderaciones
temporales Slow y Fast, adensis de nivel de sonido ponderado en el tiempo.

I Ponderaciones Frecuenciales I
o Valor de Valor 3 3 Tolerancia de acuerdo a IEC 61672- Incertidambre
et Entrada Eapocatlo "““fj’:;")’ld" [""“’*) 1:2013, pimto 5.8.3 o
recuenc dBA) (dBA) ( dBA dh) LogSaincus (dB)
A 91,0 91,0 Rel Rel £01 Rel
C 1.0 94.0 W00 0,00 = 0,1 0,08
VA 94,0 4,0 94,00 0,00 + 0,1 0,08
| Ponderaciones Temporales |
: s Valor de Valor 5 = Tolerancia de acuerdo a 1EC 61672- Incertidurbre
o ;“fi”a“:]" Entrada Esperado V"“’(‘;i?i";;"d" (thB:rJ 1:2013, punto 5.8.3 expandida
i {dBA) BA) (B LeapiS it (1)
Fast 94,0 Rel Rel Ref 0,1 Rel
Slow 940 94,0 94.00 0,00 1 0.1 0,08
Leq 94,0 94,0 94,00 0,06 4,1 0,08

P
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[ _Certilicado de calibracisn:_EPRODESA-ACTUSTICL 003 209 |

Marca:

1.4.- Respuesta a trenes de ondas

Se aplica una sefal sinusoitlal continga s 8 000 Hz, con i duracion de 200 ms, 2 ms y 0,25 m
del limite superior del intervalo de medicion,

VANTEK

Modclo: SVANGT T

para cada una de las respuestas temporales. La medicion indepenticnte inicial del

Sene: 19100

be ser 3 dB por debajo

[ Duracion de tres gndas de 200 ms i
g Tolerancias d do a IEC 61672
R Duracion tano | Valor de Referencia |, 101%% | | Valor Medido | Eiror o s T
Burst’ (ms) (dBA) @BA) {dBA) (dBA) LS . WB)

Clase 1 Clase 2

Fast 200 135,0 184,0 134,7 0,70 0,08 +0,5 £1,0

Slow 900 135,0 197,6 19%,1 0,50 0,08 £0,5 £ 10

LEQ 200 1350 198,0 28,1 0,10 0,08 + 0,5 £ 1,0

SEL 20 1350 1480 1392 1,20 0,08 10,5 £ 1.0

| Duracién de tres bndas de 2 ms |
nertic T ias d . 1EC 61672-
i s Doracion tono | Valor de Referencia | V40" |{ vajor Medido Error i vald el
i "Burst® (ms) dBA) BA) (dBA) (dBA) LSt (0B)

Clasc 1 Clase 2
Fast 2 135 17,0 117.0 0,00 0.08 +1,0:-15 +1,0;-25
Slow 9 135 108,0 109,0 1,00 0,08 1.0 -3.0 +1.0; 45,0
LEQ 2 135 1080 109,0 1,00 0,08 10;-1,5 “1.0; 25
SEL, 2 135 118,00 119.1 L10 0.08 H,0;-15 1,025

[ Duracién de tres ofdas de 0,25 ms ]
ert Tolerancias de acuerdo a IEC G1672-
Tipo de reapucsty Duracién tono | Valor de Referencia Es‘;.:i::lo Valor Medido Error I':::R‘;:;i’;:m : ml:‘;(-);g‘,.tab}:: R
“‘Burst” (ms) (dBA) WBA) {dBA) (dBA) TeosSenmens (B)

Clase 1 Clase 2

Fast 0,25 1350 108,0 107,9 0,10 0,08 “1,0; 3,0 1,5 5,0
LEQ 0,25 125,0 99,0 98,6 0,40 0,08 +1.0: 3,0 +1,5:-5.0

SEL 0,25 1350 109,0 16,0 1,00 0.08 1050 t1,5: 5.0

1.5.- Indicacién de sobrecarga

e aplica uma senal sinusoidal continua a 4 000 Hz, ¢l sonomens debe mostrar un v

alon inicial

hasta que se observe la indicacion de sobreearga y registar I medicion indepeadiente ¢n ¢l nivel

ido,
Tolerancia Incertidumbre
B Nivel leido Eeror segun IEC expandida
Medio Cicde (dBA) (dBA) 16721 punto | TeoSomsmen
5.11.3 (dBA) dB)
it 304
Positivo 130,00 0,00 i 0,08
Negativo 130,00 0,08

L.6.- Linealidad de nivel incluyendo el control del rango de niveles

Se aplica una seiial con frecuencia de 1 000 He al sondmelro con una medicion independiente i

registrr cada una de s mediciones ndependientes mostradas en los mtenalos.

le | dB por debajo del limite superior del intervalo de referencin, Vagiar Ia

amplitud en pasos de | B

cial de 94 dB, Una vez en el intenvalo de referencia cambiar a cada une de los imenalos disponibles y

Tolerancias de acuerdo a IEC 61672-1,
punto 5.6.5
I " RI;'I: o dc.l Valor Esperado Valor Medido Error Clase 1 Clase 2 ln:xcrudu;::;m
eyl ey 1B PG
(dBA) (dBA) {dBA) (dBA) (dBA) (dBA) Lo Somtaneans (B

36dB - 138 dB 94,0 94,0 94,00 0,00 + 0.8 £ 1.1 0,08
26 dB - 124 dB 94,0 94,0 93,90 0,10 08 £ 1,1 0,08
0 0,0 0,0 0,00 0,00 108 £ 1,1 0,08

0 0,0 0,0 0,00 0,00 + 0,8 + 1,1 0,08
0 00 0,0 0,00 0.00 0,8 1,1 0.08

ILE
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L Certificada de calibracion: EPRODESA-ACT STICA 00932024 Marca; SVANTEK Modelo: SVANGZI Serre: 300
1.7.- Ensaygs de una ponderacion frecuencial con seilales actisticas
En esti prugba se sustituye la inpedancia eléetica por ol microfono. La prucha de ensayos de una ponderacion con seiales actsticas debe determinarse pana las lecuencias 125 He, 1 kHz y 8 kHz*.
Paia esia prucba los decibelos son releridos a 20 plPa paa mediciones en ¢l aire,
| Ponderacién *C* |
|
[ Tolerancias de acuerdo a IEC 61672-
| 1:2018, tabla B
Valor " : Incertidumbre
. : " Valor Medid ;
Frecuencia (Hz) Esperado SGatns S Clase 1 (BA)| Clase2 (dBA) cxpandida
3 (dBA) {dBA)
(dBA) TorpSanomencs (AB)
125 93,8 98,10 0,65 £1.0 + |5 0,21
1.000 94,0 94,00 0,02 +0,7 + 1,0 021
I Ponderacian "A* ]
Tolerancias de acuerdo a IEC 61672-
1:2018, tabla 8
Valor ; % Incertidumbre
; 0 Valor Medido Emor Clase | Clase 2 :
Frecuencia (Hz) Isperado expandida
(dBA
. BA) ) (dBA) (dBA) (dBA) Lo (01)
125 779 76,90 0,95 10 +1,5 0,21
1.000 94,0 94,00 0,05 +0,7 + 1,0 0,21
| Ponderacién "7 |
Tolerancias de acuerdo a IEC 61672-
1:2018, tabla 8
] : ; . Incertidumbre
Frecuencia (Hz) ‘ Valor Valor Medido Error Clase 1 Clase 2 atnsodala
Esperado (dB) dB) dB) {dB) (dB)
Irmsmk'mwlmi (dB)
125 94,0 03,10 -0.85 + 1,0 1.5 0,21
1.000 94,0 94,00 0,05 107 +1,0 0,21

2.- Incertidumbre:
Expresada a in nivel de confianza del 95,45 % y a un faclor de cobertura k=2,

La incertidumbre expandida de la medicion reportada se establece como la incettidumbre estindar de medicion multiplicada por el factor de cobertara K" y la probabilidad de cobertura, ka coal debe ser
aproximada 4l 959 y no menor a este valor.

3.- Trazabilidad:
Es logmda a fravés de los patrones mantenidos por el CENAM y SIMH en total apego a ks unidades del S1. Para mayor informacion ver formato FR-GEN-16 "Carta de trazabilidad”.

4.- Patrones g instrumentos de medicion ecmpleados:

Generador de Funciones Marc: HEWLETT PACKARD Mandelo: 31204 34018745 Certificado de Calibracion: 06342021
Atenuador Marea: HEAWLETT PACKARD Muaodelo: 3551 N/S: 2522240260 Cenificado de Calibracion: CA-CLE-24366-11
Calibrador Actistico Multilreenencias — Marea: TEA Modelo: GIOM N/S: 002 Certificado de Calibiacion: SIMH-AACUSTICA/0722-2020.

5.~ Referencias:
TEC 61672-13201308 " Sound Level Meters-Specilications” 1EC 61672-%2018:08 " Sound Level Meters-Periodic Tests”

6.- Observaciones:

- Fsre 5;}(:1!\:\[:1!1:[.«] del cliente establecer los periodos de reaalibracion de sus instumentos con base a su uso e listonal,

=% Paea la prije ba de ensayos de una ponderacion con seriales acisticas. No se incluyen mediciones para la frecuencia 8 kHz, teniendo en cuenta la capacidad téenica de nuestro laboratorio.
Ref: Senal d<1 referencin, valor inicial de prueba.

N/A: No aplici.

N/E: No espeifica,

Nota: Se considerd un intervalo de medicion de A0 dB a 140 dB.

Para la Calibfacion de este instrumento se utifizd el adaptador de: 1/2.

Fin del certificado Piagna 5 de 5
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ANEKO 1. INFORMATIVO

Instrumento: Sondmetro

Tnisteswerocizt
Nimero de serie:
Serea] nunkes

Nota:
Nowr

910000

Se ealibra con el preamplificador Marca: N/E Mexdelo

Marca: SVA
Nantdu torer
Tipo: 1
Tipe

Modelo: SVANOT1

Mocted

Ideatificacion; SLAL-1

Edenibendion

N/Ey No. N/E y miceofona Marea: ACO Modclo: 7052E y No. seric: 58016

L. Pruchas de Calibracion

Las prucbas que se relacionin b conmimecion son informtivas:

1.» Ruido i

La prucha de Ruido intrinseco unicamente es informativa y no se utiliza par evaluar conform
dentre de nuestro wleance de calibracion acreditado:

Para esta pricha, el micrdfono del sononietro se recmiplazari por una impedatcin eléetrica o

a) Nivel de ruide en pondenicidn "A%
b) Nivel de ruido en ponderacion "C*:
) Nivel de niido en modo "Lineal”:

i iones frec ial

1.2.- Ensayos de las po

0 - Micréfono reemplazado por el di

de

ales eléctricas. {

da de sefal cléctrfea

<14,0 dBA

<40 dBC

<150 dB
dora 10 d

Sc manticue la amplinud constante y s varia la frecuencia, $e aplica una setal senoidal inig
enel intervalo de 63 Hz a 16 000 Hz (Sonomictros Clase 1) y de 68 Ha a % 000 Hz (Sondmd

La pricha de ensayos de las pouderaciones frecuencialés con seitakes electricas segin Ia o
kHz, por tal razon en el presenie documents se informan los resuliados parm [recueneins adicl

3L

Ponderacién "A"

Tolerancias de acuerdo a IEC 61672-

pinalente y se coitocivenita hasia obiener ¢l ruido eléettico del instrimmento.

1:2013, wabla 3
Valor , n Incertidumbie
Frecuencia (Hz) Esperado i mpﬁ;"nuf‘;", y (["d'l:’\" Clase 1 @BA) | Clase 2 (dBA) cxpandida
{dBA) LpSassercy (dB)
80 70.5 70,60 0,10 9 1 120 0,08
100 739 73,80 0,10 10 ¥ 05 0,08
160 7006 790,70 0,10 1 £0 1.5 0,08
200 82,1 82,10 0,00 £ 1,0 25 0,08
315 86,4 86,30 0,10 £1,0 +1,5 0,08
400 88,2 88,20 0,00 £1,0 + 1,5 0,08
630 91,1 91,00 0,10 £ 1,0 L5 0,08
800 92.2 2,20 0,00 +1,0 i 1,5 0,08
1.250 93,6 93,50 0,10 + 1,0 +1.5 0,08
1.600 04,0 G400 0,00 £ 1,0 £ 90 0,08
2.500 91,3 94,30 0,00 = 1,0 +2.5 008
3.150 04,2 94,20 0,00 £1,0 + 2.5 0,08
5.000 3.5 93,60 0,10 1.5 + 3.5 0,08
6.300 [ 93,00 0,10 “+1.5-2.0 t 45 0,08
10.000 W5 00,60 0,10 “+2.0;-3,0 T30, =0 0,08
12.500 88,7 H8,70 0,00 “+2,0; 45,0 “+5,0; =0 0,08
f Pondcraci6n "C" ]
Tolerancias de acuerdo a TEC 61672
1:2013, 1abla 3
X . 1 i e
Frecuencia (Hz) . Valor Promedio Mediclsn Error Clase 1 (dB) Clase 2 (dB) r:m
Esperado (dB) (dB) (dB) LS (dB)
WP ondme o)
BO 925 92,50 0,00 1,0 t 2,0 0,08
100 92,7 92,60 0,10 + 1,0 t 1,5 0,08
160 92,0 02,90 0,00 + 1,0 £ 1,5 0,08
200 93,0 92,90 0,10 + 1,0 t 1.5 0,08
315 93,0 95,00 0,00 + 1,0 £15 0,08
400 93,0 03,00 0,00 = 1,0 £ 13 0.8
630 93,0 95,00 0,00 £ 10 +1,5 0,08
800 93.0 93,00 0,0 + 1,0 r 1.5 008
1.250 093.0 02,90 -0,10 L10 £ 1,5 0,08
1.600 929 9250 1,00 = 1.0 =20 0,08
2.500 927 92,70 10,00 110 135 0,08
3.150 925 42,50 0,00 21,0 +25 0,08
5.000 917 91,80 0,10 + 1.5 + 3.5 0,08
6.300 01,0 aL,10 0,10 +1,5;-2,0 + 4.5 0,04
10.000 88,6 88.60 0,00 42080 45,0 = 0,08
12.500 86,8 86,70 0,10 2.0 5,0 50 = 0,08

jdad con un requerimicnto. La prueba de Ruido intrinseco se informa sin incetidumbre asociada. No s incluve

ial de 1 000 Hz y el valor mostrado en el sondmetro debe ser igual a 04 dB. 1a medician independiente se realiza
firos Clase 2),

HEC G1672-3:201809, deben registrarse para Ias [recuencias nominales a los intervalos de octava desde 63 Hz 2 16
hnales.

Pagdng | de 3
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ANEXO I INFORMATIVO

Ponderacion 7 i
Tolerancias de acuerdo a TEC 61672
1:20139, tabla 3
i i AL : Incertidumbre
Frecuencia (Fz) i = K s Chasel @B | Chsc? (@) expandida
LopSoosmenar (dB)
80 93,0 92,90 0,10 + 1,0 + 920 0,08
100 93,0 92,90 0,10 + 1,0 +1,5 0,08
160 93,0 93,00 0,00 2 1,0 1,5 0,08
200 90 92,90 0,10 +1.0 B ity 0,08
315 a93,0 93,00 0,00 =10 + 1,5 0,08
400 93,0 93,00 0,00 = 1,0 +15 0,08
630 93,0 03,00 0,00 L0 405 0,08
BOO 93,0 93,00 0,00 + 1,0 +1,5 0,08
1.250 93,0 93,00 0,00 11,0 +1.5 0,08
1.600 93,0 93,00 0,00 % 1,0 £ 2.0 0,08
2.500 93,0 23,00 .00 + 1,0 k2.5 0,08
3.150 93,0 03,00 0,00 « 1,0 +25 0,08
5.000 940 03,00 0,00 £1,5 t 45 0,08
6.300 93,0 43,00 0,00 11,55 42,0 + 4.5 0,08
10.000 93,0 03,00 0,00 f+20; 9.0 45,05 008
12.500 03,0 03,00 0,00 +2.0; 5,0 “+5.0; =0 0,08

1.7.- Ensayos dc una ponderacion [recuencial con sefiales actisticas

En esti prueba se sustitye l impedancia elécrica por el microfono. Variar b freenencia por bandas de octva ¥ I amplitnd manteneeda constinlte, inicialmente se tendsi wma freevencia de referencia de 1 000 Hz,
el de 94 dB en el sondmetro, la frecuencia se variari de 125 Hz hasta 4 000 He, Pama esta prieha los decibeles son referidos a 20 pPa par mediciones en el aire.

o ni

La prucha
inloman

de ensuyos de uan pondesacion con seales acisticas segin la nor IFC G1672-3:201 309, debe determissnse para las frecuencias 125
os resultados para frecuencias adicionales,

He, 1 kHzy 8 ki{z*, por tal iazon en el presente documento se

Ponderacién "C* |
Tolerancias de acuerdo a IEC 61672-
1:2018, tabla 3
Valor + Incertixtiumbre
Frecuencia (Hz) Esperado v"‘:;y:;""“ g‘;‘:\’, Clasel (ABA) | Clse2 (dBA) expandida
(dBA) LapSontnctn (dB)
250 94,0 93,00 0,97 < 1,0 + 1,5 0,21
500 94,0 91.70 2,29 L 10 1,5 021
2.000 93.8 93,60 0,18 + 1.0 + 2,0 0,21
4.000 93,9 9310 0,10 £ 1,0 +3,0 0,21
Ponderacién "A” '
Tolerancias de acuerdo a TEC 61672-
1:2013, tabla 3
Valor “ Incertidumbre
V. 5
mowagie | o | i | omm | omel | omer | D
(dBA) I — 1L
1 550 85,4 81,10 1% 1.0 s 021
\ 500 90,8 40,70 10,05 1,0 £1,5 0,21
2.000 95,2 94,90 0,25 + 1,0 £ 0.0 0,21
4.000 95,0 94,90 0,05 L 1,0 + 3,0 0,21
Ponderacion 7 ]
Tolerancias de acuerdo a TEC 61672-
1:2013, tabla 3
cextidumby
bl a5 Valor Valor Medido Error Clase 1 Clase 2 '“c‘xmd‘:.'"da"
Esperado (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) LS etorne (4B)
250 94,0 93,10 0,85 £ 1.0 15 0.21
[ 500 94,0 42,00 1,95 £ 1,0 1,5 0,21
| 2.000 04,0 94,70 0,25 £1.0 +2,0 0,21
| 4.000 94,0 93,00 0,05 1.0 +30 0,21
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2.- Incertidumbre:

Expresada a un nivel de confianza del 4545 % v i un factor de coberturs k=2,
La incertidumbre expandida de la medicion reportada se establece conio h incertidumbie o
aproxinsuka al 95% y 1o menor a este valor.
3.- Trazabilidad:

Lis fograda a navés de los patrones mantenidos por ¢l CENAM y SIMH en total apego a las unid

4.- Patrones ¢ instr de medicio plead
Generador de Funciones Marca: HEWLETT PACKARD Madelo: 33120/
Atesnador Marca: HEWLETT PACKARD Modelo: 335D

Calibrador Aciistico Muliificcucncias — Marea: TEA Modclo: GITH1

5.- Referencias:
TECGL672-1:2013-00  * Sound Level Metess-Specilications”

6.~ Observaciones:

" Para la prueba de ensayos de una pondesicion con seiules actstics

o

. Nose inchiven medicion

¥

ANEX?) L INFORMATIVO

Findar de medicion multiplicada por ¢l factor de voberum k" v In probabilidid de cobera, la cual debe ser

rdes del 81 Para mayor informacion ver formato FR-GEN-16 "Carta de trazabilidad’,

N/S: USH018745 Cetificado de Calibrucién: E-0644-2021

N/S: 2522440260 Cenificado de Calibrcion: CASCE-24366-11
N/S: 002 Centificado de Calibracion: SIMH-ACUSTICAQ729-2020,

LEC 616728201300 * Sound Level Meteis-Periodic Tests®

s para ba fieciencia 8 KHz, wenicndo en cuenta L capacidad téenica de nuestso laboratorio, =

h del documento Paggna 34ic 3
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METROLABOR

CERTIFICADO DE CALIBRACION

ALIBRATION CERTIF}
c o CATE NUMERO:  MET-LVI-CC 587

Number:

LABORATORIO: VIENTO
Lob&;rcrory

INST| UMENTO: TERMOHIGROANEMOMETRO DIGITAL
Instryment

FABRICANTE: KESTREL

Mon!ui‘oc?urer

MODELO: PACKET WEATHER METER 2500
Mocjei

NGMERO DE SERIE: 2296932

Seri I! number

CODIGO INTERNO: ME-1

.'nfejwal code

RANGO DE MEDICION: 2,5m/sY 5m/s

Measurement range

RESji.UCIéN DEL INSTRUMENTO: 0.1 m/s

Resalution of the Instrument

SOLICITANTE: GEOAMBIENTAL CONSULTORES S.A.S
Cu:ﬂ'l mer

DIREFCION: CENTROC COMERCIAL ARKACENTRO MODULO T - OFICINA B 16 IBAGUE - TOLIMA - COLOMBIA
Address

FECl-!IA DE RECEPCION DEL INSTRUMENTO: 2021-04-20

Dol‘e: of infrument reception

FECHA DE CALIBRACION: 2021-05-03

Dc:feﬁl of Calibration

NI.'IMiERO DE PAGINAS INCLUYENDO ANEXOS: DOS (2)

Numiber of pages and documents atfached

Firmas Avutorizadas:
Authorized Signatures

Ywitlerp

Metrélogo Yoryi A. Quintero Gutierréz Director Técnico Mario Andres Galindo
Cdlibrado por: Calibrated by: Aprobado por: Calibrated by:

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrd ser reproducido total o porciaimente, excepto cuando haya
obtenido permiso por escrito del laboratorio gue lo emite. Los resulfados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en
gue se reglizaron las mediciones. El laboratorio que lo emite no se responsablliza de los perjuicios que puedan detivarse del uso inadecuado de los
instrumentos calibrados. Bl usuario es responsable de la recalibracion de sus instrumentas a intervalos apropiados.

This certificate is on cccurate record of the performed measuraments results. This certificate may not be partially or totaly reproduced, except will the
issuing laoratory. The result of this cerlificate refer fo the moment and conditions in wich the measurement were made. The issuing laboratory assumes
no resporjsability fo the misuse of the cdlibrated instruments. The user is responsable for having his instruments calibrated ot apropiate intervals.

A. CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE LA CALIBRACION

TEMPERATURA DEL AIRE (°C) 20,1 + 0,1
HUMEDAD RELATIVA (%) 55,2 - 5 0.7
Carrera 28A No. 39A - 45
Tel. 3688077 - Fox 2443679
L metrologia@metrolabor.net
Pagina 1 de 2 Bogotd, D. C. - Colombia



METROLABOR

CERTIFICADO D
CALIBRATION

E CALIBRACION
CERTIFICATE

CERTIFICADO DE CALIBRACION

1. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION:

Para la calibracion del instrumento se empleo el metodo de o
calibracion, segun la guia Measnet cup anemometer calibrat
patron para medir la velocidad del viento, para la presente ¢

2. TRAZABILIDAD:

El Patrén empleado en la presente caIiqucion fue:

NUMERO:
Number:

MET-LVI-CC 587

omparacion directa de las indiciones del instrumento bajo
on version 1 ,con el valor de referencia del tunel de viento y un
alibracion se tomaren valores de referencia de 2,5 m/s y 5 m/s.

Instrumento: MEDIDOR DE FLUJO DE AIRE Moﬁelo: 922 Certificado de calibracion | MET-LP-CC 5291
Fabricante : FLUKE Serie: 10400056 Fecha de Calibracion 2020-06-05
3. RESULTADOS DE LA CALIBRACION:
VALOR DE REFERENCIA VALOR INDICADO VALOH. VALOR MAXIMO VALOR ERROR HINCERTIDUMBRE DE
(m/s) POR EL IBC (m/s) || [NPICADOPOR (m/s) MINIMO | /) | MEDICION (m/s)
EL PATRON {m/s) (m/s) (
25 1.7 3,198 1.7 17 -1.50 + 0,19
50 3.6 6,125 3.7 { 3.6 249 | % 0.23
4, GRAFICO DE LINEALIDAD
GRAFICD DE RESULTADOS
.1,20 SSEEESCa. — S TS - e e ————— ey —— - ———— et —
1,40 l e S e e ] - N —— S—
- et —t— —— = -
‘ T 80 —— e ,
|5 200 +— — E
Lo 2,20 = .
T
pA— o | S SR e
L J
260 +— — s SR e D
280 4— R L — — ;
_ 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5.0 6,0
‘ VELOCIDAD DE VIENTO {m/s) # Error I Incertidumbre

5. INCERTIDUMBRE DE MEDICION :

El valor de incertidumbbre de medicién esta calculado para url nivel de confianza de 95,45 % y con un factor de cubrimiento k=2,0

para una distribucion de probabilidad t de Student.

4. OBSERVACIONES :
Ninguna.

FIN DEL CERTIFICADIO / END OF CERTIFICATE

Camrera 28A No. 39A - 45
Tel. 3688077 - Fax 2443479
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ANEXO 4. INFORMACION METEOROLOGICA

biental

GEOAMBIENTAL CONSULTORES 5.A.S
Paseo Comercial Arkacentro Modulo T B16
Telefono 2651165 (lbague — Tolima)

Anexos
Informe No 122-020
Codigo GCLF 89 V04

A

IDEAM
Laboratorio acreditado por el IDEAM bajo la
NTC-ISO 17025 segtin Resolucién 1521 de 2021,



INFORME CALIDAD DEL AIRE
e I B AL SEDE LA POLA - IBAL S.A E.S.P OFICIAL
Ibagué— Tolima
B i s Mayo 2022
TEMPERATU HUMEDAD | VELOCIDAD DEL VIENTO MAXIMA
FECHA HORA c) (%) (mis)
HO 10 DIURNO
2022-04-11 14:30 24.5 67 25
2022-04-11 14:45 28.7 69 26
2022-04-11 15:00 24,4 71 2,1
2022-04-11 15:15 23,3 72 2,6
2022-04-11 15:30 23,3 76 2,5
2022-04-11 15:45 22,7 77 2,5
2022-04-11 16:00 21,7 79 2.1
2022-04-11 16:15 21 80 25
2022-04-11 16:30 21 79 2,2
2022-04-11 16:45 21,1 79 2,2
2022-04-11 17:00 21,1 80 2,2
2022-04-11 17:15 20,8 81 27
2022-04-11 17:30 20,4 83 2,2
2022-04-11 17:45 20,2 84 1,8
2022-04-11 18:00 19,9 85 0,9
2022-04-11 18:15 19,7 87 1,3
2022-04-11 18:30 19,2 88 0,4
2022-04-11 18:45 19,3 88 0,9
2022-04-11 19:00 19,3 88 0,9
2022-04-11 19:15 18,8 20 0,4
2022-04-11 19:30 18,7 91 0,4
2022-04-11 19:45 18,6 91 0.4
2022-04-11 20:00 18,6 92 0,4
HORARIO NOCTURNO
2022-04-11 21:00 18,5 91 0
2022-04-11 21:15 18,3 92 0,4
2022-04-11 21:30 18,4 92 0.4
2022-04-11 21:45 18,3 91 0
2022-04-11 22:00 18,4 92 0,4
| 2022-04-11 22:15 18,5 93 0,4
2022-04-11 22:30 18,4 92 0,9
2022-04-11 22:45 18,3 92 0,4
2022-04-11 23:00 18,2 92 0
2022-04-11 23:15 18 91 04
2022-04-11 23:30 17,9 92 0.4
2022-04-11 23:45 17.8 92 0
2022-04-12 0:00 17,7 92 0,4
2022-04-12 0:15 17,7 92 0
2022-04-12 0:30 17.6 92 0,9
2022-04-12 0:45 17.3 91 04
2022-04-12 1:00 17,1 92 0
2022-04-12 1:16 16,8 92 0
2022-04-12 1:30 17.1 92 0
2022-04-12 1:45 17 93 0
2022-04-12 2:00 16.9 93 0
2022-04-12 2:15 16,9 93 0
%oy nexos @
SERAMRIENTAL f;;’";L'LTORES S:A.5 C!Stfi(i’ EG%CI,_E;:)U\ZI& Laboratori crad:DdEAor [ IDEAM bajo |
Pesen Comencil Acimpaivg Mesi o B1e " NTCISO 17025 segn Resalucion 1521 do 2021,
|
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INFORME CALIDAD DEL AIRE

SEDE LA POLA - IBAL S.A E.S.P OFICIAL
Ibagué— Tolima

Mayo 2022

ANEXO 5. REGISTROS DE CAMPO

.k
Ceo=sF
Lmbie

yental

GEOAMBIENTAL CONSULTORES S.A.S
Paseo Gomareial Arkacentro Modulo T B16
Telefano 2651165 (Ibague — Tolima)

Anexos
Informe No 122-020
Cadigo GCLF 88 V04

IDEAM
Laboratario acreditado por el IDEAM bajo la
NTC-ISO 17025 segin Resolucién 1521 de 2021.
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1. INTRODUCCION

El presente informe presenta las especificaciones y resultados del monitoreo de ruido
ambiental realizado en La planta de tratamiento de aguas residual PTAR TEJAR de la
Empresa Ibaguerefia de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P, con mediciones en
jornada diurna y nocturna, con el fin de detectar y corroborar las condiciones de presion
sonora en los entornos y comparando los resultados con la reglamentacion vigente,
establecida por la Resolucion 0627 del 7 de abril de 2006 del MAVDT, por la cual se
establece la norma nacional de emision de ruido y ruido ambiental, la cual en el Articulo 17
establece los estandares maximos permisibles de niveles de ruido ambiental, clasificando

el area de estudio como sector C Zonas con usos permitidos industriales, como industrias
en general.

Para las mediciones, IBAL S.A. E.S.P contraté a GEOAMBIENTAL CONSULTORES S.A.S,
laboratorio avalado por el IDEAM, encargado de la toma de muestras de ruido ambiental
realizada entre el 12 y 13 de abril de 2022, teniendo en cuenta las disposiciones
procedimentales estipuladas en la Resolucién 627 del 7 de abril del 2006 del MAVDT.

En este informe se presenta informacion tedrica sobre ruido y sus componentes, asi como
la informacion recolectada y comparaciones de todas las mediciones realizadas y se incluye
informacién meteoroldgica.

o AL
Gegak
mbiental
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2.1.

2.2.

GEOAMBIENTAL CONSULTORES S.A.S cé
Paseo Comercial Arkacentro Modulo T B16

OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES

Determinar las condiciones de pre

de ruido ambiental, presentes en
Ibaguerefia de Acueducto y Alc

i6n sonora por medio de monitoreo de los niveles
iez puntos de la PTARD TEJAR de la Empresa
ntarillado IBAL S.A. E.S.P, de acuerdo con lo

establecido en la Resolucién 627/ de 2006 emitida por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial dd la Republica de Colombia.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Determinar los niveles de ruido ambiental, en jornada diurna y nocturna, para diez

puntos de muestreo localizados e
Comparar los niveles de ruido a
normatividad vigente: Resolucion
Realizar seguimiento y analisis,
condiciones meteorolégicas co

1 la PTARD Tejar de IBAL S.A E.S.P.

iental encontrados en el area de estudio, con la
27 de 2006 del Ministerio de Ambiente.

durante el registro de la presiéon sonora a las
no temperatura, humedad, precipitaciones vy

velocidad del viento, en el sector ﬁonde se lleva a cabo el monitoreo.

In

2
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3. MARCO TEORICO

Las ondas sonoras se originan por la vibracién de algun objeto, que a su vez establece una
sucesion de ondas de compresion o expansion que se propagaran a traveés de un medio
que las soporta (aire, agua y otros).

La intensidad del sonido se mide con un Sonémetro. La unidad de intensidad del sonido es

el Decibel (dB). Al crecer la amplitud de las ondas sonoras aumenta la presion del sonido
en la escala de decibeles

El nimero de variaciones de presién por segundo se llama frecuencia del sonido y se mide
en hercios (Hz). La percepcién auditiva normal de una persona joven saludable varia
aproximadamente desde 20 Hz hasta 20000 Hz (20 kHz) (Briiel 2000).

Existe una diferencia entre Ruido y Sonido, puesto que el Sonido es la vibracién mecanica
de las moléculas de un gas, de un liquido, o de un sélido (aire, agua, paredes, etc.) que se
propaga en forma de ondas, y que es percibido por el oido humano; mientras que el ruido
es todo sonido no deseado, que produce dafios fisiologicos y/o psicologicos (ECI 2007).

3.1. TIPOS DE RUIDO
¢ Ruido Continuo

El ruido continuo se produce por maquinaria que opera del mismo modo sin interrupcion,
por ejemplo, ventiladores, bombas y equipos de proceso. Para determinar el nivel de ruido
es suficiente medir durante unos pocos minutos con un equipo manual. Si se escuchan
tonos o bajas frecuencias, puede medirse también el espectro de frecuencias para un
posterior analisis y documentacion.

¢ Ruido Intermitente

Cuando la maquinaria opera en ciclos, o cuando pasan vehiculos aislados o aviones, el
nivel de ruido aumenta y disminuye rapidamente. Para cada ciclo de una fuente de ruido de
maquinaria, el nivel de ruido puede medirse simplemente como un ruido continuo. Pero
tambien debe anotarse la duracion del ciclo. El paso aislado de un vehiculo o aeronave se
llama suceso. Para medir el ruido de un suceso, se mide el Nivel de Exposicion Sonora,
que combina en un Unico descriptor tanto el nivel coma la duracion.

En Colombia, se han realizado diversos procesos y tratamientos para controlar el ruido,
algunos de manera empirica, otros con ciertas bases de conocimiento en acustica; sin

[
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embargo, este campo en nuestro pais| es relativamente nuevo y falta por explorar

tendencias en cuanto a procedimientos d

psarrollados en paises por muchos anos, donde

este tema es de especial atencién y donde se hacen estudios minuciosos en este campo

(Casas, et al 2015).

* Ruido de Impacto

una duracion total de menos de 500 milis

Se caracteriza por una elevacion brusca Lie ruido en un tiempo inferior a 35 milisegundos y

gundos. Por ejemplo, arranque de compresores,

impacto de carros, cierre o apertura de puertas (ECI 2007).

3.2. NORMATIVA

La normatividad nace a partir de las ne

'esidades de caracterizar la problematica en un

asunto serio y de orden publico, puesto que la emision de ruido afecta a todos por igual, asi

como lo hace la emision de gases téxico
también es una forma de contaminacid
colombiana si se compara con otro tipo d

Por medio del Ministerio de Ambiente,

5 0 los desechos peligrosos. La emision de ruido
n que ha tenido poco impacto en la sociedad
2 problematicas de tipo ambiental.

Vivienda y Desarrollo Territorial se promulgé la

Resolucion 0627 del 2006, la cual estipula la norma nacional de emisién de ruido y ruido

ambiental. En la Tabla 1 se presentan los
esta norma en el capitulo Ill, Articulo 17.

Tabla 1. Estandares Maximos Permisibles

estandares maximos permisibles establecidos en

de niveles de ruido ambiental expresados en dB (A)

ESTANDARES
MAXIMOS
PERMISIBLES DE
SECTOR SULSECTOR
NIVELES DE RUIDO
AMBIENTAL EN dB (A)
DiA NOCHE
%2(;1-3{:’; Hospitales, bifliotecas, guarderias, 55 45
Silenqcio y sanatorios, hogares geriatricos
Zonas residenciales o ercfusivamente destinadas para
SECTORB. desarrollo habitacional, hoteleria y hospedajes.
Tranaiili daé Ruido Universidades, colegios| escuelas, centros de estudio e 65 50
Modgrado y investigacion
Parques en zonas urbanas diferentes a los parques
mecénifos al aire libre
SECTOR C Zonas con usos permitidob industriales, como industrias en
Ruido ' general, zonas portuarigs, parques industriales, zonas 75 70
ancas.
G § Pfgina 4 de 29
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ESTANDARES
MAXIMOS
PERMISIBLES DE
SECTOR SUBSECTOR
NIVELES DE RUIDO
AMBIENTAL EN dB (A)
DiA NOCHE
Intermedio - 1
o Zonas con usos permitidos comerciales, como centros
Restringido comerciales, almacenes, locales o instalaciones de tipo
comercial, talleres de mecanica automotriz e industrial, 70 55
centros deportivos y recreativos, gimnasios, restaurantes,
bares, tabernas, discotecas, bingos, casinos.
Zonas con usos permitidos de oficinas. 65 50
Zonas con usos institucionales.
Zonas con otros usos relacionados, como parques
mecanicos al aire libre, areas destinadas a espectaculos 80 70
publicos al aire libre, vias troncales, autopistas, vias
arterias, vias principales.
SECTORD. Residencial suburbana.
Zona Suburbana o
Rural de Rural habitada destinada a explotacién agropecuaria. 55 45
Tranquilidad y Ruido —
Moderado Zonas de Recreacion y descanso, como parques y reservas
naturales.

(Fuente: MAVDT 2006)

3.3. INTERPRETACION DE AJUSTES DE RUIDO

Los niveles de presion sonora se corrigen por impulsividad, tonalidad, condiciones
meteoroldgicas, horarios, tipos de fuentes y receptores, para obtener niveles corregidos de
presion sonora.

e Ks: Corresponde al ajuste cuando en el area de analisis hay presencia de
instalaciones de ventilacion, aires acondicionados, sistemas de baja frecuencia o
climatizaciéon. Toma un valor de cero cuando hay ausencia de tales instalaciones.

¢ Ki: Companente impulsivo, puede presentarse como Fuerte, Neto y Nulo. En el
primer caso indica que se presentaron ruidos fuertes de corta duracién que
presentan variaciones drasticas al ser evaluados en diferentes frecuencias. En el
caso Neto indica que se generaron ruidos moderados en periodos cortos de tiempo
que fueron registrados por el sondmetro. En el tltimo caso (Nulo) indica que no se
generaron variaciones de ruido en el tiempo de medicion.
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o Kgr: Ajuste por horario, se empl&a cuando las condiciones de ruido presentan

variaciones constantes, caso en

5|l cual se adicionan 10 dB al horario nocturno,

considerando la mayor afectacion posible a la comunidad.

» Kt: componente tonal, puede predentarse como Fuerte, Neto o Nulo. En el primer
caso (Fuerte) reporta la existencid de tonos fuertes, se adiciona 6 dB, para el caso
del componente Neto, se adicionap 3 dB, mientras que en el Nulo no hay adicion.

3.4. NIVEL SONORO LN.

Es un indice que se calcula mediante ur] analisis estadistico del ruido, siendo el nivel de
ruido en dB(A), que se ha sobrepasado durante el N% del tiempo de medida.

¢ Lio: es el nivel de emision de rui
Tiempo de observacion (se usa p

e Lso: es el nivel de emision de ruiq
tiempo de observacion.

en dB(A) que se sobrepasa durante el 10% del
ra sefialar niveles de pico).

o en dB(A) que se sobrepasa durante el 50% del

e Logo: es el nivel de emision de rui

o en dB(A) que se sobrepasa durante el 90% del

tiempo de observacion (se usa pdra sefialar el nivel ambiente).

3.5. RUIDO Y SALUD DE LAS PER

NAS

Las vibraciones y el ruido pueden generar efectos cronicos sobre los vasos sanguineos y
capilares y dependeran del tipo de exposicién medioambiental, aunque generalmente
guardan mas relacion con ciertos ambidntes laborales. Es necesaria pues su valoracion,
para instaurar medidas preventivas que protejan la salud de las personas.

El riesgo fundamental que genera la exposicion prolongada a altos niveles de presion
sonora es la disminucion del umbral de la audicion.

Existen cinco factores de primer orden que determinan el riesgo de pérdida auditiva:

s Intensidad.
e Tipo de ruido.
¢ Tiempo de exposicion al ruido.
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o FEdad.
» Susceptibilidad Individual.

A continuacion, se explicaran de manera breve cada uno de estos factores (ECI 2007):
» Intensidad

Su importancia es primordial. Aunque no pueda establecerse una relacion exacta entre el
nivel de presion sonora y dafio auditivo, si es evidente que cuanto mayor es el nivel de
presion sonora, mayor es el dafo auditivo.

* Tipo de Ruido

Influye en cuanto a su caracter de estable, intermitente, fluctuante o de impacto. Es
generalmente aceptado que el ruido continuo se tolera mejor que el discontinuo. Se
considera habitualmente que un ruido que se distribuya en gran parte en frecuencias
superiores a 500 Hz presenta una mayor nocividad que otros cuyas frecuencias dominantes
son las bajas.

» Tiempo de Exposicion

Se consideran desde dos aspectos: por una parte, el correspondiente a las horas/dia u
horas/semana de exposicion, que es lo que normalmente es entendido por tiempo de
exposicion, y, por otra parte, la edad laboral o tiempo en afos que el trabajador lleva
actuando en un puesto de trabajo con un nivel de ruido determinado.

e Edad
Hay que tener en cuenta que el nivel de audicion se va deteriorando con la edad,
independiente de estar expuesto o no al factor de riesgo.

s Susceptibilidad Individual

Es la caracteristica que posee cada persona de reaccionar ante la exposicion al factor de
riesgo por sus condiciones y antecedentes personales.

5
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4. METODOLOGIA
4.1. DESCRIPCION DE EQUIPOS

4.1.1.Sondometro

Sondmetro Tipo 1, con certificado de C
modelo SVAN971, serial 39100, codigo
automatica a 114dB/1kHz, con un rango
de percentiles de L1 a Lgo. Para la toma
Svantek, Modelo 7052E y Serial 58046.

Fotografia 1 Sonémetro en Campo

4.1.2.Calibrador Acustico

libracion vigente, marca Svantek (Ver anexos),
terno SLM-1, resolucion de 0.1 dB, calibracién
frecuencia de 10Hz a 20kHz y registro completo
mediciones emplea un micréfono de 4" marca

Imagen 1 Sonémetro SVAN 971

Calibrador acustico, con certificado de callibracién vigente (Ver anexos), marca 3M, modelo
AC300, serial AC300002786, codigo interno CS-1. Disefiado para calibrar en campo
sonometros o medidores de nivel acustico Tipo 1, produciendo dos senales, 250Hz o
1000Hz, en un nivel de precisién actstica de 114.0 dB.
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Laboratorio acrediladp por el IDEAM bajo ia
NTG-ISO 17025 segun Resolucion 1521 de 2021.
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