@
& INFORME CALIDAD DEL AIRE
| @ I BAL PTAR TEJAR - IBAL S.A E.S.P' OFlchL
e | WAL g Toln
: \ TIENR e TEMPI:.;I}:?TURA HUT»E?AD VELOCIDAD m(sk1 I\;I)ENTO. MAXIMA
| 'HORARIO DIURNO ,
o 2022-04-12 13:45 24,1 68 2,2
@ | 2022.04-12 14:00 22,6 74 2,2
Py 2022-04-12 14:15 22,1 74 1,8
® 2022-04-12 14:30 214 77 2,7
| 2022084 14:45 21,6 76 13
® 2022-04-12 15:00 22 76 0,9
o 2022-04-12 15:15 22,1 74 13
® 2022-04-12 15:30 22,2 74 0,9
® 2022-04-12 15:45 22,2 74 13
2022-04-12 16:00 21,8 78 1,8
® | 2022-04-12 16:15 20,7 84 2,2
@ ‘ 2022-04-12 16:30 20,2 85 0,9
» 2022-04-12 16:45 20,2 84 0.4
® - [ 20220812 17:00 19,9 85 0
2022-04-12 17:15 19,6 88 0
® 2022-04-12 17:30 19,2 89 0
® 2022-04-12 17:45 19,1 89 0
@ 2022-04-12 18:00 18,7 88 0
® 2022-04-12 18:15 18,5 88 0
° 2022-04-12 18:30 18,2 89 0
| 2022-04-12 18:45 18 89 0
® 2022-04-12 19:00 17,6 90 0
® 2022-04-12 19:15 17,5 90 0
® 2022-04-12 19:30 17,4 89 0.4
® 2022-04-12 19:45 17,1 89 0.4
2022-04-12 20:00 16,8 89 0.4
e 2022-04-12 20:15 16,6 91 0.4
o 2022-04-12 20:30 16,4 90 04
® HORARIO NOCTURNO
® 2022-04-12 21:00 16,4 88 0,9
e 2022-04-12 21:15 16,2 88 0,4
2022-04-12 21:30 15,8 88 0.4
® 2022-04-12 21:45 15,8 88 0,4
® 2022-04-12 22:00 15,6 88 1,3
® 2022-04-12 22:15 15,7 87 0,9
® 2022-04-12 22:30 15,6 87 0,9
2022-04-12 22:45 15,3 88 0,4
2022-04-12 23:00 15,3 88 0
2022-04-12 23:15 14,9 89 0.4
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INFORME CALIDAD DEL AIRE [ ]
I B AL PTAR TEJAR - IBAL S.A E.S.P OFICIAL
Ibagué— Tolima .
Bl MR i Abril 2022 ®
: TEMPERAT HUMEDAD | VELOCIDAD DEL VIENTO MAXIMA ®
FECHA HORA - a
¢ (c) (%) (mis) PY
HORARIO DIURNO

2022-04-12 23:30 14,9 89 0,4 ®
2022-04-12 23:45 14,9 88 1,3 ®
2022-04-13 0:00 15,1 87 0,9 ®
2022-04-13 0:15 15,2 87 0,9 ®

2022-04-13 0:30 15,2 87 09
2022-04-13 0:45 14,9 88 0,4 ®
2022-04-13 1:00 14,7 89 0,9 ®
2022-04-13 1:15 14,6 89 04 ®
2022-04-13 1:30 14,5 89 0,9 P
2022-04-13 1:45 14,8 88 0,9 ®

2022-04-13 2:00 14,7 89 0,4
2022-04-13 2:15 14,6 89 0.9 ®
2022-04-13 2:30 14,3 90 0 o
2022-04-13 2:45 14,6 89 0,4 .
2022-04-13 3:00 14,4 91 0 ®

2022-04-13 3:15 14,2 92 0,4
2022-04-13 3:30 14,5 92 0.9 ®
®
o
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®
o
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LABORATORIO GEOAMBIENTAL CONSULTORES S.A.S.

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PLAN DE MUESTREO.

VERSION | Pagina 1
03 de 1

| PLAN DE MUESTREO |

2227 | SOLICITUD No.

| s22-10v1

INFORMAGION DEL CLIENTE

CLIENTE | IBALSAES.P

NIT

800.089.809-6

CONTACTO | Ruth Elena Salazar Tomres

TELEFONO

2756000 EXT 115

LUGAR DE MONITOREO | PTARD TEJAR - IBAL

FECHA DE
INICIO

2022-04-12

OBJETIVO DEL

MUESTREO SEGUIMIENTO AMBIE

ENTAL

DESCRIPCION GENERAL DEL
MUESTREO

Monitoreo Ln 10 puntos, en horario diumo y noctumo de la sede Tejar.

PLAN DE MUESTREO REALIZADO POR:

Marcela Cuartas

PLAN DE MUESTREO REVISADO POR:

Lity Johanna Blanddn

RESPONSABLE DE ALISTAR
| MATERIAL:

RESPONSABLE DE MUESTREO:

German Guluma — Erika Echevenry

) German -Gul't'nma—E_ﬁfg_a_'ﬁgl_le\f_eny o

CONDICIONES TECNICAS DEL MUESTREO

Parametros:

Tipo de

No. de

Monitoreo: Dias:

l No.
Puntos:

Especificaciones Puntos:

MATRIZ A EVALUAR: AIRE

MATRIZ A

EVALUAR: RUIDO

Ambiental
(Diumo y 1
noctumo)

Ruido

i

1. Vivienda Bamio Villa del Rio
2. Cancha de futbol

3. Parqueadero Laboratorio

4. Costado sur laguna

5. Costado onental laguna

6. Costado norte laguna

7. Costado occidental laguna
8. Tea

9. Sistema Preliminar

10. Lechos de secado

MATRIZ A EVALUAR: HIDROBIOLOGICOS

[ s swamar

| ! %

MATRIZ A

EVALUAR: AGUAS

[ I l

[ o WA

OBSERVACIONES

Por favor conservar el orden de los puntos, para no tener incon|

renientes en la descargar y manejo de datos
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INFORME CALIDAD DEL AIRE
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1. INTRODUCCION

El presente informe presenta las especificaciones y resultados del monitoreo de ruido
ambiental realizado en BOCATOMA COMBEIMA de la Empresa Ibaguereiia de Acueducto
y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P, con mediciones en jomada diurna y noctumna, con el fin
de detectar y corroborar las condiciones de presion sonora en los entomos y comparando
los resultados con la reglamentacion vigente, establecida por la Resolucion 0627 del 7 de
abril de 2006 del MAVDT, por la cual se establece la norma nacional de emision de ruido y
ruido ambiental, la cual en el Articulo 17 establece los estandares maximos permisibles de
niveles de ruido ambiental, clasificando el area de estudio como sector C Zonas con usos
permitidos industriales, como industrias en general.

Para las mediciones, IBAL S.A. E.S.P contraté a GEOAMBIENTAL CONSULTORES S.A.S,
laboratorio avalado por el IDEAM, encargado de la toma de muestras de ruido ambiental
realizada entre el 01 y 02 junio de 2022, teniendo en cuenta las disposiciones
procedimentales estipuladas en la Resolucion 627 del 7 de abril del 2006 del MAVDT.

En este informe se presenta informacion tedrica sobre ruido y sus componentes, asi como
la informacion recolectada y comparaciones de todas las mediciones realizadas y se incluye
informacion meteorologica.
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3. MARCO TEORICO

Las ondas sonoras se originan por la vibracion de algun objeto, que a su vez establece una
sucesion de ondas de compresion o expansion que se propagaran a través de un medio
que las soporta (aire, agua y otros).

La intensidad del sonido se mide con un Sondémetro. La unidad de intensidad del sonido es
el Decibel (dB). Al crecer la amplitud de las ondas sonoras aumenta la presion del sonido
en la escala de decibeles

El nimero de variaciones de presion por segundo se llama frecuencia del sonido y se mide
en hercios (Hz). La percepcion auditiva normal de una persona joven saludable varia
aproximadamente desde 20 Hz hasta 20000 Hz (20 kHz) (Briel 2000).

Existe una diferencia entre Ruido y Sonido, puesto que el Sonido es la vibracion mecanica
de las moléculas de un gas, de un liquido, o de un sdlido (aire, agua, paredes, etc.) que se
propaga en forma de ondas, y que es percibido por el oido humano; mientras que el ruido
es todo sonido no deseado, que produce darnos fisioldgicos y/o psicolégicos (ECI 2007).

3.1. TIPOS DE RUIDO
« Ruido Continuo

El ruido continuo se produce por maquinaria que opera del mismo modo sin interrupcion,
por ejemplo, ventiladores, bombas y equipos de proceso. Para determinar el nivel de ruido
es suficiente medir durante unos pocos minutos con un equipo manual. Si se escuchan
tonos o bajas frecuencias, puede medirse también el espectro de frecuencias para un
posterior analisis y documentacion.

» Ruido Intermitente

Cuando la maquinaria opera en ciclos, o cuando pasan vehiculos aislados o aviones, el
nivel de ruido aumenta y disminuye rapidamente. Para cada ciclo de una fuente de ruido de
maquinaria, el nivel de ruido puede medirse simplemente como un ruido continuo. Pero
también debe anotarse la duracion del ciclo. El paso aislado de un vehiculo o aeronave se
llama suceso. Para medir el ruido de un suceso, se mide el Nivel de Exposicion Sonora,
que combina en un unico descriptor tanto el nivel como la duracion.

En Colombia, se han realizado diversos procesos y tratamientos para contfrolar el ruido,
algunos de manera empirica, otros con ciertas bases de conocimiento en acustica; sin
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2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVOS GENERALES

2.2.

= Determinar las condiciones de pre$ion sonora por medio de monitoreo de los niveles
de ruido ambiental, presentes en o puntos de la BOCATOMA COMBEIMA de la
Empresa Ibaguereiia de Acuedudto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P, de acuerdo
con lo establecido en la Resolution 627 de 2006 emitida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Temitorial de la Republica de Colombia.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

= Determinar los niveles de ruido arphbiental, en jomada diuma y noctuma, para ocho
puntos de muestreo localizados ef la BOCATOMA COMBEIMA de IBAL S.AE.S.P.

= Comparar los niveles de ruido ambiental encontrados en el area de estudio, con la
normatividad vigente: Resolucion 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente.

= Realizar seguimiento y analisis, /durante el registro de la presién sonora a las
condiciones meteorologicas como temperatura, humedad, precipitaciones y
velocidad del viento, en el sector ;:mde se lleva a cabo el monitoreo.

>
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= ESTANDARES
MAXIMOS
PERMISIBLES DE
SECTOR SUBSECTOR
NIVELES DE RUIDO
AMBIENTAL ENdB (A)
DIA NOCHE
Intermedio - .
. Zonas con usos permitidos comerciales, como centros
Restringido comerciales, almacenes, locales o instalaciones de tipo
comercial, talleres de mecénica automotriz e industrial, 70 55
centros deportivos y recreativos, gimnasios, restaurantes,
bares, tabemas, discotecas, bingos, casinos.
Zonas con usos permitidos de oficinas. 65 50
Zonas con usos institucionales.
Zonas con otros usos relacionados, como parques
mecanicos al aire libre, areas destinadas a espectaculos 80 70
publicos al aire libre, vias troncales, autopistas, vias
arterias, vias principales.
SECTORD. Residencial suburbana.
Zona Suburbana o
Rural de Rural habitada destinada a explotacion agropecuaria. 55 45
Tranquilidad y Ruido -
Moderado Zonas de Recreacion y descanso, COmMo panques y reservas
naturales.

{Fuente: MAVDT 2006)

3.3. INTERPRETACION DE AJUSTES DE RUIDO

Los niveles de presion sonora se comigen por impulsividad, tonalidad, condiciones
meteorolégicas, horarios, tipos de fuentes y receptores, para obtener niveles corregidos de

presién sonora.

« Ks: Cormresponde al ajuste cuando en el area de andlisis hay presencia de
instalaciones de ventilacion, aires acondicionados, sistemas de baja frecuencia o
climatizacion. Toma un valor de cero cuando hay ausencia de tales instalaciones.

» Ki: Componente impulsivo, puede presentarse como Fuerte, Neto y Nulo. En el
primer caso indica que se presentaron ruidos fuertes de corta duraciéon que
presentan variaciones drasticas al ser evaluados en diferentes frecuencias. En el
caso Neto indica que se generaron ruidos moderados en periodos cortos de tiempo
que fueron registrados por el sonémetro. En el Gltimo caso (Nulo) indica que no se
generaron variaciones de ruido en el tiempo de medicion.

£
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embargo, este campo en nuestro pais| es relativamente nuevo y falta por explorar
tendencias en cuanto a procedimientos desarrollados en paises por muchos afos, donde
este tema es de especial atencion y donde se hacen estudios minuciosos en este campo
(Casas, et al 2015).

« Ruido de Impacto

ruido en un tiempo inferior a 35 milisegundos y
gundos. Por ejemplo, arranque de compresores,
rtas (ECI 2007).

Se caracteriza por una elevacion brusca
una duracion total de menos de 500 mili
impacto de carros, cierre o apertura de p

3.2. NORMATIVA

La normatividad nace a partir de las nedesidades de caracterizar la problematica en un
asunto serio y de orden publico, puesto que la emision de ruido afecta a todos por igual, asi
como lo hace la emision de gases toxico$ o los desechos peligrosos. La emision de ruido
también es una forma de contaminacioh que ha tenido poco impacto en la sociedad
colombiana si se compara con otro tipo dé probleméaticas de tipo ambiental.

Por medio del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial se promulgo la
Resolucion 0627 del 2006, la cual estipula la norma nacional de emision de ruido y ruido
ambiental. En la Tabla 1 se presentan los lestandares maximos permisibles establecidos en
esta norma en el capitulo I, Articulo 17.

Tabla 1. Estandares Maximos Permisibles de niveles de ruido ambiental expresados en dB (A)

ESTANDARES
MAXIMOS
PERMISIBLES DE
TO!
BECTOR SUiSEC o NIVELES DE RUIDO
AMBIENTAL EN dB (A)
DIA NOCHE
?:Eaﬁzgﬁﬁe::-l y Hospitales, bi?liotecas, guarderias, 55 45
silencio sanatorios, hogares geriatricos
Zonas residenciales o ekclusivamente destinadas para
SECTOR B desarrollo habitaciofal, hoteleria y hospedajes.
Tranquilidad y Ruido i s m’eg'i?li e;wel_a_u: centros de estudio e 65 50
Moderado gaco
Parques en zonas urbanas diferentes a los parques
mecani¢os al aire libre
SECTORC Zonas con usos permitidoi industriales, como industrias en
Rui : general, zonas portuarids, parques industriales, zonas 75 70
uido
#ancas.
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e Edad.

e Susceptibilidad Individual.
A continuacion, se explicaran de manera breve cada uno de estos factores (ECI 2007):
» [ntensidad

Su importancia es primordial. Aunque no pueda establecerse una relacion exacta entre el
nivel de presion sonora y dano auditivo, si es evidente que cuanto mayor es el nivel de
presion sonora, mayor es el dafio auditivo.

+ Tipo de Ruido

Influye en cuanto a su caracter de estable, intermitente, fluctuante o de impacto. Es
generaimente aceptado que el ruido continuo se tolera mejor que el discontinuo. Se
considera habitualmente que un ruido que se distribuya en gran parte en frecuencias
superiores a 500 Hz presenta una mayor nocividad que otros cuyas frecuencias dominantes
son las bajas.

e Tiempo de Exposicion

Se consideran desde dos aspectos: por una parte, el correspondiente a las horas/dia u
horas/semana de exposicion, que es lo que normalmente es entendido por tiempo de
exposicion, y, por otra parte, la edad laboral o tiempo en afos que el trabajador lleva
actuando en un puesto de trabajo con un nivel de ruido determinado.

e Edad
Hay que tener en cuenta que el nivel de audicion se va deteriorando con la edad,
independiente de estar expuesto o no al factor de riesgo.

o Susceptibilidad Individual

Es la caracteristica que posee cada persona de reaccionar ante la exposicion al factor de
riesgo por sus condiciones y antecedentes personales.

A Péagina 7 de 28
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e Kg: Ajuste por horario, se emplia cuando las condiciones de ruido presentan

variaciones constantes, caso en
considerando la mayor afectacion

| cual se adicionan 10 dB al horario noctumo,
posible a la comunidad.

+ Kt: componente tonal, puede presentarse como Fuerte, Neto o Nulo. En el primer
caso (Fuerie) reporta la existencia de tonos fuertes, se adiciona 6 dB, para el caso
del componente Neto, se adicionah 3 dB, mientras que en el Nulo no hay adicion.

34. NIVEL SONORO LN.

Es un indice que se calcula mediante un
ruido en dB(A), que se ha sobrepasado d

e L4o: es el nivel de emision de ruidd

andlisis estadistico del ruido, siendo el nivel de
rante el N% del tiempo de medida.

» en dB(A) que se sobrepasa durante el 10% del

Tiempo de observacion (se usa pdra sefialar niveles de pico).

= |Lso: es el nivel de emision de ruidé en dB(A) que se sobrepasa durante el 50% del

tiempo de observacion.

s Lgo: es el nivel de emision de ruidé en dB(A) que se sobrepasa durante el 90% del

tiempo de observacion (se usa pa

a sefalar el nivel ambiente).

3.5. RUIDO Y SALUD DE LAS PERSONAS

Las vibraciones y el ruido pueden generdr efectos cronicos sobre los vasos sanguineos y

capilares y dependeran del fipo de exj
guardan mas relacion con ciertos ambi
para instaurar medidas preventivas que

sonora es la disminucion del umbral de |

josicion medioambiental, aunque generalmente

tes laborales. Es necesaria pues su valoracion,
tejan la salud de las personas.

audicion.

El riesgo fundamental que genera la e;osicién prolongada a altos niveles de presion

Existen cinco factores de primer orden quie determinan el riesgo de pérdida auditiva:

e« Intensidad.
e Tipo de ruido.
o Tiempo de exposicion al ruido.
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 Fotografia 2 Calibracin en campo _  jmagen 2 Calibrador acistico 3M

4.1.3.Estacion meteoroldgica

Estacion meteoroldgica Marca Davis, modelo Vue, coédigo interno EM-2, estacion
inalambrica con anemoémetro y colector de lluvias, localizado a la misma altura del micréfono
del sondmetro, con sensores integrados de temperatura y humedad. Almacenamiento de
datos con reporte de maximos, minimos, totales o promedios.

Fotografia 3 Imagen 3 Estacién Meteoroldgica Davis Vue
"Nl ]

®6 ©
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4. METODOLOGIA
41. DESCRIPCION DE EQUIPOS

4.1.1.Sonometro

Sonometro Tipo 1, con certificado de C

libracion vigente, marca Svantek (Ver anexos),

modelo SVAN971, serial 39100, cadigo intemo SLM-1, resolucion de 0.1 dB, calibracion
automatica a 114dB/1kHz, con un rango dé frecuencia de 10Hz a 20kHz y registro completo

de percentiles de L a Lgo. Para la toma d
Svantek, Modelo 7052E y Serial 58046.

Fotografia 1 Sonémetro en Campo

4.1.2.Calibrador Acistico

Calibrador acustico, con certificado de ca
AC300, serial AC300002786, codigo i
sonometros o medidores de nivel acus
1000Hz, en un nivel de precision acusticd

g N
Geo® ¥ P
TR ]n
GEQAMBIENTAL GONSULTORES SA.S codi
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mediciones emplea un microfono de 2" marca

Imagen 1 Sonémetro SVAN 971

bracion vigente (Ver anexos), marca 3M, modelo
emo CS-1. Disefiado para calibrar en campo
co Tipo 1, produciendo dos senales, 250Hz o
de 114.0 dB.
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Los registros se realizan en los mismos puntos en horario diurno, el cual es considerado
desde las 7:01 a las 21:00 horas, como en horario nocturno que comprende desde las 21:01
a las 7:00 horas.

Con el fin de prevenir errores en la medicion de ruido ambiental se deben tomar las
siguientes medidas:

» El sonémetro debe ser calibrado y verificado a 114dB con ayuda de un pistéfono o
calibrador actistico antes de iniciar el monitoreo.
» Ubicar el Sonémetro en un tripode adecuado para su montaje a la altura establecida
y proteger el microfono con una pantalla anti-viento.
e Se debe llevar registro de la velocidad del viento y no realizar mediciones si esta es
superior a 3 m/s
 No se realiza monitoreo bajo condiciones de lluvia.
El sonémetro debe ser calibrado antes y después del monitoreo con ayuda del calibrador
acustico, y verificarlo antes de iniciar cada jomada de muesireo.

Durante el monitoreo se toma registros condiciones meteorolégicas, fecha, horas e
informacion vehicular, los cuales son analizados junto con los registros para la emisién del
presente informe.

4.3. ACREDITACION DEL LABORATORIO

Geoambiental Consultores es un laboratorio avalado por el IDEAM para realizar monitoreo
y emitir informe de Ruido Ambiental, mediante la Resolucién de seguimiento y extension
No 1521 de 2021. (Ver anexos).

44. MUESTRAS DE CALCULO

e Promedio de Leqorientacion

Es necesario determinar un Leq promedio para cada orientacién del sonémetro (Norte,
Este, Sur, Oeste, Vertical) en cada punto de muestreo, esto se hace sacando un promedio
logaritmico con los Leq registrados para cada toma realizada en la misma orientacién (para
un mismo punto de muestreo).

Leqgt Leq2 Legz

Promedio log de Leq,rientacisn = 10 * Log (é) * (1OT + 10w + IOT) (Ec.1)
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4.2. METODOS DE REFERENCIA

El método de referencia empleado por dl laboratorio Geoambiental Consultores para la
medicion de Ruido Ambiental es la descfita en el Anexo 3 Procedimientos de medicion,
capitulo |l Procedimiento e medicion para fuido ambiental de la Resolucion 627 de 2006 del
MAVDT

El procedimiento establece que el sondmetro debe ser configurado para medicion en
frecuencia A (normalizada) y respuesta lenta (slow) y para que registre los datos de las
tonalidades en tercios de octava e impul

4.2 1.Ponderacién de Frecuencia

La ponderacion de frecuencia en un sonoinetro altera las caracteristicas de la respuesta de
frecuencia de acuerdo con las especificaciones de una norma nacional o internacional. Asi,
la indicacion de un instrumento para medir el nivel sonoro, para un nivel determinado de
presion sonora de entrada, depende de lalfrecuencia del sonido que llega al micréfono y de
la ponderacion de frecuencia seleccionada.

Las normas nacionales e intemacionales requieren que todos los aparatos que midan el
nivel sonoro incorporen la ponderacion de frecuencia designada mediante la letra A. Los
estudios y experiencias practicas han denjostrado que los niveles sonoros con ponderacion
A ofrecen una correlacion adecuada con varias respuestas humanas (de personas o grupos
en una comunidad) para distintos tipos de fuentes de ruido; en consecuencia, es la
ponderacién de frecuencia mas utilizada. La caracteristica de la ponderacion A es que tiene
en cuenta la sensibilidad reducida de la audicion humana normal para frecuencias bajas,
comparada con la respuesta frente a frectiencias altas.

4.2.2.Procedimiento en campo

El ruido ambiental se mide instalando &l micr6fono a una altura de cuatro (4) metros
medidos a partir del suelo terrestre y a una distancia equidistante de las fachadas, barreras
o muros existentes a ambos lados del pufato de medicion,

Para cada punto de monitoreo se realizan 3 registros de 5 minutos, cada uno, distribuidos
durante una hora. Los 5 registros se dividlen en 5 tomas parciales distribuidas en tiempos
iguales, cada una de las cuales debe estar en una posicion orientada del micréfono asi:
Norte, Sur, Este, Qeste y Vertical hacia afriba.
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- SiL > 12 dB(A), hay componente tonal fuerte.

e Entre 160 a 400 Hz:
- Si L < 5 dB(A), no hay componentes tonales.
- Si 5 dB(A) < L > 8 dB(A), hay componente tonal neto.
- Si L > 8 dB(A), hay componente tonal fuerte.

e A partir de 500 Hz:
- Si L <3 dB(A), no hay componentes tonales.
- 8i 3 dB(A) < L > 5 dB(A), hay componente tonal neto.
- Si L > 5 dB(A), hay componente tonal fuerte.

Finalmente, al analizar los rangos de frecuencia se determina la cantidad de decibeles a
sumar:

Por percepcién nuia de componentes tonales: 0 dB(A).

Por percepcion neta de componentes tonales: 3 dB(A).

Por percepcion fuerte de componentes tonales: 6 dB(A).

A continuacion, se presenta un ejemplo de caiculo de L:

20.0 Hz 250 Hz 31.5Hz 40.0 Hz 50 Hz
4.41 10,28 13,05 18,09 21,48

Por ejemplo, para el tono puro a 25 Hz se tiene:
Loshe = Ltosu— ((Ls 20Hz + Ls 31, 5Hz) / 2)

Losn, = 10,28— ((4,41 + 13,05) / 2) = 1,55
Esto daria como resultado que hay componente tonal neto, cormreccion por tonos 3dB

Correccion por tonos = Valor maximo entre las bandas 25 - 500 Hz (Ec.3)

4.4.3.Correccion por impulsos.

El ruido impulsivo es aquel en el que se presentan variaciones rapidas de un nivel de
presion sonora en intervalos de tiempo minimos, es breve y abrupto, por ejemplo,
troqueladoras, pistolas, entre ofras, por ello se debe hacer cormreccién por impulsos en cada
toma realizada.

LI = Leq}mpulse — Leq giow (Ec.4)

Si LI < 3 dB(A), no hay componentes impulsivos.
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Doénde:

Leq1: Nivel equivalente para la toma 1
oeste, vertical)

Leq2: Nivel equivalente para la toma 2
oeste, vertical)

Leq3: Nivel equivalente para la toma 3
oeste, vertical)

una determinada orientacion (norte, este, sur,
una determinada orientacion (norte, este, sur,

una determinada orientacion (norte, este, sur,

4.4.1.Correccion por tonos

Ruido tonal es aquél que manifiesta la pgresencia de componentes tonales, es decir, que
mediante un andlisis espectral de la sefidl en 1/3 (un tercio) de octava, si al menos uno de
ntes, o es claramente audible, la fuente emisora

los tonos es mayor en 5 dBA que los ady:
tiene caracteristicas tonales. Los desequilibrios o impactos repetidos causan vibraciones
que, transmitidas a través de las superficles al aire, pueden ser oidos como tonos. Por ello
se debe hacer correccién por tonos er] las bandas presentes en la programacion del
sonometro.

Para el sonometro Svantek modelo 971 se tienen las siguientes frecuencias:

Tabla 2. Tercios de octava de Sondémetro Svantek Svan971

Bandas 1{3 de Octava Hz
20 50 125 315 800 2000 5000 12500
25 63 160 400 1000 2500 6300 16000
31,5 80 200 500 1250 3150 8000 20000
40 100 250 630 1600 4000 10000
4.4.2_Correccion por tonos Diurnio y Nocturmmo

L=At- Ls (Ec.2)

Ls = Niveles de las dos bandas situadas iInmediatamente por encima y por debajo de f
Lt = Nivel de presion sonora de la banda f que contiene el tono puro

Lt = Leq (banda F Hz)
Ls = (Leq (banda anterior a F Hz) + Leq (Banda posterior a F Hz)) / 2

e Entre 20 2125 Hz:
- SiL <8 dB(A), no hay componentes tohales.
- Si 8 dB(A)< L < 12 dB(A), hay compongnte tonal neto.

&
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5. INFORMACION GENERAL DEL MONITOREO

5.1. DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL

NIT: 800.089.809-6

CONTACTO: Ruth Elena Salazar

CARGO: Profesional Especializado Il - Tratamiento de Aguas Residuales

TELEFONO: (608)2756000

MUNICIPIO: Ibagué /Tolima

5.2. UBICACION DEL MONITOREO

La ubicacion de los puntos de monitoreo fue determinada segin lo establecido en la
Resolucion 627 de 2006 del MAVDT en el Capitulo lil del anexo 3 y de acuerdo con el area
de localizacion del proyecto y su area de influencia.

En la Imagen 4 y Tabla 3, se relacionan los puntos donde fueron tomados los registros.

BOCATOMA COMBEIMA

st Fhaica A bl

Google Earth
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Si 3 dB(A) < LI > 6 dB(A), hay percepcior
Si LI > 6 dB(A), hay percepcion fuerte de

Finalmente se determina el factor Ki de |4

Por percepcion nula de componentes im

neta de componentes impulsivos.
componentes impulsivos.

medicion:

Isivos: 0 dB(A).

Por percepcion neta de componentes impulsivos: 3 dB(A).

Por percepcion fuerte de componentes i

Correccién por impulsos = Valor

4.4 4 Ajuste Total

Se debe tomar el nimero maximo entre
esto con el fin de tener el ajuste que se

Ajuste total = Nimero

Calculo de Leq dB N.E, S, 0V

ulsivos: 6 dB(A).

maximo entre los puntos de toma (Ec.5)

os valores de la correccion por tonos e impuisos
bera sumar al valor del Leq

maximo entre (Ec 3)y (Ec5) (Ec.6)

Se determina el ruido ambiental para catla punto de muestreo, esto se hace calculando un

promedio logaritmico con los Leq comesp
tomadas en el punto.

Lyeq =10+ Log [@) . (10% +1

ondientes a las cinco orientaciones del sonémetro

lgf  legS Lsgo legV
016 +1071 + 10 16 + 10716 )] Ee.7)

Ln: Nivel equivalente medido en la p
Lo: Nivel equivalente medido en la p
Ls: Nivel equivalente medido en la p
LEg: Nivel equivalente medido en la p
Lv: Nivel equivalente medido en la p

Calculo de Leq corregido
Se determina el Leq corregido para cad
sumar al Leq promedio del punto el valo

Leq dB corregido = Ajuste total (6) + Cal

GEOAMBIENTAL CONSULTORES SA.S
Pasec Comercial Arkacentro Modulo T B16
Telefono 2651165 (Ibague — Tolima)

icion del microfono orientada en sentido norte
icion del micr6fono orientada en sentido oeste
icion del micréfono orientada en sentido sur
icion del micréfono orientada en sentido este
icion del microfono orientada en sentido vertical

punto de muestreo realizado, para esto se debe
del ajuste total del mismo.

ulo de Leq dBNE s,0.v (Ec 8)
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BOCATOMA COMBEIMA

s rerhiertd

Imagen 5 Localizacion en Ibagué de PTARD Tejar — Lugar de Muestreo

Leyensa
& | COR P08 STEADE MESTRED

Tabla 3 Coordenadas puntos de muesireo —PTARD Tejar

i origeNNacionaL | o CNASIIRA | ALTuRa

' NnorTE|| ESTE | NORTE | Este | (MSNM)
1 Ingreso al crcamo | 2053845| | 4746501 | 987675 | 865938 | 1452
2 Oficina de operaciones 2053832 4746490 987662 865927 1446
3 | Desarenadores3y4 | 2053812| | 4746490 | 987642 | 865936 | 1473
4 | Desarenadores1y2 | 2053814| | 4746493 | 987644 | 865930 | 1472
5 | nareso dgiaf"ad‘”es 2053773 | 4746481 | 987603 | 865918 | 1477
6 | Cuartodebombeo | 2053777| | 4746477 | 987607 | 865914 | 1478
7 | Costado surde la planta | 2053747 | 4746454 | 987577 | sese91 | 1458
8 | Entradaalaplanta | 2053800| | 4746516 | 987630 | 865953 | 1463
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Tabla 4 Fecha y Horarios de monitoreo
HORA HORA HORA
PUNTO FECHA INICIO HORA FINAL FECHA INICIO FINAL
1 15:00 15:59 21:34 22:33
2 15:10 16:09 21:44 22:43
3 16:13 1712 QU2 On 22:48 23:47
4 ; 3 5 :
2022-06-01 16:23 17:22 22:58 23:57
5 17:27 18:26 00:08 01:07
6 17:36 18:35 : 2
20994 o 00:17 01:16
7 18:50 19:49 01:22 02:21
8 19:58 20:57 02:32 03:31

Posteriormente se inicio la etapa de analisis de informacion en el laboratorio.

5.6. ETAPAS GENERALES DEL MONITOREO

El monitoreo de ruido ambiental realizado se desarrolla en diferentes etapas, que aseguran
la confiabilidad y calidad en los resultados obtenidos. Las etapas desarrolladas son:

Planeacion y logistica.

Desplazamiento al sitio.

Inspeccion del area.

Ubicacién de puntos de toma de registro.
Instalacion de estacion meteoroldgica.
Instalaciéon de Sonémetro

o0k N =

« Verificacion de nivel de energia de las baterias
e Ubicacion del sonémetro en el punto de monitoreo

e Calibracion o verificacion del sonémetro
o Registro de velocidad del aire

e Toma de 3 registros durante 1 hora en intervalos de 5 minutos.
e Registro de flujo vehicular, condiciones ambientales, fuentes de ruido y

obstaculos.

7. Toma de registros en todos los puntos seleccionados en horario diumo y nocturmo
8. Desinstalacion de sonémetro y estacion meteorolégica

9. Remision registros al laboratorio.
10. Emision de Informes
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5.4. PERSONAL VINCULADO AL MONITOREO

Para el desamollo del monitoreo, Ggoambiental Consultores cuenta con personal
profesional y técnico calificado en cadd una de las etapas de preparacion, monitoreo y
analisis. El personal involucrado en el présente muestreo fue:

Erika Jesnik Echeverry
Héctor German Guluma Castro
Marcela Cuartas Ramirez

Analista de laboratorio:
Auxiliar de laboratorio:
Coordinacion Calidad del Airé:

5.5. FECHAS DE MONITOREO Y ANALISIS

La toma de registros de nivel sonoro fud realizada entre el 19 y 31 de mayo y 01 de junio
de 2022 en dos jomadas, diumo y npctumo, en dia habil y festivo en los horarios
presentados en la Tabla 4. El 19 de may$ no fue posible finalizar el muestreo por presencia
de lluvias.
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__DIURNO
1/3 DE OCTAVA CON 1/3 DE OCTAVA CON PERCEPCION DE CORRECCION
PERCEPCION TONAL PERCEPCION TONAL COMPONENTE " FINAL
NETO (Hz) FUERTE (Hz) IMPULSIVO
6 16000 g Ausonie +3
16000 — Ausente 43
_ ——— Ausente 10

Tabla 6. Resultados Leq Horario de monitoreo diumo

DIURNO
Rolic LEQDB ]ll:‘EQ DB CORREGIDO ]NCER-(T;';MBRE NORMATIVA
1 70,43 70,43 +1,58 75
2 64,65 64,65 +1,58 75
3 61,89 61,89 +1,58 75
4 60.89 63,89 +1,58 75
5 59,01 59,01 1,58 75
6 59,79 62,79 +1,58 75
7 59,83 62,83 +1,58 75
8 62,61 62,61 +1,58 75

Para el horario de medicion diumo se tuvo ruido entre 59,01 dB y 70,43 dB, teniendo
completo cumplimiento normativo como se muestra en la Grafica 1.

Grafica 1 Comparacion del ruido ambiental diurno con el limite maximo permitido

1
I I I 1 I I
d;
15
15
70,43 64,65 61,89 63,89 59,01 62,79 62,83 62,61
EQ DB CORREGIDC e M ] RES 627/200¢
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6. RESULTADOS Y ANALISIS NORMATIVO

A continuacion, se presentan los resultados del monitoreo de ruido ambiental realizado

entre el 01 y 02 de junio de 2022, pa

a horario diumo y noctumo, en la BOCATOMA

COMBEIMA, localizada en el municipio lbagué, en el departamento del Tolima.

Adicionalmente, BOCATOMA COMBEI

, donde opera una bocatoma de IBAL S.A. E.S.P,

con captacion de agua del rio Combeima, segun la Tabla 1, se clasifica sector C Zonas con
usos permitidos industriales, como indusffias en general, con un estandar maximo permitido

de ruido ambiental de 75 dB para el ho

rio diumo y 70 dB para el horario noctumo.

6.1. DESCRIPCION AREA DE MONITOREO

El area de monitoreo corresponde a B
Ibagué, en la via al nevado, en zona rur
casas y vegetacion alta, con captacion
operativo las 24 horas del dia, los 7 diad

6.2. FUENTES DE RUIDO

Las fuentes de ruido corresponden prin
actividades propias de la planta, fauna

6.3. RESULTADOS HORARIO DIUR

pcatoma Combeima, ubicada al suroccidente de
al denominada caién del Combeima, rodeada de
del rio Combeima y con presencia de personal
de la semana.

Lp.azlmente al ruido generado por el rio Combeima,
sector y trafico vehicular por la via contigua.

NO

En la Tabla 6 se presentan los resultad

de Leq registrado y Leq cormregido, donde no fue

necesario realizar ajustes debido a la ausencia de aires condicionados o ventilacion, pero

se realizaron correcciones por compon

te impulsivo, y por componente tonal a los 1/3 de

octava como se muestra en la Tabla 5, tehiendo correcciones finales de +3 o algunos puntos

sin correccion adicional.

Tabla 5 Percepciones de compohentes tonales e impulsivos en horario diumo

| DIURNO
1/3 DE OCTAVA CON 1/3 DE GCTAVA CON PERCEPCION DE CORRECCION
PERCEPCION TONAL PERC| ON TONAL COMPONENTE FINAL
NETO (Hz) FUERTE (Hz) IMPULSIVO
1 - i (i Ausente +0
2 N Ausente +0
3 e Ausente +0
4 - N Neta +3
5 = Ee = Ausente +0
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Grafica 2 Comparacion del ruido ambiental noctumo con el limite maximo permitido

I

70,72 65,68

'a N

Geo® &

Ambiental
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6.4. RESULTADOS HORARIO NOCTURNO

Enla

Tabla 8 se presentan los resultados de Leq registrado y Leq corregido, donde no fue
necesario realizar ajustes debido a la ausencia de aires condicionados o ventilacion, sin
embargo, se tuvieron algunas pocas iones por componentes tonales como se
presenta en la Tabla 7 y por componente$ impulsivos .

Tabla 7 Percepciones de ponentes tonales en horario noctumno

NOCTURNO
1/3 DE OCTAVA CON 1/3 DE OCTAVA CON PERCEPCION DE CORRECCION
PERCEPCION TONAL PERC : TONAL COMPONENTE FINAL
NETO (Hz) FUEHRTE (Hz) IMPULSIVO
1 = N - +0
2 16000 i o +3
3 e Fe—— +0
4 = Neto +3
5 S Neto +3
6 o - +0
7 il [ — +0
8 = Neto +3
Tabla 8. Resultados Léq Horario de monitoreo noctumo
FONTO LEQ DB Noc;uoRgg CORREGIDD| (dB) | NORMATIVA
1 70,72 70,72 +1,58 70
2 62,68 65,68 +1,58 70
3 62,40 62,40 +1,58 70
4 61,33 64,33 +1,58 70
5 58,73 58,73 +1,58 70
6 59,07 59,07 +1,58 70
7 59,84 59,84 +1,58 70
8 61,72 64,72 +1,58 70
Para el horario de medicién noctuma e# nivel sonoro maximo de ruido ambiental fue de
70,72 dB, y el valor minimo regisirado e$ de 58,73 dB. Teniendo cumplimiento nomrmativo,
como se observa en la Grafica 2, para los puntos 2 al 8, siendo el punto 1 el Gnico que
supera el limite de 70dB.
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Gréfica 4 Valores medios de humedad durante monitoreo
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Gréfica 5 Valores maximos de velocidad del viento durante monitoreo
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7. METEOROLOGIA DE LA ZONA

La influencia de las condiciones meteorblogicas sobre las mediciones es particularmente
importante; por este motivo, dichas confficiones deben ser tenidas en cuenta, ya que las
caracteristicas de la propagacion de las/ondas de sonido son dependientes del gradiente
de temperatura y de la velocidad y direc¢ion del viento (UDM 2009).

En anexos se presenta la tabla de l9s datos recolectados de meteorologia durante
muestreo. A continuacion, se presentah las graficas con los datos, donde se destaca
principalmente las velocidades de vielito que son consideradas muy bajas, aun mas
teniendo en cuenta que el limite maxinjo para realizar el monitoreo esta establecido en
3m/s. Se destaca que durante el monit no hubo presencia de lluvias, que invalidaran
los registros.

Gréfica 3 Valores medids de temperatura durante monitoreo
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8. CONCLUSIONES

De acuerdo con los niveles de ruido regi
BOCATOMA COMBEIMA de la Empre

dos en la planta de tratamiento de agua residual
Ibaguereiia de Acueducto y Alcantarillado IBAL

S.A E.S.P, en la toma de registros realizada entre el 01 y 02 de junio de 2022, se puede

establecer que:

Los niveles de ruido son comparados con el Articulo 17 de la Resolucion 0627 del 7
de abril de 2006 del MAVDT, por la cual se establece la norma nacional de emisién
de ruido y ruido ambiental, cladificando el area de estudio, por la presencia de
operaciones de la bocatoma, conjo sector C Zonas con usos permitidos industriales,
con estandares maximos permisibles de niveles de ruido ambiental en dB(A) en 75
para el horario diumo y 70dB en horario nocturno.

El comportamiento de las condiciones meteorologicas, especialmente velocidad del
viento, precipitaciones y temperatura ambiente, no presentan relacion con los
niveles de ruido registrados enl las dos jonadas de monitoreo, por lo cual se
concluye que no aporia ni oculta las ondas sonoras; sin embargo se destaca que la
temperatura es caracteristica dé la zona y los vientos son considerados bajos,
teniendo como referencia de 3 m/s la velocidad que establece el método como
maxima para realizar el muestr

Los niveles de ruido ambiental diumo se registraron entre 59,01 dB y 70,43 dB
cumpliendo satisfactoriamente cén el limite normativo de 75 dB, segun el sector de
clasificacion del area. En el Horario noctumo los niveles de ruido ambiental
estuvieron entre 58,73 dB y 70,72 dB, teniendo cumplimiento normativo en los
puntos del 2 al 8, y superando la hormativa de 70dB, tnicamente el punto 01, el mas
cercano al rio Combeima.

En los mapas de Isofonas se puede observar que los niveles de ruido son muy
similares entre los horarios, teniehdo los ruidos ambientales mas altos concentrados
hacia el punto 1, al norte de la bdcatoma, correspondiente a la zona mas cercana al
rio Combeima.
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ANEXO 1. MAPAS DE ISOFONAS
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Plan de muestreo: 22-039
Procedimientos intemos empleados:
e GCLPT 18: Procedimiento para medicié

e GCLJ 09: Instructivo operacion estacion
« GCLI 10: Instructivo operacion sonémet

Fecha emision informe: 2022-06-21

de emision de ruido y ruido ambiental.
eteorolégica

“Este informe de resulfados es vali

o inicamente para las muestras analizadas y

relacionadas en él. Cualquier reproduccion parcial o total requiere de la

autorizacion del geren

de Geoambiental Consultores”

2
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Cuartas Ramirez

IngenierI Quimica TP 14988
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INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM
RESOLUCION N.° 1521 de 07 de diciembre 2021

“Por la cual se renueva la acreditacion y se extiende el alcance de la acreditacion a la sociedad
GEOAMBIENTAL CONSULTORES S.A.S., y se toman otras deteminaciones”

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE HIDROLOGIA,
METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES ~ IDEAM-

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Decrelo 291 de 2.004, articulo 5, y e articulo
2.2.8.10.1.5 del Decrelo 1076 de 2015, el Decreto 1708 del 4 de sepliembre de 2018, la Resolucion No. 0268 del 06 de
marzo de 2015 de! Ingtituto de Hidrologia Meteorologia y Estudios Ambientales — IDEAM,

y
CONSIDERANDO:

Que mediante comunicacion con radicado No. 20209910031762 del 24 de marzo de 2020, |a sociedad GEQAMBIENTAL
CONSULTORES S.A.S., solicito al Instituto de Hidrologia, Meteorologia y estudios Ambientales — IDEAM, la visita para la
renovacion de la acreditacion y extension del alcance de la acreditacion.

Que mediante Auto No. 0057 del 9 de junio de 2020, ef IDEAM dispuso ! inicio del tramite de renovacion y extension del
alcance de la acredilacion de la sociedad GEOAMBIENTAL CONSULTORES SA S., Identificada con NIT 900.587.024-0
con domicilio en la Carrera 5 N ° 62 - 89 Centro Comercial Arkacentro Modulo T Oficina B-16, Ibagué - Tolima; para las
variables en las matrices Agua, Aire y Biota, bajo los lineamientos de la norma NTC-ISONEC 17025 “Requisitos Generales
de Competencia de Laboratorios de Ensayo y Calibracion”, version 2005.

Que mediante oficio con radicado No. 20206010003681 del 23 de junio de 2020, €l Instituto de Hidrologia, Meteorologia y
estudios Ambientales — IDEAM, envio a la sociedad GEOAMBIENTAL CONSULTORES S.A.S,, Ia colizacion y orden de
consignacion correspondiente a la visila de renovacion y extension del alcance de la acreditacion ante esle instituto.

Que mediante comunicacion con radicado No. 20209910051722 del 13 de agosio de 2020, la sociedad GEOAMBIENTAL
CONSULTORES S.AS,, envio al Instituto de Hidrologia, Meteorologia y estudios Ambientales — IDEAM, el soporte del
pago correspondiente a la visita de renovacion y extension del alcance de la acreditacion ante este insituto.

Que mediante coreo electronico enviado con fecha 8 de octubre de 2020 e incluido en el radicado No. 20209910063722
del 19 de octubre de 2020, € Instituto de Hidrologia, Meteorologia y estudios Ambientales — IDEAM, confimé a la
sociedad GEOAMBIENTAL CONSULTORES S.A.S,, las fechas para realizar Ia auditoria de renovacion y extension del
alecance de la acreditacion ante este insfitufo.

Que mediante oficio con radicado No. 20209910063722 del 19 de octubre de 2020, la sociedad GEOAMBIENTAL
CONSULTORES S.A.S,, sdlicitd al Instituto de Hidrologia, Meteorologia y estudios Ambientales — IDEAM, el aplazamiento
de la visita de renovacion y extension del alcance de la acreditacion.

Cue mediante oficio con radicado No. 20206010022321 del 19 de noviembre de 2020, el Inslibiio de Hidrologia,
Meteorologia y estudios Ambientales — IDEAM, informé a la sociedad GEOAMBIENTAL CONSULTORES SAS,, que la
auditoria de renovacion y extension del alcance de la acreditacion se programara en el primer semestre del afio 2021.

Que mediante comunicacion con radicado No. 20209910078342 del 18 de noviembre de 2020, la sociedad
GEOAMBIENTAL CONSULTORES SAS., solicild d Insfilufo de Hidrologia, Meleorologia y estudios Ambientales -
IDEAM, el acogimiento a la Resolucion No. 0651 de! 18 de agosto de 2020.

Que mediante oficio con radicado No. 20206010025301 del 19 de diciembre de 2020, el Insfiluto de Hidrologia,
Meteorologia y estudios Ambientales — IDEAM, dio respuesta a la solicitud allegada mediante radicado No.
20209910078342 del 18 de noviembre de 2020, informando a la sociedad GEOAMBIENTAL CONSULTORES S.A.S., que
los efectos de la acreditacion otorgada mediante la Resolucion No. 0016 del 10 de enero de 2017 estaran plenamente
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INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM
RESOLUCION N.° 1521 de 07 de diciembre 2021

“Por la cual se renueva la acreditacion y se extiende el alcance de la acreditacion a la sociedad
GEOAMBIENTAL CONSULTORES S.A.S., y se toman otras determinaciones”

Que mediante correo electrénico incluido en el radicado No. 20216010009721 del 11 de mayo de 2021, el Instifulo de
Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales — IDEAM, envid a la sociedad GEOAMBIENTAL CONSULTORES
S.AS,, ¢l plan de acciones correctivas revisado y con los respectivos comentarios del equipo evaluador.

Que mediante commeo electronico con radicado No. 20219910040562 del 03 de agosto de 2021, la sociedad
GEOAMBIENTAL CONSULTORES SAS, allegd al Insiitulo de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales —
IDEAM, las evidencias para tratamiento de no conformidades detectadas durante la vista de renovacion y extension del
alcance de la acreditacion.

Que mediante oficio con radicado No. 20216010020491 del 13 de septiembre de 2021 el Institufo de Hidrologia,
Meteorologia y Estudios Ambientales — IDEAM, emitio el informe de seguimiento de acciones correclivas cormespondiente
al tramite de renovacion y extension del alcance de la acreditacion de la sociedad GEOAMBIENTAL CONSULTORES
SAS.

Que una vez revisados los expedientes 201760100100400081E y 202060100100400021E, se evidencio que la sociedad
GEOAMBIENTAL CONSULTORES S.A.S, cuenta con pruebas de evaluacion de desempefio, las cuales fueron
radicadas con No. 20209910060792 del 01 de octubre de 2020 y cuya vigencia fue hasta el 01 de octubre de 2021 para
las siguientes variables:

Matriz Agua:

1. Toma de Muestra Simple: Variables medidas en campo: pH: Hectromélrico, SM 4500-H* B, Conductividad
Eléctrica: SM 2510 B, Oxigeno Disuelto: SM 4500-O G, Solidos Sedimentables: SM 2540 F.

2. Toma de Muestra Compuesta: Variables medidas en campo: pH: Heclrométrico, SM 4500-H+ B, Conductividad
Eléctrica: SM 2510 B, Oxigeno Disueito: SM 4500-0 G, Solidos Sedimentables: SM 2540 F, Caudal:
Volumeétrico.

3. Toma de Muestra Integrada en cuerpo Lético: Variables medidas en campo: pH: Electrométrico, SM 4500-H* B,
Conductividad Eléctrica: SM 2510 B, Oxigeno Disuelto: SM 4500-O G, Solidos Sedimentables: SM 2540 F.

4. Toma de Muestra Integrada en cuerpo Léntico: Variables medidas en campo: pH: Electrométrico, SM 4500-H* B,
Conductividad Eléctrica: SM 2510 B, Oxigeno Disuelto: SM 4500-O G, Sélidos Sedimentables: SM 2540 F.

Que dando aleance a la resolucion 1200 del 14 de octubre de 2021 *Por la cual se modifica la resolucion 0342 del 30 de
abril de 2020 y se toman ofras determinaciones” y conforme a lo resuelto en el articulo 2 de la mencionada resolucion, se
procedera a olorgar las variables citadas anteriormente, condicionadas a que la sociedad GEOAMBIENTAL
CONSULTORES S.A.S, allegue de los ensayos de aplitud vigentes y con resultados satisfaclorios en un plazo de freinta
(30) dias habiles siguientes a la fecha en la que el Ministesio de Salud y Proteccion Social declare como superada la
emergencia sanitaria. En caso que el OEC incumpla el plazo descrito, se procederé con la suspension de las variables
citadas anteriormente.

Que en observancia con lo dispuesto en el Articulo 29 de la Resolucion No. 0268 del 06 de marzo 2015, el Inslituto de
Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales — IDEAM y de acuerdo con el informe de evaluacion emifido mediants
radicado No. 20216010008291 del 27 de abril de 2021 por el Grupo de Acreditacion de la Subdireccion de Estudios
Ambientales, procedera a expedir el presente acto administrativo.

Que con fundamento en lo anterior y segin la informacion remilida, la sociedad GEOAMBIENTAL CONSULTORES
S.A.S., cumplio con todas las etapas y requisiios establecidos en la Resolucion No. 0268 del 6 de marzo 2015 proferida
por el Instiluto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales — IDEAM, para la renovacion y extension del alcance
de la acreditacion.

Que los documentos correspondientes al proceso de renovacion y extension de la acreditacion de la sociedad
GEOAMBIENTAL CONSULTORES SA.S,, reposan en la dependencia del Grupo de Acreditacion de la Subdireccion de
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INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM

RESOLUCION N.° ﬁl521 de 07 de diciembre 2021

extiende el alcance de la acreditacion a la sociedad
S §.A.S., y se toman ofras detemninaciones”

“Por la cual se renueva la acreditacion y se
GEOAMBIENTAL CONSULTO

vigentes hasta tanto se resuelva de fondo €l framite de renovacion y extension de la acreditacion iniciado mediante Auto

No. 0057 de! 9 de junio de 2020.

Que mediante oficio con radicado No. 2021601000

001 del 26 de marzo de 2021, o Instituto de Hidrologia, Meteorologia

documentos plan y cronograma oonespmdlentﬁ a la Buditoria de renovacion y extension del alcance de la aavditactcm

Ambientales — IDEAM, llevo a cabo la auditoria de renovacion y
GEOAMBIENTAL CONSULTORES SA S, entre los dias 12 al 16
tros que obran en &l expediente nimero 202060100100400021E

Que el Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudi
extension del alcance de la acreditacion a la socieda
de abril de 2021, tal y como se advierle en los regi
perteneciente a la Subdireccion de Estudios Ambientale

Que durante la auditoria de renovacion y extensich del alcance de la acreditacion, la sociedad GEOAMBIENTAL
CONSULTORES SA.S., solicitd al Instituto de Hidrdlogia, Meteorologia y Estudios Ambientales — IDEAM, el refiro del
alcance de las siguientes variables:

VARIABLES DE EXTENSION

Matriz Aire — Calidad de Aire

1. Medicién Directa en Campo de Material Particilado como PMy, (automatico): U.S. EPA CFR Titulo 40, Capitulo
|, Subeapitulo C, Parte 50, Apéndice J. Método de Referencia para la Determinacion de Material Particulado como
PM10 en la Atmésfera. Método de Referencia Equivalente: EQPM-0516-240.

2. Medicion Directa en Campo de Material Partichlado como PM; 5 (automatico): U.S. EPA CFR Titulo 40, Capitulo
I, Subcapitulo C, Parte 50, Apéndice L. Mélodoide Referencia para la Determinacion de Material Pariculado Fino
como PM2.5 en la Atmosfera. Método de Referentia Equivalente: EQPM-0516-240.

Que por ofra parte, la sociedad GEOAMBIENTAL CONSULTORES S.A.S,, solicito al Inslituto de Hidrologia, Meteorologia
y Estudios Ambientales — IDEAM, la inclusion en el aldance de las siguientes variables:

VARIABLES DE RENOVACION

Matriz Agua:

1. Toma de Muestra Integrada en cuerpo Lético] Variables medidas en campo: pH: Hectrométrico, SM 4500-H+ B,
Conductividad Eléctrica: SM 2510B, Te ra: SM 2550B, Oxigeno Disuelto: SM 4500-O G, Sélidos
Sedimentables: SM 2540 F.

2. Toma de Muestra Integrada en cuerpo
Conductividad Eléctrica: SM 2510B, Te
Sedimentables: SM 2540F.

Variables medidas en campo: pH: Heclrométrico, SM 4500-H+ B,
: SM 25508, Oxigeno Disuelto: SM 4500-O G, Solidos

Que mediante oficio con radicado No. 20216010008
Estudios Ambientales — IDEAM, proyecto el informe
del alcance de la acreditacion de la sociedad GEOA

1 del 27 de abril de 2021 € Inslituto de Hidrologia, Meteordlogia y
evaluacion, commespondiente a la vista de renovacion y extension
JENTAL CONSULTORES SA.S.

Que mediante comreo electronico incluido en € r.
GEOAMBIENTAL CONSULTORES SA.S., allegd
IDEAM, el plan de accion corespondiente a las no
alcance de la acreditacion.

No. 20219910025462 del 8 de mayo de 2021, la sociedad
Instituio de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales —
formidades delectadas en la vista de renovacion y extension del
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