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NOTAS:

1. Todas las dimensiones están dadas en metros (m) a menos que se indique  lo
contrario.

2. Los diámetros indicados en los planos, se encuentran en pulgadas a menos que se
indique lo contrario.

3. Los espesores de muros están indicados en los planos estructurales.
4. Ver localización general en plano GEN-01 Y GEN-03.
5. Relleno de acuerdo  con especificaciones del INVIAS 610-13 compactado al 97% del

proctor modificado.
6. Relleno en recebo compactado al 95 % del proctor modificado.
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HACIA DESCARGACOMPUERTA MANUAL PARA
RETENCIÓN DE MATERIAL

SUSPENDIDO

1. Todas las dimensiones están dadas en metros (m) a menos que se indique  lo
contrario.

2. Los espesores de muros y placas se encuentran definidos en los planos
estructurales.

3. Los diámetros indicados en los planos, se encuentran en pulgadas a menos que se
indique lo contrario.

4. Ver conformación general de la PTAR en el plano GEN-01.

DISEÑO HIDRÁULICO
TANQUE DE CLORACIÓN PTAR MODULAR 1

PLANTA GENERAL Y CORTES

ESCALA:        

FECHA: ARCHIVO CAD:

FECHA OBSERVACIONES

PLANO No.

CONVENCIONES

CUADRO DE NOTAS

CONTIENE:

APROBÓ

SÍMBOLO NOMBRE SÍMBOLO NOMBRE SÍMBOLO NOMBRE

PTAR

CONSTRUCTORA BOLÍVAR

MAYO 2022
HIDRAULICO TANQUE DE CLORACIÓN PTAR MODULAR 1.dwg

1/2

INDICADAS H TANC-01

DISEÑÓ: REVISÓ:

ING. María Consuelo Betancourt B.
TP 63202-12661 QND

IBAGUÉ, COLOMBIA

N

S

EW

PROYECTO: 

ING. Javier Ojeda López.
TP 2520237251 CND

06/2018 EMISIÓN INICIAL DEL MODULO 1
06/2019 EMISIÓN INICIAL DEL MODULO 2
03/2020 EMISIÓN INICIAL DEL MODULO 3

PLANTA MODULAR DE TRATAMIENTO
DE AGUA RESIDUAL No.1

URBANIZACIÓN ARBOLEDA DEL CAMPESTRE



CORTE C-C
ESCALA 1:50

891.42

0.
58

3.
60

0.65 0.65

1.00 1.00

3.
00

0.
52

0.
55

0.
55

Ø12" PVC-ALC
P=1.28%

AGUA TRATADA
MODULOS 1 Y 2

894.47

893.97

894.50
894.80

895.32

891.42

895.02

CORTE D-D
ESCALA 1:50

3.
60

3.
60

3.
00

1.20

1.401.001.00

893.97

891.42

895.32

CORTE E-E
ESCALA 1:50

2.
45

1.
92

3.
00

0.70

0.601.001.00

0.
77 893.10

893.97

1.
68

COMPUERTA MANUAL PARA
RETENCIÓN DE MATERIAL
SUSPENDIDO

HACIA DESCARGA
TUB Ø4 in PVC

PLANTA SUPERIOR
ESCALA 1:50

2.00

3.
303.

731.
20

1.
00

2.
45

2.18

0.
38

3.58

FACHADA TRANSVERSAL
ESCALA 1:50

895.32

MURO  EN LADRILLO
ALTERNO

MURO EN LADRILLO

893.94
TANQUE DE CLORACIÓN

TEJA PLÁSTICA

3.55

0.
20 4.95

FACHADA LONGITUDINAL
ESCALA 1:50

895.32

0.50

1.
20

1.
00

2.
20

2.051.00

TANQUE DE CLORACIÓN

MURO  EN LADRILLO
ALTERNO

MURO EN LADRILLO

TEJA PLÁSTICA

ANDEN

1. Todas las dimensiones están dadas en metros (m) a menos que se indique  lo
contrario.

2. Los espesores de muros y placas se encuentran definidos en los planos
estructurales.

3. Los diámetros indicados en los planos, se encuentran en pulgadas a menos que se
indique lo contrario.

4. Ver conformación general de la PTAR en el plano GEN-01.
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PLANTA GENERAL

1. Todas las dimensiones están dadas en metros (m) a menos que se indique  lo contrario.

2. Los diámetros indicados en los planos, se encuentran en pulgadas a menos que se

indique lo contrario.

3. Ver diseño detallado de la descarga en el plano DCAT-02.

4. Las coordenadas de los pozos y punto de descarga se presentan en la siguiente tabla:
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Pozo de alcantarillado
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POZO No.5

COORDENADAS

ESTRUCTURA

Gauss Krüger Elipsoidal

N (m) E (m) Latitud (N) Longitud (W)

POZO No.1 976218.34 882376.47 4°22.82329' 75°8.22917'

POZO No.2 976202.39 882389.34 4°22.81465' 75°8.22220'

POZO No.3 976190.75 882396.86 4°22.80834' 75°8.21813'

POZO No.4 976182.01 882393.33 4°22.80360' 75°8.22003'

POZO No.5 976124.03 882319.81 4°22.77209' 75°8.25972'

CABEZAL DE
DESCARGA 976024.41 882352.79 4°22.71807' 75°8.24182'
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1. Todas las dimensiones están dadas en metros (m) a menos que se indique  lo contrario.

2. Los diámetros indicados en los planos, se encuentran en pulgadas a menos que se

indique lo contrario.

3. Las coordenadas de los pozos y punto de descarga se presentan en la siguiente tabla:

C RDENADAS

ESTRUCTURA

G  K E

N E L  N L  

POZO No.1 976218.34 882376.47 4°22.82329' 75°8.22917'

POZO No.2 976202.39 882389.34 4°22.81465' 75°8.22220'

POZO No.3 976190.75 882396.86 4°22.80834' 75°8.21813'

POZO No.4 976182.01 882393.33 4°22.80360' 75°8.22003'

POZO No.5 976124.03 882319.81 4°22.77209' 75°8.25972'

CABEZAL DE
DESCARGA 976024.41 882352.79 4°22.71807' 75°8.24182'

AutoCAD SHX Text
886

AutoCAD SHX Text
888

AutoCAD SHX Text
890

AutoCAD SHX Text
892

AutoCAD SHX Text
894

AutoCAD SHX Text
896

AutoCAD SHX Text
898

AutoCAD SHX Text
893.44

AutoCAD SHX Text
E H:250  R V:250

AutoCAD SHX Text
893.25

AutoCAD SHX Text
892.14

AutoCAD SHX Text
892.17

AutoCAD SHX Text
892.20

AutoCAD SHX Text
891.68

AutoCAD SHX Text
891.72

AutoCAD SHX Text
COTA FONDO DEL CANAL

AutoCAD SHX Text
COTA TERRENO

AutoCAD SHX Text
893.99

AutoCAD SHX Text
893.80

AutoCAD SHX Text
892.38

AutoCAD SHX Text
892.56

AutoCAD SHX Text
892.75

AutoCAD SHX Text
892.22

AutoCAD SHX Text
892.25

AutoCAD SHX Text
ABSCISA

AutoCAD SHX Text
0+000

AutoCAD SHX Text
0+040

AutoCAD SHX Text
0+060

AutoCAD SHX Text
0+080

AutoCAD SHX Text
0+100

AutoCAD SHX Text
0+120

AutoCAD SHX Text
COTA BATEA

AutoCAD SHX Text
0+000.5

AutoCAD SHX Text
893.44

AutoCAD SHX Text
ALINEAMIENTO

AutoCAD SHX Text
L=19.50 m - PVC Ø12 P=0.97%

AutoCAD SHX Text
893.25

AutoCAD SHX Text
892.69

AutoCAD SHX Text
892.17

AutoCAD SHX Text
892.15

AutoCAD SHX Text
892.15

AutoCAD SHX Text
892.69

AutoCAD SHX Text
L=12.97 m PVC Ø12" P=4.00%

AutoCAD SHX Text
L=8.49 m PVC Ø12" P=1.18%

AutoCAD SHX Text
892.05

AutoCAD SHX Text
892.03

AutoCAD SHX Text
892.13

AutoCAD SHX Text
892.20

AutoCAD SHX Text
L=92.63 m - PVC Ø14 - P=0.55%

AutoCAD SHX Text
891.52

AutoCAD SHX Text
891.45

AutoCAD SHX Text
891.42

AutoCAD SHX Text
892.04

AutoCAD SHX Text
POZO No.1

AutoCAD SHX Text
POZO No.2

AutoCAD SHX Text
POZO No.3

AutoCAD SHX Text
POZO No.4

AutoCAD SHX Text
POZO No.5

AutoCAD SHX Text
886

AutoCAD SHX Text
888

AutoCAD SHX Text
890

AutoCAD SHX Text
892

AutoCAD SHX Text
894

AutoCAD SHX Text
896

AutoCAD SHX Text
898

AutoCAD SHX Text
E H:250  R V:250

AutoCAD SHX Text
891.31

AutoCAD SHX Text
891.50

AutoCAD SHX Text
890.90

AutoCAD SHX Text
890.73

AutoCAD SHX Text
890.81

AutoCAD SHX Text
890.18

AutoCAD SHX Text
COTA FONDO DEL CANAL

AutoCAD SHX Text
COTA TERRENO

AutoCAD SHX Text
891.90

AutoCAD SHX Text
892.05

AutoCAD SHX Text
891.45

AutoCAD SHX Text
890.88

AutoCAD SHX Text
891.36

AutoCAD SHX Text
890.75

AutoCAD SHX Text
ABSCISA

AutoCAD SHX Text
0+140

AutoCAD SHX Text
0+160

AutoCAD SHX Text
0+180

AutoCAD SHX Text
0+200

AutoCAD SHX Text
0+220

AutoCAD SHX Text
0+240

AutoCAD SHX Text
COTA BATEA

AutoCAD SHX Text
0+243.08

AutoCAD SHX Text
ALINEAMIENTO

AutoCAD SHX Text
891.52

AutoCAD SHX Text
891.45

AutoCAD SHX Text
891.42

AutoCAD SHX Text
892.04

AutoCAD SHX Text
890.40

AutoCAD SHX Text
890.00

AutoCAD SHX Text
890.65

AutoCAD SHX Text
L=104.99 m - PVC Ø14 - P=1.00%

AutoCAD SHX Text
POZO No.5

AutoCAD SHX Text
RECUBRIMIENTO

AutoCAD SHX Text
RECUBRIMIENTO

AutoCAD SHX Text
RECUBRIMIENTO

AutoCAD SHX Text
RECUBRIMIENTO

AutoCAD SHX Text
PUNTO DE DESCARGA

AutoCAD SHX Text
893.99 893.44

AutoCAD SHX Text
893.25

AutoCAD SHX Text
893.80 892.69

AutoCAD SHX Text
892.17

AutoCAD SHX Text
892.69 892.15

AutoCAD SHX Text
892.05

AutoCAD SHX Text
892.20 892.03

AutoCAD SHX Text
891.52

AutoCAD SHX Text
892.04 891.45

AutoCAD SHX Text
890.40

AutoCAD SHX Text
L=19.50 m - PVC Ø12 P=0.97%

AutoCAD SHX Text
L=12.97 m PVC Ø12" P=4.00%

AutoCAD SHX Text
L=8.49 m PVC Ø12" P=1.18%

AutoCAD SHX Text
L=92.63 m - PVC Ø14 - P=0.55%

AutoCAD SHX Text
L=104.99 m - PVC Ø14 - P=1.00%

AutoCAD SHX Text
POZO No.1

AutoCAD SHX Text
POZO No.2

AutoCAD SHX Text
POZO No.3

AutoCAD SHX Text
POZO No.4

AutoCAD SHX Text
POZO No.5

AutoCAD SHX Text
PUNTO DE DESCARGA

AutoCAD SHX Text
VIENE DE  PTAR MODULAR No.1

AutoCAD SHX Text
PTAR

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
W



N° DESARROLLO LONGITUD
DESIGNACIÓN
DE LA BARRA Ø (Pulg) CANTIDAD

PESO UNITARIO
(Kg/m)

PESO TOTAL
(Kg/m)

TOTAL ACERO fy:420MPa 1211.20kg

1. CALIDAD DE LOS MATERIALES
Concreto tipo 1:

Resistencia a la compresión de 28MPa (4000psi)
Relación máxima agua/cemento: 0,40

Concreto tipo 5:
Solado en concreto de resistencia característica f'c=14MPa (2000psi).
Se debe utilizar concreto de limpieza o solado de e=5.0cm en todas las estructuras de
cimentación que tengan contacto directo con el suelo f'c=14MPa (140,0Kg/cm²).

Refuerzo
Estribos elementos secundarios de Ø3/8” y mayores: Fy=420MPa (mín).
Refuerzo principal de Ø3/8” y mayores: Fy=420MPa (mín).

2. ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN
El control de calidad de materiales y de la obra, debe seguir los requerimientos de las normas
colombianas de diseño y construcción sismo-resistente, NSR-10, ACI 318 y decretos reglamentarios.

3. CONCRETO
El concreto utilizado debe tener un asentamiento de cono entre 4 y 6 pulgadas.
El concreto deberá colocarse en el rango de temperatura establecido por el código ACI 318-08, y en
caso contrario, respetar las disposiciones especiales de la misma norma.

3.1. CURADO DEL CONCRETO
En losas el curado debe iniciarse inmediatamente se observe la desaparición de la humedad
superficial proveniente de la exudación del concreto.
En muros, el curado empezará inmediatamente se retiren los encofrados, en caso que estos sean
de madera deben permanecer húmedos mientras están colocados, y en caso de ser de acero deben
permanecer mojados y/o protegidos con sombra. El periodo mínimo de curado es de 21 días.

3.2. JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN
Todas las juntas en losas deberán ser verticales, las juntas en muros serán horizontales, no estará
permitido en ninguna circunstancia realizar juntas en que el concreto pueda tomar su talud natural
(junta diagonal).

3.3. COLOCACIÓN DE ARMADURAS
Las armaduras deben colocarse limpias, exentas de polvo, barro, escamas de óxido, grasas,
aceites, pinturas, mortero, pasta de cemento ó concreto endurecido y toda otra sustancia capaz de
reducir la adherencia con el concreto.
Deberán respetarse los diámetros mínimos de doblado.
A manera de garantizar la correcta posición de las mallas se dispondrán como mínimo 4
distanciadores de Ø6.0mm por metro cuadrado en muros, y 4 distanciadores de Ø8.0mm por metro
cuadrado en losas.
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1. CALIDAD DE LOS MATERIALES
Concreto tipo 1:

Resistencia a la compresión de 28MPa (4000psi)
Relación máxima agua/cemento: 0,40

Concreto tipo 5:
Solado en concreto de resistencia característica f'c=14MPa (2000psi).
Se debe utilizar concreto de limpieza o solado de e=5.0cm en todas las estructuras de cimentación que tengan contacto
directo con el suelo f'c=14MPa (140,0Kg/cm²).

Refuerzo
Estribos elementos secundarios de Ø3/8” y mayores: Fy=420MPa (mín).
Refuerzo principal de Ø3/8” y mayores: Fy=420MPa (mín).

2. ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN
El control de calidad de materiales y de la obra, debe seguir los requerimientos de las normas colombianas de diseño y
construcción sismo-resistente, NSR-10, ACI 318 y decretos reglamentarios.

3. CONCRETO
El concreto utilizado debe tener un asentamiento de cono entre 4 y 6 pulgadas.
El concreto deberá colocarse en el rango de temperatura establecido por el código ACI 318-08, y en caso contrario, respetar las
disposiciones especiales de la misma norma.

3.1. CURADO DEL CONCRETO
En losas el curado debe iniciarse inmediatamente se observe la desaparición de la humedad superficial proveniente de la
exudación del concreto.
En muros, el curado empezará inmediatamente se retiren los encofrados, en caso que estos sean de madera deben permanecer
húmedos mientras están colocados, y en caso de ser de acero deben permanecer mojados y/o protegidos con sombra. El periodo
mínimo de curado es de 21 días.

3.2. JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN
Todas las juntas en losas deberán ser verticales, las juntas en muros serán horizontales, no estará permitido en ninguna
circunstancia realizar juntas en que el concreto pueda tomar su talud natural (junta diagonal).

3.3. COLOCACIÓN DE ARMADURAS
Las armaduras deben colocarse limpias, exentas de polvo, barro, escamas de óxido, grasas, aceites, pinturas, mortero, pasta de
cemento ó concreto endurecido y toda otra sustancia capaz de reducir la adherencia con el concreto.
Deberán respetarse los diámetros mínimos de doblado.
A manera de garantizar la correcta posición de las mallas se dispondrán como mínimo 4 distanciadores de Ø6.0mm por metro
cuadrado en muros, y 4 distanciadores de Ø8.0mm por metro cuadrado en losas.

4. Ver detalles de juntas de construcción en plano EG1.

5. Ver programación de fundidas en el plano EG1.

6. Ver especificaciones de concreto en el plano EG1.

DISEÑO ESTRUCTURAL
TANQUE DE LAVADO DE ARENAS

ESCALA:        

FECHA: ARCHIVO CAD:

FECHA OBSERVACIONES

PLANO No.

CONVENCIONES

CUADRO DE NOTAS

CONTIENE:

APROBÓ

SÍMBOLO NOMBRE SÍMBOLO NOMBRE SÍMBOLO NOMBRE

PTAR

CONSTRUCTORA BOLÍVAR

MAYO 2022 ESTRUCTURAL TANQUE DE LAVADO DE ARENA.dwg

1/1

INDICADAS EST LAVA-01

DISEÑÓ: REVISÓ:

ING. María Consuelo Betancourt B.
TP 63202-12661 QND

IBAGUÉ, COLOMBIA

N

S

EW

PROYECTO: 

ING. Erica Johana Rincón Vidal
MAT. 17202-259502 CALDAS

06/2018 EMISIÓN INICIAL DEL MODULO 1
06/2019 EMISIÓN INICIAL DEL MODULO 2
03/2020 EMISIÓN INICIAL DEL MODULO 3

PLANTA MODULAR DE TRATAMIENTO
DE AGUA RESIDUAL No.1

URBANIZACIÓN ARBOLEDA DEL CAMPESTRE

AutoCAD SHX Text
#4 c/.20

AutoCAD SHX Text
#4 c/.20

AutoCAD SHX Text
#4 c/.20

AutoCAD SHX Text
#4 c/.20 L=6.20

AutoCAD SHX Text
2.85

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2.15

AutoCAD SHX Text
1.20

AutoCAD SHX Text
1.20

AutoCAD SHX Text
2.15

AutoCAD SHX Text
#4 c/.20 L=6.20

AutoCAD SHX Text
2.85

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
#4 c/.20 L=3.25

AutoCAD SHX Text
2.85

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
.20

AutoCAD SHX Text
.20

AutoCAD SHX Text
#4 c/.20

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
#4 c/.20

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
#4 c/.20

AutoCAD SHX Text
Solado en

AutoCAD SHX Text
Concreto e=.05m

AutoCAD SHX Text
#4 c/.20

AutoCAD SHX Text
#4 c/.20

AutoCAD SHX Text
Solado en

AutoCAD SHX Text
Concreto e=.05m

AutoCAD SHX Text
#4 c/.20

AutoCAD SHX Text
#4 c/.20

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
#4 c/.20 L=4.90

AutoCAD SHX Text
2.90

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
.80

AutoCAD SHX Text
.80

AutoCAD SHX Text
.20

AutoCAD SHX Text
.20

AutoCAD SHX Text
#4 c/.20

AutoCAD SHX Text
#4 c/.20

AutoCAD SHX Text
#4 c/.20

AutoCAD SHX Text
#4 c/.20

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
#4 c/.20 L=4.90

AutoCAD SHX Text
2.90

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
.80

AutoCAD SHX Text
.20

AutoCAD SHX Text
#4 c/.20

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
.80

AutoCAD SHX Text
.20

AutoCAD SHX Text
.25

AutoCAD SHX Text
.25

AutoCAD SHX Text
 2.55

AutoCAD SHX Text
#5  c/.25  L=3.05

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
LONGITUD PARCIAL

AutoCAD SHX Text
IDENTIFICACIÓN DE REFUERZO

AutoCAD SHX Text
NÚMERO DE VARILLA EN OCTAVOS DE PULGADA  

AutoCAD SHX Text
ESPACIAMIENTO

AutoCAD SHX Text
LONGITUD TOTAL 

AutoCAD SHX Text
GANCHO

AutoCAD SHX Text
NOTACIÓN DEL REFUERZO PARA DESPIECE DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS :



A'A

B
B
'

2.00 Ø5/8"N° 5 1.55 24 74.400.
25

0.
25

1.50

1.86 Ø5/8"N° 5 1.55 24 69.19
1.36

0.
25

0.
25

4.60 Ø5/8"N° 5 1.55 24 171.12

0.
25

0.
25

4.10

4.35 Ø5/8"N° 5 1.55 24 161.820.
25

0.
25

3.85

2.70 Ø3/4"N° 6 2.24 56 338.69

0.
15

0.
15

2.40

2.50 Ø3/4"N° 6 2.24 50 280

0.
15

0.
15

2.20

2.00 Ø3/4"N° 6 2.24 21 94.08

0.
30

0.
30

1.40

1.80 Ø3/4"N° 6 2.24 20 80.640.
30

0.
30

1.20

4.60 Ø3/4"N° 6 2.24 8 82.43

0.
20

0.
20

4.20

4.35 Ø3/4"N° 6 2.24 6 58.460.
200.
20

3.95

AA

B
B
'

PLANTA DE REFUERZOS
TRAMPA GRASAS MODULO 2

ESC 1:25

CORTE A-A'
REFUERZOS

ESC 1:25

CORTE B-B'
REFUERZOS

ESC 1:25

DIÁMETROS DE LAS VARILLAS EN PULGADAS

BUSCANDO QUE LA SUPERFICIE ESTE SIEMPRE HIDRATADA. NO USAR PELÍCULAS
 PROTECTORAS PARA EL CURADO O MEMBRANAS PROTECTORAS CURADORAS.

SE DEBERÁ REALIZAR UN CURADO PERMANENTE CON ABUNDANTE AGUA

4.

2.

3.

COMPACTADA AL 97% DEL PROCTOR MODIFICADO.

PARA VARILLAS Ø3/8" Y MAYORES

LA PLACA DE FONDO DEBERÁ CONSTRUIRSE SOBRE RELLENO TIPO INVIAS 610-13

fy= 420 MPa

28 MPa

LAS JUNTAS DEBERÁN DEJARSE RUGOSAS Y LIMPIAS APLICANDO
ADITIVOS EPÓXICOS PARA UNIR CONCRETOS DE DIFERENTES EDADES.

EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ COLOCARSE CINTA
DE PVC DE 0,22 m PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD.

RELACIÓN MÁXIMA AGUA-CEMENTO: 0.40

f'c=

ACERO CORRUGADO:

MATERIALES:

CONCRETO:

AGREGADO:    3/4" TAMAÑO MÁXIMO

(NSR-10) CAP. 12

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO SEGÚN CUADRO ANEXO

TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO, SE PROHÍBE EL USO

12. DENOMINACIÓN DE VARILLAS.

SEPARACIÓN

BARRA No.

DIÁMETRO

  # #-#

MISMA LÍNEA EN MÁS DEL 50%  DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR
POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA 11.

DE SOLDADURA .
10.

NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO-RESISTENTE
EN ESTE PLANO DEBERÁN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS
LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS

1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS Y LOS

5.

SE DEBE USAR UN CEMENTO CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN.

EN LA EJECUCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN COMO EN LA 
ES IMPORTANTE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES13.

DISPOSICIÓN DE CONCRETO CON DIFERENTES EDADES Y PERÍODOS DE
VACIADO.

CONSTRUCCIÓN Y DURABILIDAD ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO C-20 DE
DEBERÁN OBSERVARSE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD, CURADO,14.

LA NSR-10.

RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN EL ESTUDIO GEOTÉCNICO.
EN GENERAL LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN SEGUIR LAS15.

PARÁMETROS SÍSMICOS:16.
Aa:0.20  Av:0.20 intermedia

7.

8.

9.

fy= 420 MPa
MALLAS ELECTROSOLDADAS

DEBERÁ CUMPLIRSE LO ESTIPULADO EN C.23-C.4.6.5

IBAGUÉ - TOLIMA

RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. 6.

CON ADICION DE CENIZAS VOLANTES 

SOLADO EN CONCRETO fc=17.5 MPa  ESPESOR DE 0.05 m

CONCRETOS ESTRUCTURALES
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BARRAS No. 5 (5/8") ó 16M (16mm) Y MENORES

REFUERZO INFERIOR Y SUPERIOR PARA CONDICIONES SECAS

RECUBRIMIENTOS:
LOSAS:

DE TIERRA:

BARRAS No. 6 (3/4") ó 18M (18mm) Y MAYORES

EXPUESTO EN CONTACTO PERMANENTE CON EL AGUA, LA
INTEMPERIE O LA TIERRA
TANQUES CIRCULARES CON TRACCIÓN ANULAR

PARA CONDICIONES SECAS

MUROS Y PAREDES:

OTROS TANQUES

TODAS LAS SUPERFICIES VACIADAS Y EN CONTACTO
PERMANENTE CON LA TIERRA

LOSAS DE FUNDACIÓN

20mm

40mm
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55mm
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PLANTA GENERAL
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ESC 1:25
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PLANTA  GENERAL
ESCALA 1:25

CORTE A-A'
ESCALA 1:25

CORTE B-B'
ESCALA 1:25

PLANTA  GENERAL
CON REFUERZOS

ESCALA 1:25

CORTE A-A'
ESCALA 1:25

CORTE B-B'
ESCALA 1:25

DIÁMETROS DE LAS VARILLAS EN PULGADAS

BUSCANDO QUE LA SUPERFICIE ESTE SIEMPRE HIDRATADA. NO USAR PELÍCULAS
 PROTECTORAS PARA EL CURADO O MEMBRANAS PROTECTORAS CURADORAS.

SE DEBERÁ REALIZAR UN CURADO PERMANENTE CON ABUNDANTE AGUA

4.

2.

3.

COMPACTADA AL 97% DEL PROCTOR MODIFICADO.

PARA VARILLAS Ø3/8" Y MAYORES

LA PLACA DE FONDO DEBERÁ CONSTRUIRSE SOBRE RELLENO TIPO INVIAS 610-13

fy= 420 MPa

28 MPa

LAS JUNTAS DEBERÁN DEJARSE RUGOSAS Y LIMPIAS APLICANDO
ADITIVOS EPÓXICOS PARA UNIR CONCRETOS DE DIFERENTES EDADES.

EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ COLOCARSE CINTA
DE PVC DE 0,22 m PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD.

RELACIÓN MÁXIMA AGUA-CEMENTO: 0.40

f'c=

ACERO CORRUGADO:

MATERIALES:

CONCRETO:

AGREGADO:    3/4" TAMAÑO MÁXIMO

(NSR-10) CAP. 12

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO SEGÚN CUADRO ANEXO

TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO, SE PROHÍBE EL USO

12. DENOMINACIÓN DE VARILLAS.

SEPARACIÓN

BARRA No.

DIÁMETRO

  # #-#

MISMA LÍNEA EN MÁS DEL 50%  DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR
POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA 11.

DE SOLDADURA .
10.

NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO-RESISTENTE
EN ESTE PLANO DEBERÁN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS
LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS

1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS Y LOS

5.

SE DEBE USAR UN CEMENTO CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN.

EN LA EJECUCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN COMO EN LA 
ES IMPORTANTE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES13.

DISPOSICIÓN DE CONCRETO CON DIFERENTES EDADES Y PERÍODOS DE
VACIADO.

CONSTRUCCIÓN Y DURABILIDAD ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO C-20 DE
DEBERÁN OBSERVARSE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD, CURADO,14.

LA NSR-10.

RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN EL ESTUDIO GEOTÉCNICO.
EN GENERAL LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN SEGUIR LAS15.

PARÁMETROS SÍSMICOS:16.
Aa:0.20  Av:0.20 intermedia

7.

8.

9.

fy= 420 MPa
MALLAS ELECTROSOLDADAS

DEBERÁ CUMPLIRSE LO ESTIPULADO EN C.23-C.4.6.5

IBAGUÉ - TOLIMA

LA CIMENTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS SE MUESTRA EN LOS PLANOS HIDRÁULICOS17.
VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN INFORME DE DISEÑO CAPÍTULO 10.18.
PARA ENTRADA DE TUBERÍAS A LA ESTRUCTURA VER PLANOS HIDRÁULICOS.19.

RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. 6.

SUPERFICIES EN CONTACTO PERMANENTE CON EL AGUA, LA
INTEMPERIE O LA TIERRA, O LOSAS QUE SOPORTAN RELLENOS

BARRAS No. 5 (5/8") ó 16M (16mm) Y MENORES

REFUERZO INFERIOR Y SUPERIOR PARA CONDICIONES SECAS

RECUBRIMIENTOS:
LOSAS:

DE TIERRA:

BARRAS No. 6 (3/4") ó 18M (18mm) Y MAYORES

EXPUESTO EN CONTACTO PERMANENTE CON EL AGUA, LA
INTEMPERIE O LA TIERRA
TANQUES CIRCULARES CON TRACCIÓN ANULAR

PARA CONDICIONES SECAS

MUROS Y PAREDES:

OTROS TANQUES

TODAS LAS SUPERFICIES VACIADAS Y EN CONTACTO
PERMANENTE CON LA TIERRA

LOSAS DE FUNDACIÓN

20mm

40mm

50mm

20mm

55mm

50mm

75mm

CON ADICION DE CENIZAS VOLANTES 

SOLADO EN CONCRETO fc=17.5 MPa  ESPESOR DE 0.05 m

CONCRETOS ESTRUCTURALES
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DETALLE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN
HORIZONTALES Y VERTICALES

EN MUROS Y LOSAS 

REFUERZO

CINTA PVC 22mm

REFUERZO

0.08

CARA EXPUESTA AL AGUA CINTA PVC 22mm

" X " PLANO " L " PLANO

" X " VERTICAL " L " VERTICAL

" T " PLANO

" T " VERTICAL

SOLDADURA AL TOPE  EN CALIENTE
CON ESPÁTULA LLANA O CUCHILLO 
CALIENTE PARA QUE SE FUNDA EL PVC.

1. CALIDAD DE LOS MATERIALES
Concreto tipo 1:

Resistencia a la compresión de 28MPa (4000psi)
Relación máxima agua/cemento: 0,40 baja permeabilidad, grava fina, bajo calor de hidratación y
alto contenido de cenizas volantes.

Concreto tipo 5:
Solado en concreto de resistencia característica f'c=14MPa (2000psi).
Se debe utilizar concreto de limpieza o solado de e=5.0cm en todas las estructuras de cimentación
que tengan contacto directo con el suelo f'c=14MPa (140,0Kg/cm²).

Refuerzo
Estribos elementos secundarios de Ø3/8” y mayores: Fy=420MPa (mín).
Refuerzo principal de Ø3/8” y mayores: Fy=420MPa (mín).

2. ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN
El control de calidad de materiales y de la obra, debe seguir los requerimientos de las normas
colombianas de diseño y construcción sismo-resistente, NSR-10, ACI 318 y decretos reglamentarios.

3. CONCRETO
El concreto utilizado debe tener un asentamiento de cono entre 4 y 6 pulgadas.
El concreto deberá colocarse en el rango de temperatura establecido por el código ACI 318-08, y en
caso contrario, respetar las disposiciones especiales de la misma norma.

3.1. CURADO DEL CONCRETO
En losas el curado debe iniciarse inmediatamente se observe la desaparición de la humedad
superficial proveniente de la exudación del concreto.
En muros, el curado empezará inmediatamente se retiren los encofrados, en caso que estos sean de
madera deben permanecer húmedos mientras están colocados, y en caso de ser de acero deben
permanecer mojados y/o protegidos con sombra. El periodo mínimo de curado es de 21 días.

3.2. JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN
Todas las juntas en losas deberán ser verticales, las juntas en muros serán horizontales, no estará
permitido en ninguna circunstancia realizar juntas en que el concreto pueda tomar su talud natural
(junta diagonal).

3.3. COLOCACIÓN DE ARMADURAS
Las armaduras deben colocarse limpias, exentas de polvo, barro, escamas de óxido, grasas, aceites,
pinturas, mortero, pasta de cemento ó concreto endurecido y toda otra sustancia capaz de reducir la
adherencia con el concreto.
Deberán respetarse los diámetros mínimos de doblado.
A manera de garantizar la correcta posición de las mallas se dispondrán como mínimo 4
distanciadores de Ø6.0mm por metro cuadrado en muros, y 4 distanciadores de Ø8.0mm por metro
cuadrado en losas.

JUNTAS DE RETRACCIÓN Y TEMPERATURA

1. El espaciamiento máximo de las juntas debe ser de 24 a 36
veces el espesor de la losa, debe limitarse a un máximo de
4.5m.

2. Todos los paneles p paños deben ser cuadrados o de
formas similares, la longitud no debe exceder 1.5 veces al
ancho.  Evitar paneles en forma de L.

3. Para juntas de retracción y temperatura, la ranura de la
junta debe tener una profundidad mínima de ¼ el espesor
de la losa, pero nunca menos de 25mm.

4. Las juntas elaboradas con herramienta se hacen en el
proceso de acado y se vuelven a repasar más tarde para
asegurar que no ocurra adherencia en la ranura

5. El corte en fresco se debe ejecutar de 1 a 4 horas después
de completarse el allanado, si se realiza por medio de
aserrado convencional (recomendado) se hace entre las 4
y las 12 horas después de que el concreto ha sido acabado

6. Evitar rotura de bordes en el aserrado de las juntas, si
ocurre debe retrasarse el proceso
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N° DESARROLLO LONGITUD
DESIGNACIÓN

2

3

4

5

6

7
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5.00

5.15

4.55

4.55

5.55

Ø5/8"

Ø5/8"

Ø5/8"

Ø5/8"

Ø5/8"

Ø5/8"

Ø5/8"

DE LA BARRA Ø (Pulg)

N° 5

N° 5

N° 5

N° 5

N° 5

N° 5

N° 5
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4.70

4.45
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Ø5/8"

Ø5/8"

N° 5

N° 5

N° 5

N° 5

N° 5

N° 5

N° 5

16 2.90 Ø5/8"N° 5

17 5.90 Ø5/8"N° 5

18 5.60 Ø5/8"N° 5

19 2.65 Ø5/8"N° 5

20 2.20 Ø5/8"N° 5

21 3.05 Ø3/4"N° 6

0.
25

5.80
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5.00

5.15

4.55

0.
25

4.30
5.55

0.
25

4.45

0.
25

0.
25

1.60
9 2.10 Ø5/8"N° 5
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0.
25
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0.
25

0.
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0.
25

0.
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0.
25

0.
25

1.55

0.
25

0.
25

1.30
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25

0.
25

0.
25

0.
25

2.40

4.8
0

1.000.
10

N°5@0.20
L=5.55

4.5
5

0.95

0.
10

2.40

0.
25

0.
25

1.95

0.
30 0.
30

2.45

CANTIDAD
PESO

(Kg/m)
PESO TOTAL

(Kg/m)

1.55

1.55

1.55

1.55

1.55

1.55

1.55

1.55

1.55

1.55

1.55

1.55

1.55

1.55

1.55

1.55

1.55

1.55

1.55

1.55

2.23

128

256

128

32

32

64

32

64

32

32

16

16

32

32

16

16

585,28

64

32

32

17

1200.32

2380,80

992,00

255,44

225,68

451,36

275,28

466,24

104,16

96,72

116,56

110,36

101.68

89,28

80,60

71,92

64

555,52

131,44

109,12

96,67

1. CALIDAD DE LOS MATERIALES
Concreto tipo 1:

Resistencia a la compresión de 28MPa (4000psi)
Relación máxima agua/cemento: 0,40 baja permeabilidad, grava fina, bajo calor de hidratación y
alto contenido de cenizas volantes.

Concreto tipo 5:
Solado en concreto de resistencia característica f'c=14MPa (2000psi).
Se debe utilizar concreto de limpieza o solado de e=5.0cm en todas las estructuras de cimentación
que tengan contacto directo con el suelo f'c=14MPa (140,0Kg/cm²).

Refuerzo
Estribos elementos secundarios de Ø3/8” y mayores: Fy=420MPa (mín).
Refuerzo principal de Ø3/8” y mayores: Fy=420MPa (mín).

2. ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN
El control de calidad de materiales y de la obra, debe seguir los requerimientos de las normas
colombianas de diseño y construcción sismo-resistente, NSR-10, ACI 318 y decretos reglamentarios.

3. CONCRETO
El concreto utilizado debe tener un asentamiento de cono entre 4 y 6 pulgadas.
El concreto deberá colocarse en el rango de temperatura establecido por el código ACI 318-08, y en
caso contrario, respetar las disposiciones especiales de la misma norma.

3.1. CURADO DEL CONCRETO
En losas el curado debe iniciarse inmediatamente se observe la desaparición de la humedad
superficial proveniente de la exudación del concreto.
En muros, el curado empezará inmediatamente se retiren los encofrados, en caso que estos sean de
madera deben permanecer húmedos mientras están colocados, y en caso de ser de acero deben
permanecer mojados y/o protegidos con sombra. El periodo mínimo de curado es de 21 días.

3.2. JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN
Todas las juntas en losas deberán ser verticales, las juntas en muros serán horizontales, no estará
permitido en ninguna circunstancia realizar juntas en que el concreto pueda tomar su talud natural
(junta diagonal).

3.3. COLOCACIÓN DE ARMADURAS
Las armaduras deben colocarse limpias, exentas de polvo, barro, escamas de óxido, grasas, aceites,
pinturas, mortero, pasta de cemento ó concreto endurecido y toda otra sustancia capaz de reducir la
adherencia con el concreto.
Deberán respetarse los diámetros mínimos de doblado.
A manera de garantizar la correcta posición de las mallas se dispondrán como mínimo 4
distanciadores de Ø6.0mm por metro cuadrado en muros, y 4 distanciadores de Ø8.0mm por metro
cuadrado en losas.
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N° DESARROLLO LONGITUD
DESIGNACIÓN
DE LA BARRA Ø (Pulg)

22 2.85 Ø3/4"N° 6

23 2.10 Ø5/8"N° 5

24 2.10 Ø3/4"N° 6

25 4.80 Ø3/4"N° 6

26 4.55 Ø3/4"N° 6

27 2.00 Ø5/8"N° 5

28 4.75 Ø5/8"N° 5

29
5.60 Ø3/4"N° 6

30 4.90 Ø3/4"N° 6

31 4.85 Ø3/4"N° 6

32 4.70 Ø3/4"N° 6

33 6.10 Ø3/4"N° 6

34 4.90 Ø3/4"N° 6

35 6.00 Ø3/4"N° 6

36 3.25 Ø3/4"N° 6

37 2.70 Ø3/4"N° 6

38 3.30 Ø3/4"N° 6

39 3.05 Ø3/4"N° 6

0.
30 0.

302.25

0.
250.

25 1.60

0.
30

0.
30

1.50

4.20

0.
30

0.
30

0.
30

0.
30

3.95

0.30 0.30
1.40

0.30 0.30
4.15

0.
30 0.
30

5.00

0.
30

0.
30 4.30

0.
30

0.
30

4.25

0.
30

0.
30

4.10

0.
30

5.80

0.
30

0.
30 4.30

6.00

0.
30

2.95

0.
30

2.40

0.
30 0.
30

2.70

0.
30

0.
302.55

0.
30

0.
30

1.35
40 1.95 Ø3/4"N° 6

0.
30

0.
30 1.5041 2.10 Ø3/4"N° 6

0.
30

0.
30

2.4042 3.00 Ø3/4"N° 6

0.
30

0.
30

2.75
43 3.35 Ø3/4"N° 6

0.
30

0.
30

4.95
44 5.55 Ø3/4"N° 6

0.
30

0.
30 4.7045 5.30 Ø3/4"N° 6

0.
30

0.
30 4.35

46 4.95 Ø3/4"N° 6

5.85
0.30

47 6.25 Ø3/4"N° 6

3.1548 3.15 Ø3/4"N° 6

2.6049 2.60 Ø3/4"N° 6

3.2550 3.25 Ø3/4"N° 6

1.10
0.300.3051 1.70 Ø3/4"N° 6

CANTIDAD
PESO

(Kg/m)
PESO TOTAL

(Kg/m)

2.23

2.23

2.23

2.23

2.23

2.23

2.23

2.23

2.23

2.23

2.23

2.23

2.23

2.23

2.23

2.23

2.23

2.23

2.23

2.23

2.23

2.23

2.23

2.23

2.23

2.23

2.23

1.55

1.55

1.55

17

17

17

17

50

50

50

50

612

208

500

50

50

17

17

17

17

17

17

256

256

174

12

5

128

128

50

17

17

17

108,04

79,61

181,96

172,49

624,40

546,35

540,77

524,05

8325,03

6993,28

6690,00

362,37

301,05

125,10

115,62

73,92

79,61

113,73

126.99

3168,38

3025,66

1920,70

167.25

35.12

742,14

927,68

189,55

55,33

52,70

125,16

52 1.35 Ø5/8"N° 5

0.
25

1.10
1.55 40 83.70

0.
25

3.15

0.
33

0.28

0.28

0.
28

0.
28

0.28

2.45
53 2.70 Ø5/8"N° 5 1.55 8 33.48

54 3.15 Ø5/8"N° 5 1.55 4 19.53

56 1.42 Ø3/8"N° 3 0.55 78 60.92

4.3055 4.30 Ø3/4"N° 6 2.23 40 383.56

20mm

40mm

SUPERFICIES EN CONTACTO PERMANENTE CON EL AGUA, LA
INTEMPERIE O LA TIERRA, O LOSAS QUE SOPORTAN RELLENOS

BARRAS No. 5 (5/8") ó 16M (16mm) Y MENORES

REFUERZO INFERIOR Y SUPERIOR PARA CONDICIONES SECAS

RECUBRIMIENTOS:
LOSAS:

DE TIERRA:

50mmBARRAS No. 6 (3/4") ó 18M (18mm) Y MAYORES

20mm

55mm

EXPUESTO EN CONTACTO PERMANENTE CON EL AGUA, LA
INTEMPERIE O LA TIERRA
TANQUES CIRCULARES CON TRACCIÓN ANULAR

PARA CONDICIONES SECAS

MUROS Y PAREDES:

50mmOTROS TANQUES

75mm
TODAS LAS SUPERFICIES VACIADAS Y EN CONTACTO
PERMANENTE CON LA TIERRA

LOSAS DE FUNDACIÓN

NOTAS DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN

Se recomienda realizar los vaciados de módulos completos, de no ser posible
debe realizarse de acuerdo al plano de juntas y siguiendo las siguientes
recomendaciones:

* Las juntas se deberán rugosear sin molestar las partículas del agregado
grueso, ya sea humedeciendo o lavando la superficie de la junta,
aproximadamente entre 2 a 4 horas después que el concreto haya sido
vaciado, lo cual se hará con un chorro de fino de agua (spray) y cepillando con
un cepillo de cerda dura. Si esto no es posible, se deberá picar la superficie
hasta exponer el agregado grueso, lo cual realizará con métodos mecánicos.

* Se retirará de las juntas de construcción, cualquier exceso de agua y se
limpiará el acero de lechadas de cemento o costras de mortero antes de
reiniciar el vaciado.

* Antes del vaciado del concreto nuevo y después del fraguado del concreto
viejo, la junta se picará para dar a la superficie un aspecto rugoso y se
aplicará, una imprimación con pegante de concretos tipo SIKA DUR 32
PREMIER de SIKA, EPOTOC de TOXEMENT o similar.

* El lapso mínimo entre el vaciado de unidades adyacentes debe ser al menos
de 48 horas

* La cinta PVC 22, deberá colocarse en el centro de la sección estructural.

Armando primero los refuerzos de la placa y
luego los refuerzos para los muros como se
muestra en las secuencias de las imágenes

Tanto en los refuerzos de la placa como en los
refuerzos de los muros se debe intercalar los
refuerzos entre cortos y largos

1. CALIDAD DE LOS MATERIALES
Concreto tipo 1:

Resistencia a la compresión de 28MPa (4000psi)
Relación máxima agua/cemento: 0,40 baja permeabilidad, grava fina, bajo calor de hidratación y
alto contenido de cenizas volantes.

Concreto tipo 5:
Solado en concreto de resistencia característica f'c=14MPa (2000psi).
Se debe utilizar concreto de limpieza o solado de e=5.0cm en todas las estructuras de cimentación
que tengan contacto directo con el suelo f'c=14MPa (140,0Kg/cm²).

Refuerzo
Estribos elementos secundarios de Ø3/8” y mayores: Fy=420MPa (mín).
Refuerzo principal de Ø3/8” y mayores: Fy=420MPa (mín).

2. ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN
El control de calidad de materiales y de la obra, debe seguir los requerimientos de las normas
colombianas de diseño y construcción sismo-resistente, NSR-10, ACI 318 y decretos reglamentarios.

3. CONCRETO
El concreto utilizado debe tener un asentamiento de cono entre 4 y 6 pulgadas.
El concreto deberá colocarse en el rango de temperatura establecido por el código ACI 318-08, y en
caso contrario, respetar las disposiciones especiales de la misma norma.

3.1. CURADO DEL CONCRETO
En losas el curado debe iniciarse inmediatamente se observe la desaparición de la humedad
superficial proveniente de la exudación del concreto.
En muros, el curado empezará inmediatamente se retiren los encofrados, en caso que estos sean de
madera deben permanecer húmedos mientras están colocados, y en caso de ser de acero deben
permanecer mojados y/o protegidos con sombra. El periodo mínimo de curado es de 21 días.

3.2. JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN
Todas las juntas en losas deberán ser verticales, las juntas en muros serán horizontales, no estará
permitido en ninguna circunstancia realizar juntas en que el concreto pueda tomar su talud natural
(junta diagonal).

3.3. COLOCACIÓN DE ARMADURAS
Las armaduras deben colocarse limpias, exentas de polvo, barro, escamas de óxido, grasas, aceites,
pinturas, mortero, pasta de cemento ó concreto endurecido y toda otra sustancia capaz de reducir la
adherencia con el concreto.
Deberán respetarse los diámetros mínimos de doblado.
A manera de garantizar la correcta posición de las mallas se dispondrán como mínimo 4
distanciadores de Ø6.0mm por metro cuadrado en muros, y 4 distanciadores de Ø8.0mm por metro
cuadrado en losas.
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DIÁMETROS DE LAS VARILLAS EN PULGADAS

EN LAS ESTRUCTURAS SE USARÁ IMPERMEABILIZANTE DE ACUERDO A LAS

BUSCANDO QUE LA SUPERFICIE ESTE SIEMPRE HIDRATADA. NO USAR PELÍCULAS
 PROTECTORAS PARA EL CURADO O MEMBRANAS PROTECTORAS CURADORAS.

SE DEBERÁ REALIZAR UN CURADO PERMANENTE CON ABUNDANTE AGUA

4.

2.

3.

COMPACTADA AL 97% DEL PROCTOR MODIFICADO

PARA VARILLAS Ø3/8" Y MAYORES

LA PLACA DE FONDO DEBERÁ CONSTRUIRSE SOBRE RELLENO TIPO INVIAS 610-13

fy= 420 MPa

28 MPa

LAS JUNTAS DEBERÁN DEJARSE RUGOSAS Y LIMPIAS APLICANDO
ADITIVOS EPÓXICOS PARA UNIR CONCRETOS DE DIFERENTES EDADES.

EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ COLOCARSE CINTA
DE PVC DE 0,22 m PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD.

RELACIÓN MÁXIMA AGUA-CEMENTO: 0.40

f'c=

ACERO CORRUGADO:

MATERIALES:

CONCRETO:

AGREGADO:    3/4" TAMAÑO MÁXIMO

CON ADICION DE CENIZAS VOLANTES 

(NSR-10) CAP. 12

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO SEGÚN CUADRO ANEXO

TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO, SE PROHÍBE EL USO

12. DENOMINACIÓN DE VARILLAS.

SEPARACIÓN

BARRA No.

DIÁMETRO

  # #-#

MISMA LÍNEA EN MÁS DEL 50%  DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR
POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA 11.

DE SOLDADURA .
10.

NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO-RESISTENTE
EN ESTE PLANO DEBERÁN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS
LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS

1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS Y LOS

5.

SE DEBE USAR UN CEMENTO CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN.

EN LA EJECUCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN COMO EN LA 
ES IMPORTANTE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES13.

DISPOSICIÓN DE CONCRETO CON DIFERENTES EDADES Y PERÍODOS DE
VACIADO.

CONSTRUCCIÓN Y DURABILIDAD ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO C-20 DE
DEBERÁN OBSERVARSE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD, CURADO,14.

LA NSR-10

RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN EL ESTUDIO GEOTÉCNICO.
EN GENERAL LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN SEGUIR LAS15.

PARÁMETROS SÍSMICOS:16.
Aa:0.20  Av:0.20 intermedia

6
7.

8.

9.

RECOMENDACIONES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO XYPEX O SIMILAR

fy= 420 MPa
MALLAS ELECTROSOLDADAS

DEBERÁ CUMPLIRSE LO ESTIPULADO EN C.23-C.4.6.5

IBAGUÉ - TOLIMA

SOLADO EN CONCRETO fc=17.5 MPa  ESPESOR DE 0.05 m

CONCRETOS ESTRUCTURALES
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DIÁMETROS DE LAS VARILLAS EN PULGADAS

EN LAS ESTRUCTURAS SE USARÁ IMPERMEABILIZANTE DE ACUERDO A LAS

BUSCANDO QUE LA SUPERFICIE ESTE SIEMPRE HIDRATADA. NO USAR PELÍCULAS
 PROTECTORAS PARA EL CURADO O MEMBRANAS PROTECTORAS CURADORAS.

SE DEBERÁ REALIZAR UN CURADO PERMANENTE CON ABUNDANTE AGUA

4.

2.

3.

COMPACTADA AL 97% DEL PROCTOR MODIFICADO

PARA VARILLAS Ø3/8" Y MAYORES

LA PLACA DE FONDO DEBERÁ CONSTRUIRSE SOBRE RELLENO TIPO INVIAS 610-13

fy= 420 MPa

28 MPa

LAS JUNTAS DEBERÁN DEJARSE RUGOSAS Y LIMPIAS APLICANDO
ADITIVOS EPÓXICOS PARA UNIR CONCRETOS DE DIFERENTES EDADES.

EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ COLOCARSE CINTA
DE PVC DE 0,22 m PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD.

RELACIÓN MÁXIMA AGUA-CEMENTO: 0.40

f'c=

ACERO CORRUGADO:

MATERIALES:

CONCRETO:

AGREGADO:    3/4" TAMAÑO MÁXIMO

CON ADICION DE CENIZAS VOLANTES 

(NSR-10) CAP. 12

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO SEGÚN CUADRO ANEXO

TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO, SE PROHÍBE EL USO

12. DENOMINACIÓN DE VARILLAS.

SEPARACIÓN

BARRA No.

DIÁMETRO

  # #-#

MISMA LÍNEA EN MÁS DEL 50%  DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR
POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA 11.

DE SOLDADURA .
10.

NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO-RESISTENTE
EN ESTE PLANO DEBERÁN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS
LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS

1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS Y LOS

5.

SE DEBE USAR UN CEMENTO CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN.

EN LA EJECUCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN COMO EN LA 
ES IMPORTANTE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES13.

DISPOSICIÓN DE CONCRETO CON DIFERENTES EDADES Y PERÍODOS DE
VACIADO.

CONSTRUCCIÓN Y DURABILIDAD ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO C-20 DE
DEBERÁN OBSERVARSE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD, CURADO,14.

LA NSR-10

RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN EL ESTUDIO GEOTÉCNICO.
EN GENERAL LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN SEGUIR LAS15.

PARÁMETROS SÍSMICOS:16.
Aa:0.20  Av:0.20 intermedia

6
7.

8.

9.

RECOMENDACIONES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO XYPEX O SIMILAR

fy= 420 MPa
MALLAS ELECTROSOLDADAS

DEBERÁ CUMPLIRSE LO ESTIPULADO EN C.23-C.4.6.5

IBAGUÉ - TOLIMA

SOLADO EN CONCRETO fc=17.5 MPa  ESPESOR DE 0.05 m

CONCRETOS ESTRUCTURALES

DISEÑO ESTRUCTURAL
ZANJÓN DE OXIDACIÓN MODULO 2

CORTES ESTRUCTURALES

ESCALA:        

FECHA: ARCHIVO CAD:

FECHA OBSERVACIONES

PLANO No.

CONVENCIONES

CUADRO DE NOTAS

CONTIENE:

APROBÓ

SÍMBOLO NOMBRE SÍMBOLO NOMBRE SÍMBOLO NOMBRE

PTAR

CONSTRUCTORA BOLÍVAR

MAYO 2022 ESTRUCTURAL ZANJON DE OXIDACION MODULO 2.dwg
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5.60 Ø3/4"N° 6

5.32 Ø3/4"N° 6

4.85 Ø3/4"N° 6

4.70 Ø3/4"N° 6

6.10 Ø3/4"N° 6

4.90 Ø3/4"N° 6

6.00 Ø3/4"N° 6

3.25 Ø3/4"N° 6

2.70 Ø3/4"N° 6

3.30 Ø3/4"N° 6

3.15 Ø3/4"N° 6

1.95 Ø3/4"N° 6

2.10 Ø3/4"N° 6

3.00 Ø3/4"N° 6

3.35 Ø3/4"N° 6

5.55 Ø3/4"N° 6

5.30 Ø3/4"N° 6

5.25 Ø3/4"N° 6

6.15 Ø3/4"N° 6

3.15 Ø3/4"N° 6

2.60 Ø3/4"N° 6

3.25 Ø3/4"N° 6

1.70 Ø3/4"N° 6

2.23

2.23

2.23

2.23

2.23

2.23

2.23

2.23

2.23

2.23

2.23

2.23

2.23

2.23

2.23

2.23

2.23

2.23

2.23

2.23

2.23

2.23

2.23

92

92

9

9

612

208

500

50

50

17

17

12

12

7

7

128

128

174

12

5

128

128

50

1148.90

1091.45

97.34

94.33

8325,03

6993,28

6690,00

362,37

301,05

125,10

119.42

52.18

56.20

46.83

52.29

1584.19

1512.83

2037.11

164.58

35.12

742,14

927,68

189,55

6.05

6.00

5.00

5.15

4.55

4.55

5.55

Ø5/8"

Ø5/8"

Ø5/8"

Ø5/8"

Ø5/8"

Ø5/8"

Ø5/8"

N° 5

N° 5

N° 5

N° 5

N° 5

N° 5

N° 5

4.70

2.05

1.80

3.25

Ø5/8"

Ø5/8"

Ø5/8"

Ø5/8"

N° 5

N° 5

N° 5

N° 5

2.90 Ø5/8"N° 5

5.90 Ø5/8"N° 5

5.60 Ø5/8"N° 5

2.65 Ø5/8"N° 5

2.20 Ø5/8"N° 5

1.55

1.55

1.55

1.55

1.55

1.55

1.55

1.55

1.55

1.55

1.55

1.55

1.55

1.55

1.55

1.55

72

184

72

18

18

64

32

64

23

23

12

12

585,28

64

32

32

675.18

1711.20

558.00

143.69

126.95

451,36

275,28

466,24

73.08

64.17

60.45

53.94

64

555,52

131,44

109,12

1.35 Ø5/8"N° 5 1.55 40 83.70

2.70 Ø5/8"N° 5 1.55 8 33.48

3.15 Ø5/8"N° 5 1.55 4 19.53

1.42 Ø3/8"N° 3 0.55 78 60.92

4.30 Ø3/4"N° 6 2.23 40 383.56

DIÁMETROS DE LAS VARILLAS EN PULGADAS

EN LAS ESTRUCTURAS SE USARÁ IMPERMEABILIZANTE DE ACUERDO A LAS

BUSCANDO QUE LA SUPERFICIE ESTE SIEMPRE HIDRATADA. NO USAR PELÍCULAS
 PROTECTORAS PARA EL CURADO O MEMBRANAS PROTECTORAS CURADORAS.

SE DEBERÁ REALIZAR UN CURADO PERMANENTE CON ABUNDANTE AGUA

4.

2.

3.

COMPACTADA AL 97% DEL PROCTOR MODIFICADO

PARA VARILLAS Ø3/8" Y MAYORES

LA PLACA DE FONDO DEBERÁ CONSTRUIRSE SOBRE RELLENO TIPO INVIAS 610-13

fy= 420 MPa

28 MPa

LAS JUNTAS DEBERÁN DEJARSE RUGOSAS Y LIMPIAS APLICANDO
ADITIVOS EPÓXICOS PARA UNIR CONCRETOS DE DIFERENTES EDADES.

EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ COLOCARSE CINTA
DE PVC DE 0,22 m PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD.

RELACIÓN MÁXIMA AGUA-CEMENTO: 0.40

f'c=

ACERO CORRUGADO:

MATERIALES:

CONCRETO:

AGREGADO:    3/4" TAMAÑO MÁXIMO

CON ADICION DE CENIZAS VOLANTES 

(NSR-10) CAP. 12

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO SEGÚN CUADRO ANEXO

TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO, SE PROHÍBE EL USO

12. DENOMINACIÓN DE VARILLAS.

SEPARACIÓN

BARRA No.

DIÁMETRO

  # #-#

MISMA LÍNEA EN MÁS DEL 50%  DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR
POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA 11.

DE SOLDADURA .
10.

NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO-RESISTENTE
EN ESTE PLANO DEBERÁN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS
LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS

1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS Y LOS

5.

SE DEBE USAR UN CEMENTO CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN.

EN LA EJECUCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN COMO EN LA 
ES IMPORTANTE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES13.

DISPOSICIÓN DE CONCRETO CON DIFERENTES EDADES Y PERÍODOS DE
VACIADO.

CONSTRUCCIÓN Y DURABILIDAD ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO C-20 DE
DEBERÁN OBSERVARSE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD, CURADO,14.

LA NSR-10

RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN EL ESTUDIO GEOTÉCNICO.
EN GENERAL LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN SEGUIR LAS15.

PARÁMETROS SÍSMICOS:16.
Aa:0.20  Av:0.20 intermedia

6
7.

8.

9.

RECOMENDACIONES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO XYPEX O SIMILAR

fy= 420 MPa
MALLAS ELECTROSOLDADAS

DEBERÁ CUMPLIRSE LO ESTIPULADO EN C.23-C.4.6.5

IBAGUÉ - TOLIMA

SOLADO EN CONCRETO fc=17.5 MPa  ESPESOR DE 0.05 m

CONCRETOS ESTRUCTURALES

DISEÑO ESTRUCTURAL
ZANJÓN DE OXIDACIÓN MODULO 2

CORTES, DETALLES Y CUADRO DE DESPIECE

ESCALA:        

FECHA: ARCHIVO CAD:

FECHA OBSERVACIONES

PLANO No.

CONVENCIONES

CUADRO DE NOTAS

CONTIENE:

APROBÓ

SÍMBOLO NOMBRE SÍMBOLO NOMBRE SÍMBOLO NOMBRE

PTAR

CONSTRUCTORA BOLÍVAR

MAYO 2022 ESTRUCTURAL ZANJON DE OXIDACION MODULO 2.dwg

6/15

INDICADAS EST ZANJ-06
DIBUJÓ:

DISEÑÓ: REVISÓ:

ING. María Consuelo Betancourt B.
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DIÁMETROS DE LAS VARILLAS EN PULGADAS

EN LAS ESTRUCTURAS SE USARÁ IMPERMEABILIZANTE DE ACUERDO A LAS

BUSCANDO QUE LA SUPERFICIE ESTE SIEMPRE HIDRATADA. NO USAR PELÍCULAS
 PROTECTORAS PARA EL CURADO O MEMBRANAS PROTECTORAS CURADORAS.

SE DEBERÁ REALIZAR UN CURADO PERMANENTE CON ABUNDANTE AGUA

4.

2.

3.

COMPACTADA AL 97% DEL PROCTOR MODIFICADO

PARA VARILLAS Ø3/8" Y MAYORES

LA PLACA DE FONDO DEBERÁ CONSTRUIRSE SOBRE RELLENO TIPO INVIAS 610-13

fy= 420 MPa

28 MPa

LAS JUNTAS DEBERÁN DEJARSE RUGOSAS Y LIMPIAS APLICANDO
ADITIVOS EPÓXICOS PARA UNIR CONCRETOS DE DIFERENTES EDADES.

EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ COLOCARSE CINTA
DE PVC DE 0,22 m PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD.

RELACIÓN MÁXIMA AGUA-CEMENTO: 0.40

f'c=

ACERO CORRUGADO:

MATERIALES:

CONCRETO:

AGREGADO:    3/4" TAMAÑO MÁXIMO

CON ADICION DE CENIZAS VOLANTES 

(NSR-10) CAP. 12

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO SEGÚN CUADRO ANEXO

TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO, SE PROHÍBE EL USO

12. DENOMINACIÓN DE VARILLAS.

SEPARACIÓN

BARRA No.

DIÁMETRO

  # #-#

MISMA LÍNEA EN MÁS DEL 50%  DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR
POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA 11.

DE SOLDADURA .
10.

NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO-RESISTENTE
EN ESTE PLANO DEBERÁN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS
LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS

1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS Y LOS

5.

SE DEBE USAR UN CEMENTO CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN.

EN LA EJECUCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN COMO EN LA 
ES IMPORTANTE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES13.

DISPOSICIÓN DE CONCRETO CON DIFERENTES EDADES Y PERÍODOS DE
VACIADO.

CONSTRUCCIÓN Y DURABILIDAD ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO C-20 DE
DEBERÁN OBSERVARSE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD, CURADO,14.

LA NSR-10

RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN EL ESTUDIO GEOTÉCNICO.
EN GENERAL LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN SEGUIR LAS15.

PARÁMETROS SÍSMICOS:16.
Aa:0.20  Av:0.20 intermedia

6
7.

8.

9.

RECOMENDACIONES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO XYPEX O SIMILAR

fy= 420 MPa
MALLAS ELECTROSOLDADAS

DEBERÁ CUMPLIRSE LO ESTIPULADO EN C.23-C.4.6.5

IBAGUÉ - TOLIMA

PILOTES17.

21 MPaf'c=CONCRETO:
EMPOTRADO MÍNIMO 3 m EN SUELO COMPETENTE O HASTA  
ENCONTRAR ROCA.

LA CIMENTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS SE MUESTRA EN LOS PLANOS HIDRÁULICOS18.
VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN INFORME DE DISEÑO CAPÍTULO 1019.
PARA ENTRADA DE TUBERÍAS A LA ESTRUCTURA VER PLANOS HIDRÁULICOS20

SOLADO EN CONCRETO fc=17.5 MPa  ESPESOR DE 0.05 m

CONCRETOS ESTRUCTURALES
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ZANJÓN DE OXIDACIÓN MODULO 3

PLANTA GENERAL Y CORTE A-A'

ESCALA:        

FECHA: ARCHIVO CAD:

FECHA OBSERVACIONES

PLANO No.

CONVENCIONES

CUADRO DE NOTAS

CONTIENE:

APROBÓ

SÍMBOLO NOMBRE SÍMBOLO NOMBRE SÍMBOLO NOMBRE

PTAR

CONSTRUCTORA BOLÍVAR

MAYO 2022 ESTRUCTURAL ZANJON DE OXIDACION MODULO 3.dwg

7/15

INDICADAS EST ZANJ-07
DIBUJÓ:

DISEÑÓ: REVISÓ:

ING. María Consuelo Betancourt B.
TP 63202-12661 QND

IBAGUÉ, COLOMBIA

Juan David Díaz Rueda

N

S

EW

PROYECTO: 

ING. Erica Johana Rincón Vidal
MAT. 17202-259502 CALDAS

06/2018 EMISIÓN INICIAL DEL MODULO 1
06/2019 EMISIÓN INICIAL DEL MODULO 2
03/2020 EMISIÓN INICIAL DEL MODULO 3

PLANTA MODULAR DE TRATAMIENTO
DE AGUA RESIDUAL No.1

URBANIZACIÓN ARBOLEDA DEL CAMPESTRE

AutoCAD SHX Text
A'

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
PLANTA GENERAL ZANJÓN DE OXIDACIÓN   ESCALA 1:50

AutoCAD SHX Text
CORTE A-A'  ZANJÓN DE OXIDACIÓN   ESCALA 1:50



DIÁMETROS DE LAS VARILLAS EN PULGADAS

EN LAS ESTRUCTURAS SE USARÁ IMPERMEABILIZANTE DE ACUERDO A LAS

BUSCANDO QUE LA SUPERFICIE ESTE SIEMPRE HIDRATADA. NO USAR PELÍCULAS
 PROTECTORAS PARA EL CURADO O MEMBRANAS PROTECTORAS CURADORAS.

SE DEBERÁ REALIZAR UN CURADO PERMANENTE CON ABUNDANTE AGUA

4.

2.

3.

COMPACTADA AL 97% DEL PROCTOR MODIFICADO

PARA VARILLAS Ø3/8" Y MAYORES

LA PLACA DE FONDO DEBERÁ CONSTRUIRSE SOBRE RELLENO TIPO INVIAS 610-13

fy= 420 MPa

28 MPa

LAS JUNTAS DEBERÁN DEJARSE RUGOSAS Y LIMPIAS APLICANDO
ADITIVOS EPÓXICOS PARA UNIR CONCRETOS DE DIFERENTES EDADES.

EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ COLOCARSE CINTA
DE PVC DE 0,22 m PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD.

RELACIÓN MÁXIMA AGUA-CEMENTO: 0.40

f'c=

ACERO CORRUGADO:

MATERIALES:

CONCRETO:

AGREGADO:    3/4" TAMAÑO MÁXIMO

CON ADICION DE CENIZAS VOLANTES 

(NSR-10) CAP. 12

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO SEGÚN CUADRO ANEXO

TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO, SE PROHÍBE EL USO

12. DENOMINACIÓN DE VARILLAS.

SEPARACIÓN

BARRA No.

DIÁMETRO

  # #-#

MISMA LÍNEA EN MÁS DEL 50%  DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR
POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA 11.

DE SOLDADURA .
10.

NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO-RESISTENTE
EN ESTE PLANO DEBERÁN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS
LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS

1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS Y LOS

5.

SE DEBE USAR UN CEMENTO CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN.

EN LA EJECUCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN COMO EN LA 
ES IMPORTANTE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES13.

DISPOSICIÓN DE CONCRETO CON DIFERENTES EDADES Y PERÍODOS DE
VACIADO.

CONSTRUCCIÓN Y DURABILIDAD ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO C-20 DE
DEBERÁN OBSERVARSE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD, CURADO,14.

LA NSR-10

RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN EL ESTUDIO GEOTÉCNICO.
EN GENERAL LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN SEGUIR LAS15.

PARÁMETROS SÍSMICOS:16.
Aa:0.20  Av:0.20 intermedia

6
7.

8.

9.

RECOMENDACIONES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO XYPEX O SIMILAR

fy= 420 MPa
MALLAS ELECTROSOLDADAS

DEBERÁ CUMPLIRSE LO ESTIPULADO EN C.23-C.4.6.5

IBAGUÉ - TOLIMA

PILOTES17.

21 MPaf'c=CONCRETO:
EMPOTRADO MÍNIMO 3 m EN SUELO COMPETENTE O HASTA  
ENCONTRAR ROCA.

LA CIMENTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS SE MUESTRA EN LOS PLANOS HIDRÁULICOS18.
VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN INFORME DE DISEÑO CAPÍTULO 1019.
PARA ENTRADA DE TUBERÍAS A LA ESTRUCTURA VER PLANOS HIDRÁULICOS20

SOLADO EN CONCRETO fc=17.5 MPa  ESPESOR DE 0.05 m

CONCRETOS ESTRUCTURALES

PILOTES DE ∅0.25 m
CONCRETO DE 21 MPa
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PLANTA-REFUERZOS

ESCALA:        

FECHA: ARCHIVO CAD:

FECHA OBSERVACIONES

PLANO No.

CONVENCIONES

CUADRO DE NOTAS

CONTIENE:

APROBÓ

SÍMBOLO NOMBRE SÍMBOLO NOMBRE SÍMBOLO NOMBRE

PTAR

CONSTRUCTORA BOLÍVAR

MAYO 2022 ESTRUCTURAL ZANJON DE OXIDACION MODULO 3.dwg

8/15

INDICADAS EST ZANJ-08
DIBUJÓ:

DISEÑÓ: REVISÓ:

ING. María Consuelo Betancourt B.
TP 63202-12661 QND

IBAGUÉ, COLOMBIA

Juan David Díaz Rueda

N

S

EW

PROYECTO: 

ING. Erica Johana Rincón Vidal
MAT. 17202-259502 CALDAS

06/2018 EMISIÓN INICIAL DEL MODULO 1
06/2019 EMISIÓN INICIAL DEL MODULO 2
03/2020 EMISIÓN INICIAL DEL MODULO 3

PLANTA MODULAR DE TRATAMIENTO
DE AGUA RESIDUAL No.1

URBANIZACIÓN ARBOLEDA DEL CAMPESTRE

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.15

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.00

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=5.00

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=5.17

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.00

AutoCAD SHX Text
L=5.00

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.15

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.44

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.00

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=5.00

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=4.56

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.44

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.00

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=5.00

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.15

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.00

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=5.00

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=5.15

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.00

AutoCAD SHX Text
L=5.00

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.10

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.44

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.00

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=5.00

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=4.56

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.44

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.00

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=5.00

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=4.75

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=4.75

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=4.95

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=5.56

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=4.95

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=5.60

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=5.60

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=5.90

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=5.90

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=2.21

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=2.21

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=2.21

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=2.21

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=3.46

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=4.95

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=5.56

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=4.95

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=4.75

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.00

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=4.73

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=5.60

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=5.60

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=5.90

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=5.90

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A'

AutoCAD SHX Text
C'

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D'

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=2.50

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=6.00

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=6.00

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=2.07

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=2.50

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=6.00

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=6.00

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=2.07

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=4.50

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=4.50

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=6.00

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=6.00

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.00

AutoCAD SHX Text
PASARELA

AutoCAD SHX Text
N°4@0.40

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
L=4.63 m

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B'

AutoCAD SHX Text
N°4@0.25

AutoCAD SHX Text
L=3.79 m

AutoCAD SHX Text
N°4@0.40

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
L=4.63 m

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
N°4@0.25

AutoCAD SHX Text
L=3.79 m

AutoCAD SHX Text
N°4@0.40

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
L=4.63m

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
N°4@0.25

AutoCAD SHX Text
L=3.79 m

AutoCAD SHX Text
N°4@0.40

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
L=4.63 m

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
N°4@0.25

AutoCAD SHX Text
L=3.79 m

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.15

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.00

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=5.00

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=5.17

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.00

AutoCAD SHX Text
L=5.00

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.15

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.44

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.00

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=5.00

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=4.56

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.44

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.00

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=5.00

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.15

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.00

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=5.00

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=5.15

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.00

AutoCAD SHX Text
L=5.00

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.10

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.44

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.00

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=5.00

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=4.56

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.44

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.00

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=5.00

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=4.75

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=4.75

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=4.95

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=5.56

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=4.95

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=5.60

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=5.60

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=5.90

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=5.90

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=2.21

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=2.21

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=2.21

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=2.21

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=3.46

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=4.95

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=5.56

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=4.95

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=4.75

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.00

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=4.73

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=5.60

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=5.60

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=5.90

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=5.90

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=2.50

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=6.00

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=6.00

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=2.07

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=2.50

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=6.00

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=6.00

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=2.07

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=4.50

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=4.50

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=6.00

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=6.00

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.00

AutoCAD SHX Text
N°4@0.40

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
L=4.78 m

AutoCAD SHX Text
PLANTA  ESCALA 1:50

AutoCAD SHX Text
PLANTA-REFUERZOS  ESCALA 1:50



2 Ø 5/8"

3 Ø 5/8"

DIÁMETROS DE LAS VARILLAS EN PULGADAS

EN LAS ESTRUCTURAS SE USARÁ IMPERMEABILIZANTE DE ACUERDO A LAS

BUSCANDO QUE LA SUPERFICIE ESTE SIEMPRE HIDRATADA. NO USAR PELÍCULAS
 PROTECTORAS PARA EL CURADO O MEMBRANAS PROTECTORAS CURADORAS.

SE DEBERÁ REALIZAR UN CURADO PERMANENTE CON ABUNDANTE AGUA

4.

2.

3.

COMPACTADA AL 97% DEL PROCTOR MODIFICADO

PARA VARILLAS Ø3/8" Y MAYORES

LA PLACA DE FONDO DEBERÁ CONSTRUIRSE SOBRE RELLENO TIPO INVIAS 610-13

fy= 420 MPa

28 MPa

LAS JUNTAS DEBERÁN DEJARSE RUGOSAS Y LIMPIAS APLICANDO
ADITIVOS EPÓXICOS PARA UNIR CONCRETOS DE DIFERENTES EDADES.

EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ COLOCARSE CINTA
DE PVC DE 0,22 m PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD.

RELACIÓN MÁXIMA AGUA-CEMENTO: 0.40

f'c=

ACERO CORRUGADO:

MATERIALES:

CONCRETO:

AGREGADO:    3/4" TAMAÑO MÁXIMO

CON ADICION DE CENIZAS VOLANTES 

(NSR-10) CAP. 12

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO SEGÚN CUADRO ANEXO

TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO, SE PROHÍBE EL USO

12. DENOMINACIÓN DE VARILLAS.

SEPARACIÓN

BARRA No.

DIÁMETRO

  # #-#

MISMA LÍNEA EN MÁS DEL 50%  DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR
POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA 11.

DE SOLDADURA .
10.

NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO-RESISTENTE
EN ESTE PLANO DEBERÁN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS
LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS

1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS Y LOS

5.

SE DEBE USAR UN CEMENTO CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN.

EN LA EJECUCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN COMO EN LA 
ES IMPORTANTE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES13.

DISPOSICIÓN DE CONCRETO CON DIFERENTES EDADES Y PERÍODOS DE
VACIADO.

CONSTRUCCIÓN Y DURABILIDAD ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO C-20 DE
DEBERÁN OBSERVARSE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD, CURADO,14.

LA NSR-10

RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN EL ESTUDIO GEOTÉCNICO.
EN GENERAL LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN SEGUIR LAS15.

PARÁMETROS SÍSMICOS:16.
Aa:0.20  Av:0.20 intermedia

6
7.

8.

9.

RECOMENDACIONES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO XYPEX O SIMILAR

fy= 420 MPa
MALLAS ELECTROSOLDADAS

DEBERÁ CUMPLIRSE LO ESTIPULADO EN C.23-C.4.6.5

IBAGUÉ - TOLIMA

PILOTES17.

21 MPaf'c=CONCRETO:
EMPOTRADO MÍNIMO 3 m EN SUELO COMPETENTE O HASTA  
ENCONTRAR ROCA.

LA CIMENTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS SE MUESTRA EN LOS PLANOS HIDRÁULICOS18.
VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN INFORME DE DISEÑO CAPÍTULO 1019.
PARA ENTRADA DE TUBERÍAS A LA ESTRUCTURA VER PLANOS HIDRÁULICOS20

SOLADO EN CONCRETO fc=17.5 MPa  ESPESOR DE 0.05 m

CONCRETOS ESTRUCTURALES

PILOTES DE ∅0.25 m
CONCRETO DE 21 MPa

DISEÑO ESTRUCTURAL
ZANJÓN DE OXIDACIÓN MODULO 3

CORTES-REFUERZOS

ESCALA:        

FECHA: ARCHIVO CAD:

FECHA OBSERVACIONES

PLANO No.

CONVENCIONES

CUADRO DE NOTAS

CONTIENE:

APROBÓ

SÍMBOLO NOMBRE SÍMBOLO NOMBRE SÍMBOLO NOMBRE

PTAR

CONSTRUCTORA BOLÍVAR

MAYO 2022 ESTRUCTURAL ZANJON DE OXIDACION MODULO 3.dwg
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DIÁMETROS DE LAS VARILLAS EN PULGADAS

EN LAS ESTRUCTURAS SE USARÁ IMPERMEABILIZANTE DE ACUERDO A LAS

BUSCANDO QUE LA SUPERFICIE ESTE SIEMPRE HIDRATADA. NO USAR PELÍCULAS
 PROTECTORAS PARA EL CURADO O MEMBRANAS PROTECTORAS CURADORAS.

SE DEBERÁ REALIZAR UN CURADO PERMANENTE CON ABUNDANTE AGUA

4.

2.

3.

COMPACTADA AL 97% DEL PROCTOR MODIFICADO

PARA VARILLAS Ø3/8" Y MAYORES

LA PLACA DE FONDO DEBERÁ CONSTRUIRSE SOBRE RELLENO TIPO INVIAS 610-13

fy= 420 MPa

28 MPa

LAS JUNTAS DEBERÁN DEJARSE RUGOSAS Y LIMPIAS APLICANDO
ADITIVOS EPÓXICOS PARA UNIR CONCRETOS DE DIFERENTES EDADES.

EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ COLOCARSE CINTA
DE PVC DE 0,22 m PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD.

RELACIÓN MÁXIMA AGUA-CEMENTO: 0.40

f'c=

ACERO CORRUGADO:

MATERIALES:

CONCRETO:

AGREGADO:    3/4" TAMAÑO MÁXIMO

CON ADICION DE CENIZAS VOLANTES 

(NSR-10) CAP. 12

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO SEGÚN CUADRO ANEXO

TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO, SE PROHÍBE EL USO

12. DENOMINACIÓN DE VARILLAS.

SEPARACIÓN

BARRA No.

DIÁMETRO

  # #-#

MISMA LÍNEA EN MÁS DEL 50%  DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR
POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA 11.

DE SOLDADURA .
10.

NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO-RESISTENTE
EN ESTE PLANO DEBERÁN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS
LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS

1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS Y LOS

5.

SE DEBE USAR UN CEMENTO CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN.

EN LA EJECUCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN COMO EN LA 
ES IMPORTANTE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES13.

DISPOSICIÓN DE CONCRETO CON DIFERENTES EDADES Y PERÍODOS DE
VACIADO.

CONSTRUCCIÓN Y DURABILIDAD ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO C-20 DE
DEBERÁN OBSERVARSE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD, CURADO,14.

LA NSR-10

RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN EL ESTUDIO GEOTÉCNICO.
EN GENERAL LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN SEGUIR LAS15.

PARÁMETROS SÍSMICOS:16.
Aa:0.20  Av:0.20 intermedia

6
7.

8.

9.

RECOMENDACIONES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO XYPEX O SIMILAR

fy= 420 MPa
MALLAS ELECTROSOLDADAS

DEBERÁ CUMPLIRSE LO ESTIPULADO EN C.23-C.4.6.5

IBAGUÉ - TOLIMA

PILOTES17.

21 MPaf'c=CONCRETO:
EMPOTRADO MÍNIMO 3 m EN SUELO COMPETENTE O HASTA  
ENCONTRAR ROCA.

LA CIMENTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS SE MUESTRA EN LOS PLANOS HIDRÁULICOS18.
VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN INFORME DE DISEÑO CAPÍTULO 1019.
PARA ENTRADA DE TUBERÍAS A LA ESTRUCTURA VER PLANOS HIDRÁULICOS20

SOLADO EN CONCRETO fc=17.5 MPa  ESPESOR DE 0.05 m

CONCRETOS ESTRUCTURALES

PILOTES DE ∅0.25 m
CONCRETO DE 21 MPa
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DIÁMETROS DE LAS VARILLAS EN PULGADAS

EN LAS ESTRUCTURAS SE USARÁ IMPERMEABILIZANTE DE ACUERDO A LAS

BUSCANDO QUE LA SUPERFICIE ESTE SIEMPRE HIDRATADA. NO USAR PELÍCULAS
 PROTECTORAS PARA EL CURADO O MEMBRANAS PROTECTORAS CURADORAS.

SE DEBERÁ REALIZAR UN CURADO PERMANENTE CON ABUNDANTE AGUA

4.

2.

3.

COMPACTADA AL 97% DEL PROCTOR MODIFICADO

PARA VARILLAS Ø3/8" Y MAYORES

LA PLACA DE FONDO DEBERÁ CONSTRUIRSE SOBRE RELLENO TIPO INVIAS 610-13

fy= 420 MPa

28 MPa

LAS JUNTAS DEBERÁN DEJARSE RUGOSAS Y LIMPIAS APLICANDO
ADITIVOS EPÓXICOS PARA UNIR CONCRETOS DE DIFERENTES EDADES.

EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ COLOCARSE CINTA
DE PVC DE 0,22 m PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD.

RELACIÓN MÁXIMA AGUA-CEMENTO: 0.40

f'c=

ACERO CORRUGADO:

MATERIALES:

CONCRETO:

AGREGADO:    3/4" TAMAÑO MÁXIMO

CON ADICION DE CENIZAS VOLANTES 

(NSR-10) CAP. 12

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO SEGÚN CUADRO ANEXO

TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO, SE PROHÍBE EL USO

12. DENOMINACIÓN DE VARILLAS.

SEPARACIÓN

BARRA No.

DIÁMETRO

  # #-#

MISMA LÍNEA EN MÁS DEL 50%  DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR
POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA 11.

DE SOLDADURA .
10.

NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO-RESISTENTE
EN ESTE PLANO DEBERÁN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS
LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS

1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS Y LOS

5.

SE DEBE USAR UN CEMENTO CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN.

EN LA EJECUCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN COMO EN LA 
ES IMPORTANTE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES13.

DISPOSICIÓN DE CONCRETO CON DIFERENTES EDADES Y PERÍODOS DE
VACIADO.

CONSTRUCCIÓN Y DURABILIDAD ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO C-20 DE
DEBERÁN OBSERVARSE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD, CURADO,14.

LA NSR-10

RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN EL ESTUDIO GEOTÉCNICO.
EN GENERAL LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN SEGUIR LAS15.

PARÁMETROS SÍSMICOS:16.
Aa:0.20  Av:0.20 intermedia

6
7.

8.

9.

RECOMENDACIONES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO XYPEX O SIMILAR

fy= 420 MPa
MALLAS ELECTROSOLDADAS

DEBERÁ CUMPLIRSE LO ESTIPULADO EN C.23-C.4.6.5

IBAGUÉ - TOLIMA

PILOTES17.

21 MPaf'c=CONCRETO:
EMPOTRADO MÍNIMO 3 m EN SUELO COMPETENTE O HASTA  
ENCONTRAR ROCA.

LA CIMENTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS SE MUESTRA EN LOS PLANOS HIDRÁULICOS18.
VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN INFORME DE DISEÑO CAPÍTULO 1019.
PARA ENTRADA DE TUBERÍAS A LA ESTRUCTURA VER PLANOS HIDRÁULICOS20

SOLADO EN CONCRETO fc=17.5 MPa  ESPESOR DE 0.05 m

CONCRETOS ESTRUCTURALES

JUNTAS DE RETRACCIÓN Y TEMPERATURA

1. El espaciamiento máximo de las juntas debe ser de 24 a 36 veces el
espesor de la losa, debe limitarse a un máximo de 4.5m.

2. Todos los paneles p paños deben ser cuadrados o de formas similares, la
longitud no debe exceder 1.5 veces al ancho.  Evitar paneles en forma de
L.

3. Para juntas de retracción y temperatura, la ranura de la junta debe tener
una profundidad mínima de ¼ el espesor de la losa, pero nunca menos de
25mm.

4. Las juntas elaboradas con herramienta se hacen en el proceso de
acabado y se vuelven a repasar más tarde para asegurar que no ocurra
adherencia en la ranura

5. El corte en fresco se debe ejecutar de 1 a 4 horas después de completarse
el allanado, si se realiza por medio de aserrado convencional
(recomendado) se hace entre las 4 y las 12 horas después de que el
concreto ha sido acabado

6. Evitar rotura de bordes en el aserrado de las juntas, si ocurre debe
retrasarse el proceso
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JUNTA DE HORMIGÓN,
RUGOSA Y LIMPIA.
HUMEDECER ANTES DE
COLOCAR EL CONCRETO

SUPERFICIES EN CONTACTO PERMANENTE CON EL AGUA, LA
INTEMPERIE O LA TIERRA, O LOSAS QUE SOPORTAN RELLENOS

BARRAS No. 5 (5/8") ó 16M (16mm) Y MENORES

REFUERZO INFERIOR Y SUPERIOR PARA CONDICIONES SECAS

RECUBRIMIENTOS:
LOSAS:

DE TIERRA:

BARRAS No. 6 (3/4") ó 18M (18mm) Y MAYORES

EXPUESTO EN CONTACTO PERMANENTE CON EL AGUA, LA
INTEMPERIE O LA TIERRA
TANQUES CIRCULARES CON TRACCIÓN ANULAR

PARA CONDICIONES SECAS

MUROS Y PAREDES:

OTROS TANQUES

TODAS LAS SUPERFICIES VACIADAS Y EN CONTACTO
PERMANENTE CON LA TIERRA

LOSAS DE FUNDACIÓN

20mm

40mm

50mm

20mm

55mm

50mm

75mm

" X " PLANO " L " PLANO

" X " VERTICAL " L " VERTICAL

" T " PLANO

" T " VERTICAL

SOLDADURA AL TOPE  EN CALIENTE
CON ESPÁTULA LLANA O CUCHILLO 
CALIENTE PARA QUE SE FUNDA EL PVC.

3.74 Ø1/2"N° 4 1.05 275 1079.93

0.76 N° 3 Ø3/8" 0.56 1595 678.83

1758.76 kg

DIÁMETROS DE LAS VARILLAS EN PULGADAS

EN LAS ESTRUCTURAS SE USARÁ IMPERMEABILIZANTE DE ACUERDO A LAS

BUSCANDO QUE LA SUPERFICIE ESTE SIEMPRE HIDRATADA. NO USAR PELÍCULAS
 PROTECTORAS PARA EL CURADO O MEMBRANAS PROTECTORAS CURADORAS.

SE DEBERÁ REALIZAR UN CURADO PERMANENTE CON ABUNDANTE AGUA

4.

2.

3.

COMPACTADA AL 97% DEL PROCTOR MODIFICADO

PARA VARILLAS Ø3/8" Y MAYORES

LA PLACA DE FONDO DEBERÁ CONSTRUIRSE SOBRE RELLENO TIPO INVIAS 610-13

fy= 420 MPa

28 MPa

LAS JUNTAS DEBERÁN DEJARSE RUGOSAS Y LIMPIAS APLICANDO
ADITIVOS EPÓXICOS PARA UNIR CONCRETOS DE DIFERENTES EDADES.

EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ COLOCARSE CINTA
DE PVC DE 0,22 m PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD.

RELACIÓN MÁXIMA AGUA-CEMENTO: 0.40

f'c=

ACERO CORRUGADO:

MATERIALES:

CONCRETO:

AGREGADO:    3/4" TAMAÑO MÁXIMO

CON ADICION DE CENIZAS VOLANTES 

(NSR-10) CAP. 12

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO SEGÚN CUADRO ANEXO

TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO, SE PROHÍBE EL USO

12. DENOMINACIÓN DE VARILLAS.

SEPARACIÓN

BARRA No.

DIÁMETRO

  # #-#

MISMA LÍNEA EN MÁS DEL 50%  DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR
POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA 11.

DE SOLDADURA .
10.

NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO-RESISTENTE
EN ESTE PLANO DEBERÁN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS
LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS

1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS Y LOS

5.

SE DEBE USAR UN CEMENTO CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN.

EN LA EJECUCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN COMO EN LA 
ES IMPORTANTE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES13.

DISPOSICIÓN DE CONCRETO CON DIFERENTES EDADES Y PERÍODOS DE
VACIADO.

CONSTRUCCIÓN Y DURABILIDAD ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO C-20 DE
DEBERÁN OBSERVARSE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD, CURADO,14.

LA NSR-10

RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN EL ESTUDIO GEOTÉCNICO.
EN GENERAL LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN SEGUIR LAS15.

PARÁMETROS SÍSMICOS:16.
Aa:0.20  Av:0.20 intermedia

6
7.

8.

9.

RECOMENDACIONES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO XYPEX O SIMILAR

fy= 420 MPa
MALLAS ELECTROSOLDADAS

DEBERÁ CUMPLIRSE LO ESTIPULADO EN C.23-C.4.6.5

IBAGUÉ - TOLIMA

PILOTES17.

21 MPaf'c=CONCRETO:
EMPOTRADO MÍNIMO 3 m EN SUELO COMPETENTE O HASTA  
ENCONTRAR ROCA.

LA CIMENTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS SE MUESTRA EN LOS PLANOS HIDRÁULICOS18.
VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN INFORME DE DISEÑO CAPÍTULO 1019.
PARA ENTRADA DE TUBERÍAS A LA ESTRUCTURA VER PLANOS HIDRÁULICOS20

SOLADO EN CONCRETO fc=17.5 MPa  ESPESOR DE 0.05 m

CONCRETOS ESTRUCTURALES
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DIÁMETROS DE LAS VARILLAS EN PULGADAS

EN LAS ESTRUCTURAS SE USARÁ IMPERMEABILIZANTE DE ACUERDO A LAS

BUSCANDO QUE LA SUPERFICIE ESTE SIEMPRE HIDRATADA. NO USAR PELÍCULAS
 PROTECTORAS PARA EL CURADO O MEMBRANAS PROTECTORAS CURADORAS.

SE DEBERÁ REALIZAR UN CURADO PERMANENTE CON ABUNDANTE AGUA

4.

2.

3.

COMPACTADA AL 97% DEL PROCTOR MODIFICADO

PARA VARILLAS Ø3/8" Y MAYORES

LA PLACA DE FONDO DEBERÁ CONSTRUIRSE SOBRE RELLENO TIPO INVIAS 610-13

fy= 420 MPa

28 MPa

LAS JUNTAS DEBERÁN DEJARSE RUGOSAS Y LIMPIAS APLICANDO
ADITIVOS EPÓXICOS PARA UNIR CONCRETOS DE DIFERENTES EDADES.

EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ COLOCARSE CINTA
DE PVC DE 0,22 m PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD.

RELACIÓN MÁXIMA AGUA-CEMENTO: 0.40

f'c=

ACERO CORRUGADO:

MATERIALES:

CONCRETO:

AGREGADO:    3/4" TAMAÑO MÁXIMO

CON ADICION DE CENIZAS VOLANTES 

(NSR-10) CAP. 12

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO SEGÚN CUADRO ANEXO

TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO, SE PROHÍBE EL USO

12. DENOMINACIÓN DE VARILLAS.

SEPARACIÓN

BARRA No.

DIÁMETRO

  # #-#

MISMA LÍNEA EN MÁS DEL 50%  DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR
POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA 11.

DE SOLDADURA .
10.

NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO-RESISTENTE
EN ESTE PLANO DEBERÁN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS
LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS

1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS Y LOS

5.

SE DEBE USAR UN CEMENTO CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN.

EN LA EJECUCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN COMO EN LA 
ES IMPORTANTE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES13.

DISPOSICIÓN DE CONCRETO CON DIFERENTES EDADES Y PERÍODOS DE
VACIADO.

CONSTRUCCIÓN Y DURABILIDAD ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO C-20 DE
DEBERÁN OBSERVARSE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD, CURADO,14.

LA NSR-10

RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN EL ESTUDIO GEOTÉCNICO.
EN GENERAL LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN SEGUIR LAS15.

PARÁMETROS SÍSMICOS:16.
Aa:0.20  Av:0.20 intermedia

6
7.

8.

9.

RECOMENDACIONES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO XYPEX O SIMILAR

fy= 420 MPa
MALLAS ELECTROSOLDADAS

DEBERÁ CUMPLIRSE LO ESTIPULADO EN C.23-C.4.6.5

IBAGUÉ - TOLIMA

PILOTES17.

21 MPaf'c=CONCRETO:
EMPOTRADO MÍNIMO 3 m EN SUELO COMPETENTE O HASTA  
ENCONTRAR ROCA.

LA CIMENTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS SE MUESTRA EN LOS PLANOS HIDRÁULICOS18.
VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN INFORME DE DISEÑO CAPÍTULO 1019.
PARA ENTRADA DE TUBERÍAS A LA ESTRUCTURA VER PLANOS HIDRÁULICOS20

SOLADO EN CONCRETO fc=17.5 MPa  ESPESOR DE 0.05 m

CONCRETOS ESTRUCTURALES

DISEÑO ESTRUCTURAL
ZANJÓN DE OXIDACIÓN MODULO 3

DETALLE DE PATÍN Y CUADRO DE DESPIECE

ESCALA:        

FECHA: ARCHIVO CAD:

FECHA OBSERVACIONES

PLANO No.

CONVENCIONES

CUADRO DE NOTAS

CONTIENE:

APROBÓ

SÍMBOLO NOMBRE SÍMBOLO NOMBRE SÍMBOLO NOMBRE

PTAR

CONSTRUCTORA BOLÍVAR

MAYO 2022 ESTRUCTURAL ZANJON DE OXIDACION MODULO 3.dwg

13/15

INDICADAS EST ZANJ-13
DIBUJÓ:

DISEÑÓ: REVISÓ:

ING. María Consuelo Betancourt B.
TP 63202-12661 QND

IBAGUÉ, COLOMBIA

Juan David Díaz Rueda

N

S

EW

PROYECTO: 

ING. Erica Johana Rincón Vidal
MAT. 17202-259502 CALDAS

06/2018 EMISIÓN INICIAL DEL MODULO 1
06/2019 EMISIÓN INICIAL DEL MODULO 2
03/2020 EMISIÓN INICIAL DEL MODULO 3

PLANTA MODULAR DE TRATAMIENTO
DE AGUA RESIDUAL No.1

URBANIZACIÓN ARBOLEDA DEL CAMPESTRE

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
N°3@0.25

AutoCAD SHX Text
L=0.30

AutoCAD SHX Text
A'

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
N°3@0.25

AutoCAD SHX Text
L=0.32

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
N°

AutoCAD SHX Text
DESARROLLO

AutoCAD SHX Text
LONGITUD

AutoCAD SHX Text
DESIGNACIÓN

AutoCAD SHX Text
DE LA BARRA

AutoCAD SHX Text
%%C (Pulg)

AutoCAD SHX Text
CANTIDAD

AutoCAD SHX Text
PESO

AutoCAD SHX Text
(Kg/m)

AutoCAD SHX Text
PESO TOTAL

AutoCAD SHX Text
(Kg)

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
N°3@0.25

AutoCAD SHX Text
L=0.32

AutoCAD SHX Text
PLANTA GENERAL CON ACERO DE REFUERZO EN EL PATÍN ESCALA 1:50

AutoCAD SHX Text
CORTE A-A' ESCALA 1:5

AutoCAD SHX Text
CUADRO DE DESPIECE

AutoCAD SHX Text
VISTA LATERAL DEL PATÍN  ESCALA 1:5



ANCLAJE CON EPÓXICO
TIPO HILTI O SIMILAR

ANCLAJE CON EPÓXICO
TIPO HILTI O SIMILAR

ANCLAJE CON EPÓXICO
TIPO HILTI O SIMILAR

ANCLAJE CON EPÓXICO
TIPO HILTI O SIMILAR

3.79 Ø1/2"N° 4 0.99 68 255.14
3.79

4.43

0.
20 4.63 Ø1/2"N° 4 0.99 36 165.01

420.15

DIÁMETROS DE LAS VARILLAS EN PULGADAS

EN LAS ESTRUCTURAS SE USARÁ IMPERMEABILIZANTE DE ACUERDO A LAS

BUSCANDO QUE LA SUPERFICIE ESTE SIEMPRE HIDRATADA. NO USAR PELÍCULAS
 PROTECTORAS PARA EL CURADO O MEMBRANAS PROTECTORAS CURADORAS.

SE DEBERÁ REALIZAR UN CURADO PERMANENTE CON ABUNDANTE AGUA

4.

2.

3.

COMPACTADA AL 97% DEL PROCTOR MODIFICADO

PARA VARILLAS Ø3/8" Y MAYORES

LA PLACA DE FONDO DEBERÁ CONSTRUIRSE SOBRE RELLENO TIPO INVIAS 610-13

fy= 420 MPa

28 MPa

LAS JUNTAS DEBERÁN DEJARSE RUGOSAS Y LIMPIAS APLICANDO
ADITIVOS EPÓXICOS PARA UNIR CONCRETOS DE DIFERENTES EDADES.

EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ COLOCARSE CINTA
DE PVC DE 0,22 m PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD.

RELACIÓN MÁXIMA AGUA-CEMENTO: 0.40

f'c=

ACERO CORRUGADO:

MATERIALES:

CONCRETO:

AGREGADO:    3/4" TAMAÑO MÁXIMO

CON ADICION DE CENIZAS VOLANTES 

(NSR-10) CAP. 12

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO SEGÚN CUADRO ANEXO

TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO, SE PROHÍBE EL USO

12. DENOMINACIÓN DE VARILLAS.

SEPARACIÓN

BARRA No.

DIÁMETRO

  # #-#

MISMA LÍNEA EN MÁS DEL 50%  DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR
POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA 11.

DE SOLDADURA .
10.

NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO-RESISTENTE
EN ESTE PLANO DEBERÁN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS
LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS

1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS Y LOS

5.

SE DEBE USAR UN CEMENTO CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN.

EN LA EJECUCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN COMO EN LA 
ES IMPORTANTE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES13.

DISPOSICIÓN DE CONCRETO CON DIFERENTES EDADES Y PERÍODOS DE
VACIADO.

CONSTRUCCIÓN Y DURABILIDAD ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO C-20 DE
DEBERÁN OBSERVARSE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD, CURADO,14.

LA NSR-10

RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN EL ESTUDIO GEOTÉCNICO.
EN GENERAL LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN SEGUIR LAS15.

PARÁMETROS SÍSMICOS:16.
Aa:0.20  Av:0.20 intermedia

6
7.

8.

9.

RECOMENDACIONES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO XYPEX O SIMILAR

fy= 420 MPa
MALLAS ELECTROSOLDADAS

DEBERÁ CUMPLIRSE LO ESTIPULADO EN C.23-C.4.6.5

IBAGUÉ - TOLIMA

PILOTES17.

21 MPaf'c=CONCRETO:
EMPOTRADO MÍNIMO 3 m EN SUELO COMPETENTE O HASTA  
ENCONTRAR ROCA.

LA CIMENTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS SE MUESTRA EN LOS PLANOS HIDRÁULICOS18.
VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN INFORME DE DISEÑO CAPÍTULO 1019.
PARA ENTRADA DE TUBERÍAS A LA ESTRUCTURA VER PLANOS HIDRÁULICOS20

SOLADO EN CONCRETO fc=17.5 MPa  ESPESOR DE 0.05 m

CONCRETOS ESTRUCTURALES

DISEÑO ESTRUCTURAL
ZANJÓN DE OXIDACIÓN MODULO 3
CORTE B-B' Y CUADRO DE DESPIECE

ESCALA:        

FECHA: ARCHIVO CAD:

FECHA OBSERVACIONES

PLANO No.

CONVENCIONES

CUADRO DE NOTAS

CONTIENE:

APROBÓ

PTAR

CONSTRUCTORA BOLÍVAR

MAYO 2022 ESTRUCTURAL ZANJON DE OXIDACION MODULO 3.dwg

14/15

INDICADAS EST ZANJ-14
DIBUJÓ:

DISEÑÓ: REVISÓ:

ING. María Consuelo Betancourt B.
TP 63202-12661 QND

IBAGUÉ, COLOMBIA

Juan David Díaz Rueda

N

S

EW

PROYECTO: 

ING. Erica Johana Rincón Vidal
MAT. 17202-259502 CALDAS

06/2018 EMISIÓN INICIAL DEL MODULO 1
06/2019 EMISIÓN INICIAL DEL MODULO 2
03/2020 EMISIÓN INICIAL DEL MODULO 3

PLANTA MODULAR DE TRATAMIENTO
DE AGUA RESIDUAL No.1

URBANIZACIÓN ARBOLEDA DEL CAMPESTRE

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.15

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.00

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=5.00

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=5.17

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.00

AutoCAD SHX Text
L=5.00

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.15

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.44

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.00

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=5.00

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=4.56

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.44

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.00

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=5.00

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.15

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.00

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=5.00

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=5.15

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.00

AutoCAD SHX Text
L=5.00

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.10

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.44

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.00

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=5.00

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=4.56

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.44

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.00

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=5.00

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=4.75

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=4.75

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=4.95

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=5.56

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=4.95

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=5.60

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=5.60

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=5.90

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=5.90

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=2.21

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=2.21

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=2.21

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=2.21

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=3.46

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=4.95

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=5.56

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=4.95

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=4.75

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.00

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=4.73

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=5.60

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=5.60

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=5.90

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=5.90

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A'

AutoCAD SHX Text
C'

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=2.50

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=6.00

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=6.00

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=2.07

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=2.50

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=6.00

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=6.00

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=2.07

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=4.50

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=4.50

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=6.00

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
N°5@0.20

AutoCAD SHX Text
L=6.00

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
N°5@0.15

AutoCAD SHX Text
L=6.00

AutoCAD SHX Text
PASARELA

AutoCAD SHX Text
N°4@0.40

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
L=4.63 m

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B'

AutoCAD SHX Text
N°4@0.25

AutoCAD SHX Text
L=3.79 m

AutoCAD SHX Text
N°4@0.40

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
L=4.63 m

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
N°4@0.25

AutoCAD SHX Text
L=3.79 m

AutoCAD SHX Text
N°4@0.40

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
L=4.63m

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
N°4@0.25

AutoCAD SHX Text
L=3.79 m

AutoCAD SHX Text
N°4@0.40

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
L=4.63 m

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
N°4@0.25

AutoCAD SHX Text
L=3.79 m

AutoCAD SHX Text
N°4@0.40

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
L=4.63 m

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
N°4@0.25

AutoCAD SHX Text
L=3.79 m

AutoCAD SHX Text
N°4@0.40

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
L=4.63 m

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
N°4@0.25

AutoCAD SHX Text
L=3.79 m

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
N°

AutoCAD SHX Text
DESARROLLO

AutoCAD SHX Text
LONGITUD

AutoCAD SHX Text
DESIGNACIÓN

AutoCAD SHX Text
DE LA BARRA

AutoCAD SHX Text
%%C (Pulg)

AutoCAD SHX Text
CANTIDAD

AutoCAD SHX Text
PESO

AutoCAD SHX Text
(Kg/m)

AutoCAD SHX Text
PESO TOTAL

AutoCAD SHX Text
(Kg/m)

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
TOTAL

AutoCAD SHX Text
PLANTA GENERAL CON ACERO DE REFUERZO  ESCALA 1:50

AutoCAD SHX Text
CORTE B-B' ESCALA 1:25

AutoCAD SHX Text
CUADRO DE DESPIECE

AutoCAD SHX Text
LONGITUD TOTAL DE VARILLAS= 424.40 m # DE VARILLAS DE 6 m= 71DE VARILLAS DE 6 m= 71



HACIA ESTACIÓN DE BOMBEO
Ø 14" PVC

VER DETALLE 3 Y 4

HACIA ESTACIÓN DE BOMBEO
Ø 14" PVC

MURO ZANJÓN DE OXIDACIÓN

LOSA ZANJÓN DE OXIDACIÓN

4 No.5

HACIA ESTACIÓN DE BOMBEO
Ø 14" PVC

4 No.5 LOSA
ZANJÓN DE OXIDACIÓN

EMPARRILLADO
MURO ZANJÓN DE OXIDACIÓN

DIÁMETROS DE LAS VARILLAS EN PULGADAS

EN LAS ESTRUCTURAS SE USARÁ IMPERMEABILIZANTE DE ACUERDO A LAS

BUSCANDO QUE LA SUPERFICIE ESTE SIEMPRE HIDRATADA. NO USAR PELÍCULAS
 PROTECTORAS PARA EL CURADO O MEMBRANAS PROTECTORAS CURADORAS.

SE DEBERÁ REALIZAR UN CURADO PERMANENTE CON ABUNDANTE AGUA

4.

2.

3.

COMPACTADA AL 97% DEL PROCTOR MODIFICADO

PARA VARILLAS Ø3/8" Y MAYORES

LA PLACA DE FONDO DEBERÁ CONSTRUIRSE SOBRE RELLENO TIPO INVIAS 610-13

fy= 420 MPa

28 MPa

LAS JUNTAS DEBERÁN DEJARSE RUGOSAS Y LIMPIAS APLICANDO
ADITIVOS EPÓXICOS PARA UNIR CONCRETOS DE DIFERENTES EDADES.

EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ COLOCARSE CINTA
DE PVC DE 0,22 m PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD.

RELACIÓN MÁXIMA AGUA-CEMENTO: 0.40

f'c=

ACERO CORRUGADO:

MATERIALES:

CONCRETO:

AGREGADO:    3/4" TAMAÑO MÁXIMO

CON ADICION DE CENIZAS VOLANTES 

(NSR-10) CAP. 12

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO SEGÚN CUADRO ANEXO

TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO, SE PROHÍBE EL USO

12. DENOMINACIÓN DE VARILLAS.

SEPARACIÓN

BARRA No.

DIÁMETRO

  # #-#

MISMA LÍNEA EN MÁS DEL 50%  DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR
POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA 11.

DE SOLDADURA .
10.

NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO-RESISTENTE
EN ESTE PLANO DEBERÁN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS
LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS

1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS Y LOS

5.

SE DEBE USAR UN CEMENTO CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN.

EN LA EJECUCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN COMO EN LA 
ES IMPORTANTE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES13.

DISPOSICIÓN DE CONCRETO CON DIFERENTES EDADES Y PERÍODOS DE
VACIADO.

CONSTRUCCIÓN Y DURABILIDAD ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO C-20 DE
DEBERÁN OBSERVARSE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD, CURADO,14.

LA NSR-10

RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN EL ESTUDIO GEOTÉCNICO.
EN GENERAL LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN SEGUIR LAS15.

PARÁMETROS SÍSMICOS:16.
Aa:0.20  Av:0.20 intermedia

6
7.

8.

9.

RECOMENDACIONES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO XYPEX O SIMILAR

fy= 420 MPa
MALLAS ELECTROSOLDADAS

DEBERÁ CUMPLIRSE LO ESTIPULADO EN C.23-C.4.6.5

IBAGUÉ - TOLIMA

PILOTES17.

21 MPaf'c=CONCRETO:
EMPOTRADO MÍNIMO 3 m EN SUELO COMPETENTE O HASTA  
ENCONTRAR ROCA.

LA CIMENTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS SE MUESTRA EN LOS PLANOS HIDRÁULICOS18.
VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN INFORME DE DISEÑO CAPÍTULO 1019.
PARA ENTRADA DE TUBERÍAS A LA ESTRUCTURA VER PLANOS HIDRÁULICOS20

SOLADO EN CONCRETO fc=17.5 MPa  ESPESOR DE 0.05 m

CONCRETOS ESTRUCTURALES

PLANTA GENERAL
 ESCALA 1:50

DISEÑO ESTRUCTURAL
ZANJÓN DE OXIDACIÓN MODULO 3

DETALLE DE PASES DE TUBERÍA

ESCALA:        

FECHA: ARCHIVO CAD:

FECHA OBSERVACIONES

PLANO No.

CONVENCIONES

CUADRO DE NOTAS

CONTIENE:

APROBÓ

PTAR

CONSTRUCTORA BOLÍVAR

MAYO 2022 ESTRUCTURAL ZANJON DE OXIDACION MODULO 3.dwg

15/15

INDICADAS EST ZANJ-15
DIBUJÓ:

DISEÑÓ: REVISÓ:

ING. María Consuelo Betancourt B.
TP 63202-12661 QND

IBAGUÉ, COLOMBIA

Juan David Díaz Rueda

N

S

EW

PROYECTO: 

ING. Erica Johana Rincón Vidal
MAT. 17202-259502 CALDAS

06/2018 EMISIÓN INICIAL DEL MODULO 1
06/2019 EMISIÓN INICIAL DEL MODULO 2
03/2020 EMISIÓN INICIAL DEL MODULO 3

PLANTA MODULAR DE TRATAMIENTO
DE AGUA RESIDUAL No.1

URBANIZACIÓN ARBOLEDA DEL CAMPESTRE



'

DIÁMETROS DE LAS VARILLAS EN PULGADAS

EN LAS ESTRUCTURAS SE USARÁ IMPERMEABILIZANTE DE ACUERDO A LAS

BUSCANDO QUE LA SUPERFICIE ESTE SIEMPRE HIDRATADA. NO USAR PELÍCULAS
 PROTECTORAS PARA EL CURADO O MEMBRANAS PROTECTORAS CURADORAS.

SE DEBERÁ REALIZAR UN CURADO PERMANENTE CON ABUNDANTE AGUA

4.

2.

3.

COMPACTADA AL 97% DEL PROCTOR

PARA VARILLAS Ø3/8" Y MAYORES

LA PLACA DE FONDO DEBERÁ CONSTRUIRSE SOBRE RELLENO TIPO INVIAS 610-13

fy= 420 MPa

LAS JUNTAS DEBERÁN DEJARSE RUGOSAS Y LIMPIAS APLICANDO
ADITIVOS EPÓXICOS PARA UNIR CONCRETOS DE DIFERENTES EDADES.

EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ COLOCARSE CINTA
DE PVC DE 0,22 m PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD.

RELACIÓN MÁXIMA AGUA-CEMENTO: 0.40

f'c=

ACERO CORRUGADO:

MATERIALES:

CONCRETO:

AGREGADO:    3/4" TAMAÑO MÁXIMO

(NSR-10) CAP. 12

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO SEGÚN CUADRO ANEXO

TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO, SE PROHÍBE EL USO

12. DENOMINACIÓN DE VARILLAS.

SEPARACIÓN

BARRA No.

DIÁMETRO

  # #-#

MISMA LÍNEA EN MÁS DEL 50%  DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR
POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA 11.

DE SOLDADURA .
10.

NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO-RESISTENTE
EN ESTE PLANO DEBERÁN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS
LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS

1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS Y LOS

5.

SE DEBE USAR UN CEMENTO CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN.

EN LA EJECUCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN COMO EN LA 
ES IMPORTANTE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES13.

DISPOSICIÓN DE CONCRETO CON DIFERENTES EDADES Y PERÍODOS DE
VACIADO.

CONSTRUCCIÓN Y DURABILIDAD ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO C-20 DE
DEBERÁN OBSERVARSE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD, CURADO,14.

LA NSR-10

RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN EL ESTUDIO GEOTÉCNICO.
EN GENERAL LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN SEGUIR LAS15.

PARÁMETROS SÍSMICOS:16.
Aa:0.20  Av:0.20 intermedia

6
7.

8.

9.

RECOMENDACIONES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO XYPEX O SIMILAR

fy= 420 MPa
MALLAS ELECTROSOLDADAS

DEBERÁ CUMPLIRSE LO ESTIPULADO EN C.23-C.4.6.5

IBAGUÉ - TOLIMA

28 MPa CON ADICION DE CENIZAS VOLANTES 

SOLADO EN CONCRETO fc=17.5 MPa  ESPESOR DE 0.05 m

CONCRETOS ESTRUCTURALES

DISEÑO ESTRUCTURAL
SEDIMENTADOR MÓDULOS 1 Y 2

PLANTAS Y CORTES ESTRUCTURALES

ESCALA:        

FECHA: ARCHIVO CAD:

FECHA OBSERVACIONES

PLANO No.

CONVENCIONES

CUADRO DE NOTAS

CONTIENE:

APROBÓ

SÍMBOLO NOMBRE SÍMBOLO NOMBRE SÍMBOLO NOMBRE

PTAR

CONSTRUCTORA BOLÍVAR

MAYO 2022 ESTRUCTURAL SEDIMENTADOR MODULOS 1 Y 2.dwg

1/11
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NOTA: SEPARACION ENTRE REFUERZOS 0.20 m

NOTA: SEPARACION ENTRE REFURZOS 0.20 m

DIÁMETROS DE LAS VARILLAS EN PULGADAS

EN LAS ESTRUCTURAS SE USARÁ IMPERMEABILIZANTE DE ACUERDO A LAS

BUSCANDO QUE LA SUPERFICIE ESTE SIEMPRE HIDRATADA. NO USAR PELÍCULAS
 PROTECTORAS PARA EL CURADO O MEMBRANAS PROTECTORAS CURADORAS.

SE DEBERÁ REALIZAR UN CURADO PERMANENTE CON ABUNDANTE AGUA

4.

2.

3.

COMPACTADA AL 97% DEL PROCTOR

PARA VARILLAS Ø3/8" Y MAYORES

LA PLACA DE FONDO DEBERÁ CONSTRUIRSE SOBRE RELLENO TIPO INVIAS 610-13

fy= 420 MPa

LAS JUNTAS DEBERÁN DEJARSE RUGOSAS Y LIMPIAS APLICANDO
ADITIVOS EPÓXICOS PARA UNIR CONCRETOS DE DIFERENTES EDADES.

EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ COLOCARSE CINTA
DE PVC DE 0,22 m PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD.

RELACIÓN MÁXIMA AGUA-CEMENTO: 0.40

f'c=

ACERO CORRUGADO:

MATERIALES:

CONCRETO:

AGREGADO:    3/4" TAMAÑO MÁXIMO

(NSR-10) CAP. 12

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO SEGÚN CUADRO ANEXO

TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO, SE PROHÍBE EL USO

12. DENOMINACIÓN DE VARILLAS.

SEPARACIÓN

BARRA No.

DIÁMETRO

  # #-#

MISMA LÍNEA EN MÁS DEL 50%  DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR
POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA 11.

DE SOLDADURA .
10.

NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO-RESISTENTE
EN ESTE PLANO DEBERÁN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS
LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS

1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS Y LOS

5.

SE DEBE USAR UN CEMENTO CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN.

EN LA EJECUCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN COMO EN LA 
ES IMPORTANTE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES13.

DISPOSICIÓN DE CONCRETO CON DIFERENTES EDADES Y PERÍODOS DE
VACIADO.

CONSTRUCCIÓN Y DURABILIDAD ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO C-20 DE
DEBERÁN OBSERVARSE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD, CURADO,14.

LA NSR-10

RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN EL ESTUDIO GEOTÉCNICO.
EN GENERAL LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN SEGUIR LAS15.

PARÁMETROS SÍSMICOS:16.
Aa:0.20  Av:0.20 intermedia

6
7.

8.

9.

RECOMENDACIONES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO XYPEX O SIMILAR

fy= 420 MPa
MALLAS ELECTROSOLDADAS

DEBERÁ CUMPLIRSE LO ESTIPULADO EN C.23-C.4.6.5

IBAGUÉ - TOLIMA

28 MPa CON ADICION DE CENIZAS VOLANTES 

SOLADO EN CONCRETO fc=17.5 MPa  ESPESOR DE 0.05 m

CONCRETOS ESTRUCTURALES

DISEÑO ESTRUCTURAL
SEDIMENTADOR MÓDULOS 1 Y 2

REFUERZOS DE LOSA

ESCALA:        

FECHA: ARCHIVO CAD:

FECHA OBSERVACIONES

PLANO No.

CONVENCIONES

CUADRO DE NOTAS

CONTIENE:

APROBÓ

SÍMBOLO NOMBRE SÍMBOLO NOMBRE SÍMBOLO NOMBRE

PTAR

CONSTRUCTORA BOLÍVAR

MAYO 2022 ESTRUCTURAL SEDIMENTADOR MODULOS 1 Y 2.dwg
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NOTA: SEPARACION ENTRE REFUERZOS 0.20 m

NOTA: ANGULO ENTRE REFUERZOS 2.34°

NOTA: SEPARACION ENTRE REFUERZOS 0.20 m

NOTA: ANGULO ENTRE REFUERZOS 2.34°

DIÁMETROS DE LAS VARILLAS EN PULGADAS

EN LAS ESTRUCTURAS SE USARÁ IMPERMEABILIZANTE DE ACUERDO A LAS

BUSCANDO QUE LA SUPERFICIE ESTE SIEMPRE HIDRATADA. NO USAR PELÍCULAS
 PROTECTORAS PARA EL CURADO O MEMBRANAS PROTECTORAS CURADORAS.

SE DEBERÁ REALIZAR UN CURADO PERMANENTE CON ABUNDANTE AGUA

4.

2.

3.

COMPACTADA AL 97% DEL PROCTOR

PARA VARILLAS Ø3/8" Y MAYORES

LA PLACA DE FONDO DEBERÁ CONSTRUIRSE SOBRE RELLENO TIPO INVIAS 610-13

fy= 420 MPa

LAS JUNTAS DEBERÁN DEJARSE RUGOSAS Y LIMPIAS APLICANDO
ADITIVOS EPÓXICOS PARA UNIR CONCRETOS DE DIFERENTES EDADES.

EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ COLOCARSE CINTA
DE PVC DE 0,22 m PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD.

RELACIÓN MÁXIMA AGUA-CEMENTO: 0.40

f'c=

ACERO CORRUGADO:

MATERIALES:

CONCRETO:

AGREGADO:    3/4" TAMAÑO MÁXIMO

(NSR-10) CAP. 12

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO SEGÚN CUADRO ANEXO

TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO, SE PROHÍBE EL USO

12. DENOMINACIÓN DE VARILLAS.

SEPARACIÓN

BARRA No.

DIÁMETRO

  # #-#

MISMA LÍNEA EN MÁS DEL 50%  DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR
POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA 11.

DE SOLDADURA .
10.

NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO-RESISTENTE
EN ESTE PLANO DEBERÁN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS
LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS

1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS Y LOS

5.

SE DEBE USAR UN CEMENTO CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN.

EN LA EJECUCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN COMO EN LA 
ES IMPORTANTE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES13.

DISPOSICIÓN DE CONCRETO CON DIFERENTES EDADES Y PERÍODOS DE
VACIADO.

CONSTRUCCIÓN Y DURABILIDAD ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO C-20 DE
DEBERÁN OBSERVARSE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD, CURADO,14.

LA NSR-10

RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN EL ESTUDIO GEOTÉCNICO.
EN GENERAL LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN SEGUIR LAS15.

PARÁMETROS SÍSMICOS:16.
Aa:0.20  Av:0.20 intermedia

6
7.

8.

9.

RECOMENDACIONES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO XYPEX O SIMILAR

fy= 420 MPa
MALLAS ELECTROSOLDADAS

DEBERÁ CUMPLIRSE LO ESTIPULADO EN C.23-C.4.6.5

IBAGUÉ - TOLIMA

28 MPa CON ADICION DE CENIZAS VOLANTES 

SOLADO EN CONCRETO fc=17.5 MPa  ESPESOR DE 0.05 m

CONCRETOS ESTRUCTURALES

DISEÑO ESTRUCTURAL
SEDIMENTADOR MÓDULOS 1 Y 2

REFUERZOS RADIALES DE LOSA Y DETALLES

ESCALA:        

FECHA: ARCHIVO CAD:

FECHA OBSERVACIONES

PLANO No.

CONVENCIONES

CUADRO DE NOTAS

CONTIENE:

APROBÓ

SÍMBOLO NOMBRE SÍMBOLO NOMBRE SÍMBOLO NOMBRE

PTAR

CONSTRUCTORA BOLÍVAR

MAYO 2022 ESTRUCTURAL SEDIMENTADOR MODULOS 1 Y 2.dwg

3/11

INDICADAS EST SED-03
DIBUJÓ:

DISEÑÓ: REVISÓ:

ING. María Consuelo Betancourt B.
TP 63202-12661 QND

IBAGUÉ, COLOMBIA

Juan David Díaz Rueda

NSEW

PROYECTO: 

ING. Erica Johana Rincón Vidal
MAT. 17202-259502 CALDAS

06/2018 EMISIÓN INICIAL DEL MODULO 1
06/2019 EMISIÓN INICIAL DEL MODULO 2
03/2020 EMISIÓN INICIAL DEL MODULO 3

PLANTA MODULAR DE TRATAMIENTO
DE AGUA RESIDUAL No.1

URBANIZACIÓN ARBOLEDA DEL CAMPESTRE
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JUNTAS DE RETRACCIÓN Y TEMPERATURA 1. El espaciamiento máximo de las juntas El espaciamiento máximo de las juntas  espaciamiento máximo de las juntas espaciamiento máximo de las juntas  máximo de las juntas máximo de las juntas  de las juntas de las juntas  las juntas las juntas  juntas juntas debe ser de 24 a 36 veces el espeor de la  ser de 24 a 36 veces el espeor de la ser de 24 a 36 veces el espeor de la  de 24 a 36 veces el espeor de la de 24 a 36 veces el espeor de la  24 a 36 veces el espeor de la 24 a 36 veces el espeor de la  a 36 veces el espeor de la a 36 veces el espeor de la  36 veces el espeor de la 36 veces el espeor de la  veces el espeor de la veces el espeor de la  el espeor de la el espeor de la  espeor de la espeor de la  de la de la  la la losa, debe limitarse a un máximo de  debe limitarse a un máximo de debe limitarse a un máximo de  limitarse a un máximo de limitarse a un máximo de  a un máximo de a un máximo de  un máximo de un máximo de  máximo de máximo de  de de 4.5m. 2. Todos los paneles p paños deben ser Todos los paneles p paños deben ser  los paneles p paños deben ser los paneles p paños deben ser  paneles p paños deben ser paneles p paños deben ser  p paños deben ser p paños deben ser  paños deben ser paños deben ser  deben ser deben ser  ser ser cuadrados o de formas similares, la  o de formas similares, la o de formas similares, la  de formas similares, la de formas similares, la  formas similares, la formas similares, la  similares, la similares, la  la la longitud no debe exceder 1.5 veces al  no debe exceder 1.5 veces al no debe exceder 1.5 veces al  debe exceder 1.5 veces al debe exceder 1.5 veces al  exceder 1.5 veces al exceder 1.5 veces al  1.5 veces al 1.5 veces al  veces al veces al  al al ancho.  Evitar paneles en forma de L. 3. Para juntas de retracción y temperatura, Para juntas de retracción y temperatura,  juntas de retracción y temperatura, juntas de retracción y temperatura,  de retracción y temperatura, de retracción y temperatura,  retracción y temperatura, retracción y temperatura,  y temperatura, y temperatura,  temperatura, temperatura, la ranura de la junta debe tener una  ranura de la junta debe tener una ranura de la junta debe tener una  de la junta debe tener una de la junta debe tener una  la junta debe tener una la junta debe tener una  junta debe tener una junta debe tener una  debe tener una debe tener una  tener una tener una  una una profundidad mínima de ¼ el espesor de  mínima de ¼ el espesor de mínima de ¼ el espesor de  de ¼ el espesor de de ¼ el espesor de  ¼ el espesor de ¼ el espesor de  el espesor de el espesor de  espesor de espesor de  de de la losa, pero nunca menos de 25mm.   4. Las juntas elaboradas con herramienta se Las juntas elaboradas con herramienta se  juntas elaboradas con herramienta se juntas elaboradas con herramienta se  elaboradas con herramienta se elaboradas con herramienta se  con herramienta se con herramienta se  herramienta se herramienta se  se se hacen en el proceso de acado y se  en el proceso de acado y se en el proceso de acado y se  el proceso de acado y se el proceso de acado y se  proceso de acado y se proceso de acado y se  de acado y se de acado y se  acado y se acado y se  y se y se  se se vuelven a repasar más tarde para  a repasar más tarde para a repasar más tarde para  repasar más tarde para repasar más tarde para  más tarde para más tarde para  tarde para tarde para  para para asegurar que no ocurra adherencia en la  que no ocurra adherencia en la que no ocurra adherencia en la  no ocurra adherencia en la no ocurra adherencia en la  ocurra adherencia en la ocurra adherencia en la  adherencia en la adherencia en la  en la en la  la la ranura 5. El corte en fresco se debe ejecutar de 1 El corte en fresco se debe ejecutar de 1  corte en fresco se debe ejecutar de 1 corte en fresco se debe ejecutar de 1  en fresco se debe ejecutar de 1 en fresco se debe ejecutar de 1  fresco se debe ejecutar de 1 fresco se debe ejecutar de 1  se debe ejecutar de 1 se debe ejecutar de 1  debe ejecutar de 1 debe ejecutar de 1  ejecutar de 1 ejecutar de 1  de 1 de 1  1 1 a 4 horas después de completarse el  4 horas después de completarse el 4 horas después de completarse el  horas después de completarse el horas después de completarse el  después de completarse el después de completarse el  de completarse el de completarse el  completarse el completarse el  el el allanado, si se realiza por medio de  si se realiza por medio de si se realiza por medio de  se realiza por medio de se realiza por medio de  realiza por medio de realiza por medio de  por medio de por medio de  medio de medio de  de de aserrado convencional (recomendado) se  convencional (recomendado) se convencional (recomendado) se  (recomendado) se (recomendado) se  se se hace entre las 4 y las 12 horas después  entre las 4 y las 12 horas después entre las 4 y las 12 horas después  las 4 y las 12 horas después las 4 y las 12 horas después  4 y las 12 horas después 4 y las 12 horas después  y las 12 horas después y las 12 horas después  las 12 horas después las 12 horas después  12 horas después 12 horas después  horas después horas después  después después de que el concreto ha sido acabado 6. Evitar rotura de bordes en el aserrado de Evitar rotura de bordes en el aserrado de  rotura de bordes en el aserrado de rotura de bordes en el aserrado de  de bordes en el aserrado de de bordes en el aserrado de  bordes en el aserrado de bordes en el aserrado de  en el aserrado de en el aserrado de  el aserrado de el aserrado de  aserrado de aserrado de  de de las juntas, si ocurre debe retrasarse el  juntas, si ocurre debe retrasarse el juntas, si ocurre debe retrasarse el  si ocurre debe retrasarse el si ocurre debe retrasarse el  ocurre debe retrasarse el ocurre debe retrasarse el  debe retrasarse el debe retrasarse el  retrasarse el retrasarse el  el el proceso
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DIÁMETROS DE LAS VARILLAS EN PULGADAS

EN LAS ESTRUCTURAS SE USARÁ IMPERMEABILIZANTE DE ACUERDO A LAS

BUSCANDO QUE LA SUPERFICIE ESTE SIEMPRE HIDRATADA. NO USAR PELÍCULAS
 PROTECTORAS PARA EL CURADO O MEMBRANAS PROTECTORAS CURADORAS.

SE DEBERÁ REALIZAR UN CURADO PERMANENTE CON ABUNDANTE AGUA

4.

2.

3.

COMPACTADA AL 97% DEL PROCTOR

PARA VARILLAS Ø3/8" Y MAYORES

LA PLACA DE FONDO DEBERÁ CONSTRUIRSE SOBRE RELLENO TIPO INVIAS 610-13

fy= 420 MPa

LAS JUNTAS DEBERÁN DEJARSE RUGOSAS Y LIMPIAS APLICANDO
ADITIVOS EPÓXICOS PARA UNIR CONCRETOS DE DIFERENTES EDADES.

EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ COLOCARSE CINTA
DE PVC DE 0,22 m PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD.

RELACIÓN MÁXIMA AGUA-CEMENTO: 0.40

f'c=

ACERO CORRUGADO:

MATERIALES:

CONCRETO:

AGREGADO:    3/4" TAMAÑO MÁXIMO

(NSR-10) CAP. 12

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO SEGÚN CUADRO ANEXO

TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO, SE PROHÍBE EL USO

12. DENOMINACIÓN DE VARILLAS.

SEPARACIÓN

BARRA No.

DIÁMETRO

  # #-#

MISMA LÍNEA EN MÁS DEL 50%  DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR
POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA 11.

DE SOLDADURA .
10.

NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO-RESISTENTE
EN ESTE PLANO DEBERÁN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS
LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS

1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS Y LOS

5.

SE DEBE USAR UN CEMENTO CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN.

EN LA EJECUCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN COMO EN LA 
ES IMPORTANTE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES13.

DISPOSICIÓN DE CONCRETO CON DIFERENTES EDADES Y PERÍODOS DE
VACIADO.

CONSTRUCCIÓN Y DURABILIDAD ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO C-20 DE
DEBERÁN OBSERVARSE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD, CURADO,14.

LA NSR-10

RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN EL ESTUDIO GEOTÉCNICO.
EN GENERAL LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN SEGUIR LAS15.

PARÁMETROS SÍSMICOS:16.
Aa:0.20  Av:0.20 intermedia

6
7.

8.

9.

RECOMENDACIONES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO XYPEX O SIMILAR

fy= 420 MPa
MALLAS ELECTROSOLDADAS

DEBERÁ CUMPLIRSE LO ESTIPULADO EN C.23-C.4.6.5

IBAGUÉ - TOLIMA

PILOTES17.

21 MPaf'c=CONCRETO:
EMPOTRADO MÍNIMO 3 m EN SUELO COMPETENTE O HASTA  
ENCONTRAR ROCA.

LA CIMENTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS SE MUESTRA EN LOS PLANOS HIDRÁULICOS18.
VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN INFORME DE DISEÑO CAPÍTULO 1019.
PARA ENTRADA DE TUBERÍAS A LA ESTRUCTURA VER PLANOS HIDRÁULICOS20

28 MPa CON ADICION DE CENIZAS VOLANTES 

SOLADO EN CONCRETO fc=17.5 MPa  ESPESOR DE 0.05 m

CONCRETOS ESTRUCTURALES
CANAL

 AGUA TRATADA

DE
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DIÁMETROS DE LAS VARILLAS EN PULGADAS

EN LAS ESTRUCTURAS SE USARÁ IMPERMEABILIZANTE DE ACUERDO A LAS

BUSCANDO QUE LA SUPERFICIE ESTE SIEMPRE HIDRATADA. NO USAR PELÍCULAS
 PROTECTORAS PARA EL CURADO O MEMBRANAS PROTECTORAS CURADORAS.

SE DEBERÁ REALIZAR UN CURADO PERMANENTE CON ABUNDANTE AGUA

4.

2.

3.

COMPACTADA AL 97% DEL PROCTOR

PARA VARILLAS Ø3/8" Y MAYORES

LA PLACA DE FONDO DEBERÁ CONSTRUIRSE SOBRE RELLENO TIPO INVIAS 610-13

fy= 420 MPa

LAS JUNTAS DEBERÁN DEJARSE RUGOSAS Y LIMPIAS APLICANDO
ADITIVOS EPÓXICOS PARA UNIR CONCRETOS DE DIFERENTES EDADES.

EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ COLOCARSE CINTA
DE PVC DE 0,22 m PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD.

RELACIÓN MÁXIMA AGUA-CEMENTO: 0.40

f'c=

ACERO CORRUGADO:

MATERIALES:

CONCRETO:

AGREGADO:    3/4" TAMAÑO MÁXIMO

(NSR-10) CAP. 12

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO SEGÚN CUADRO ANEXO

TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO, SE PROHÍBE EL USO

12. DENOMINACIÓN DE VARILLAS.

SEPARACIÓN

BARRA No.

DIÁMETRO

  # #-#

MISMA LÍNEA EN MÁS DEL 50%  DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR
POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA 11.

DE SOLDADURA .
10.

NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO-RESISTENTE
EN ESTE PLANO DEBERÁN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS
LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS

1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS Y LOS

5.

SE DEBE USAR UN CEMENTO CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN.

EN LA EJECUCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN COMO EN LA 
ES IMPORTANTE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES13.

DISPOSICIÓN DE CONCRETO CON DIFERENTES EDADES Y PERÍODOS DE
VACIADO.

CONSTRUCCIÓN Y DURABILIDAD ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO C-20 DE
DEBERÁN OBSERVARSE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD, CURADO,14.

LA NSR-10

RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN EL ESTUDIO GEOTÉCNICO.
EN GENERAL LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN SEGUIR LAS15.

PARÁMETROS SÍSMICOS:16.
Aa:0.20  Av:0.20 intermedia

6
7.

8.

9.

RECOMENDACIONES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO XYPEX O SIMILAR

fy= 420 MPa
MALLAS ELECTROSOLDADAS

DEBERÁ CUMPLIRSE LO ESTIPULADO EN C.23-C.4.6.5

IBAGUÉ - TOLIMA

PILOTES17.

21 MPaf'c=CONCRETO:
EMPOTRADO MÍNIMO 3 m EN SUELO COMPETENTE O HASTA  
ENCONTRAR ROCA.

LA CIMENTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS SE MUESTRA EN LOS PLANOS HIDRÁULICOS18.
VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN INFORME DE DISEÑO CAPÍTULO 1019.
PARA ENTRADA DE TUBERÍAS A LA ESTRUCTURA VER PLANOS HIDRÁULICOS20

28 MPa CON ADICION DE CENIZAS VOLANTES 

SOLADO EN CONCRETO fc=17.5 MPa  ESPESOR DE 0.05 m

CONCRETOS ESTRUCTURALES
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DIÁMETROS DE LAS VARILLAS EN PULGADAS

EN LAS ESTRUCTURAS SE USARÁ IMPERMEABILIZANTE DE ACUERDO A LAS

BUSCANDO QUE LA SUPERFICIE ESTE SIEMPRE HIDRATADA. NO USAR PELÍCULAS
 PROTECTORAS PARA EL CURADO O MEMBRANAS PROTECTORAS CURADORAS.

SE DEBERÁ REALIZAR UN CURADO PERMANENTE CON ABUNDANTE AGUA

4.

2.

3.

COMPACTADA AL 97% DEL PROCTOR

PARA VARILLAS Ø3/8" Y MAYORES

LA PLACA DE FONDO DEBERÁ CONSTRUIRSE SOBRE RELLENO TIPO INVIAS 610-13

fy= 420 MPa

LAS JUNTAS DEBERÁN DEJARSE RUGOSAS Y LIMPIAS APLICANDO
ADITIVOS EPÓXICOS PARA UNIR CONCRETOS DE DIFERENTES EDADES.

EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ COLOCARSE CINTA
DE PVC DE 0,22 m PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD.

RELACIÓN MÁXIMA AGUA-CEMENTO: 0.40

f'c=

ACERO CORRUGADO:

MATERIALES:

CONCRETO:

AGREGADO:    3/4" TAMAÑO MÁXIMO

(NSR-10) CAP. 12

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO SEGÚN CUADRO ANEXO

TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO, SE PROHÍBE EL USO

12. DENOMINACIÓN DE VARILLAS.

SEPARACIÓN

BARRA No.

DIÁMETRO

  # #-#

MISMA LÍNEA EN MÁS DEL 50%  DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR
POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA 11.

DE SOLDADURA .
10.

NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO-RESISTENTE
EN ESTE PLANO DEBERÁN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS
LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS

1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS Y LOS

5.

SE DEBE USAR UN CEMENTO CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN.

EN LA EJECUCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN COMO EN LA 
ES IMPORTANTE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES13.

DISPOSICIÓN DE CONCRETO CON DIFERENTES EDADES Y PERÍODOS DE
VACIADO.

CONSTRUCCIÓN Y DURABILIDAD ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO C-20 DE
DEBERÁN OBSERVARSE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD, CURADO,14.

LA NSR-10

RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN EL ESTUDIO GEOTÉCNICO.
EN GENERAL LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN SEGUIR LAS15.

PARÁMETROS SÍSMICOS:16.
Aa:0.20  Av:0.20 intermedia

6
7.

8.

9.

RECOMENDACIONES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO XYPEX O SIMILAR

fy= 420 MPa
MALLAS ELECTROSOLDADAS

DEBERÁ CUMPLIRSE LO ESTIPULADO EN C.23-C.4.6.5

IBAGUÉ - TOLIMA

PILOTES17.

21 MPaf'c=CONCRETO:
EMPOTRADO MÍNIMO 3 m EN SUELO COMPETENTE O HASTA  
ENCONTRAR ROCA.

LA CIMENTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS SE MUESTRA EN LOS PLANOS HIDRÁULICOS18.
VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN INFORME DE DISEÑO CAPÍTULO 1019.
PARA ENTRADA DE TUBERÍAS A LA ESTRUCTURA VER PLANOS HIDRÁULICOS20

28 MPa CON ADICION DE CENIZAS VOLANTES 

SOLADO EN CONCRETO fc=17.5 MPa  ESPESOR DE 0.05 m

CONCRETOS ESTRUCTURALES

DISEÑO ESTRUCTURAL
SEDIMENTADOR MODULO 3

ACERO CIRCULARES PARRILLA SUPERIOR E INFERIOR

ESCALA:        

FECHA: ARCHIVO CAD:

FECHA OBSERVACIONES

PLANO No.

CONVENCIONES

CUADRO DE NOTAS

CONTIENE:

APROBÓ

SÍMBOLO NOMBRE SÍMBOLO NOMBRE SÍMBOLO NOMBRE

PTAR
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DIÁMETROS DE LAS VARILLAS EN PULGADAS

EN LAS ESTRUCTURAS SE USARÁ IMPERMEABILIZANTE DE ACUERDO A LAS

BUSCANDO QUE LA SUPERFICIE ESTE SIEMPRE HIDRATADA. NO USAR PELÍCULAS
 PROTECTORAS PARA EL CURADO O MEMBRANAS PROTECTORAS CURADORAS.

SE DEBERÁ REALIZAR UN CURADO PERMANENTE CON ABUNDANTE AGUA

4.

2.

3.

COMPACTADA AL 97% DEL PROCTOR

PARA VARILLAS Ø3/8" Y MAYORES

LA PLACA DE FONDO DEBERÁ CONSTRUIRSE SOBRE RELLENO TIPO INVIAS 610-13

fy= 420 MPa

LAS JUNTAS DEBERÁN DEJARSE RUGOSAS Y LIMPIAS APLICANDO
ADITIVOS EPÓXICOS PARA UNIR CONCRETOS DE DIFERENTES EDADES.

EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ COLOCARSE CINTA
DE PVC DE 0,22 m PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD.

RELACIÓN MÁXIMA AGUA-CEMENTO: 0.40

f'c=

ACERO CORRUGADO:

MATERIALES:

CONCRETO:

AGREGADO:    3/4" TAMAÑO MÁXIMO

(NSR-10) CAP. 12

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO SEGÚN CUADRO ANEXO

TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO, SE PROHÍBE EL USO

12. DENOMINACIÓN DE VARILLAS.

SEPARACIÓN

BARRA No.

DIÁMETRO

  # #-#

MISMA LÍNEA EN MÁS DEL 50%  DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR
POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA 11.

DE SOLDADURA .
10.

NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO-RESISTENTE
EN ESTE PLANO DEBERÁN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS
LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS

1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS Y LOS

5.

SE DEBE USAR UN CEMENTO CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN.

EN LA EJECUCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN COMO EN LA 
ES IMPORTANTE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES13.

DISPOSICIÓN DE CONCRETO CON DIFERENTES EDADES Y PERÍODOS DE
VACIADO.

CONSTRUCCIÓN Y DURABILIDAD ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO C-20 DE
DEBERÁN OBSERVARSE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD, CURADO,14.

LA NSR-10

RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN EL ESTUDIO GEOTÉCNICO.
EN GENERAL LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN SEGUIR LAS15.

PARÁMETROS SÍSMICOS:16.
Aa:0.20  Av:0.20 intermedia

6
7.

8.

9.

RECOMENDACIONES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO XYPEX O SIMILAR

fy= 420 MPa
MALLAS ELECTROSOLDADAS

DEBERÁ CUMPLIRSE LO ESTIPULADO EN C.23-C.4.6.5

IBAGUÉ - TOLIMA

PILOTES17.

21 MPaf'c=CONCRETO:
EMPOTRADO MÍNIMO 3 m EN SUELO COMPETENTE O HASTA  
ENCONTRAR ROCA.

LA CIMENTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS SE MUESTRA EN LOS PLANOS HIDRÁULICOS18.
VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN INFORME DE DISEÑO CAPÍTULO 1019.
PARA ENTRADA DE TUBERÍAS A LA ESTRUCTURA VER PLANOS HIDRÁULICOS20

28 MPa CON ADICION DE CENIZAS VOLANTES 

SOLADO EN CONCRETO fc=17.5 MPa  ESPESOR DE 0.05 m

CONCRETOS ESTRUCTURALES

DISEÑO ESTRUCTURAL
SEDIMENTADOR MODULO 3

PLANTAS ESTRUCTURALES Y DETALLE
FONDO DEL SEDIMENTADOR

ESCALA:        

FECHA: ARCHIVO CAD:

FECHA OBSERVACIONES

PLANO No.

CONVENCIONES

CUADRO DE NOTAS

CONTIENE:

APROBÓ

SÍMBOLO NOMBRE SÍMBOLO NOMBRE SÍMBOLO NOMBRE

PTAR

CONSTRUCTORA BOLÍVAR
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DIÁMETROS DE LAS VARILLAS EN PULGADAS

EN LAS ESTRUCTURAS SE USARÁ IMPERMEABILIZANTE DE ACUERDO A LAS

BUSCANDO QUE LA SUPERFICIE ESTE SIEMPRE HIDRATADA. NO USAR PELÍCULAS
 PROTECTORAS PARA EL CURADO O MEMBRANAS PROTECTORAS CURADORAS.

SE DEBERÁ REALIZAR UN CURADO PERMANENTE CON ABUNDANTE AGUA

4.

2.

3.

COMPACTADA AL 97% DEL PROCTOR

PARA VARILLAS Ø3/8" Y MAYORES

LA PLACA DE FONDO DEBERÁ CONSTRUIRSE SOBRE RELLENO TIPO INVIAS 610-13

fy= 420 MPa

LAS JUNTAS DEBERÁN DEJARSE RUGOSAS Y LIMPIAS APLICANDO
ADITIVOS EPÓXICOS PARA UNIR CONCRETOS DE DIFERENTES EDADES.

EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ COLOCARSE CINTA
DE PVC DE 0,22 m PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD.

RELACIÓN MÁXIMA AGUA-CEMENTO: 0.40

f'c=

ACERO CORRUGADO:

MATERIALES:

CONCRETO:

AGREGADO:    3/4" TAMAÑO MÁXIMO

(NSR-10) CAP. 12

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO SEGÚN CUADRO ANEXO

TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO, SE PROHÍBE EL USO

12. DENOMINACIÓN DE VARILLAS.

SEPARACIÓN

BARRA No.

DIÁMETRO

  # #-#

MISMA LÍNEA EN MÁS DEL 50%  DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR
POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA 11.

DE SOLDADURA .
10.

NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO-RESISTENTE
EN ESTE PLANO DEBERÁN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS
LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS

1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS Y LOS

5.

SE DEBE USAR UN CEMENTO CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN.

EN LA EJECUCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN COMO EN LA 
ES IMPORTANTE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES13.

DISPOSICIÓN DE CONCRETO CON DIFERENTES EDADES Y PERÍODOS DE
VACIADO.

CONSTRUCCIÓN Y DURABILIDAD ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO C-20 DE
DEBERÁN OBSERVARSE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD, CURADO,14.

LA NSR-10

RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN EL ESTUDIO GEOTÉCNICO.
EN GENERAL LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN SEGUIR LAS15.

PARÁMETROS SÍSMICOS:16.
Aa:0.20  Av:0.20 intermedia

6
7.

8.

9.

RECOMENDACIONES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO XYPEX O SIMILAR

fy= 420 MPa
MALLAS ELECTROSOLDADAS

DEBERÁ CUMPLIRSE LO ESTIPULADO EN C.23-C.4.6.5

IBAGUÉ - TOLIMA

PILOTES17.

21 MPaf'c=CONCRETO:
EMPOTRADO MÍNIMO 3 m EN SUELO COMPETENTE O HASTA  
ENCONTRAR ROCA.

LA CIMENTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS SE MUESTRA EN LOS PLANOS HIDRÁULICOS18.
VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN INFORME DE DISEÑO CAPÍTULO 1019.
PARA ENTRADA DE TUBERÍAS A LA ESTRUCTURA VER PLANOS HIDRÁULICOS20

28 MPa CON ADICION DE CENIZAS VOLANTES 

SOLADO EN CONCRETO fc=17.5 MPa  ESPESOR DE 0.05 m

CONCRETOS ESTRUCTURALES

DISEÑO ESTRUCTURAL
SEDIMENTADOR MODULO 3
PLANTAS ESTRUCTURALES

ESCALA:        

FECHA: ARCHIVO CAD:

FECHA OBSERVACIONES

PLANO No.

CONVENCIONES

CUADRO DE NOTAS

CONTIENE:

APROBÓ

SÍMBOLO NOMBRE SÍMBOLO NOMBRE SÍMBOLO NOMBRE

PTAR

CONSTRUCTORA BOLÍVAR

MAYO 2022 ESTRUCTURAL SEDIMENTADOR MODULO 3.dwg

8/11
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DIBUJÓ:
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3.74 Ø1/2"N° 4 1.05 115 451.61

0.76 N° 3 Ø3/8" 0.56 667 283.88

735.49 kg

DIÁMETROS DE LAS VARILLAS EN PULGADAS

EN LAS ESTRUCTURAS SE USARÁ IMPERMEABILIZANTE DE ACUERDO A LAS

BUSCANDO QUE LA SUPERFICIE ESTE SIEMPRE HIDRATADA. NO USAR PELÍCULAS
 PROTECTORAS PARA EL CURADO O MEMBRANAS PROTECTORAS CURADORAS.

SE DEBERÁ REALIZAR UN CURADO PERMANENTE CON ABUNDANTE AGUA

4.

2.

3.

COMPACTADA AL 97% DEL PROCTOR

PARA VARILLAS Ø3/8" Y MAYORES

LA PLACA DE FONDO DEBERÁ CONSTRUIRSE SOBRE RELLENO TIPO INVIAS 610-13

fy= 420 MPa

LAS JUNTAS DEBERÁN DEJARSE RUGOSAS Y LIMPIAS APLICANDO
ADITIVOS EPÓXICOS PARA UNIR CONCRETOS DE DIFERENTES EDADES.

EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ COLOCARSE CINTA
DE PVC DE 0,22 m PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD.

RELACIÓN MÁXIMA AGUA-CEMENTO: 0.40

f'c=

ACERO CORRUGADO:

MATERIALES:

CONCRETO:

AGREGADO:    3/4" TAMAÑO MÁXIMO

(NSR-10) CAP. 12

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO SEGÚN CUADRO ANEXO

TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO, SE PROHÍBE EL USO

12. DENOMINACIÓN DE VARILLAS.

SEPARACIÓN

BARRA No.

DIÁMETRO

  # #-#

MISMA LÍNEA EN MÁS DEL 50%  DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR
POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA 11.

DE SOLDADURA .
10.

NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO-RESISTENTE
EN ESTE PLANO DEBERÁN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS
LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS

1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS Y LOS

5.

SE DEBE USAR UN CEMENTO CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN.

EN LA EJECUCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN COMO EN LA 
ES IMPORTANTE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES13.

DISPOSICIÓN DE CONCRETO CON DIFERENTES EDADES Y PERÍODOS DE
VACIADO.

CONSTRUCCIÓN Y DURABILIDAD ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO C-20 DE
DEBERÁN OBSERVARSE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD, CURADO,14.

LA NSR-10

RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN EL ESTUDIO GEOTÉCNICO.
EN GENERAL LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN SEGUIR LAS15.

PARÁMETROS SÍSMICOS:16.
Aa:0.20  Av:0.20 intermedia

6
7.

8.

9.

RECOMENDACIONES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO XYPEX O SIMILAR

fy= 420 MPa
MALLAS ELECTROSOLDADAS

DEBERÁ CUMPLIRSE LO ESTIPULADO EN C.23-C.4.6.5

IBAGUÉ - TOLIMA

PILOTES17.

21 MPaf'c=CONCRETO:
EMPOTRADO MÍNIMO 3 m EN SUELO COMPETENTE O HASTA  
ENCONTRAR ROCA.

LA CIMENTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS SE MUESTRA EN LOS PLANOS HIDRÁULICOS18.
VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN INFORME DE DISEÑO CAPÍTULO 1019.
PARA ENTRADA DE TUBERÍAS A LA ESTRUCTURA VER PLANOS HIDRÁULICOS20

28 MPa CON ADICION DE CENIZAS VOLANTES 

SOLADO EN CONCRETO fc=17.5 MPa  ESPESOR DE 0.05 m

CONCRETOS ESTRUCTURALES

JUNTAS DE RETRACCIÓN Y TEMPERATURA

1. El espaciamiento máximo de las juntas debe ser de 24 a 36 veces el espesor de la losa, debe limitarse a un máximo de
4.5m.

2. Todos los paneles p paños deben ser cuadrados o de formas similares, la longitud no debe exceder 1.5 veces al ancho.
Evitar paneles en forma de L.

3. Para juntas de retracción y temperatura, la ranura de la junta debe tener una profundidad mínima de ¼ el espesor de
la losa, pero nunca menos de 25mm.

4. Las juntas elaboradas con herramienta se hacen en el proceso de acabado y se vuelven a repasar más tarde para
asegurar que no ocurra adherencia en la ranura

5. El corte en fresco se debe ejecutar de 1 a 4 horas después de completarse el allanado, si se realiza por medio de
aserrado convencional (recomendado) se hace entre las 4 y las 12 horas después de que el concreto ha sido acabado

6. Evitar rotura de bordes en el aserrado de las juntas, si ocurre debe retrasarse el proceso
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A

A

B

B

VIENE DE ZANJÓN DE OXIDACIÓN
TUBERÍA Ø8" PVC

VER DETALLE 1

VER DETALLE 2
VA A ESTACIÓN DE BOMBEO DE LODOS

TUBERÍA Ø6" PVC

CORTE A-A

VER DETALLE 1

VIENE DE ZANJÓN DE OXIDACIÓN
TUBERÍA Ø8" PVC

6 No.5@0.15

VA A ESTACIÓN DE BOMBEO DE LODOS
TUBERÍA Ø6" PVC

VER DETALLE 2

3 No.5 @0.15

VIENE DE ZANJÓN DE OXIDACIÓN
TUBERÍA Ø8" PVC

VA A ESTACIÓN DE BOMBEO DE LODOS
TUBERÍA Ø6" PVC

6 No.5@0.15

VER DETALLE 1

6 No.5@0.15
VIENE DE ZANJÓN DE OXIDACIÓN

TUBERÍA Ø8" PVC

3 No.5@0.15

VA A ESTACIÓN
DE BOMBEO DE LODOS

TUBERÍA Ø6" PVC
VA A ESTACIÓN DE BOMBEO DE LODOS

TUBERÍA Ø6" PVC

VIENE DE ZANJÓN DE OXIDACIÓN
TUBERÍA Ø8" PVC

3 No.5 @0.15

VER DETALLE 2

DIÁMETROS DE LAS VARILLAS EN PULGADAS

EN LAS ESTRUCTURAS SE USARÁ IMPERMEABILIZANTE DE ACUERDO A LAS

BUSCANDO QUE LA SUPERFICIE ESTE SIEMPRE HIDRATADA. NO USAR PELÍCULAS
 PROTECTORAS PARA EL CURADO O MEMBRANAS PROTECTORAS CURADORAS.

SE DEBERÁ REALIZAR UN CURADO PERMANENTE CON ABUNDANTE AGUA

4.

2.

3.

COMPACTADA AL 97% DEL PROCTOR

PARA VARILLAS Ø3/8" Y MAYORES

LA PLACA DE FONDO DEBERÁ CONSTRUIRSE SOBRE RELLENO TIPO INVIAS 610-13

fy= 420 MPa

LAS JUNTAS DEBERÁN DEJARSE RUGOSAS Y LIMPIAS APLICANDO
ADITIVOS EPÓXICOS PARA UNIR CONCRETOS DE DIFERENTES EDADES.

EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ COLOCARSE CINTA
DE PVC DE 0,22 m PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD.

RELACIÓN MÁXIMA AGUA-CEMENTO: 0.40

f'c=

ACERO CORRUGADO:

MATERIALES:

CONCRETO:

AGREGADO:    3/4" TAMAÑO MÁXIMO

(NSR-10) CAP. 12

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO SEGÚN CUADRO ANEXO

TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO, SE PROHÍBE EL USO

12. DENOMINACIÓN DE VARILLAS.

SEPARACIÓN

BARRA No.

DIÁMETRO

  # #-#

MISMA LÍNEA EN MÁS DEL 50%  DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR
POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA 11.

DE SOLDADURA .
10.

NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO-RESISTENTE
EN ESTE PLANO DEBERÁN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS
LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS

1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS Y LOS

5.

SE DEBE USAR UN CEMENTO CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN.

EN LA EJECUCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN COMO EN LA 
ES IMPORTANTE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES13.

DISPOSICIÓN DE CONCRETO CON DIFERENTES EDADES Y PERÍODOS DE
VACIADO.

CONSTRUCCIÓN Y DURABILIDAD ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO C-20 DE
DEBERÁN OBSERVARSE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD, CURADO,14.

LA NSR-10

RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN EL ESTUDIO GEOTÉCNICO.
EN GENERAL LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN SEGUIR LAS15.

PARÁMETROS SÍSMICOS:16.
Aa:0.20  Av:0.20 intermedia

6
7.

8.

9.

RECOMENDACIONES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO XYPEX O SIMILAR

fy= 420 MPa
MALLAS ELECTROSOLDADAS

DEBERÁ CUMPLIRSE LO ESTIPULADO EN C.23-C.4.6.5

IBAGUÉ - TOLIMA

PILOTES17.

21 MPaf'c=CONCRETO:
EMPOTRADO MÍNIMO 3 m EN SUELO COMPETENTE O HASTA  
ENCONTRAR ROCA.

LA CIMENTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS SE MUESTRA EN LOS PLANOS HIDRÁULICOS18.
VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN INFORME DE DISEÑO CAPÍTULO 1019.
PARA ENTRADA DE TUBERÍAS A LA ESTRUCTURA VER PLANOS HIDRÁULICOS20

28 MPa CON ADICION DE CENIZAS VOLANTES 

SOLADO EN CONCRETO fc=17.5 MPa  ESPESOR DE 0.05 m

CONCRETOS ESTRUCTURALES

PLANTA GENERAL
 ESCALA 1:50

CORTE A-A
 ESCALA 1:50

CORTE B-B
 ESCALA 1:50

DETALLE 1
 ESCALA 1:25

DETALLE 2
 ESCALA 1:25

PLANTA DE REFUERZOS
PARA TUBERÍA Ø8" PVC

 ESCALA 1:50

PLANTA DE REFUERZOS
PARA TUBERÍA Ø6" PVC

 ESCALA 1:50
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APROBÓ
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CANALETA
DE AGUA TRATADA

TUBERÍA Ø8" PVC

CAJA DE SALIDA SEDIMENTADOR

4 No.5

B
VA A CAJA DE MEDIDA

TUBERÍA Ø8" PVC

B

A

A

4 No.5

C

C

ANCLAJE CON EPÓXICO
TIPO HILTI O SIMILAR

CANALETA DE AGUA TRATADA

895.98

EMPARRILLADO
CAJA DE SALIDA

4 No.5

VA A CAJA DE MEDIDA
TUBERÍA Ø8" PVC

VA HACIA CAJA DE SALIDA
TUBERÍA Ø8" PVC

4 No.5

CANALETA
DE AGUA TRATADA

896.00

EMPARRILLADO
MURO SEDIMENTADOR

4 No.5

CAJA DE SALIDA

CANALETA DE AGUA TRATADA

VER DETALLE 1

896.00

VA A CAJA DE MEDIDA
TUBERÍA Ø8" PVC

ANCLAJE CON EPÓXICO
TIPO HILTI O SIMILAR

PERFORACIÓN
Ø3

4"

DIÁMETROS DE LAS VARILLAS EN PULGADAS

EN LAS ESTRUCTURAS SE USARÁ IMPERMEABILIZANTE DE ACUERDO A LAS

BUSCANDO QUE LA SUPERFICIE ESTE SIEMPRE HIDRATADA. NO USAR PELÍCULAS
 PROTECTORAS PARA EL CURADO O MEMBRANAS PROTECTORAS CURADORAS.

SE DEBERÁ REALIZAR UN CURADO PERMANENTE CON ABUNDANTE AGUA

4.

2.

3.

COMPACTADA AL 97% DEL PROCTOR

PARA VARILLAS Ø3/8" Y MAYORES

LA PLACA DE FONDO DEBERÁ CONSTRUIRSE SOBRE RELLENO TIPO INVIAS 610-13

fy= 420 MPa

LAS JUNTAS DEBERÁN DEJARSE RUGOSAS Y LIMPIAS APLICANDO
ADITIVOS EPÓXICOS PARA UNIR CONCRETOS DE DIFERENTES EDADES.

EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ COLOCARSE CINTA
DE PVC DE 0,22 m PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD.

RELACIÓN MÁXIMA AGUA-CEMENTO: 0.40

f'c=

ACERO CORRUGADO:

MATERIALES:

CONCRETO:

AGREGADO:    3/4" TAMAÑO MÁXIMO

(NSR-10) CAP. 12

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO SEGÚN CUADRO ANEXO

TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO, SE PROHÍBE EL USO

12. DENOMINACIÓN DE VARILLAS.

SEPARACIÓN

BARRA No.

DIÁMETRO

  # #-#

MISMA LÍNEA EN MÁS DEL 50%  DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR
POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA 11.

DE SOLDADURA .
10.

NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO-RESISTENTE
EN ESTE PLANO DEBERÁN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS
LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS

1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS Y LOS

5.

SE DEBE USAR UN CEMENTO CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN.

EN LA EJECUCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN COMO EN LA 
ES IMPORTANTE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES13.

DISPOSICIÓN DE CONCRETO CON DIFERENTES EDADES Y PERÍODOS DE
VACIADO.

CONSTRUCCIÓN Y DURABILIDAD ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO C-20 DE
DEBERÁN OBSERVARSE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD, CURADO,14.

LA NSR-10

RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN EL ESTUDIO GEOTÉCNICO.
EN GENERAL LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN SEGUIR LAS15.

PARÁMETROS SÍSMICOS:16.
Aa:0.20  Av:0.20 intermedia

6
7.

8.

9.

RECOMENDACIONES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO XYPEX O SIMILAR

fy= 420 MPa
MALLAS ELECTROSOLDADAS

DEBERÁ CUMPLIRSE LO ESTIPULADO EN C.23-C.4.6.5

IBAGUÉ - TOLIMA

PILOTES17.

21 MPaf'c=CONCRETO:
EMPOTRADO MÍNIMO 3 m EN SUELO COMPETENTE O HASTA  
ENCONTRAR ROCA.

LA CIMENTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS SE MUESTRA EN LOS PLANOS HIDRÁULICOS18.
VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN INFORME DE DISEÑO CAPÍTULO 1019.
PARA ENTRADA DE TUBERÍAS A LA ESTRUCTURA VER PLANOS HIDRÁULICOS20

28 MPa CON ADICION DE CENIZAS VOLANTES 

SOLADO EN CONCRETO fc=17.5 MPa  ESPESOR DE 0.05 m

CONCRETOS ESTRUCTURALES

PLANTA GENERAL
 ESCALA 1:25

CORTE A-A
 ESCALA 1:25

 DETALLE 1
 ESCALA 1:15

CORTE B-B
 ESCALA 1:25

CORTE C-C
 ESCALA 1:20
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FECHA: ARCHIVO CAD:

FECHA OBSERVACIONES
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CUADRO DE NOTAS

CONTIENE:
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