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1. CALIDAD DE LOS MATERIALES
Concreto tipo 1:

Resistencia a la compresión de 28MPa (4000psi)
Relación máxima agua/cemento: 0,40 baja permeabilidad, grava fina, bajo calor de hidratación y alto contenido de cenizas
volantes.

Concreto tipo 5:
Solado en concreto de resistencia característica f'c=14MPa (2000psi).
Se debe utilizar concreto de limpieza o solado de e=5.0cm en todas las estructuras de cimentación que tengan contacto
directo con el suelo f'c=14MPa (140,0Kg/cm²).

Refuerzo
Estribos elementos secundarios de Ø3/8” y mayores: Fy=420MPa (mín).
Refuerzo principal de Ø3/8” y mayores: Fy=420MPa (mín).

2. ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN
El control de calidad de materiales y de la obra, debe seguir los requerimientos de las normas colombianas de diseño y
construcción sismo-resistente, NSR-10, ACI 318 y decretos reglamentarios.

3. CONCRETO
El concreto utilizado debe tener un asentamiento de cono entre 4 y 6 pulgadas.
El concreto deberá colocarse en el rango de temperatura establecido por el código ACI 318-08, y en caso contrario, respetar las
disposiciones especiales de la misma norma.

3.1. CURADO DEL CONCRETO
En losas el curado debe iniciarse inmediatamente se observe la desaparición de la humedad superficial proveniente de la
exudación del concreto.
En muros, el curado empezará inmediatamente se retiren los encofrados, en caso que estos sean de madera deben permanecer
húmedos mientras están colocados, y en caso de ser de acero deben permanecer mojados y/o protegidos con sombra. El periodo
mínimo de curado es de 21 días.

3.2. JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN
Todas las juntas en losas deberán ser verticales, las juntas en muros serán horizontales, no estará permitido en ninguna
circunstancia realizar juntas en que el concreto pueda tomar su talud natural (junta diagonal).

3.3. COLOCACIÓN DE ARMADURAS
Las armaduras deben colocarse limpias, exentas de polvo, barro, escamas de óxido, grasas, aceites, pinturas, mortero, pasta de
cemento ó concreto endurecido y toda otra sustancia capaz de reducir la adherencia con el concreto.
Deberán respetarse los diámetros mínimos de doblado.
A manera de garantizar la correcta posición de las mallas se dispondrán como mínimo 4 distanciadores de Ø6.0mm por metro
cuadrado en muros, y 4 distanciadores de Ø8.0mm por metro cuadrado en losas.
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DIÁMETROS DE LAS VARILLAS EN PULGADAS

BUSCANDO QUE LA SUPERFICIE ESTE SIEMPRE HIDRATADA. NO USAR PELÍCULAS
 PROTECTORAS PARA EL CURADO O MEMBRANAS PROTECTORAS CURADORAS.

SE DEBERÁ REALIZAR UN CURADO PERMANENTE CON ABUNDANTE AGUA

4.

2.

3.

COMPACTADA AL 97% DEL PROCTOR

PARA VARILLAS Ø3/8" Y MAYORES

LA PLACA DE FONDO DEBERÁ CONSTRUIRSE SOBRE RELLENO TIPO INVIAS 610-13

fy= 420 MPa

LAS JUNTAS DEBERÁN DEJARSE RUGOSAS Y LIMPIAS APLICANDO
ADITIVOS EPÓXICOS PARA UNIR CONCRETOS DE DIFERENTES EDADES.

EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ COLOCARSE CINTA
DE PVC DE 0,22 m PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD.

RELACIÓN MÁXIMA AGUA-CEMENTO: 0.40

f'c=

ACERO CORRUGADO:

MATERIALES:

CONCRETO:

AGREGADO:    3/4" TAMAÑO MÁXIMO

(NSR-10) CAP. 12

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO SEGÚN CUADRO ANEXO

TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO, SE PROHÍBE EL USO

12. DENOMINACIÓN DE VARILLAS.

SEPARACIÓN

BARRA No.

DIÁMETRO

  # #-#

MISMA LÍNEA EN MÁS DEL 50%  DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR
POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA 11.

DE SOLDADURA .
10.

NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO-RESISTENTE
EN ESTE PLANO DEBERÁN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS
LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS

1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS Y LOS

5.

SE DEBE USAR UN CEMENTO CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN.

EN LA EJECUCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN COMO EN LA 
ES IMPORTANTE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES13.

DISPOSICIÓN DE CONCRETO CON DIFERENTES EDADES Y PERÍODOS DE
VACIADO.

CONSTRUCCIÓN Y DURABILIDAD ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO C-20 DE
DEBERÁN OBSERVARSE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD, CURADO,14.

LA NSR-10

RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN EL ESTUDIO GEOTÉCNICO.
EN GENERAL LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN SEGUIR LAS15.

PARÁMETROS SÍSMICOS:16.
Aa:0.20  Av:0.20 intermedia

6

7.

8.

9.

fy= 420 MPa
MALLAS ELECTROSOLDADAS

DEBERÁ CUMPLIRSE LO ESTIPULADO EN C.23-C.4.6.5

IBAGUÉ - TOLIMA

LA CIMENTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS SE MUESTRA EN LOS PLANOS HIDRÁULICOS17.
VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN INFORME DE DISEÑO CAPÍTULO 1018.

19.

RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. 

VER DETALLES DE MEDIO DE DRENAJE Y TUBERÍAS EN PLANOS HIDRÁULICOS.

28 MPa CON ADICION DE CENIZAS VOLANTES 

SOLADO EN CONCRETO fc=17.5 MPa  ESPESOR DE 0.05 m

CONCRETOS ESTRUCTURALES1.
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DIÁMETROS DE LAS VARILLAS EN PULGADAS

BUSCANDO QUE LA SUPERFICIE ESTE SIEMPRE HIDRATADA. NO USAR PELÍCULAS
 PROTECTORAS PARA EL CURADO O MEMBRANAS PROTECTORAS CURADORAS.

SE DEBERÁ REALIZAR UN CURADO PERMANENTE CON ABUNDANTE AGUA

4.

2.

3.

COMPACTADA AL 97% DEL PROCTOR

PARA VARILLAS Ø3/8" Y MAYORES

LA PLACA DE FONDO DEBERÁ CONSTRUIRSE SOBRE RELLENO TIPO INVIAS 610-13

fy= 420 MPa

LAS JUNTAS DEBERÁN DEJARSE RUGOSAS Y LIMPIAS APLICANDO
ADITIVOS EPÓXICOS PARA UNIR CONCRETOS DE DIFERENTES EDADES.

EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ COLOCARSE CINTA
DE PVC DE 0,22 m PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD.

RELACIÓN MÁXIMA AGUA-CEMENTO: 0.40

f'c=

ACERO CORRUGADO:

MATERIALES:

CONCRETO:

AGREGADO:    3/4" TAMAÑO MÁXIMO

(NSR-10) CAP. 12

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO SEGÚN CUADRO ANEXO

TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO, SE PROHÍBE EL USO

12. DENOMINACIÓN DE VARILLAS.

SEPARACIÓN

BARRA No.

DIÁMETRO

  # #-#

MISMA LÍNEA EN MÁS DEL 50%  DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR
POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA 11.

DE SOLDADURA .
10.

NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO-RESISTENTE
EN ESTE PLANO DEBERÁN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS
LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS

1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS Y LOS

5.

SE DEBE USAR UN CEMENTO CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN.

EN LA EJECUCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN COMO EN LA 
ES IMPORTANTE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES13.

DISPOSICIÓN DE CONCRETO CON DIFERENTES EDADES Y PERÍODOS DE
VACIADO.

CONSTRUCCIÓN Y DURABILIDAD ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO C-20 DE
DEBERÁN OBSERVARSE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD, CURADO,14.

LA NSR-10

RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN EL ESTUDIO GEOTÉCNICO.
EN GENERAL LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN SEGUIR LAS15.

PARÁMETROS SÍSMICOS:16.
Aa:0.20  Av:0.20 intermedia

6

7.

8.

9.

fy= 420 MPa
MALLAS ELECTROSOLDADAS

DEBERÁ CUMPLIRSE LO ESTIPULADO EN C.23-C.4.6.5

IBAGUÉ - TOLIMA

LA CIMENTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS SE MUESTRA EN LOS PLANOS HIDRÁULICOS17.
VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN INFORME DE DISEÑO CAPÍTULO 1018.

19.

RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. 

VER DETALLES DE MEDIO DE DRENAJE Y TUBERÍAS EN PLANOS HIDRÁULICOS.

28 MPa CON ADICION DE CENIZAS VOLANTES 

SOLADO EN CONCRETO fc=17.5 MPa  ESPESOR DE 0.05 m

CONCRETOS ESTRUCTURALES
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SUPERFICIES EN CONTACTO PERMANENTE CON EL AGUA, LA
INTEMPERIE O LA TIERRA, O LOSAS QUE SOPORTAN RELLENOS

BARRAS No. 5 (5/8") ó 16M (16mm) Y MENORES

REFUERZO INFERIOR Y SUPERIOR PARA CONDICIONES SECAS

RECUBRIMIENTOS:
LOSAS:

DE TIERRA:

BARRAS No. 6 (3/4") ó 18M (18mm) Y MAYORES

EXPUESTO EN CONTACTO PERMANENTE CON EL AGUA, LA
INTEMPERIE O LA TIERRA
TANQUES CIRCULARES CON TRACCIÓN ANULAR

PARA CONDICIONES SECAS

MUROS Y PAREDES:

OTROS TANQUES

TODAS LAS SUPERFICIES VACIADAS Y EN CONTACTO
PERMANENTE CON LA TIERRA

LOSAS DE FUNDACIÓN

20mm

40mm

50mm

20mm

55mm

50mm

75mm

JUNTA DE HORMIGÓN,
RUGOSA Y LIMPIA.
HUMEDECER ANTES DE
COLOCAR EL CONCRETO

DIÁMETROS DE LAS VARILLAS EN PULGADAS

BUSCANDO QUE LA SUPERFICIE ESTE SIEMPRE HIDRATADA. NO USAR PELÍCULAS
 PROTECTORAS PARA EL CURADO O MEMBRANAS PROTECTORAS CURADORAS.

SE DEBERÁ REALIZAR UN CURADO PERMANENTE CON ABUNDANTE AGUA

4.

2.

3.

COMPACTADA AL 97% DEL PROCTOR

PARA VARILLAS Ø3/8" Y MAYORES

LA PLACA DE FONDO DEBERÁ CONSTRUIRSE SOBRE RELLENO TIPO INVIAS 610-13

fy= 420 MPa

LAS JUNTAS DEBERÁN DEJARSE RUGOSAS Y LIMPIAS APLICANDO
ADITIVOS EPÓXICOS PARA UNIR CONCRETOS DE DIFERENTES EDADES.

EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ COLOCARSE CINTA
DE PVC DE 0,22 m PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD.

RELACIÓN MÁXIMA AGUA-CEMENTO: 0.40

f'c=

ACERO CORRUGADO:

MATERIALES:

CONCRETO:

AGREGADO:    3/4" TAMAÑO MÁXIMO

(NSR-10) CAP. 12

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO SEGÚN CUADRO ANEXO

TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO, SE PROHÍBE EL USO

12. DENOMINACIÓN DE VARILLAS.

SEPARACIÓN

BARRA No.

DIÁMETRO

  # #-#

MISMA LÍNEA EN MÁS DEL 50%  DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR
POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA 11.

DE SOLDADURA .
10.

NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO-RESISTENTE
EN ESTE PLANO DEBERÁN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS
LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS

1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS Y LOS

5.

SE DEBE USAR UN CEMENTO CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN.

EN LA EJECUCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN COMO EN LA 
ES IMPORTANTE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES13.

DISPOSICIÓN DE CONCRETO CON DIFERENTES EDADES Y PERÍODOS DE
VACIADO.

CONSTRUCCIÓN Y DURABILIDAD ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO C-20 DE
DEBERÁN OBSERVARSE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD, CURADO,14.

LA NSR-10

RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN EL ESTUDIO GEOTÉCNICO.
EN GENERAL LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN SEGUIR LAS15.

PARÁMETROS SÍSMICOS:16.
Aa:0.20  Av:0.20 intermedia

6

7.

8.

9.

fy= 420 MPa
MALLAS ELECTROSOLDADAS

DEBERÁ CUMPLIRSE LO ESTIPULADO EN C.23-C.4.6.5

IBAGUÉ - TOLIMA

LA CIMENTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS SE MUESTRA EN LOS PLANOS HIDRÁULICOS17.
VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN INFORME DE DISEÑO CAPÍTULO 1018.

19.

RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. 

VER DETALLES DE MEDIO DE DRENAJE Y TUBERÍAS EN PLANOS HIDRÁULICOS.

28 MPa CON ADICION DE CENIZAS VOLANTES 

SOLADO EN CONCRETO fc=17.5 MPa  ESPESOR DE 0.05 m

CONCRETOS ESTRUCTURALES

2 Ø 5/8"

3 Ø 5/8"

· El espaciamiento máximo de las juntas debe ser de 24 a 36 veces el espesor de la losa, debe limitarse a un máximo de 7.5m.

· Todos los paneles o paños deben ser cuadrados o de formas similares, la longitud no debe exceder 1.5 veces al ancho.  Evitar
paneles en forma de L.

· Para juntas de retracción y temperatura, la ranura de la junta debe tener una profundidad mínima de ¼ el espesor de la losa,
pero nunca menos de 25mm.

· Las juntas elaboradas con herramienta se hacen en el proceso de acabado y se vuelven a repasar más tarde para asegurar que no
ocurra adherencia en la ranura

· El corte en fresco se debe ejecutar de 1 a 4 horas después de completarse el allanado, si se realiza por medio de aserrado
convencional (recomendado) se hace entre las 4 y las 12 horas después de que el concreto ha sido acabado

· Evitar rotura de bordes en el aserrado de las juntas, si ocurre debe retrasarse el proceso

· El material utilizado para llenos (debajo de la losa de cimentación) debe cumplir con la
norma INVIAS 610-13, condiciones para suelos seleccionados.
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1. CALIDAD DE LOS MATERIALES
Concreto tipo 1:

Resistencia a la compresión de 28MPa (4000psi)
Relación máxima agua/cemento: 0,40

Concreto tipo 5:
Solado en concreto de resistencia característica f'c=14MPa (2000psi).
Se debe utilizar concreto de limpieza o solado de e=5.0cm en todas las estructuras de cimentación que tengan contacto
directo con el suelo f'c=14MPa (140,0Kg/cm²).

Refuerzo
Estribos elementos secundarios de Ø3/8” y mayores: Fy=420MPa (mín).
Refuerzo principal de Ø3/8” y mayores: Fy=420MPa (mín).

2. ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN
El control de calidad de materiales y de la obra, debe seguir los requerimientos de las normas colombianas de diseño y
construcción sismo-resistente, NSR-10, ACI 318 y decretos reglamentarios.

3. CONCRETO
El concreto utilizado debe tener un asentamiento de cono entre 4 y 6 pulgadas.
El concreto deberá colocarse en el rango de temperatura establecido por el código ACI 318-08, y en caso contrario, respetar las
disposiciones especiales de la misma norma.

3.1. CURADO DEL CONCRETO
En losas el curado debe iniciarse inmediatamente se observe la desaparición de la humedad superficial proveniente de la
exudación del concreto.
En muros, el curado empezará inmediatamente se retiren los encofrados, en caso que estos sean de madera deben permanecer
húmedos mientras están colocados, y en caso de ser de acero deben permanecer mojados y/o protegidos con sombra. El periodo
mínimo de curado es de 21 días.

3.2. JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN
Todas las juntas en losas deberán ser verticales, las juntas en muros serán horizontales, no estará permitido en ninguna
circunstancia realizar juntas en que el concreto pueda tomar su talud natural (junta diagonal).

3.3. COLOCACIÓN DE ARMADURAS
Las armaduras deben colocarse limpias, exentas de polvo, barro, escamas de óxido, grasas, aceites, pinturas, mortero, pasta de
cemento ó concreto endurecido y toda otra sustancia capaz de reducir la adherencia con el concreto.
Deberán respetarse los diámetros mínimos de doblado.
A manera de garantizar la correcta posición de las mallas se dispondrán como mínimo 4 distanciadores de Ø6.0mm por metro
cuadrado en muros, y 4 distanciadores de Ø8.0mm por metro cuadrado en losas.

4. Ver despiece de vigas y columnas, y detalles en el plano LS3.

5. Ver planta de muros con refuerzos, y despiece de hierros de muros en el plano LS4.

6. Ver detalles de juntas de construcción en plano EG1.

7. Ver programación de fundidas en el plano EG1.

8. Ver especificaciones de concreto en el plano EG1.
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NOTAS DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN

Se recomienda realizar los vaciados de módulos completos, de no ser posible
debe realizarse de acuerdo al plano de juntas y siguiendo las siguientes
recomendaciones:

* Las juntas se deberán rugosear sin molestar las partículas del agregado
grueso, ya sea humedeciendo o lavando la superficie de la junta,
aproximadamente entre 2 a 4 horas después que el concreto haya sido
vaciado, lo cual se hará con un chorro de fino de agua (spray) y cepillando con
un cepillo de cerda dura. Si ésto no es posible, se deberá picar la superficie
hasta exponer el agregado grueso, lo cual realizará con métodos mecánicos.

* Se retirará de las juntas de construcción, cualquier exceso de agua y se
limpiará el acero de lechadas de cemento o costras de mortero antes de
reiniciar el vaciado.

* Antes del vaciado del concreto nuevo y después del fraguado del concreto
viejo, la junta se picará para dar a la superficie un aspecto rugoso y se
aplicará, una imprimación con pegante de concretos tipo Sika dur 31 de SIKA,
Epotoc de TOXEMENT o similar.

* El lapso mínimo entre el vaciado de unidades adyacentes debe ser al menos
de 48 horas

* La cinta PVC 22, deberá colocarse en el centro de la sección estructural.

× ×

× ×

× ×

×

RECUBRIMIENTO:
Losas:

Refuerzo inferior y superior para condiciones secas 20mm
Superficies en contacto permanente con el agua, la intemperie o la tierra, o losas que soportan rellenos de tierra:

Barras #5 (5/8”) ó 16M (16mm) y menores 40mm
Barras #6 (3/4”) ó 18M (18mm) y menores 50mm

Muros y paredes:
Para condiciones secas 20mm

Expuesto en contacto permanente con el agua, la intemperie o la tierra:
Tanques circulares con tracción anular 55mm
Otros tanques 50mm

Losas de fundación:
Todas las superficies vaciadas y en contacto permanente con la tierra 75mm

1. CALIDAD DE LOS MATERIALES
Concreto tipo 1:

Resistencia a la compresión de 28MPa (4000psi)
Relación máxima agua/cemento: 0,40

Concreto tipo 5:
Solado en concreto de resistencia característica f'c=14MPa (2000psi).
Se debe utilizar concreto de limpieza o solado de e=5.0cm en todas las estructuras de cimentación que tengan contacto
directo con el suelo f'c=14MPa (140,0Kg/cm²).

Refuerzo
Estribos elementos secundarios de Ø3/8” y mayores: Fy=420MPa (mín).
Refuerzo principal de Ø3/8” y mayores: Fy=420MPa (mín).

2. ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN
El control de calidad de materiales y de la obra, debe seguir los requerimientos de las normas colombianas de diseño y
construcción sismo-resistente, NSR-10, ACI 318 y decretos reglamentarios.

3. CONCRETO
El concreto utilizado debe tener un asentamiento de cono entre 4 y 6 pulgadas.
El concreto deberá colocarse en el rango de temperatura establecido por el código ACI 318-08, y en caso contrario, respetar las
disposiciones especiales de la misma norma.

3.1. CURADO DEL CONCRETO
En losas el curado debe iniciarse inmediatamente se observe la desaparición de la humedad superficial proveniente de la
exudación del concreto.
En muros, el curado empezará inmediatamente se retiren los encofrados, en caso que estos sean de madera deben permanecer
húmedos mientras están colocados, y en caso de ser de acero deben permanecer mojados y/o protegidos con sombra. El periodo
mínimo de curado es de 21 días.

3.2. JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN
Todas las juntas en losas deberán ser verticales, las juntas en muros serán horizontales, no estará permitido en ninguna
circunstancia realizar juntas en que el concreto pueda tomar su talud natural (junta diagonal).

3.3. COLOCACIÓN DE ARMADURAS
Las armaduras deben colocarse limpias, exentas de polvo, barro, escamas de óxido, grasas, aceites, pinturas, mortero, pasta de
cemento ó concreto endurecido y toda otra sustancia capaz de reducir la adherencia con el concreto.
Deberán respetarse los diámetros mínimos de doblado.
A manera de garantizar la correcta posición de las mallas se dispondrán como mínimo 4 distanciadores de Ø6.0mm por metro
cuadrado en muros, y 4 distanciadores de Ø8.0mm por metro cuadrado en losas.

4. Ver despiece de vigas y columnas, y detalles en el plano LS3.

5. Ver planta de muros con refuerzos, y despiece de hierros de muros en el plano LS4.

6. Ver detalles de juntas de construcción en plano EG1.

7. Ver programación de fundidas en el plano EG1.

8. Ver especificaciones de concreto en el plano EG1.
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CINTA PVC 22cm

1. CALIDAD DE LOS MATERIALES
Concreto tipo 1:

Resistencia a la compresión de 28MPa (4000psi)
Relación máxima agua/cemento: 0,40

Concreto tipo 5:
Solado en concreto de resistencia característica f'c=14MPa (2000psi).
Se debe utilizar concreto de limpieza o solado de e=5.0cm en todas las estructuras de cimentación que tengan contacto
directo con el suelo f'c=14MPa (140,0Kg/cm²).

Refuerzo
Estribos elementos secundarios de Ø3/8” y mayores: Fy=420MPa (mín).
Refuerzo principal de Ø3/8” y mayores: Fy=420MPa (mín).

2. ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN
El control de calidad de materiales y de la obra, debe seguir los requerimientos de las normas colombianas de diseño y
construcción sismo-resistente, NSR-10, ACI 318 y decretos reglamentarios.

3. CONCRETO
El concreto utilizado debe tener un asentamiento de cono entre 4 y 6 pulgadas.
El concreto deberá colocarse en el rango de temperatura establecido por el código ACI 318-08, y en caso contrario, respetar las
disposiciones especiales de la misma norma.

3.1. CURADO DEL CONCRETO
En losas el curado debe iniciarse inmediatamente se observe la desaparición de la humedad superficial proveniente de la
exudación del concreto.
En muros, el curado empezará inmediatamente se retiren los encofrados, en caso que estos sean de madera deben permanecer
húmedos mientras están colocados, y en caso de ser de acero deben permanecer mojados y/o protegidos con sombra. El periodo
mínimo de curado es de 21 días.

3.2. JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN
Todas las juntas en losas deberán ser verticales, las juntas en muros serán horizontales, no estará permitido en ninguna
circunstancia realizar juntas en que el concreto pueda tomar su talud natural (junta diagonal).

3.3. COLOCACIÓN DE ARMADURAS
Las armaduras deben colocarse limpias, exentas de polvo, barro, escamas de óxido, grasas, aceites, pinturas, mortero, pasta de
cemento ó concreto endurecido y toda otra sustancia capaz de reducir la adherencia con el concreto.
Deberán respetarse los diámetros mínimos de doblado.
A manera de garantizar la correcta posición de las mallas se dispondrán como mínimo 4 distanciadores de Ø6.0mm por metro
cuadrado en muros, y 4 distanciadores de Ø8.0mm por metro cuadrado en losas.

4. Ver despiece de vigas y columnas, y detalles en el plano LS3.

5. Ver planta de muros con refuerzos, y despiece de hierros de muros en el plano LS4.

6. Ver detalles de juntas de construcción en plano EG1.

7. Ver programación de fundidas en el plano EG1.

8. Ver especificaciones de concreto en el plano EG1.
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DIÁMETROS DE LAS VARILLAS EN PULGADAS

EN LAS ESTRUCTURAS SE USARÁ IMPERMEABILIZANTE DE ACUERDO A LAS

BUSCANDO QUE LA SUPERFICIE ESTE SIEMPRE HIDRATADA. 
SE DEBERÁ REALIZAR UN CURADO PERMANENTE CON ABUNDANTE AGUA

4.

2.

3.

SI ASÍ LO REQUIERE EL ESTUDIO GEOTÉCNICO
CON MATERIAL GRANULAR  COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR

PARA VARILLAS Ø3/8" Y MAYORES

LA PLACA DE FONDO DEBERÁ CONSTRUIRSE SOBRE UNA SUSTITUCIÓN

fy= 420 MPa

28 MPa

LAS JUNTAS DEBERÁN DEJARSE RUGOSAS Y LIMPIAS APLICANDO
ADITIVOS EPÓXICOS PARA UNIR CONCRETOS DE DIFERENTES EDADES.

EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ COLOCARSE CINTA
DE PVC DE 0,22 m PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD.

RELACIÓN MÁXIMA AGUA-CEMENTO: 0.45 

f'c=

ACERO CORRUGADO:

MATERIALES:

CONCRETO:

AGREGADO:    3/4" TAMAÑO MÁXIMO

CONCRETOS ESTRUCTURALES

(NSR-10) CAP. 12

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO SEGÚN CUADRO ANEXO

TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO, SE PROHIBE EL USO

12. DENOMINACIÓN DE VARILLAS.

SEPARACIÓN

BARRA No.

DIÁMETRO

  # #-#

MISMA LÍNEA EN MÁS DEL 50%  DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR
POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA 11.

DE SOLDADURA .
10.

NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO-RESISTENTE
EN ESTE PLANO DEBERÁN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS
LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS

1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS Y LOS

5.

UN BUEN CONTENIDO DE CENIZAS VOLANTES.
SE DEBE USAR UN CEMENTO CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN Y CON 

EN LA EJECUCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN COMO EN LA 
ES IMPORTANTE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES13.

DISPOSICIÓN DE CONCRETO CON DIFERENTES EDADES Y PERÍODOS DE
VACIADO.

CONSTRUCCIÓN Y DURABILIDAD ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO C-20 DE
DEBERÁN OBSERVARSE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD, CURADO,14.

LA NSR-10

RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN EL ESTUDIO GEOTÉCNICO.
EN GENERAL LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN SEGUIR LAS15.

PARAMETROS SÍSMICOS:16.
Aa:0.20  Av:0.20 intermedia

6
7.

8.

9.

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

fy= 420 MPa
MALLAS ELECTROSOLDADAS

DEBERÁ CUMPLIRSE LO ESTIPULADO EN C.23-C.4.6.5

IBAGUÉ - TOLIMA

APLICAR CURADOR PARA CONCRETO TIPO ANTISOL O SIMILAR SOBRELA SUPERFICIE
DEL CONCRETO HACIENDO USO DE UNA FUMIGADORA ACCIONADA MANUALMENTE O
DE UN ASPERSOR NEUMÁTICO. EL ÁREA A CURAR SE DEBE CUBRIR TOTALMENTE, LA
APLICACIÓN DEL CURADOR DEBE HACERSE TAN PRONTO DESAPAREZCA EL AGUA DE
EXUDACIÓN DEL CONCRETO, SITUACIÓN FÁCILMENTE DETECTABLE  CUANDO
SUPERFICIE CAMBIA DE BRILLANTE A MATE.

DISEÑO ESTRUCTURAL
LECHOS DE SECADO MODULO 2

PLANTA DE CIMENTACIÓN Y MUROS

ESCALA:        

FECHA: ARCHIVO CAD:

FECHA OBSERVACIONES

PLANO No.

CONVENCIONES

CUADRO DE NOTAS

CONTIENE:

APROBÓ

SÍMBOLO NOMBRE SÍMBOLO NOMBRE SÍMBOLO NOMBRE

PTAR

CONSTRUCTORA BOLÍVAR
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URBANIZACIÓN ARBOLEDA DEL CAMPESTRE
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ESPESOR D FILETE
ELECTRODOMATERIAL A UNIR

(mm) (mm)

3,0 3,0 E - 70 XX
4,5 4,5 E - 70 XX
6,0 6,0 E - 70 XX
8,0 6,0 E - 70 XX
9,0 7,0 E - 70 XX
12,0 9,0 E - 70 XX
15,0 12,0 E - 70 XX
19,0 16,0 E - 70 XX

MÍNIMO

DIÁMETROS DE LAS VARILLAS EN PULGADAS

EN LAS ESTRUCTURAS SE USARÁ IMPERMEABILIZANTE DE ACUERDO A LAS

BUSCANDO QUE LA SUPERFICIE ESTE SIEMPRE HIDRATADA. 
SE DEBERÁ REALIZAR UN CURADO PERMANENTE CON ABUNDANTE AGUA

4.

2.

3.

SI ASÍ LO REQUIERE EL ESTUDIO GEOTÉCNICO
CON MATERIAL GRANULAR  COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR

PARA VARILLAS Ø3/8" Y MAYORES

LA PLACA DE FONDO DEBERÁ CONSTRUIRSE SOBRE UNA SUSTITUCIÓN

fy= 420 MPa

28 MPa

LAS JUNTAS DEBERÁN DEJARSE RUGOSAS Y LIMPIAS APLICANDO
ADITIVOS EPÓXICOS PARA UNIR CONCRETOS DE DIFERENTES EDADES.

EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ COLOCARSE CINTA
DE PVC DE 0,22 m PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD.

RELACIÓN MÁXIMA AGUA-CEMENTO: 0.45 

f'c=

ACERO CORRUGADO:

MATERIALES:

CONCRETO:

AGREGADO:    3/4" TAMAÑO MÁXIMO

CONCRETOS ESTRUCTURALES

(NSR-10) CAP. 12

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO SEGÚN CUADRO ANEXO

TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO, SE PROHIBE EL USO

12. DENOMINACIÓN DE VARILLAS.

SEPARACIÓN

BARRA No.

DIÁMETRO

  # #-#

MISMA LÍNEA EN MÁS DEL 50%  DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR
POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA 11.

DE SOLDADURA .
10.

NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO-RESISTENTE
EN ESTE PLANO DEBERÁN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS
LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS

1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS Y LOS

5.

UN BUEN CONTENIDO DE CENIZAS VOLANTES.
SE DEBE USAR UN CEMENTO CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN Y CON 

EN LA EJECUCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN COMO EN LA 
ES IMPORTANTE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES13.

DISPOSICIÓN DE CONCRETO CON DIFERENTES EDADES Y PERÍODOS DE
VACIADO.

CONSTRUCCIÓN Y DURABILIDAD ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO C-20 DE
DEBERÁN OBSERVARSE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD, CURADO,14.

LA NSR-10

RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN EL ESTUDIO GEOTÉCNICO.
EN GENERAL LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN SEGUIR LAS15.

PARAMETROS SÍSMICOS:16.
Aa:0.20  Av:0.20 intermedia

6
7.

8.

9.

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

fy= 420 MPa
MALLAS ELECTROSOLDADAS

DEBERÁ CUMPLIRSE LO ESTIPULADO EN C.23-C.4.6.5

IBAGUÉ - TOLIMA

APLICAR CURADOR PARA CONCRETO TIPO ANTISOL O SIMILAR SOBRELA SUPERFICIE
DEL CONCRETO HACIENDO USO DE UNA FUMIGADORA ACCIONADA MANUALMENTE O
DE UN ASPERSOR NEUMÁTICO. EL ÁREA A CURAR SE DEBE CUBRIR TOTALMENTE, LA
APLICACIÓN DEL CURADOR DEBE HACERSE TAN PRONTO DESAPAREZCA EL AGUA DE
EXUDACIÓN DEL CONCRETO, SITUACIÓN FÁCILMENTE DETECTABLE  CUANDO
SUPERFICIE CAMBIA DE BRILLANTE A MATE.

DISEÑO ESTRUCTURAL
LECHOS DE SECADO MODULO 2

PLANTA DE CUBIERTAS, DESPIECE Y DETALLES

ESCALA:        

FECHA: ARCHIVO CAD:

FECHA OBSERVACIONES

PLANO No.

CONVENCIONES

CUADRO DE NOTAS

CONTIENE:

APROBÓ

SÍMBOLO NOMBRE SÍMBOLO NOMBRE SÍMBOLO NOMBRE

PTAR
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DIÁMETROS DE LAS VARILLAS EN PULGADAS

EN LAS ESTRUCTURAS SE USARÁ IMPERMEABILIZANTE DE ACUERDO A LAS

BUSCANDO QUE LA SUPERFICIE ESTE SIEMPRE HIDRATADA. 
SE DEBERÁ REALIZAR UN CURADO PERMANENTE CON ABUNDANTE AGUA

4.

2.

3.

SI ASÍ LO REQUIERE EL ESTUDIO GEOTÉCNICO
CON MATERIAL GRANULAR  COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR

PARA VARILLAS Ø3/8" Y MAYORES

LA PLACA DE FONDO DEBERÁ CONSTRUIRSE SOBRE UNA SUSTITUCIÓN

fy= 420 MPa

28 MPa

LAS JUNTAS DEBERÁN DEJARSE RUGOSAS Y LIMPIAS APLICANDO
ADITIVOS EPÓXICOS PARA UNIR CONCRETOS DE DIFERENTES EDADES.

EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ COLOCARSE CINTA
DE PVC DE 0,22 m PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD.

RELACIÓN MÁXIMA AGUA-CEMENTO: 0.45 

f'c=

ACERO CORRUGADO:

MATERIALES:

CONCRETO:

AGREGADO:    3/4" TAMAÑO MÁXIMO

CONCRETOS ESTRUCTURALES

(NSR-10) CAP. 12

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO SEGÚN CUADRO ANEXO

TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO, SE PROHIBE EL USO

12. DENOMINACIÓN DE VARILLAS.

SEPARACIÓN

BARRA No.

DIÁMETRO

  # #-#

MISMA LÍNEA EN MÁS DEL 50%  DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR
POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA 11.

DE SOLDADURA .
10.

NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO-RESISTENTE
EN ESTE PLANO DEBERÁN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS
LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS

1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS Y LOS

5.

UN BUEN CONTENIDO DE CENIZAS VOLANTES.
SE DEBE USAR UN CEMENTO CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN Y CON 

EN LA EJECUCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN COMO EN LA 
ES IMPORTANTE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES13.

DISPOSICIÓN DE CONCRETO CON DIFERENTES EDADES Y PERÍODOS DE
VACIADO.

CONSTRUCCIÓN Y DURABILIDAD ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO C-20 DE
DEBERÁN OBSERVARSE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD, CURADO,14.

LA NSR-10

RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN EL ESTUDIO GEOTÉCNICO.
EN GENERAL LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN SEGUIR LAS15.

PARAMETROS SÍSMICOS:16.
Aa:0.20  Av:0.20 intermedia

6
7.

8.

9.

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

fy= 420 MPa
MALLAS ELECTROSOLDADAS

DEBERÁ CUMPLIRSE LO ESTIPULADO EN C.23-C.4.6.5

IBAGUÉ - TOLIMA

APLICAR CURADOR PARA CONCRETO TIPO ANTISOL O SIMILAR SOBRELA SUPERFICIE
DEL CONCRETO HACIENDO USO DE UNA FUMIGADORA ACCIONADA MANUALMENTE O
DE UN ASPERSOR NEUMÁTICO. EL ÁREA A CURAR SE DEBE CUBRIR TOTALMENTE, LA
APLICACIÓN DEL CURADOR DEBE HACERSE TAN PRONTO DESAPAREZCA EL AGUA DE
EXUDACIÓN DEL CONCRETO, SITUACIÓN FÁCILMENTE DETECTABLE  CUANDO
SUPERFICIE CAMBIA DE BRILLANTE A MATE.

DISEÑO ESTRUCTURAL
LECHOS DE SECADO MODULO 2

PLANTA Y CORTES ESTRUCTURALES

ESCALA:        

FECHA: ARCHIVO CAD:

FECHA OBSERVACIONES

PLANO No.

CONVENCIONES

CUADRO DE NOTAS

CONTIENE:

APROBÓ

SÍMBOLO NOMBRE SÍMBOLO NOMBRE SÍMBOLO NOMBRE

PTAR

CONSTRUCTORA BOLÍVAR

MAYO 2022 ESTRUCTURAL LECHOS DE SECADO MODULO 2.dwg

6/13

INDICADAS EST LECH-06
DIBUJÓ:

DISEÑÓ: REVISÓ:

ING. María Consuelo Betancourt B.
TP 63202-12661 QND

IBAGUÉ, COLOMBIA

Juan David Díaz Rueda

NSEW

PROYECTO: 

ING. Erica Johana Rincón Vidal
MAT. 17202-259502 CALDAS

06/2018 EMISIÓN INICIAL DEL MODULO 1
06/2019 EMISIÓN INICIAL DEL MODULO 2
03/2020 EMISIÓN INICIAL DEL MODULO 3

PLANTA MODULAR DE TRATAMIENTO
DE AGUA RESIDUAL No.1

URBANIZACIÓN ARBOLEDA DEL CAMPESTRE
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DIÁMETROS DE LAS VARILLAS EN PULGADAS

BUSCANDO QUE LA SUPERFICIE ESTE SIEMPRE HIDRATADA. NO USAR PELÍCULAS
 PROTECTORAS PARA EL CURADO O MEMBRANAS PROTECTORAS CURADORAS.

SE DEBERÁ REALIZAR UN CURADO PERMANENTE CON ABUNDANTE AGUA

4.

2.

3.

COMPACTADA AL 97% DEL PROCTOR

PARA VARILLAS Ø3/8" Y MAYORES

LA PLACA DE FONDO DEBERÁ CONSTRUIRSE SOBRE RELLENO TIPO INVIAS 610-13

fy= 420 MPa

28 MPa

LAS JUNTAS DEBERÁN DEJARSE RUGOSAS Y LIMPIAS APLICANDO
ADITIVOS EPÓXICOS PARA UNIR CONCRETOS DE DIFERENTES EDADES.

EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ COLOCARSE CINTA
DE PVC DE 0,22 m PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD.

RELACIÓN MÁXIMA AGUA-CEMENTO: 0.40

f'c=

ACERO CORRUGADO:

MATERIALES:

CONCRETO:

AGREGADO:    3/4" TAMAÑO MÁXIMO

CONCRETOS ESTRUCTURALES

(NSR-10) CAP. 12

TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO, SE PROHÍBE EL USO

12. DENOMINACIÓN DE VARILLAS.

SEPARACIÓN

BARRA No.

DIÁMETRO

  # #-#

MISMA LÍNEA EN MÁS DEL 50%  DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR
POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA 11.

DE SOLDADURA .
10.

NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO-RESISTENTE
EN ESTE PLANO DEBERÁN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS
LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS

1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS Y LOS

5.

SE DEBE USAR UN CEMENTO CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN.

EN LA EJECUCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN COMO EN LA 
ES IMPORTANTE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES13.

DISPOSICIÓN DE CONCRETO CON DIFERENTES EDADES Y PERÍODOS DE
VACIADO.

CONSTRUCCIÓN Y DURABILIDAD ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO C-20 DE
DEBERÁN OBSERVARSE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD, CURADO,14.

LA NSR-10

RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN EL ESTUDIO GEOTÉCNICO.
EN GENERAL LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN SEGUIR LAS15.

PARÁMETROS SÍSMICOS:16.
Aa:0.20  Av:0.20 intermedia

6.

8.

9.

fy= 420 MPa
MALLAS ELECTROSOLDADAS

DEBERÁ CUMPLIRSE LO ESTIPULADO EN C.23-C.4.6.5

IBAGUÉ - TOLIMA

LA CIMENTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS SE MUESTRA EN LOS PLANOS HIDRÁULICOS17.
VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN INFORME DE DISEÑO CAPÍTULO 1018.
VER DETALLES DE MEDIO DE DRENAJE Y TUBERÍAS EN PLANOS HIDRÁULICOS.19.

SOLADO EN CONCRETO fc=17.5 MPa   ESPESOR DE 0.05 m

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO SEGÚN CUADRO ANEXO7.

RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. 
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PLANO No.
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CUADRO DE NOTAS
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SÍMBOLO NOMBRE SÍMBOLO NOMBRE SÍMBOLO NOMBRE
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CONSTRUCTORA BOLÍVAR

MAYO 2022 ESTRUCTURAL LECHOS DE SECADO MODULO 3.dwg

7/13

INDICADAS EST LECH-07
DIBUJÓ:

DISEÑÓ: REVISÓ:

ING. María Consuelo Betancourt B.
TP 63202-12661 QND

IBAGUÉ, COLOMBIA

Juan David Díaz Rueda

N

S

EW

PROYECTO: 

ING. Erica Johana Rincón Vidal
MAT. 17202-259502 CALDAS

06/2018 EMISIÓN INICIAL DEL MODULO 1
06/2019 EMISIÓN INICIAL DEL MODULO 2
03/2020 EMISIÓN INICIAL DEL MODULO 3

PLANTA MODULAR DE TRATAMIENTO
DE AGUA RESIDUAL No.1

URBANIZACIÓN ARBOLEDA DEL CAMPESTRE

AutoCAD SHX Text
VF-B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
VF-A

AutoCAD SHX Text
VF-1

AutoCAD SHX Text
VF-2

AutoCAD SHX Text
VF-3

AutoCAD SHX Text
VF-4

AutoCAD SHX Text
VF-5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
CINTA PVC 22 CMTS

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
CINTA PVC 22 CMTS

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
CINTA PVC 22 CMTS

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
CINTA PVC 22 CMTS

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
L=2.99

AutoCAD SHX Text
150x150-6 mm

AutoCAD SHX Text
PERFIL METÁLICO

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
L=2.11

AutoCAD SHX Text
150x150-6 mm

AutoCAD SHX Text
PERFIL METÁLICO

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
L=2.99

AutoCAD SHX Text
150x150-6 mm

AutoCAD SHX Text
PERFIL METÁLICO

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
L=2.99

AutoCAD SHX Text
150x150-6 mm

AutoCAD SHX Text
PERFIL METÁLICO

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
L=2.99

AutoCAD SHX Text
150x150-6 mm

AutoCAD SHX Text
PERFIL METÁLICO

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
L=2.99

AutoCAD SHX Text
150x150-6 mm

AutoCAD SHX Text
PERFIL METÁLICO

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
L=2.11

AutoCAD SHX Text
150x150-6 mm

AutoCAD SHX Text
PERFIL METÁLICO

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
L=2.11

AutoCAD SHX Text
150x150-6 mm

AutoCAD SHX Text
PERFIL METÁLICO

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
L=2.11

AutoCAD SHX Text
150x150-6 mm

AutoCAD SHX Text
PERFIL METÁLICO

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
L=2.11

AutoCAD SHX Text
150x150-6 mm

AutoCAD SHX Text
PERFIL METÁLICO

AutoCAD SHX Text
PLANTA DE CIMENTACIÓN DE LA BATERÍA No.1  ESCALA 1:50

AutoCAD SHX Text
PLANTA DE MUROS DE LA BATERÍA No.1  ESCALA 1:50



0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 5,35 0,80 5,35 0,80 5,35 0,80

8,
20

0,
80

0,
80

8,
20

0,
80

0,
80

8,
20

0,
80

0,
80

8,
20

0,
80

0,
80

DIÁMETROS DE LAS VARILLAS EN PULGADAS

BUSCANDO QUE LA SUPERFICIE ESTE SIEMPRE HIDRATADA. NO USAR PELÍCULAS
 PROTECTORAS PARA EL CURADO O MEMBRANAS PROTECTORAS CURADORAS.

SE DEBERÁ REALIZAR UN CURADO PERMANENTE CON ABUNDANTE AGUA

4.

2.

3.

COMPACTADA AL 97% DEL PROCTOR

PARA VARILLAS Ø3/8" Y MAYORES

LA PLACA DE FONDO DEBERÁ CONSTRUIRSE SOBRE RELLENO TIPO INVIAS 610-13

fy= 420 MPa

28 MPa

LAS JUNTAS DEBERÁN DEJARSE RUGOSAS Y LIMPIAS APLICANDO
ADITIVOS EPÓXICOS PARA UNIR CONCRETOS DE DIFERENTES EDADES.

EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ COLOCARSE CINTA
DE PVC DE 0,22 m PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD.

RELACIÓN MÁXIMA AGUA-CEMENTO: 0.40

f'c=

ACERO CORRUGADO:

MATERIALES:

CONCRETO:

AGREGADO:    3/4" TAMAÑO MÁXIMO

CONCRETOS ESTRUCTURALES

(NSR-10) CAP. 12

TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO, SE PROHÍBE EL USO

12. DENOMINACIÓN DE VARILLAS.

SEPARACIÓN

BARRA No.

DIÁMETRO

  # #-#

MISMA LÍNEA EN MÁS DEL 50%  DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR
POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA 11.

DE SOLDADURA .
10.

NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO-RESISTENTE
EN ESTE PLANO DEBERÁN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS
LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS

1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS Y LOS

5.

SE DEBE USAR UN CEMENTO CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN.

EN LA EJECUCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN COMO EN LA 
ES IMPORTANTE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES13.

DISPOSICIÓN DE CONCRETO CON DIFERENTES EDADES Y PERÍODOS DE
VACIADO.

CONSTRUCCIÓN Y DURABILIDAD ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO C-20 DE
DEBERÁN OBSERVARSE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD, CURADO,14.

LA NSR-10

RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN EL ESTUDIO GEOTÉCNICO.
EN GENERAL LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN SEGUIR LAS15.

PARÁMETROS SÍSMICOS:16.
Aa:0.20  Av:0.20 intermedia

6.

8.

9.

fy= 420 MPa
MALLAS ELECTROSOLDADAS

DEBERÁ CUMPLIRSE LO ESTIPULADO EN C.23-C.4.6.5

IBAGUÉ - TOLIMA

LA CIMENTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS SE MUESTRA EN LOS PLANOS HIDRÁULICOS17.
VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN INFORME DE DISEÑO CAPÍTULO 1018.
VER DETALLES DE MEDIO DE DRENAJE Y TUBERÍAS EN PLANOS HIDRÁULICOS.19.

SOLADO EN CONCRETO fc=17.5 MPa   ESPESOR DE 0.05 m

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO SEGÚN CUADRO ANEXO7.

RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. 
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ESCALA:        

FECHA: ARCHIVO CAD:

FECHA OBSERVACIONES

PLANO No.

CONVENCIONES

CUADRO DE NOTAS

CONTIENE:

APROBÓ

SÍMBOLO NOMBRE SÍMBOLO NOMBRE SÍMBOLO NOMBRE
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DIÁMETROS DE LAS VARILLAS EN PULGADAS

BUSCANDO QUE LA SUPERFICIE ESTE SIEMPRE HIDRATADA. NO USAR PELÍCULAS
 PROTECTORAS PARA EL CURADO O MEMBRANAS PROTECTORAS CURADORAS.

SE DEBERÁ REALIZAR UN CURADO PERMANENTE CON ABUNDANTE AGUA

4.

2.

3.

COMPACTADA AL 97% DEL PROCTOR

PARA VARILLAS Ø3/8" Y MAYORES

LA PLACA DE FONDO DEBERÁ CONSTRUIRSE SOBRE RELLENO TIPO INVIAS 610-13

fy= 420 MPa

28 MPa

LAS JUNTAS DEBERÁN DEJARSE RUGOSAS Y LIMPIAS APLICANDO
ADITIVOS EPÓXICOS PARA UNIR CONCRETOS DE DIFERENTES EDADES.

EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ COLOCARSE CINTA
DE PVC DE 0,22 m PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD.

RELACIÓN MÁXIMA AGUA-CEMENTO: 0.40

f'c=

ACERO CORRUGADO:

MATERIALES:

CONCRETO:

AGREGADO:    3/4" TAMAÑO MÁXIMO

CONCRETOS ESTRUCTURALES

(NSR-10) CAP. 12

TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO, SE PROHÍBE EL USO

12. DENOMINACIÓN DE VARILLAS.

SEPARACIÓN

BARRA No.

DIÁMETRO

  # #-#

MISMA LÍNEA EN MÁS DEL 50%  DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR
POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA 11.

DE SOLDADURA .
10.

NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO-RESISTENTE
EN ESTE PLANO DEBERÁN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS
LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS

1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS Y LOS

5.

SE DEBE USAR UN CEMENTO CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN.

EN LA EJECUCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN COMO EN LA 
ES IMPORTANTE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES13.

DISPOSICIÓN DE CONCRETO CON DIFERENTES EDADES Y PERÍODOS DE
VACIADO.

CONSTRUCCIÓN Y DURABILIDAD ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO C-20 DE
DEBERÁN OBSERVARSE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD, CURADO,14.

LA NSR-10

RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN EL ESTUDIO GEOTÉCNICO.
EN GENERAL LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN SEGUIR LAS15.

PARÁMETROS SÍSMICOS:16.
Aa:0.20  Av:0.20 intermedia

6.

8.

9.

fy= 420 MPa
MALLAS ELECTROSOLDADAS

DEBERÁ CUMPLIRSE LO ESTIPULADO EN C.23-C.4.6.5

IBAGUÉ - TOLIMA

LA CIMENTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS SE MUESTRA EN LOS PLANOS HIDRÁULICOS17.
VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN INFORME DE DISEÑO CAPÍTULO 1018.
VER DETALLES DE MEDIO DE DRENAJE Y TUBERÍAS EN PLANOS HIDRÁULICOS.19.

SOLADO EN CONCRETO fc=17.5 MPa   ESPESOR DE 0.05 m

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO SEGÚN CUADRO ANEXO7.

RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. 

DISEÑO ESTRUCTURAL
LECHOS DE SECADO MODULO 3

PLANTA DE CUBIERTAS

ESCALA:        

FECHA: ARCHIVO CAD:

FECHA OBSERVACIONES

PLANO No.

CONVENCIONES

CUADRO DE NOTAS

CONTIENE:

APROBÓ

SÍMBOLO NOMBRE SÍMBOLO NOMBRE SÍMBOLO NOMBRE

PTAR
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ESPESOR D FILETE
ELECTRODOMATERIAL A UNIR

(mm) (mm)

3,0 3,0 E - 70 XX
4,5 4,5 E - 70 XX
6,0 6,0 E - 70 XX
8,0 6,0 E - 70 XX
9,0 7,0 E - 70 XX
12,0 9,0 E - 70 XX
15,0 12,0 E - 70 XX
19,0 16,0 E - 70 XX

MÍNIMO

UNIÓN PERFIL COLUMNA A PERFIL VIGA

892.35

DIÁMETROS DE LAS VARILLAS EN PULGADAS

BUSCANDO QUE LA SUPERFICIE ESTE SIEMPRE HIDRATADA. NO USAR PELÍCULAS
 PROTECTORAS PARA EL CURADO O MEMBRANAS PROTECTORAS CURADORAS.

SE DEBERÁ REALIZAR UN CURADO PERMANENTE CON ABUNDANTE AGUA

4.

2.

3.

COMPACTADA AL 97% DEL PROCTOR

PARA VARILLAS Ø3/8" Y MAYORES

LA PLACA DE FONDO DEBERÁ CONSTRUIRSE SOBRE RELLENO TIPO INVIAS 610-13

fy= 420 MPa

28 MPa

LAS JUNTAS DEBERÁN DEJARSE RUGOSAS Y LIMPIAS APLICANDO
ADITIVOS EPÓXICOS PARA UNIR CONCRETOS DE DIFERENTES EDADES.

EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ COLOCARSE CINTA
DE PVC DE 0,22 m PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD.

RELACIÓN MÁXIMA AGUA-CEMENTO: 0.40

f'c=

ACERO CORRUGADO:

MATERIALES:

CONCRETO:

AGREGADO:    3/4" TAMAÑO MÁXIMO

CONCRETOS ESTRUCTURALES

(NSR-10) CAP. 12

TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO, SE PROHÍBE EL USO

12. DENOMINACIÓN DE VARILLAS.

SEPARACIÓN

BARRA No.

DIÁMETRO

  # #-#

MISMA LÍNEA EN MÁS DEL 50%  DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR
POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA 11.

DE SOLDADURA .
10.

NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO-RESISTENTE
EN ESTE PLANO DEBERÁN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS
LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS

1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS Y LOS

5.

SE DEBE USAR UN CEMENTO CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN.

EN LA EJECUCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN COMO EN LA 
ES IMPORTANTE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES13.

DISPOSICIÓN DE CONCRETO CON DIFERENTES EDADES Y PERÍODOS DE
VACIADO.

CONSTRUCCIÓN Y DURABILIDAD ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO C-20 DE
DEBERÁN OBSERVARSE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD, CURADO,14.

LA NSR-10

RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN EL ESTUDIO GEOTÉCNICO.
EN GENERAL LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN SEGUIR LAS15.

PARÁMETROS SÍSMICOS:16.
Aa:0.20  Av:0.20 intermedia

6.

8.

9.

fy= 420 MPa
MALLAS ELECTROSOLDADAS

DEBERÁ CUMPLIRSE LO ESTIPULADO EN C.23-C.4.6.5

IBAGUÉ - TOLIMA

LA CIMENTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS SE MUESTRA EN LOS PLANOS HIDRÁULICOS17.
VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN INFORME DE DISEÑO CAPÍTULO 1018.
VER DETALLES DE MEDIO DE DRENAJE Y TUBERÍAS EN PLANOS HIDRÁULICOS.19.

SOLADO EN CONCRETO fc=17.5 MPa   ESPESOR DE 0.05 m

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO SEGÚN CUADRO ANEXO7.

RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. 

DISEÑO ESTRUCTURAL
LECHOS DE SECADO MODULO 3

DESPIECE DE VIGAS Y COLUMNAS
DETALLES GENERALES

ESCALA:        

FECHA: ARCHIVO CAD:

FECHA OBSERVACIONES

PLANO No.

CONVENCIONES

CUADRO DE NOTAS

CONTIENE:

APROBÓ

SÍMBOLO NOMBRE SÍMBOLO NOMBRE SÍMBOLO NOMBRE

PTAR

CONSTRUCTORA BOLÍVAR

MAYO 2022 ESTRUCTURAL LECHOS DE SECADO MODULO 3.dwg

10/13

INDICADAS EST LECH-10
DIBUJÓ:

DISEÑÓ: REVISÓ:

ING. María Consuelo Betancourt B.
TP 63202-12661 QND

IBAGUÉ, COLOMBIA

Juan David Díaz Rueda

N

S

EW

PROYECTO: 

ING. Erica Johana Rincón Vidal
MAT. 17202-259502 CALDAS

06/2018 EMISIÓN INICIAL DEL MODULO 1
06/2019 EMISIÓN INICIAL DEL MODULO 2
03/2020 EMISIÓN INICIAL DEL MODULO 3

PLANTA MODULAR DE TRATAMIENTO
DE AGUA RESIDUAL No.1

URBANIZACIÓN ARBOLEDA DEL CAMPESTRE
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DIÁMETROS DE LAS VARILLAS EN PULGADAS

BUSCANDO QUE LA SUPERFICIE ESTE SIEMPRE HIDRATADA. NO USAR PELÍCULAS
 PROTECTORAS PARA EL CURADO O MEMBRANAS PROTECTORAS CURADORAS.

SE DEBERÁ REALIZAR UN CURADO PERMANENTE CON ABUNDANTE AGUA

4.

2.

3.

COMPACTADA AL 97% DEL PROCTOR

PARA VARILLAS Ø3/8" Y MAYORES

LA PLACA DE FONDO DEBERÁ CONSTRUIRSE SOBRE RELLENO TIPO INVIAS 610-13

fy= 420 MPa

28 MPa

LAS JUNTAS DEBERÁN DEJARSE RUGOSAS Y LIMPIAS APLICANDO
ADITIVOS EPÓXICOS PARA UNIR CONCRETOS DE DIFERENTES EDADES.

EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ COLOCARSE CINTA
DE PVC DE 0,22 m PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD.

RELACIÓN MÁXIMA AGUA-CEMENTO: 0.40

f'c=

ACERO CORRUGADO:

MATERIALES:

CONCRETO:

AGREGADO:    3/4" TAMAÑO MÁXIMO

CONCRETOS ESTRUCTURALES

(NSR-10) CAP. 12

TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO, SE PROHÍBE EL USO

12. DENOMINACIÓN DE VARILLAS.

SEPARACIÓN

BARRA No.

DIÁMETRO

  # #-#

MISMA LÍNEA EN MÁS DEL 50%  DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR
POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA 11.

DE SOLDADURA .
10.

NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO-RESISTENTE
EN ESTE PLANO DEBERÁN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS
LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS

1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS Y LOS

5.

SE DEBE USAR UN CEMENTO CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN.

EN LA EJECUCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN COMO EN LA 
ES IMPORTANTE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES13.

DISPOSICIÓN DE CONCRETO CON DIFERENTES EDADES Y PERÍODOS DE
VACIADO.

CONSTRUCCIÓN Y DURABILIDAD ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO C-20 DE
DEBERÁN OBSERVARSE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD, CURADO,14.

LA NSR-10

RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN EL ESTUDIO GEOTÉCNICO.
EN GENERAL LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN SEGUIR LAS15.

PARÁMETROS SÍSMICOS:16.
Aa:0.20  Av:0.20 intermedia

6.

8.

9.

fy= 420 MPa
MALLAS ELECTROSOLDADAS

DEBERÁ CUMPLIRSE LO ESTIPULADO EN C.23-C.4.6.5

IBAGUÉ - TOLIMA

LA CIMENTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS SE MUESTRA EN LOS PLANOS HIDRÁULICOS17.
VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN INFORME DE DISEÑO CAPÍTULO 1018.
VER DETALLES DE MEDIO DE DRENAJE Y TUBERÍAS EN PLANOS HIDRÁULICOS.19.

SOLADO EN CONCRETO fc=17.5 MPa   ESPESOR DE 0.05 m

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO SEGÚN CUADRO ANEXO7.

RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. 

DISEÑO ESTRUCTURAL
LECHOS DE SECADO MODULO 3

PLANTA DE MUROS CON REFUERZO
BATERÍA No.1

ESCALA:        

FECHA: ARCHIVO CAD:

FECHA OBSERVACIONES

PLANO No.

CONVENCIONES

CUADRO DE NOTAS

CONTIENE:

APROBÓ

SÍMBOLO NOMBRE SÍMBOLO NOMBRE SÍMBOLO NOMBRE

PTAR
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DIÁMETROS DE LAS VARILLAS EN PULGADAS

BUSCANDO QUE LA SUPERFICIE ESTE SIEMPRE HIDRATADA. NO USAR PELÍCULAS
 PROTECTORAS PARA EL CURADO O MEMBRANAS PROTECTORAS CURADORAS.

SE DEBERÁ REALIZAR UN CURADO PERMANENTE CON ABUNDANTE AGUA

4.

2.

3.

COMPACTADA AL 97% DEL PROCTOR

PARA VARILLAS Ø3/8" Y MAYORES

LA PLACA DE FONDO DEBERÁ CONSTRUIRSE SOBRE RELLENO TIPO INVIAS 610-13

fy= 420 MPa

28 MPa

LAS JUNTAS DEBERÁN DEJARSE RUGOSAS Y LIMPIAS APLICANDO
ADITIVOS EPÓXICOS PARA UNIR CONCRETOS DE DIFERENTES EDADES.

EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ COLOCARSE CINTA
DE PVC DE 0,22 m PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD.

RELACIÓN MÁXIMA AGUA-CEMENTO: 0.40

f'c=

ACERO CORRUGADO:

MATERIALES:

CONCRETO:

AGREGADO:    3/4" TAMAÑO MÁXIMO

CONCRETOS ESTRUCTURALES

(NSR-10) CAP. 12

TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO, SE PROHÍBE EL USO

12. DENOMINACIÓN DE VARILLAS.

SEPARACIÓN

BARRA No.

DIÁMETRO

  # #-#

MISMA LÍNEA EN MÁS DEL 50%  DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR
POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA 11.

DE SOLDADURA .
10.

NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO-RESISTENTE
EN ESTE PLANO DEBERÁN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS
LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS

1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS Y LOS

5.

SE DEBE USAR UN CEMENTO CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN.

EN LA EJECUCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN COMO EN LA 
ES IMPORTANTE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES13.

DISPOSICIÓN DE CONCRETO CON DIFERENTES EDADES Y PERÍODOS DE
VACIADO.

CONSTRUCCIÓN Y DURABILIDAD ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO C-20 DE
DEBERÁN OBSERVARSE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD, CURADO,14.

LA NSR-10

RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN EL ESTUDIO GEOTÉCNICO.
EN GENERAL LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN SEGUIR LAS15.

PARÁMETROS SÍSMICOS:16.
Aa:0.20  Av:0.20 intermedia

6.

8.

9.

fy= 420 MPa
MALLAS ELECTROSOLDADAS

DEBERÁ CUMPLIRSE LO ESTIPULADO EN C.23-C.4.6.5

IBAGUÉ - TOLIMA

LA CIMENTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS SE MUESTRA EN LOS PLANOS HIDRÁULICOS17.
VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN INFORME DE DISEÑO CAPÍTULO 1018.
VER DETALLES DE MEDIO DE DRENAJE Y TUBERÍAS EN PLANOS HIDRÁULICOS.19.

SOLADO EN CONCRETO fc=17.5 MPa   ESPESOR DE 0.05 m

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO SEGÚN CUADRO ANEXO7.

RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. 

DISEÑO ESTRUCTURAL
LECHOS DE SECADO MODULO 3

PLANTA DE MUROS CON REFUERZOS
BATERÍA No.2

ESCALA:        

FECHA: ARCHIVO CAD:

FECHA OBSERVACIONES

PLANO No.

CONVENCIONES

CUADRO DE NOTAS

CONTIENE:

APROBÓ

SÍMBOLO NOMBRE SÍMBOLO NOMBRE SÍMBOLO NOMBRE

PTAR
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URBANIZACIÓN ARBOLEDA DEL CAMPESTRE
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Se recomienda realizar los vaciados de módulos completos, de no ser
posible debe realizarse de acuerdo al plano de juntas y siguiendo las
siguientes recomendaciones:

* Las juntas se deberán rugosear sin molestar las partículas del agregado
grueso, ya sea humedeciendo o lavando la superficie de la junta,
aproximadamente entre 2 a 4 horas después que el concreto haya sido
vaciado, lo cual se hará con un chorro de fino de agua (spray) y
cepillando con un cepillo de cerda dura. Si esto no es posible, se deberá
picar la superficie hasta exponer el agregado grueso, lo cual realizará con
métodos mecánicos.

* Se retirará de las juntas de construcción, cualquier exceso de agua y se
limpiará el acero de lechadas de cemento o costras de mortero antes de
reiniciar el vaciado.

* Antes del vaciado del concreto nuevo y después del fraguado del
concreto viejo, la junta se picará para dar a la superficie un aspecto
rugoso y se aplicará, una imprimación con pegante de concretos tipo Sika
dur 31 de SIKA, Epotoc de TOXEMENT o similar.

* El lapso mínimo entre el vaciado de unidades adyacentes debe ser al
menos de 48 horas

* La cinta PVC 22, deberá colocarse en el centro de la sección estructural.

" X " PLANO " L " PLANO

" X " VERTICAL " L " VERTICAL

" T " PLANO

" T " VERTICAL

SOLDADURA AL TOPE  EN CALIENTE
CON ESPÁTULA LLANA O CUCHILLO 
CALIENTE PARA QUE SE FUNDA EL PVC.

DETALLE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN
HORIZONTALES Y VERTICALES

EN MUROS Y LOSAS 

REFUERZO

CINTA PVC 22mm LOSA

REFUERZO

0.08

CARA EXPUESTA AL AGUA CINTA PVC 22mm MURO
20mm

40mm

SUPERFICIES EN CONTACTO PERMANENTE CON EL AGUA, LA
INTEMPERIE O LA TIERRA, O LOSAS QUE SOPORTAN RELLENOS

BARRAS No. 5 (5/8") ó 16M (16mm) Y MENORES

REFUERZO INFERIOR Y SUPERIOR PARA CONDICIONES SECAS

RECUBRIMIENTOS:
LOSAS:

DE TIERRA:

50mmBARRAS No. 6 (3/4") ó 18M (18mm) Y MAYORES

20mm

55mm

EXPUESTO EN CONTACTO PERMANENTE CON EL AGUA, LA
INTEMPERIE O LA TIERRA
TANQUES CIRCULARES CON TRACCIÓN ANULAR

PARA CONDICIONES SECAS

MUROS Y PAREDES:

50mmOTROS TANQUES

75mm
TODAS LAS SUPERFICIES VACIADAS Y EN CONTACTO
PERMANENTE CON LA TIERRA

LOSAS DE FUNDACIÓN

2.70

3.50

4.90

4.95

1.18

N° 4

N° 4

N° 4

N° 4

N° 3

3.55 Ø1/2"N° 4

1.72 Ø1/2"N° 4

4.05 Ø3/4"N° 6

7.10 Ø3/4"N° 6

7.16 Ø3/4"N° 6

4.05 Ø3/4"N° 6

2.75 Ø3/4"N° 6

3.70 Ø3/4"N° 6

4.35 Ø3/4"N° 6

3.80 Ø3/4"N° 6

5.45 Ø3/4"N° 6

36

150

98

672

1493

1008

633

4

4

16

12

12

8

20

20

36

96.23

519.75

475.40

3293.14

986.57

3542.62

1077.87

36.13

63.33

255.47

108.38

73.59

66.01

194.01

169.48

437.53

2,23

2,23

2,23

2,23

2,23

2,23

2,23

2,23

2,23

Ø1/2"

Ø1/2"

Ø1/2"

Ø1/2"

Ø1/2" 0,99

0,99

0,99

0,99

0.56

0,99

0,99

6.60 Ø3/4"N° 6

2.65 Ø3/4"N° 6

1.10 Ø1/2"N° 4

18

36

144

2.80 Ø5/8"N° 5 72

2.70 Ø1/2"N° 4 36

3.05 4Ø5/8"N° 6

1.28 396N° 3

2,23

2,23

0,99

0,99

1,55

2.23

Ø1/2" 0,99

264.92

212.74

156.82

312.48

96.23

27.21

501.81

0.45 Ø3/8" 792N° 3 0.56 199.58

11.70 150x150-6 mm
PERFIL METÁLICO

2.99 150x150-6 mm
PERFIL METÁLICO

2.11 150x150-6 mm
PERFIL METÁLICO

0.25x0.25 0.25x0.25
PLATINA DE 3/8"

11.45 7

6.30 63
PERFIL PHR-C

1.25 27

160x60-3-mm

PERFIL PHR-C

13 Ø1/2" 14N° 4

26.4

5.97

PERNOS DE ANCLAJE 5/8" 

0.99

2779.92

710.42

278.52

18

374.30

2369.49

241.65

180.18

72

26.4

26.4

9

9

5

160x60-2-mm
PERFIL PHR-C

160x60-3-mm 7.16

4.67

JUNTA DE HORMIGÓN,
RUGOSA Y LIMPIA.
HUMEDECER ANTES DE
COLOCAR EL CONCRETO

DIÁMETROS DE LAS VARILLAS EN PULGADAS

BUSCANDO QUE LA SUPERFICIE ESTE SIEMPRE HIDRATADA. NO USAR PELÍCULAS
 PROTECTORAS PARA EL CURADO O MEMBRANAS PROTECTORAS CURADORAS.

SE DEBERÁ REALIZAR UN CURADO PERMANENTE CON ABUNDANTE AGUA

4.

2.

3.

COMPACTADA AL 97% DEL PROCTOR

PARA VARILLAS Ø3/8" Y MAYORES

LA PLACA DE FONDO DEBERÁ CONSTRUIRSE SOBRE RELLENO TIPO INVIAS 610-13

fy= 420 MPa

28 MPa

LAS JUNTAS DEBERÁN DEJARSE RUGOSAS Y LIMPIAS APLICANDO
ADITIVOS EPÓXICOS PARA UNIR CONCRETOS DE DIFERENTES EDADES.

EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ COLOCARSE CINTA
DE PVC DE 0,22 m PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD.

RELACIÓN MÁXIMA AGUA-CEMENTO: 0.40

f'c=

ACERO CORRUGADO:

MATERIALES:

CONCRETO:

AGREGADO:    3/4" TAMAÑO MÁXIMO

CONCRETOS ESTRUCTURALES

(NSR-10) CAP. 12

TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO, SE PROHÍBE EL USO

12. DENOMINACIÓN DE VARILLAS.

SEPARACIÓN

BARRA No.

DIÁMETRO

  # #-#

MISMA LÍNEA EN MÁS DEL 50%  DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR
POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA 11.

DE SOLDADURA .
10.

NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO-RESISTENTE
EN ESTE PLANO DEBERÁN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS
LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS

1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS Y LOS

5.

SE DEBE USAR UN CEMENTO CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN.

EN LA EJECUCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN COMO EN LA 
ES IMPORTANTE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES13.

DISPOSICIÓN DE CONCRETO CON DIFERENTES EDADES Y PERÍODOS DE
VACIADO.

CONSTRUCCIÓN Y DURABILIDAD ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO C-20 DE
DEBERÁN OBSERVARSE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD, CURADO,14.

LA NSR-10

RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN EL ESTUDIO GEOTÉCNICO.
EN GENERAL LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN SEGUIR LAS15.

PARÁMETROS SÍSMICOS:16.
Aa:0.20  Av:0.20 intermedia

6.

8.

9.

fy= 420 MPa
MALLAS ELECTROSOLDADAS

DEBERÁ CUMPLIRSE LO ESTIPULADO EN C.23-C.4.6.5

IBAGUÉ - TOLIMA

LA CIMENTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS SE MUESTRA EN LOS PLANOS HIDRÁULICOS17.
VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN INFORME DE DISEÑO CAPÍTULO 1018.
VER DETALLES DE MEDIO DE DRENAJE Y TUBERÍAS EN PLANOS HIDRÁULICOS.19.

SOLADO EN CONCRETO fc=17.5 MPa   ESPESOR DE 0.05 m

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO SEGÚN CUADRO ANEXO7.

RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. 

DISEÑO ESTRUCTURAL
LECHOS DE SECADO MODULO 3
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ESCALA:        
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HACIA TANQUE
DE CLORACIÓN

TUBERÍA Ø 8"  PVC-P

28

VERTEDERO
TRIANGULAR
VER DETALLE

F F'
28

25
28

VIENE DE CAJA DE SALIDA
SEDIMENTADOR

TUBERÍA Ø 8"  PVC-P

G

G'

H

H'

893.89

892.04

896.69

TAPA EN LAMINA DE ALFAJOR
EN MÓDULOS DE 1.0 m

2 30

31

HACIA TANQUE DE CLORACIÓN
TUBERÍA Ø 8" PVC-P

2

894.59

894.39

TERRENO NATURAL

RELLENO EN MATERIAL TIPO
INVIAS 610-13

1
1

891.62

ZANJÓN DE OXIDACIÓN

RELLENO EN MATERIAL TIPO
INVIAS 610-13

PILOTE
ZANJÓN DE OXIDACIÓN

RELLENO EN RECEBO

891.38

893.93 893.96

VIENE DE SEDIMENTADOR
TUBERÍA Ø 8" PVC-P

893.89

TAPA EN LAMINA DE ALFAJOR
EN MÓDULOS DE 1.0 m

TERRENO NATURAL

RELLENO EN RECEBO
RELLENO EN RECEBO

ANDEN

VERTEDERO TRIANGULAR
VER DETALLE

28

25

RELLENO EN MATERIAL TIPO
INVIAS 610-13

894.39894.39

891.62

1
1 1.5

1
HACIA TANQUE DE CLORACIÓN

TUBERÍA Ø 8" PVC-P

894.34

894.14

2

HACIA TANQUE DE CLORACIÓN
TUBERÍA Ø 8" PVC-P

2

894.59

894.39

893.89

TAPA EN LAMINA DE ALFAJOR
EN MÓDULOS DE 1.0 m

30

31

1
1

RELLENO EN RECEBO

RELLENO EN RECEBO

2
1

ANDEN

ANDEN
DESDE ZANJÓN DE OXIDACIÓN

HASTA SEDIMENTADOR

891.59

TERRENO NATURAL

VERTEDERO TRIANGULAR
VER DETALLE

2828

891.38

894.69

1
1

894.14

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD

CODO 90° 8" PVC-P 3

NIPLE PVC 8" ExE L= 4.80 m

NIPLE TUB. 6" PVC-P L= 8.90 m

VÁLVULA DE CORTINA 6" 1.0000

NIPLE TUB. 6" PVC-P L= 2.11 m

SISTEMA BARREDOR DE LODOS 1

NIPLE PVC 8" ExE L= 17.10 m

NIPLE TUB. 8" PVC-P L= 7.33 m
VERTEDERO DE 90° FIBRA DE

VIDRIO 1

CANALETA DENTADA EN ACERO
INOXIDABLE 1

NIPLE TUB. 8" PVC-P L= 1.00 m

NIPLE TUB. 8" PVC-P L= 2.50 m

2

19

20

21

22

23

24

25

28

29

30

31

CAJA DE AFORO - PLANTA
ESCALA 1:25

CORTE F-F'
 ESCALA 1:25

CORTE G-G'
 ESCALA 1:25

CORTE H-H'
 ESCALA 1:25

RELLENO EN MATERIAL TIPO INVIAS 610-13

RELLENO EN RECEBO

DISEÑO HIDRÁULICO
CAJA DE AFORO MODULO 3
PLANTA GENERAL Y CORTES
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NOTAS:

1. Todas las dimensiones están dadas en metros (m) a menos que se indique  lo
contrario.

2. Los diámetros indicados en los planos, se encuentran en pulgadas a menos que se
indique lo contrario.

3. Los espesores de muros están indicados en los planos estructurales.
4. Ver localización general en plano GEN-01 Y GEN-03.
5. Relleno de acuerdo  con especificaciones del INVIAS 610-13 compactado al 97% del

proctor modificado.
6. Relleno en recebo compactado al 95 % del proctor modificado.
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A A

B

B

CARCAMO

COLUMNAS 0.25X0.25
FLEJES: Ø3

8" C/0.10 EN NODOS. C/0.20 EL RESTO
REFUERZO LONGITUDINAL: 4 Ø5

8"

TEJA TIPO ETERNIT No.8

SOLADO e=0.05 m

VIGA DE CIMENTACION

CARCAMO

AMARRES EN ALAMBRE GALVANIZADO
MÁXIMO 30 cm

PISAMALLA CORTAGOTERAS

PLATINA DE 12" X 18"

MALLA EN LABONADA CALIBRE 12
HUECO DE 2 14 "

TEJA TIPO ETERNIT No.8

MALLA
ELECTROSOLDADA

15x15x6mm

VIGA DE CIMENTACION 0.25X0.25
FLEJES: Ø3

8" C/0.075 PRIMEROS 0.75 m y C/0.15 EL RESTO
REFUERZO LONGITUDINAL: 4 Ø5

8"

TUBO EN HIERRO GALVANIZADO
DIÁMETRO EXTERIOR 2" CALIBRE 16

TEJA TIPO ETERNIT No.8

AMARRES EN ALAMBRE GALVANIZADO
MÁXIMO 30 cm

PISAMALLA CORTAGOTERAS

PLATINA DE 12" X 18"

MALLA EN LABONADA CALIBRE 12
HUECO DE 2 14 "

TUBO EN HIERRO GALVANIZADO
DIÁMETRO EXTERIOR 2" CALIBRE 16

VIGA DE CIMENTACION 0.25X0.25
FLEJES: Ø3

8" C/0.075 PRIMEROS 0.75 m y C/0.15 EL RESTO
REFUERZO LONGITUDINAL: 4 Ø5

8"

TUBERIA GALVANIZADA Ø3"

MALLA
ELECTROSOLDADA

15x15x6mm

PLANTA GENERAL
ESCALA 1:15

FACHADA
ESCALA 1:20

CORTE A-A
ESCALA 1:20

CORTE B-B
ESCALA 1:20
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DIÁMETROS DE LAS VARILLAS EN PULGADAS

BUSCANDO QUE LA SUPERFICIE ESTE SIEMPRE HIDRATADA. NO USAR PELÍCULAS
 PROTECTORAS PARA EL CURADO O MEMBRANAS PROTECTORAS CURADORAS.

SE DEBERÁ REALIZAR UN CURADO PERMANENTE CON ABUNDANTE AGUA

4.

2.

3.

COMPACTADA AL 97% DEL PROCTOR MODIFICADO.

PARA VARILLAS Ø3/8" Y MAYORES

LA PLACA DE FONDO DEBERÁ CONSTRUIRSE SOBRE RELLENO TIPO INVIAS 610-13

fy= 420 MPa

21 MPa

LAS JUNTAS DEBERÁN DEJARSE RUGOSAS Y LIMPIAS APLICANDO
ADITIVOS EPÓXICOS PARA UNIR CONCRETOS DE DIFERENTES EDADES.

EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ COLOCARSE CINTA
DE PVC DE 0,22 m PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD.

RELACIÓN MÁXIMA AGUA-CEMENTO: 0.40

f'c=

ACERO CORRUGADO:

MATERIALES:

CONCRETO:

AGREGADO:    3/4" TAMAÑO MÁXIMO

CONCRETOS ESTRUCTURALES

(NSR-10) CAP. 12

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO SEGÚN CUADRO ANEXO

TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO, SE PROHÍBE EL USO

12. DENOMINACIÓN DE VARILLAS.

SEPARACIÓN

BARRA No.

DIÁMETRO

  # #-#

MISMA LÍNEA EN MÁS DEL 50%  DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR
POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA 11.

DE SOLDADURA .
10.

NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO-RESISTENTE
EN ESTE PLANO DEBERÁN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS
LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS

1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS Y LOS

5.

SE DEBE USAR UN CEMENTO CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN.

EN LA EJECUCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN COMO EN LA 
ES IMPORTANTE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES13.

DISPOSICIÓN DE CONCRETO CON DIFERENTES EDADES Y PERÍODOS DE
VACIADO.

CONSTRUCCIÓN Y DURABILIDAD ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO C-20 DE
DEBERÁN OBSERVARSE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD, CURADO,14.

LA NSR-10

RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN EL ESTUDIO GEOTÉCNICO.
EN GENERAL LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN SEGUIR LAS15.

PARÁMETROS SÍSMICOS:16.
Aa:0.20  Av:0.20 intermedia

6.

7.

8.

9.

fy= 420 MPa
MALLAS ELECTROSOLDADAS

DEBERÁ CUMPLIRSE LO ESTIPULADO EN C.23-C.4.6.5

IBAGUÉ - TOLIMA

17. LA CIMENTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS SE MUESTRA EN LOS PLANOS HIDRÁULICOS
18. VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN INFORME DE DISEÑO CAPÍTULO 10
19.

SOLADO EN CONCRETO fc=17.5 MPa ESPESOR DE 0.05 m

RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. 

VER DETALLES DE MEDIO DE DRENAJE Y TUBERÍAS EN PLANOS HIDRÁULICOS.

SUPERFICIES EN CONTACTO PERMANENTE CON EL AGUA, LA
INTEMPERIE O LA TIERRA, O LOSAS QUE SOPORTAN RELLENOS

BARRAS No. 5 (5/8") ó 16M (16mm) Y MENORES

REFUERZO INFERIOR Y SUPERIOR PARA CONDICIONES SECAS

RECUBRIMIENTOS:
LOSAS:

DE TIERRA:

BARRAS No. 6 (3/4") ó 18M (18mm) Y MAYORES

EXPUESTO EN CONTACTO PERMANENTE CON EL AGUA, LA
INTEMPERIE O LA TIERRA
TANQUES CIRCULARES CON TRACCIÓN ANULAR

PARA CONDICIONES SECAS

MUROS Y PAREDES:

OTROS TANQUES

TODAS LAS SUPERFICIES VACIADAS Y EN CONTACTO
PERMANENTE CON LA TIERRA

LOSAS DE FUNDACIÓN

20mm

40mm

50mm

20mm

55mm

50mm

75mm

No.4 @0.25
L= 2.22 m

No.4 @0.25
L= 1.43 m No.4 @0.25

L= 1.43 m

No.4 @0.25
L= 1.92 m

No.4 @0.25
L= 2.15 m

No.4 @0.25
L= 2.15 m

No.4 @0.25
L= 1.92 m

No.4 @0.25
L= 3.32 m

No.4 @0.25
L= 3.62 m

No.4 @0.25
L= 3.52 m

No.4 @0.25
L= 3.62 m

No.4 @0.25
L= 1.01 m

No.4 @0.25
L= 0.91 m No.4 @0.25

L= 0.91 m

No.4
L= 3.66 m

No.4
L= 3.66 m

No.4
L= 4.84 m

No.4
L= 4.84 mNo.4

L= 3.28 m

No.4
L= 3.28 m

No.4
L= 5.94 m

No.4
L= 4.37 m No.4

L= 5.94 m
No.4
L= 4.37 m

No.4
L= 1.43 m

No.4
L= 1.43 m

No.4
L= 1.92 m

No.4
L= 1.92 m

No.4
L= 2.22 m

No.4
L= 2.22 m

No.4
L= 2.15 m

DESARROLLO LONGITUD
(m)

DESIGNACIÓN
DE LA BARRA

Ø (Pulg) PESO
(Kg/m) CANTIDAD

PESO TOTAL
(Kg)

2.22 No.4 Ø1/2" 0.99 4 8.79

1.43 No.4 Ø1/2" 0.99 8 11.33

3.32 No.4 Ø1/2" 0.99 22 72.31

1.01 No.4 Ø1/2" 0.99 22 22.00

0.91 No.4 Ø1/2" 0.99 22 19.82

3.62 No.4 Ø1/2" 0.99 22 78.84

3.66 No.4 Ø1/2" 0.99 7.252

4.84 No.4 Ø1/2" 0.99 4.791

3.28 No.4 Ø1/2" 0.99 3.251

5.94 No.4 Ø1/2" 0.99 5.881

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N°

4.37 No.4 Ø1/2" 0.99 4.331

2.15 No.4 Ø1/2" 0.99 17.038

1.92 No.4 Ø1/2" 0.99 15.218

270.83 Kg

11

12

13

TOTAL

DETALLE  DE PELDAÑOS
ESCALA 1:10

PLANTA GENERAL
CAJA RECOLECTORA DE LIXIVIADOS

ESCALA 1:15

PLANTA GENERAL CON REFUERZOS
CAJA RECOLECTORA DE LIXIVIADOS

ESCALA 1:15

CORTE B-B'
REFUERZOS

ESCALA 1:15

CORTE A-A'
REFUERZOS

ESCALA 1:15CORTE TRANSVERSAL
POZO DE LIXIVIADOS

ESCALA 1:20REFUERZOS DE LOSA
POZO DE LIXIVIADOS

ESCALA 1:20

REFUERZOS
POZO DE LIXIVIADOS

ESCALA 1:20

CUADRO DE DESPIECE
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1. CALIDAD DE LOS MATERIALES
Concreto tipo 1:

Resistencia a la compresión de 28MPa (4000psi)
Relación máxima agua/cemento: 0,40

Concreto tipo 5:
Solado en concreto de resistencia característica f'c=14MPa (2000psi).
Se debe utilizar concreto de limpieza o solado de e=5.0cm en todas las estructuras de cimentación que tengan contacto
directo con el suelo f'c=14MPa (140,0Kg/cm²).

Refuerzo
Estribos elementos secundarios de Ø3/8” y mayores: Fy=420MPa (mín).
Refuerzo principal de Ø3/8” y mayores: Fy=420MPa (mín).

2. ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN
El control de calidad de materiales y de la obra, debe seguir los requerimientos de las normas colombianas de diseño y
construcción sismo-resistente, NSR-10, ACI 318 y decretos reglamentarios.

3. CONCRETO
El concreto utilizado debe tener un asentamiento de cono entre 4 y 6 pulgadas.
El concreto deberá colocarse en el rango de temperatura establecido por el código ACI 318-08, y en caso contrario, respetar las
disposiciones especiales de la misma norma.

3.1. CURADO DEL CONCRETO
En losas el curado debe iniciarse inmediatamente se observe la desaparición de la humedad superficial proveniente de la
exudación del concreto.
En muros, el curado empezará inmediatamente se retiren los encofrados, en caso que estos sean de madera deben permanecer
húmedos mientras están colocados, y en caso de ser de acero deben permanecer mojados y/o protegidos con sombra. El periodo
mínimo de curado es de 21 días.

3.2. JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN
Todas las juntas en losas deberán ser verticales, las juntas en muros serán horizontales, no estará permitido en ninguna
circunstancia realizar juntas en que el concreto pueda tomar su talud natural (junta diagonal).

3.3. COLOCACIÓN DE ARMADURAS
Las armaduras deben colocarse limpias, exentas de polvo, barro, escamas de óxido, grasas, aceites, pinturas, mortero, pasta de
cemento ó concreto endurecido y toda otra sustancia capaz de reducir la adherencia con el concreto.
Deberán respetarse los diámetros mínimos de doblado.
A manera de garantizar la correcta posición de las mallas se dispondrán como mínimo 4 distanciadores de Ø6.0mm por metro
cuadrado en muros, y 4 distanciadores de Ø8.0mm por metro cuadrado en losas.

4. Diseño realizado por Fernando Andrés Cardona, M.P. 05237-152514 CND, de IEH GRUCON S.A., y revisado por ECOTECH
SYSTEMS EU.
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1. CALIDAD DE LOS MATERIALES
Concreto tipo 1:

Resistencia a la compresión de 28MPa (4000psi)
Relación máxima agua/cemento: 0,40

Concreto tipo 5:
Solado en concreto de resistencia característica f'c=14MPa (2000psi).
Se debe utilizar concreto de limpieza o solado de e=5.0cm en todas las estructuras de cimentación que tengan contacto
directo con el suelo f'c=14MPa (140,0Kg/cm²).

Refuerzo
Estribos elementos secundarios de Ø3/8” y mayores: Fy=420MPa (mín).
Refuerzo principal de Ø3/8” y mayores: Fy=420MPa (mín).

2. ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN
El control de calidad de materiales y de la obra, debe seguir los requerimientos de las normas colombianas de diseño y
construcción sismo-resistente, NSR-10, ACI 318 y decretos reglamentarios.

3. CONCRETO
El concreto utilizado debe tener un asentamiento de cono entre 4 y 6 pulgadas.
El concreto deberá colocarse en el rango de temperatura establecido por el código ACI 318-08, y en caso contrario, respetar las
disposiciones especiales de la misma norma.

3.1. CURADO DEL CONCRETO
En losas el curado debe iniciarse inmediatamente se observe la desaparición de la humedad superficial proveniente de la
exudación del concreto.
En muros, el curado empezará inmediatamente se retiren los encofrados, en caso que estos sean de madera deben permanecer
húmedos mientras están colocados, y en caso de ser de acero deben permanecer mojados y/o protegidos con sombra. El periodo
mínimo de curado es de 21 días.

3.2. JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN
Todas las juntas en losas deberán ser verticales, las juntas en muros serán horizontales, no estará permitido en ninguna
circunstancia realizar juntas en que el concreto pueda tomar su talud natural (junta diagonal).

3.3. COLOCACIÓN DE ARMADURAS
Las armaduras deben colocarse limpias, exentas de polvo, barro, escamas de óxido, grasas, aceites, pinturas, mortero, pasta de
cemento ó concreto endurecido y toda otra sustancia capaz de reducir la adherencia con el concreto.
Deberán respetarse los diámetros mínimos de doblado.
A manera de garantizar la correcta posición de las mallas se dispondrán como mínimo 4 distanciadores de Ø6.0mm por metro
cuadrado en muros, y 4 distanciadores de Ø8.0mm por metro cuadrado en losas.

4. Diseño realizado por Fernando Andrés Cardona, M.P. 05237-152514 CND, de IEH GRUCON S.A., y revisado por ECOTECH
SYSTEMS EU.
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1. CALIDAD DE LOS MATERIALES
Concreto tipo 1:

Resistencia a la compresión de 28MPa (4000psi)
Relación máxima agua/cemento: 0,40

Concreto tipo 5:
Solado en concreto de resistencia característica f'c=14MPa (2000psi).
Se debe utilizar concreto de limpieza o solado de e=5.0cm en todas las estructuras de cimentación que tengan contacto
directo con el suelo f'c=14MPa (140,0Kg/cm²).

Refuerzo
Estribos elementos secundarios de Ø3/8” y mayores: Fy=420MPa (mín).
Refuerzo principal de Ø3/8” y mayores: Fy=420MPa (mín).

2. ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN
El control de calidad de materiales y de la obra, debe seguir los requerimientos de las normas colombianas de diseño y
construcción sismo-resistente, NSR-10, ACI 318 y decretos reglamentarios.

3. CONCRETO
El concreto utilizado debe tener un asentamiento de cono entre 4 y 6 pulgadas.
El concreto deberá colocarse en el rango de temperatura establecido por el código ACI 318-08, y en caso contrario, respetar las
disposiciones especiales de la misma norma.

3.1. CURADO DEL CONCRETO
En losas el curado debe iniciarse inmediatamente se observe la desaparición de la humedad superficial proveniente de la
exudación del concreto.
En muros, el curado empezará inmediatamente se retiren los encofrados, en caso que estos sean de madera deben permanecer
húmedos mientras están colocados, y en caso de ser de acero deben permanecer mojados y/o protegidos con sombra. El periodo
mínimo de curado es de 21 días.

3.2. JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN
Todas las juntas en losas deberán ser verticales, las juntas en muros serán horizontales, no estará permitido en ninguna
circunstancia realizar juntas en que el concreto pueda tomar su talud natural (junta diagonal).

3.3. COLOCACIÓN DE ARMADURAS
Las armaduras deben colocarse limpias, exentas de polvo, barro, escamas de óxido, grasas, aceites, pinturas, mortero, pasta de
cemento ó concreto endurecido y toda otra sustancia capaz de reducir la adherencia con el concreto.
Deberán respetarse los diámetros mínimos de doblado.
A manera de garantizar la correcta posición de las mallas se dispondrán como mínimo 4 distanciadores de Ø6.0mm por metro
cuadrado en muros, y 4 distanciadores de Ø8.0mm por metro cuadrado en losas.

4. Diseño realizado por Fernando Andrés Cardona, M.P. 05237-152514 CND, de IEH GRUCON S.A., y revisado por ECOTECH
SYSTEMS EU.
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5.25 Ø5/8"N° 5
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4.00 Ø5/8"N° 5
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3.90 Ø5/8"N° 5
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65.10

23.87

24.18

20.15
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4

4

4

4
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8

8

8

8

64

1518

28.52

28.83

24.80

32.55

116.56

35.96

57.04

48.36

44.64

57,02

986.09

TOTAL ACERO (ZAPATAS, VIGAS Y COLUMNAS) 2153.54 kg

LONGITUD DE TRASLAPO EN COLUMNAS

4                        1/2"        

5                        5/8" 

7                        7/8"

6                        3/4"

8                         1"

3                         5.7                         12.8                        17.6

4                         7.6                         17.1                        22.2

                         11.5                         25.8                        33.4

7                       13.3                         30.0                        38.8

8                       15.2                         35.0                        44.4

5                         9.5                         21.5                        27.8

6

MEDIDAS EN CENTÍMETROS

 8.6                        11.2

GANCHOS 90°
A

D

2                         3.8

GANCHO STANDARD

BARRA No.

NUMERO

B

T-A

1.22m

1.40m

0.84m
0.70m

0.56m

EN PULGADAS

0.73m

T-B                

1.10m
0.91m

1.60m

1.81m

(mts)
TRASLAPODIÁMETRO 

EN PULGADAS
VARILLA
NUMERO

5                         5/8"                       0.91m

6                         3/4"                       1.10m

8                           1"                        1.81m

7                         7/8"                       1.60m

LONGITUD DE TRASLAPO EN VIGAS

VARILLA ACERO TRACCIÓNDIÁMETRO

2.2                        7.7

E

6.7

5.6                      19.1                         

8.9                      30.5                        

7.8                      26.6                         

                           22.9                         

4.4                      15.2                      

3.3                      11.4                        

C

·

·
·

·

·

Barra Diam Diam Área Masa
Longitudes cm (concreto de 21MPa)

Gancho Desarrollo Traslapo

No Pulg mm cm² kg/m 90° 180° Tracción
Inf-Sup Compr Tracción

Inf-Sup Compr

#2 1/4 6.4 0.32 0.250 12 10 30-37 15 40-50 30

#3 3/8 9.5 0.71 0.560 17 15 42-55 22 55-70 30

#4 1/2 12.7 1.29 0.994 23 19 56-73 30 75-95 40

#5 5/8 15.9 1.99 1.552 28 24 70-91 37 90-120 50

#6 3/4 19.1 2.84 2.235 34 29 84-110 44 110-145 60

#7 7/8 22.2 3.87 3.042 39 34 122-159 51 160-205 70

#8 1 25.4 5.10 3.973 45 38 140-182 59 185-240 75

#10 1 1/4 32.3 8.19 6.404 62 59 172-231 74 230-300 95

N O T A :

TODOS LOS DOBLECES Y GANCHOS DEBEN HACERSE EN FRIÓ (NSR-10 C7.3.1)

b

Ø

1" y menores

Db

6db

8db1¼"

REFUERZO PRINCIPAL

Ø

5/8 y menores

Db

4db

3/4 Y SUPERIORES

ESTRIBOS

Como el refuerzo
principal

DIÁMETROS DE DOBLAMIENTO  D 
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MALLA ELECTROSOLDADA 15cm x 15cm x 5mm 20.40 12 244.8

PERFIL EN C 160cm X 60cm X 2mm 6.0 53.10 318.60

LÁMINA METALDECK 2" CALIBRE 22 0.94cm x 4.6m 32.75 15.00 491.25

ARRIOSTRAMIENTO PERFILLONGITUD

CUADRO PERFILES DE CUBIERTA

MÁXIMA

3.5m - 4.5m

3.5m L/2

L/3

PHR-C 160x60-1.5mm

PHR-C 305x80-2.0mm

Separación entre correas 1.40m
Teja fibro-cemento y teja de barro en las crestas

Apoyo mínimo 0.05m en los extremos

NOTAS:

Arriostramientos con ángulo de Ø1/2"

LONGITUD DE TRASLAPO EN COLUMNAS

4                        1/2"        

5                        5/8" 

7                        7/8"

6                        3/4"

8                         1"

3                         5.7                         12.8                        17.6

4                         7.6                         17.1                        22.2

                         11.5                         25.8                        33.4

7                       13.3                         30.0                        38.8

8                       15.2                         35.0                        44.4

5                         9.5                         21.5                        27.8

6

MEDIDAS EN CENTÍMETROS

 8.6                        11.2

GANCHOS 90°
A

D

2                         3.8

GANCHO STANDARD

BARRA No.

NUMERO

B

T-A

1.22m

1.40m

0.84m
0.70m

0.56m

EN PULGADAS

0.73m

T-B                

1.10m
0.91m

1.60m

1.81m

(mts)
TRASLAPODIÁMETRO 

EN PULGADAS
VARILLA
NUMERO

5                         5/8"                       0.91m

6                         3/4"                       1.10m

8                           1"                        1.81m

7                         7/8"                       1.60m

LONGITUD DE TRASLAPO EN VIGAS

VARILLA ACERO TRACCIÓNDIÁMETRO

2.2                        7.7

E

6.7

5.6                      19.1                         

8.9                      30.5                        

7.8                      26.6                         

                           22.9                         

4.4                      15.2                      

3.3                      11.4                        

C

0,30

0,
05

0,
05

0,
30

0,30

0,
30

0,
30

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Barra Diam Diam Área Masa
Longitudes cm (concreto de 21Mpa)

Gancho Desarrollo Traslapo

No Pulg mm cm² kg/m 90° 180° Tracción
Inf-Sup Compr Tracción

Inf-Sup Compr

#2 1/4 6.4 0.32 0.250 12 10 30-37 15 40-50 30

#3 3/8 9.5 0.71 0.560 17 15 42-55 22 55-70 30

#4 1/2 12.7 1.29 0.994 23 19 56-73 30 75-95 40

#5 5/8 15.9 1.99 1.552 28 24 70-91 37 90-120 50

#6 3/4 19.1 2.84 2.235 34 29 84-110 44 110-145 60

#7 7/8 22.2 3.87 3.042 39 34 122-159 51 160-205 70

#8 1 25.4 5.10 3.973 45 38 140-182 59 185-240 75

#10 1 1/4 32.3 8.19 6.404 62 59 172-231 74 230-300 95

N O T A :

TODOS LOS DOBLECES Y GANCHOS DEBEN HACERSE EN FRIÓ (NSR-10 C7.3.1)

b

Ø

1" y menores

Db

6db

8db1¼"

REFUERZO PRINCIPAL

Ø

5/8 y menores

Db

4db

3/4 Y SUPERIORES

ESTRIBOS

Como el refuerzo
principal

DIÁMETROS DE DOBLAMIENTO  D 

NOTA:
· LA PLACA SE FUNDE DESPUÉS DE LAS VIGAS DE CIMENTACIÓN.
· USUALMENTE SE PROCEDE A LEVANTAR LOS MUROS Y REALIZAR LAS DEMÁS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS QUE LE PRECEDEN,

SIENDO LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA DE CIMENTACIÓN UNA DE LAS ÚLTIMAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN OBRA.
· EL RELLENO EN RECEBO Y COLOCACIÓN DE SOLADO SE REALIZAN DESPUÉS DE FUNDIDAS LAS VIGAS, PARA GENERAR UNA

SUPERFICIE DE TRABAJO LIMPIA.
· EL RECEBO SE COMPACTARÁ EN CAPAS DE 20cm AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.
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CONCRETO COLUMNAS Y VIGAS:   f'c= 280 Kg/cm² f'c= 280 Kg/cm² CONCRETO LOSA Y ZAPATAS:    f'c= 280 Kg/cm² f'c= 280 Kg/cm² ACEROS DE REFUERZO:    fy= 420 Mpa >=   3/8" fy= 420 Mpa >=   3/8" fy= 470 Mpa <   3/8" MAMPOSTERÍA:        f'm= 7 Mpa  f'm= 7 Mpa  GRUPO DE USO:   I I TIPO DE PERFIL DE SUELO:    E E COEFICIENTES SÍSMICOS  Aa = 0,25 Av = 0,25 Aa = 0,25 Av = 0,25 SISTEMA ESTRUCTURAL:      PÓRTICOS DE CONCRETO PÓRTICOS DE CONCRETO ZONA  DE  AMENAZA  SÍSMICA:  ALTA ALTA CAPACIDAD DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA:  DES DES Ro:         7.0 7.0 DISEÑO SEGÚN TÍTULOS      C   NSR-10 C   NSR-10 DILATACIÓN SÍSMICA:     0.10m 0.10m GRADO DE DESEMPEÑO DE  ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES:      BAJO. BAJO. CARGA VIVA:        CUBIERTA:    50 Kg/m²         CUBIERTA:    50 Kg/m² CUBIERTA:    50 Kg/m²  50 Kg/m² Kg/m² VEL DEL VIENTO 100  Km/h 100  Km/h Km/h ESCALERAS   300  Kg/m² 300  Kg/m² Kg/m² CARGA MUERTA:   TIPO DE DIVISIONES: MAMPOSTERÍA   300 Kg/m²    TIPO DE DIVISIONES: MAMPOSTERÍA   300 Kg/m² TIPO DE DIVISIONES: MAMPOSTERÍA   300 Kg/m² MAMPOSTERÍA   300 Kg/m²    300 Kg/m² 300 Kg/m² TIPO DE CUBIERTA: A/C       18 Kg/m² A/C       18 Kg/m²        18 Kg/m²    18 Kg/m²  18 Kg/m² TIPO DE CIELO RASO: LIVIANO    15 Kg/m²  15 Kg/m² Kg/m² RECUBRIMIENTOS: : ZAPATAS:       LATERAL 5,0 cm. 5,0 cm.       INFERIOR 7,0 cm. 7,0 cm. VIGAS DE FUNDACIÓN 5,0 cm. 5,0 cm. MUROS DE CONTENCIÓN       CARA AL AIRE 3,0 cm. 3,0 cm.       CARA A LA TIERRA  5,0 cm. 5,0 cm. VIGAS: A ESTRIBOS  3,0 cm     3,0 cm     NERVIOS: A ESTRIBOS  2,0 cm.  2,0 cm.  ESCALERAS  2,0 cm. 2,0 cm. LOSAS MACIZAS 2,0 cm.          2,0 cm.               COLUMNAS: A ESTRIBOS  3,0 cm. 3,0 cm. TANQUE   PAREDES 5,0 cm. 5,0 cm. LOSA INFERIOR 5,0 cm. 5,0 cm. LOS MUROS DE CUCHILLAS, DEBEN CONFINARSE CON VIGAS Y COLUMNAS DE AMARRE. EN LAS LONGITUDES DE LAS VARILLAS SE INCLUYEN LOS GANCHOS.  VERIFICAR DIMENSIONES EN OBRA, SEGÚN PLANOS ARQUITECTÓNICOS. DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN DEBEN SEGUIRSE CUIDADOSAMENTE LAS RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO GEOTECNICO.EL INGENIERO DE SUELOS DEBE APROBAR EL NIVEL DE CIMENTACIÓN DE TODAS LAS ESTRUCTURAS.  EL CONCRETO DEBE CURARSE DEBIDAMENTE POR LO MENOS DURANTE 10 DÍAS Y EL DE LA LOSA DE CONTRAPISO DURANTE 15 DÍAS CUALQUIER SUGERENCIA CONSTRUCTIVA QUE BUSQUE OPTIMIZAR LA CONSTRUCCIÓN O AGILIZAR UN  PROCEDIMIENTO SERÁ DEBIDAMENTE ANALIZADA TODA VISITA A LA OBRA REALIZADA POR INGENIEROS DE ERICA  ERICA JOHANA RINCÓN VIDAL, BUSCA RESOLVER ALGUNA SITUACIÓN , BUSCA RESOLVER ALGUNA SITUACIÓN PARTICULAR Y NO EFECTUAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA O EL CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO, EL CUAL LE CORRESPONDE A LA INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISOR TÉCNICO. ÍA Y/O SUPERVISOR TÉCNICO. A Y/O SUPERVISOR TÉCNICO.  Y/O SUPERVISOR TÉCNICO. . TODOS LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, PREPARACIÓN DE MATERIALES Y CONTROL DE  CALIDAD DEBEN EFECTUARSE DE ACUERDO CON LO ESPECIFICADO EN EL CÓDIGO COLOMBIANO DE  CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES (NSR-10). ESTE PROYECTO REQUIERE  SUPERVISIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL SUPERVISIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL CONSTRUCTOR  DE ACUERDO CON LO  ESPECIFICADO  EN LA   DE ACUERDO CON LO  ESPECIFICADO  EN LA NORMA SISMO RESISTENTE NSR-10, LITERALES A.1.3.9 Y TÍTULO  I 10, LITERALES A.1.3.9 Y TÍTULO  I , LITERALES A.1.3.9 Y TÍTULO  I I EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD INTELECTUAL DEL INGENIERO CALCULISTA;  NO PODRÁ SER COPIADO O ALTERADO EN SU CONTENIDO SIN AUTORIZACIÓN PREVIA. LEY 23 DE 1982.
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DIÁMETROS DE LAS VARILLAS EN PULGADAS

BUSCANDO QUE LA SUPERFICIE ESTE SIEMPRE HIDRATADA. NO USAR PELÍCULAS
 PROTECTORAS PARA EL CURADO O MEMBRANAS PROTECTORAS CURADORAS.

SE DEBERÁ REALIZAR UN CURADO PERMANENTE CON ABUNDANTE AGUA

4.

2.

3.

COMPACTADA AL 97% DEL PROCTOR MODIFICADO.

PARA VARILLAS Ø3/8" Y MAYORES

LA PLACA DE FONDO DEBERÁ CONSTRUIRSE SOBRE RELLENO TIPO INVIAS 610-13

fy= 420 MPa

28 MPa

LAS JUNTAS DEBERÁN DEJARSE RUGOSAS Y LIMPIAS APLICANDO
ADITIVOS EPÓXICOS PARA UNIR CONCRETOS DE DIFERENTES EDADES.

EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ COLOCARSE CINTA
DE PVC DE 0,22 m PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD.

RELACIÓN MÁXIMA AGUA-CEMENTO: 0.40

f'c=

ACERO CORRUGADO:

MATERIALES:

CONCRETO:

AGREGADO:    3/4" TAMAÑO MÁXIMO

CONCRETOS ESTRUCTURALES

(NSR-10) CAP. 12

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO SEGÚN CUADRO ANEXO

TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO, SE PROHÍBE EL USO

12. DENOMINACIÓN DE VARILLAS.

SEPARACIÓN

BARRA No.

DIÁMETRO

  # #-#

MISMA LÍNEA EN MÁS DEL 50%  DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR
POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA 11.

DE SOLDADURA .
10.

NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO-RESISTENTE
EN ESTE PLANO DEBERÁN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS
LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS

1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS Y LOS

5.

SE DEBE USAR UN CEMENTO CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN.

EN LA EJECUCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN COMO EN LA 
ES IMPORTANTE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES13.

DISPOSICIÓN DE CONCRETO CON DIFERENTES EDADES Y PERÍODOS DE
VACIADO.

CONSTRUCCIÓN Y DURABILIDAD ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO C-20 DE
DEBERÁN OBSERVARSE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD, CURADO,14.

LA NSR-10

RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN EL ESTUDIO GEOTÉCNICO.
EN GENERAL LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN SEGUIR LAS15.

PARÁMETROS SÍSMICOS:16.
Aa:0.20  Av:0.20 intermedia

6

7.

8.

9.

fy= 420 MPa
MALLAS ELECTROSOLDADAS

DEBERÁ CUMPLIRSE LO ESTIPULADO EN C.23-C.4.6.5

IBAGUÉ - TOLIMA

LA CIMENTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS SE MUESTRA EN LOS PLANOS HIDRÁULICOS17.
VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN INFORME DE DISEÑO CAPÍTULO 1018.

19.

SOLADO EN CONCRETO fc=17.5 MPa ESPESOR DE 0.05 m

VER DETALLES DE MEDIO DE DRENAJE Y TUBERÍAS EN PLANOS HIDRÁULICOS.

RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. 
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4.56 Ø5/8"N° 5

4.28 Ø5/8"N° 5

2.78 Ø5/8"N° 5

4.16 Ø5/8"N° 5

2.90 Ø5/8"N° 5

3.53 Ø5/8"N° 5

2.53

Ø5/8"N° 53.00

Ø5/8"N° 5

4.61 Ø5/8"N° 5

5.61 Ø5/8"N° 5

2.80 Ø5/8"N° 5

1.55

1.55

1.55

1.55

1.55

1.55

1.55

1.55

1.55

1.55

1.55

8

4

4

4

4

8

4

8

8

4

4

56.544

26.536

17.236

25.792

17.980

43.772

18.600

31.372

57.164

34.782

17.360

2.51 Ø5/8"N° 5 1.55 4 15.562

3.50 Ø5/8"N° 5 1.55 4 21.700

3.40 Ø5/8"N° 5 1.55 4 21.080

3.61 Ø5/8"N° 5 1.55 8 44.764

4.71 Ø5/8"N° 5 1.55 28 204.414

1.20 Ø1/2"N° 4 0.99 56 66.528

1.26 Ø3/8"N° 3 0.56 936 660.4416

PERFIL EN C 160cm X 60cm X 2mm 6.0 17.7 106.20

LÁMINA METALDECK 2" CALIBRE 22 0.94cm x 4.6m 34.44

0.
20

892.05 0.
35

MALLA
ELECTROSOLDADA

15x15x6mm

VIGA
VF-A

0.30X0.35

VIGA
VF-C

0.30X0.35

MURO
EN MAMPOSTERIA

0.
10

891.89ANDEN

DIÁMETROS DE LAS VARILLAS EN PULGADAS

BUSCANDO QUE LA SUPERFICIE ESTE SIEMPRE HIDRATADA. NO USAR PELÍCULAS
 PROTECTORAS PARA EL CURADO O MEMBRANAS PROTECTORAS CURADORAS.

SE DEBERÁ REALIZAR UN CURADO PERMANENTE CON ABUNDANTE AGUA

4.

2.

3.

COMPACTADA AL 97% DEL PROCTOR MODIFICADO.

PARA VARILLAS Ø3/8" Y MAYORES

LA PLACA DE FONDO DEBERÁ CONSTRUIRSE SOBRE RELLENO TIPO INVIAS 610-13

fy= 420 MPa

28 MPa

LAS JUNTAS DEBERÁN DEJARSE RUGOSAS Y LIMPIAS APLICANDO
ADITIVOS EPÓXICOS PARA UNIR CONCRETOS DE DIFERENTES EDADES.

EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ COLOCARSE CINTA
DE PVC DE 0,22 m PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD.

RELACIÓN MÁXIMA AGUA-CEMENTO: 0.40

f'c=

ACERO CORRUGADO:

MATERIALES:

CONCRETO:

AGREGADO:    3/4" TAMAÑO MÁXIMO

CONCRETOS ESTRUCTURALES

(NSR-10) CAP. 12

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO SEGÚN CUADRO ANEXO

TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO, SE PROHÍBE EL USO

12. DENOMINACIÓN DE VARILLAS.

SEPARACIÓN

BARRA No.

DIÁMETRO

  # #-#

MISMA LÍNEA EN MÁS DEL 50%  DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR
POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA 11.

DE SOLDADURA .
10.

NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO-RESISTENTE
EN ESTE PLANO DEBERÁN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS
LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS

1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS Y LOS

5.

SE DEBE USAR UN CEMENTO CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN.

EN LA EJECUCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN COMO EN LA 
ES IMPORTANTE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES13.

DISPOSICIÓN DE CONCRETO CON DIFERENTES EDADES Y PERÍODOS DE
VACIADO.

CONSTRUCCIÓN Y DURABILIDAD ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO C-20 DE
DEBERÁN OBSERVARSE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD, CURADO,14.

LA NSR-10

RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN EL ESTUDIO GEOTÉCNICO.
EN GENERAL LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN SEGUIR LAS15.

PARÁMETROS SÍSMICOS:16.
Aa:0.20  Av:0.20 intermedia

6

7.

8.

9.

fy= 420 MPa
MALLAS ELECTROSOLDADAS

DEBERÁ CUMPLIRSE LO ESTIPULADO EN C.23-C.4.6.5

IBAGUÉ - TOLIMA

LA CIMENTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS SE MUESTRA EN LOS PLANOS HIDRÁULICOS17.
VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN INFORME DE DISEÑO CAPÍTULO 1018.

19.

SOLADO EN CONCRETO fc=17.5 MPa ESPESOR DE 0.05 m

VER DETALLES DE MEDIO DE DRENAJE Y TUBERÍAS EN PLANOS HIDRÁULICOS.

RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. 

SUPERFICIES EN CONTACTO PERMANENTE CON EL AGUA, LA
INTEMPERIE O LA TIERRA, O LOSAS QUE SOPORTAN RELLENOS

BARRAS No. 5 (5/8") ó 16M (16mm) Y MENORES

REFUERZO INFERIOR Y SUPERIOR PARA CONDICIONES SECAS

RECUBRIMIENTOS:
LOSAS:

DE TIERRA:

BARRAS No. 6 (3/4") ó 18M (18mm) Y MAYORES

EXPUESTO EN CONTACTO PERMANENTE CON EL AGUA, LA
INTEMPERIE O LA TIERRA
TANQUES CIRCULARES CON TRACCIÓN ANULAR

PARA CONDICIONES SECAS

MUROS Y PAREDES:

OTROS TANQUES

TODAS LAS SUPERFICIES VACIADAS Y EN CONTACTO
PERMANENTE CON LA TIERRA

LOSAS DE FUNDACIÓN

20mm

40mm

50mm

20mm

55mm

50mm

75mm

DESPIECE DE VIGAS

DESPIECE DE  COLUMNAS

CUADRO DE DESPIECE

CORTE A-A'
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ESQUEMA GENERAL DE UNIÓN DE VIGUETA DE PERFILES  CON
VIGA DE CONCRETO REFORZADO.

VIGA DE CONCRETO

PERFIL DE LÁMINA DELGADA 

0.15
0.15

0.15
0.15

DE 40mm c/u.
CENTRO Y FINAL DE LA VARILLA

0.20

VARILLA Ø5/8" fy=420MPa

min. 0.30

DETALLE EXTREMO COLOCACIÓN DE VARILLAS EN PERFILES

TRES CORDONES AL COMIENZO,

50

200

50

200

50

200

50

200

SOLDADURA 

PERLIN CAJÓN

PATRÓN DE SOLDADURA TÍPICO

2h Soldadura continua

en el centro de la luz

Arrib
a y a

bajo

DETALLE EXTREMO

TAPA CALIBRE 12

E7018

h

A2B1C1

TEJA ETERNIT No. 8A B C

A B C

2

1

3

2

1

3

VC-1

VC-2VC-2

VC-3

VC
-A

VC
-B

VC
-C

VC
-C

PLANTA CUBIERTA N + 3.30

P= 3.70 %

P= 3.70 %

DIÁMETROS DE LAS VARILLAS EN PULGADAS

BUSCANDO QUE LA SUPERFICIE ESTE SIEMPRE HIDRATADA. NO USAR PELÍCULAS
 PROTECTORAS PARA EL CURADO O MEMBRANAS PROTECTORAS CURADORAS.

SE DEBERÁ REALIZAR UN CURADO PERMANENTE CON ABUNDANTE AGUA

4.

2.

3.

COMPACTADA AL 97% DEL PROCTOR MODIFICADO.

PARA VARILLAS Ø3/8" Y MAYORES

LA PLACA DE FONDO DEBERÁ CONSTRUIRSE SOBRE RELLENO TIPO INVIAS 610-13

fy= 420 MPa

28 MPa

LAS JUNTAS DEBERÁN DEJARSE RUGOSAS Y LIMPIAS APLICANDO
ADITIVOS EPÓXICOS PARA UNIR CONCRETOS DE DIFERENTES EDADES.

EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ COLOCARSE CINTA
DE PVC DE 0,22 m PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD.

RELACIÓN MÁXIMA AGUA-CEMENTO: 0.40

f'c=

ACERO CORRUGADO:

MATERIALES:

CONCRETO:

AGREGADO:    3/4" TAMAÑO MÁXIMO

CONCRETOS ESTRUCTURALES

(NSR-10) CAP. 12

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO SEGÚN CUADRO ANEXO

TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO, SE PROHÍBE EL USO

12. DENOMINACIÓN DE VARILLAS.

SEPARACIÓN

BARRA No.

DIÁMETRO

  # #-#

MISMA LÍNEA EN MÁS DEL 50%  DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR
POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA 11.

DE SOLDADURA .
10.

NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO-RESISTENTE
EN ESTE PLANO DEBERÁN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS
LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS

1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS Y LOS

5.

SE DEBE USAR UN CEMENTO CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN.

EN LA EJECUCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN COMO EN LA 
ES IMPORTANTE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES13.

DISPOSICIÓN DE CONCRETO CON DIFERENTES EDADES Y PERÍODOS DE
VACIADO.

CONSTRUCCIÓN Y DURABILIDAD ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO C-20 DE
DEBERÁN OBSERVARSE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD, CURADO,14.

LA NSR-10

RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN EL ESTUDIO GEOTÉCNICO.
EN GENERAL LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN SEGUIR LAS15.

PARÁMETROS SÍSMICOS:16.
Aa:0.20  Av:0.20 intermedia

6

7.

8.

9.

fy= 420 MPa
MALLAS ELECTROSOLDADAS

DEBERÁ CUMPLIRSE LO ESTIPULADO EN C.23-C.4.6.5

IBAGUÉ - TOLIMA

LA CIMENTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS SE MUESTRA EN LOS PLANOS HIDRÁULICOS17.
VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN INFORME DE DISEÑO CAPÍTULO 1018.

19.

SOLADO EN CONCRETO fc=17.5 MPa ESPESOR DE 0.05 m

VER DETALLES DE MEDIO DE DRENAJE Y TUBERÍAS EN PLANOS HIDRÁULICOS.

RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. 

VISTA EN PLANTA
CUBIERTA CUARTO ELÉCTRICO

Y CASETA DE SUPLENCIA

FACHADA LATERAL IZQUIERDA
DETALLE DE COLUMNAS

ELEMENTO ENTREPISO
ESCALA 1:5

CONECTOR
ESCALA 1:5
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DIÁMETROS DE LAS VARILLAS EN PULGADAS

BUSCANDO QUE LA SUPERFICIE ESTE SIEMPRE HIDRATADA. NO USAR PELÍCULAS
 PROTECTORAS PARA EL CURADO O MEMBRANAS PROTECTORAS CURADORAS.

SE DEBERÁ REALIZAR UN CURADO PERMANENTE CON ABUNDANTE AGUA

4.

2.

3.

COMPACTADA AL 97% DEL PROCTOR MODIFICADO.

PARA VARILLAS Ø3/8" Y MAYORES

LA PLACA DE FONDO DEBERÁ CONSTRUIRSE SOBRE RELLENO TIPO INVIAS 610-13

fy= 420 MPa

28 MPa

LAS JUNTAS DEBERÁN DEJARSE RUGOSAS Y LIMPIAS APLICANDO
ADITIVOS EPÓXICOS PARA UNIR CONCRETOS DE DIFERENTES EDADES.

EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ COLOCARSE CINTA
DE PVC DE 0,22 m PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD.

RELACIÓN MÁXIMA AGUA-CEMENTO: 0.40

f'c=

ACERO CORRUGADO:

MATERIALES:

CONCRETO:

AGREGADO:    3/4" TAMAÑO MÁXIMO

CONCRETOS ESTRUCTURALES

(NSR-10) CAP. 12

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO SEGÚN CUADRO ANEXO

TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO, SE PROHÍBE EL USO

12. DENOMINACIÓN DE VARILLAS.

SEPARACIÓN

BARRA No.

DIÁMETRO

  # #-#

MISMA LÍNEA EN MÁS DEL 50%  DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR
POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA 11.

DE SOLDADURA .
10.

NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO-RESISTENTE
EN ESTE PLANO DEBERÁN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS
LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS

1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS Y LOS

5.

SE DEBE USAR UN CEMENTO CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN.

EN LA EJECUCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN COMO EN LA 
ES IMPORTANTE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES13.

DISPOSICIÓN DE CONCRETO CON DIFERENTES EDADES Y PERÍODOS DE
VACIADO.

CONSTRUCCIÓN Y DURABILIDAD ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO C-20 DE
DEBERÁN OBSERVARSE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD, CURADO,14.

LA NSR-10

RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN EL ESTUDIO GEOTÉCNICO.
EN GENERAL LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN SEGUIR LAS15.

PARÁMETROS SÍSMICOS:16.
Aa:0.20  Av:0.20 intermedia

6

7.

8.

9.

fy= 420 MPa
MALLAS ELECTROSOLDADAS

DEBERÁ CUMPLIRSE LO ESTIPULADO EN C.23-C.4.6.5

IBAGUÉ - TOLIMA

LA CIMENTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS SE MUESTRA EN LOS PLANOS HIDRÁULICOS17.
VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN INFORME DE DISEÑO CAPÍTULO 1018.

19.

SOLADO EN CONCRETO fc=17.5 MPa ESPESOR DE 0.05 m

VER DETALLES DE MEDIO DE DRENAJE Y TUBERÍAS EN PLANOS HIDRÁULICOS.

RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. 

RELLENO EN MATERIAL TIPO INVIAS 610-13

PLANTA GENERAL
ESCALA 1:50

CORTE A-A
ESCALA 1:50

CORTE B-B
ESCALA 1:50

CORTE C-C
ESCALA 1:50

CORTE D-D
ESCALA 1:50

CORTE E-E
ESCALA 1:50
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VÍA
PRINCIPAL

- La altura de las tomas de uso general seran 
- Toma uso general, TV y telefonicas - 0.3 mts.
- Tomas en meson cocina 1.1  mts

- La Tuberia minima a utilizar PVC sera 1/2" - ducto diferente
sera marcado en los planos ( enterrada o enpotrada en muro)

- El condcutor minimo a utilizar sera alambre calibre 14 AWG para 
el sistema de alumbrado, en sistema de tomas el minimo sera 12,

- Se puede utilizar alambre hasta el calibre 10 AWG, del 8 AWG
en adelante se utilizara  cable de 7 , 19 hilos.

- Toma campana extractora 1.6 mts
- Toma Chispero  0.6 mts
- Tomas Lavadora, Nevera, Plancha  1.1 mts
- Tomas Citofono 1.2 mts.

donde se utilice un conductor diferente se especificara en planos

- Para alambres y cables el aislamiento sera THHN o THWN
- Cable para media tension sera XLPE 15 kV 

Pantalla en hilos  y al 100%
- Redes de alumbrado va por placa de techo, lo contrario se 

especificara en planos
- Redes de TV, telefono, Citofono, Tomas va por placa de piso

lo contrario se especificara en planos.

- La altura de los interuptores para control de alumbrado sera:
- Interuptores sencillos, dobles, triples, conmutables sera de

0.9 mts, lo contrario se espacificara en planos

- Redes de TV, Telefono,  solo se proyecta ductos
- El ducto para las salidas de   TV sera PVC de 3/4"

- La Tuberia minima a utilizar EMT sera 1/2" - ducto diferente
sera marcado en los planos ( Ducto a la vista)

RED DE DUCTOS  Y CAMRAS DE INSPECCION

ACOMETIDAS BAJA TENSION A 460V
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4
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PROTECCIONES SECUNDARIAS CM
ARRANCADORES SUAVES
PROTECCIONES SECUNDARIAS DIM
CONDENSADOR
CONTACTORES EQUIPOS
GUARDAMOTORES
TRANSFORMADOR 220

110 1.5kVA
11 BREAKER DIN 110V
12 PLC MODULOS I/O
13 BORNERAS SEÑALES
14 BORNERAS FUERZA
15 ENTRADA RED
16 ENTRADA GENERADOR
17 BARRAJE NEUTRO
18 BARRAJE TIERRA
19 MEDIDOR MULTIPARAMETRICO
20 MODULO CONDENSADOR
21 MODULO TRANSFERENCIA
22 HMI
23 CONTROLES EQUIPOS
24 SÍMBOLO RIESGO ELÉCTRICO
25 MANIJA
26 REJILLAS DE VENTILACIÓN

INTERIOR PUERTA

DIMENSIONES: H=1500mm, A=800mm, P=300mm

CS274 CAJA DE INSPECCIÓN CS274

BANCO DE DUCTOS PVC ENTERRADO

TUBERÍA METÁLICA ADOSADA

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN

CONDUCTOR DESNUDO ENTERRADO

VARILLA COPPERWELD SPT

LUMINARIA LED 2*18

SALIDA TOMACORRIENTE USO GENERAL

INTERRUPTOR SENCILLO

INTERRUPTOR DOBLE

S

S2
BREAKER

GENERADOR DIESEL

TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

TRANSFORMADOR

ARRANCADOR SUAVE

MODULO PLC

CONDENSADOR PARA CORRECCIÓN FP

G

*TODAS LAS DIMENSIONES EN METROS A
MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO
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LED SOLAR 40W ALUMBRADO PUBLICO
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DIAGRAMA UNIFILAR
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MALLA A TIERRA
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PISO INTERIOR CONCRETO ALISADO
con pintura de seguridad

de acuerdo con especialista eléctrico.
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0.552 x 0.552 m, color multicolor.
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0.575 x 0.575 m, color blanco.
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El espaciamiento del refuerzo transversal que confina las barras traslapadas no debe

exceder al menor entre d/4 y 100 mm.
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NOTAS:

1. COORDENADAS PLANAS CON DATUM MAGNA SIRGAS (CON ORIGEN CENTRAL EN 4°35'46.3215"N Y
74°04'39.0285"W, EQUIVALENTES A 1 000 000 mN Y 1 000 000 mE) Y ELEVACIONES REFERIDAS AL NIVEL MEDIO
DEL MAR, EN METROS.

2. VER COORDENADAS DE LAS ESTRUCTURAS DE TRATAMIENTO DEL MODULO 3 EN L PLANO COOR-02.
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