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Tipo de Contrato. CONTRATO OBRA PUBLICA

Que desde la promulgacion de la ley 142 de 1994 se establecio en forma
general el deber del Estado para asegurar la asistencia eficiente de los
servicios plblicos domiciliarios, regulandolos y no necesariamente prestarlos
directamente. Esta ley también establece la necesidad de fijar mecanismos
agiles de financiamiento para proyectos de agua potable, saneamiento basico
y ambiental.

De igual manera es competencia de los municipios en cuanto a la prestacion
de servicios plblicos, el ejercicio de acciones de apoyo financiero o con
inversiones y demas herramientas descritas en la ley a las empresas de
servicios publicos para realizar las actividades de su competencia.

Que en virtud de los principios de coordinacién v colaboracion contenidos en
la Ley 489 de 1998, las autoridades administrativas deben garantizar la
armonia en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los

Identificaciony | finag y cometidos estatales.

descripcion de la

necesidad La Empresa de Acueducto y Alcantariffado de lbagué, IBAL S.A. E.S.P.

OFICIAL tiene el deber de asegurar la eficiencia en la prestacion del Servicio
Publico de Acueducto y Alcantarilado a su cargo, asi como la garantia de una
optima calidad y continuidad de dichos servicios.

Por tal motivo la empresa IBAL S A. E.S.P. OFICIAL, esta adeiantando la
construccion del proyecto, acueducto complementario, con el fin de suplir las
necesidades del sistema de abastecimiento de agua potable y poder mejorar
la continuidad en el servicio para la ciudad de Ibagué.

Actualmente la Planta de Tratamiento de Agua Potabie Chembe, ubicada en
el sector def salado, la cual es operada por la Empresa Ibaguerefia de
Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P.; es la encargada de la captacion y
potabilizacién de la concesién de agua otorgada por parte de Corporacién
Autonoma Regional del Tolima (CORTOLIMA) de 62.8 LPS con fines de
potabilizacién para consumo humano.
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Histéricamente la operacion de la PTAP (Planta de Tratamiento de Agua
Potable) Chembe ha tenido una intermitencia producto de turbiedades
superiores a 80 NTU en la fuente de agua cruda (Quebrada Chembe). Entre
el afio 2017 y 2020 se tuvo un porcentaje promedio de tiempo fuera de
operacion del 5%, sin embargo, para el afio 2021 este valor subid a 10%. Es
en el 2022 donde se inicia con porcentajes de tiempo fuera de servicio del 5%
y 8% para los meses de enero y febrero respectivamente, pere llegado el mes
de marzo por deslizamientos en varios puntos en el recorrido de la quebrada
Chembe, este valor tuvo un aumento de mas de 8 veces los valores historicos
alcanzando un valor de 42% del tiempo fuera de operacion por alta turbiedad.

Este comportamiento continuo los meses de abril y mayo obteniendo valores
de 38% y 41% respectivamente, encontrando punto critico el mes de junio
estando el 100% del tiempo fuera de servicio y turbiedades de fuenie
promedio superior a 200 NTU en todo momento. Lo anterior conlleva a que
las condiciones de turbiedad en la fuente de la quebrada Cay por deterioro en
sus margenes, a que la tecnologia de Filtracion Multietapa (FINE) de la PTAP
Chembe sea OBSOLETA para las condiciones de operacion actual.

El panorama operativo anteriormente descritc, ha generado un impacto
significativo en la continuidad del servicio de acueducto en el Distrito
Hidraulico (DH) N°7 (este distrito se abastece del Tangue de Distribucion de
Alsacia el cual recibe caudal de agua potable del Tanque Ambala y ia PTAP
Chembe). El DH 7 esta compuesto por 66 barrios con un total de 21.459
suscriptores (a diciembre de 2021), por tanto, el impacto de la discontinuidad
en la operacidn de la PTAP Chembe por salida de operacion dada alta
turbiedad en fa fuente de agua cruda, ha tenido un impacto directo en una
poblacién superior a 92.000 habitantes.

Debido a lo anterior, la empresa IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, ha proyectado
optimizar la planta de tratamiento de agua potable denominada CHEMBE
ubicada en el sector de salado del municipio de Ibagué mediante la realizacién
de los estudios técnicos, topograficos, hidraulicos, estructurales, geotécnicos,
electromecanicos y arquitectonicos necesarios para documentar el estado
actual de la Planta de tratamiento, con el fin de realizar una restructuracion
de la planta de tratamiento Chembe, en sus caracteristicas fisicas y quimicas
de la fuente abastecedora del sistema. Poniendo en marcha la planta de
tratamiento, dejando por sentando las actas correspondientes, dossier,
dossier de ingenieria y planos récord,

Con esto se busca beneficiar a la comuna Siete que integra 83 barrios, donde
los mas afectados con la suspension de la quebrada Chembe por alta
turbiedad son cerca de seis, entre ellos, Montecarlo, Santa Ana, Protecho-
Salado, Villa Sulay, San Lucas 1, y Pedro Ignacio Villa Marin,

La optimizacion de lIa planta de filtracién lenta en multiples stapas de la vereda
Chembe del municipio de Ibagué se requiere en virtud del cambio de las
caracteristicas fisicas y quimicas de la fuente abastecedora del sistema. Lo
anterior posiblemente por la tala de bosques v arboles o cambios de uso del
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suelo, io gue modifica las condiciones de la cuenca y por ende las
caracteristicas del agua.

Las piantas con tecnologia FIME pueden potabilizar aguas crudas con
turbiedades maxima del orden de 80 NTU segun la literatura y la
reglamentacion de la resolucion 0330 de 2017, lo que nos pone en contexto
y nos lleva a reevaluar alternativas de mejora de la infraestructura existente
gque permita acondicionar los procesos de polabilizacién a las nuevas
caracter{sticas del agua cruda proveniente de la quebrada Chembe.

Es por esto por lo gue se requiere un cambio de tecnologia de FIME {filtracion
multietapa) a tratamiento quimico convencional. Para lo anterior se uiilizara
la infraestructura base para incluir los procesos intermedios de floculacion y
sedimentacion, o cual permitira una turbiedad maxima de operacidon y color
aparente muy superior a lo actuaimente implementado (se pretende poder
operar con turbiedades superiores a 3000 NTU y color aparente superior a
300 UPC) y de esta manera lograr una operacion continua tal come lo define
ta Resolucion 2115 de 2007.

El alcance del objeto y/o puntos a intervenir incluye la interconexion de agua
cruda del tanque desarenador troncoconico a los actuales filtros dinamicos
ascendentes, la construccion de las unidades de floculacidon hidraulica,
sedimentadores acelerados y tanques de almacenamiento sobre la
infraestructura actual de filtros dindmicos ascendentes y reacondicionamiento
de filtros rapidos para operacion con leche mixto v demas infraestructura
complementaria al funcionamiento de estos.

La PTAP Chembe tiene como tecnologia principal para potabilizacion la
operacion tipo FIME {Filtracién multietapa), sin embargo, debido al caudal
elevado de operacion para este tipo de tecnologia, el tren final de filtracion
esta compuesto por ef proceso de Filtracion Rapida Ascendente en lugar de
Filtracion Lenta (lo anterior se debe principalmente al area superficial elevada
gue ocuparia una tecnologia de filtros lentos [a cual seria alrededor de 650
m2) (RAS 0330 del 2017 — Articulo 114 Tabla 11. Rangos de tasa de filtracidn
{enia en multiples etapas FIME).

La tecnologia FIME (definida en el RAS 2000 como FLDE ~ Filtracion lenta
en diversas etapas) fiene como uno de sus Iimitantes una capacidad méxima
de operacion de turbiedad en agua cruda de 80 NTU (unidades nefelométricas
de turbiedad) y Color de 30 UPC (unidades piatino cobalto) (RAS 2000 Titulo
C - C.7.3.1.2 Numeral 2 Filiracion lenta den diversas stapas). Esta es la
principal limitante que afecta la operacion en temporada invernal de la PTAP
Chembe, en donde, debido al detericro de tas inmediaciones de ia quebrada
Chembe, las turbiedades de agua cruda superan en gran medida la capacidad
maxima, asi mismo, la estructura de captacion actual no esta disefiada para
evacuar continuamente gran material discreto (dgravas y piedras grandes) en
operacidn continla de captacion.

La PTAP tiene como caudal maximo de operacion 70 litros por segundo de
enfrada, y cuenia con 1 desarenador ironco cénico, 8 filtros dinamicos
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gruescs, 10 filtros dinamicos ascendentes y 6 filtros rapidos ascendentes de
leche simple.

En operacion normal una vez sedimentado el material grueso en el
desarenador, el filtro dinamico actla como primera barrera para el
tratamiento, el cual consiste filtrar el agua en forma vertical descendente para
eliminar picos de turbiedad de corta duracion, haciendo que éste se colmate
répidamente protegiendo la segunda barrera, en donde se encuentra los filiros
gruesos, realizado el proceso de filtracion el caudal pasa por la tercera y
(itima barrera en donde se encuentran a filtracién rapida, una vez realizado
el proceso de filtracion répida el caudal tratado cae directamente a la camara
de salida, en donde se realiza la cloracion para su desinfeccién, en el cual
hace contacto con el cloro en la tuberia de conduccidén y el tangue de
almacenamiento.

El filtro dinamico contiene 8 unidades, con 3 capas de filtro y de gradaciones
mencionadas anteriormente, cada unidad es capaz de filtrar 10 LPS; posee
uno adicional ya que puede estar fuera de servicio para casos de
mantenimiento. Estos filtros son alimentados a través de una estructura de
entrada 6 cdmara de carga y quisbre de presion. Una vez filtrado el caudal,
éste cae aun multiple recolector conectado a una camara de salida gue se
enhcuentra conectada por medio de tubo de 8" de diametro con el filfro grueso,
en una longitud de 24 mts. Colmatados los filtros, el lavado se realiza en
forma superficial, cerrando la salida a los filtros gruesocs, como también
resfringiendo su entrada ¢ alimentacion. Ast mismo posee una estructura de
excesos y desaglies, con el fin de evacuar el caudal de excesos fanto del
funcionamiento normal como del proceso de lavado.

El filtro grueso consiste en filtrar el caudal en forma ascendente, se alimenta
por medio de un multiple difusor encargade de repartir en forma homogénea
el caudal; contiene 10 unidades con paredes comunes, con § capas de filtro
y de gradaciones mencionadas anteriormente, cada unidad capaz de filtrar 7
LPS. La estructura de entrada consta de una camara de aguietamiento de
excesos, (vertedero que cae directamente sobre la caja de desaglie), posee
canaletas para la distribucion de flujo vy camara de enfrada a los filtros
gruesos. Una vez filtrado el caudal cae en las camaras de salida que se
encuentra conectada por medio de tubo de 8" de diametro con la cdmara de
carga, en una longitud de 44 mts. y su vez transportado et caudal a el filtro
rapido por medio de un tubo de 10" de diametro y de longitud 24 mts. Para el
lavado de los filtros gruesos consiste en la operacion de las valvulas que son
de apertura rapida, las cuales estan en capacidad de producir un golpe de
ariete, con el fin de crear una onda de arrastre de sedimentos.

El sistema de filtracion rapida consiste en fillrar el caudal por medio de un
lecho filtirante (arena) en forma ascendente, dentro de una estructura de
concreto cilindrica, separado interiormente en seis compartimentos o
unidades de filtracion. La parte interior de cilindro se encuentra dividida en
dos secciones, el inferior es el compartimento donde ingresa el caudal
pretratado con coagulante que pasa al medio filfrante en forma ascendente y
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se recolecla en el compartimento superior a fravés de unos orificios
rectangulares, la parte externa es la correspondiente a los filtros.

Para el lavado de los filtros se realiza de en uno en uno, es decir una vez
abierfa la valvula de lavado de un filiro ios otros 5 compartimentos se
encargan de refrolavar el filtro de turno, una vez la cdmara de carga fenga el
nivel requerido para esta operacion. Para e! case en que los filiros estén
altamente colmatados se cuenta con una conexidon gque va desde el
desarenador hasta el filtro rapido a través de tubo de 10” de diametro y de
longitud 84 mts, esta operacion se realiza con agua cruda, pero con agua
clara, el cual garantiza una buena cabeza hidraulica y una remocion
aceptable.

EJECUCION DE OBRA

El sistema de los filtros gruesos ascendentes se compone de 10 camaras de
concreto con dimensiones de 7.0 metros de longitud, 4.0 metros de ancho y
una profundidad de 2.0 metros. Con esta infraestructura existente se guiere
ampliar la capacidad de fratamiento de 80 litros hasta un maximeo de 120 y un
caudal medio de 100 litros. Para lograr esto, se requiere de las siguientes
actividades.

Los procesos gue se reguieren adicionar a la infraestructura de la PTAP de
Chembe que garanticen la remocitn de unidades de turbiedad del orden de
fas 3000 NTU son la floculacion tipo Alabama y la sedimentacion acelerada,
junto con el cambio de los lechos filtrantes de la filtracion répida (por vida dtil
actual de 20 arfos es recomendable realizar 12 reposicion de los mismo)
incluyendo un tipo de capa filtrante el cual sera antracita.

El tiempo de retencion para el proceso de floculacion para un caudal de 100
s oscila de acuerdo con la norma entre 20 y 40 minutos. Para poder
garantizar caudales mayores y menoras de operacion se realiza el disefio con
un periodo de 30 minutos para dos gradientes de 50 y 30 s-1 y un promedio
del proceso de 40 s-1 conforme a la Res. 0330. El volumen atil det proceso
sera de 180 m3.

Para incorporar el proceso de floculacion se debe adelantar la modificacion
de los tanques existentes, para ello se utilizaran los primeros tres
compartimentos y se realizard un recalce a los muros de unha longitud
aproximada de 1.1 metros. Este recalce se debe hacer para poder conformar
ias tolvas de lavado, realizar la consiruccion de las camaras del sistema
Alabama, junto con los codos de transferencias entre unidades. Se proyecta
también generar dos médulos de tratamiento y asi poder realizar los lavados
de las unidades sin salir de operacion (por io tal en mantenimiento se
garantiza operacion continua, lo cual es requerido en el indicador IRABA —
Resoclucion 2115 de 2007). Dentro de cada modulo se proyectaran dos zonas
de floculacion para los dos gradienies ya mencionados y periodos de
retencion de 10 minutos cada uno. Los disefios indican que se requiere la
construccién aproximada de 54 camaras en fode el proceso. Las medidas
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totales de la nueva bateria de floculacion seran de 7.40 metros de ancho y
11.90 metros de longitud.

Para el sistema de sedimentacién se proyecta recalzar también los muros en
una longitud de 1.10 metros y con elio poder dar mayor tiempo de retencién
al agua y también cumplir con la resolucién 0330 en cuanto a profundidades
minimas para lavado y mantenimiento.

Se proyecta entonces usar 4 compartimentos de la estructura existente y en
ese espacio construir dos lineas independientes de sedimentacién acelerada
de alta tasa. Por la carencia de altura se han propuesto paneles con
profundidad de 0.52 metros de forma hexagonal en material ABS y con un
angulo de 60°. La carga superficial para este tipo de paneles de acuerdo con
la resolucion del RAS estd en el rango de 100 a 110 m3/m2-dia.

La longitud del nuevo tanque de sedimentacion sera de 17.5 metros y el ancho
de cada modulo de 3.35 mefros. El drea de sedimentacién de alta tasa sera
de 55.61 m2 lo que genera un tiempo de retencién en placas de 10.15 minutos
y una carga superficial de 77.68 m3/m2-dia. Lo anterior corrobora que el
sistema puede llegar a tratar 120 litros sin necesidad de obras adicionales. Fi
tiempo de retencion total dentro del tanque de sedimentacion sera de 50.4
minutos para un volumen total de 151 m3 por cada modulo.

A continuacién, se presenta esquema de reestructuracion (superior-izquierda
y esquema actual de infraestructura (inferior derecha) respectivamente:

Adicionalmente se requiere la optimizacion de la galeria de filiracion. La
filtracion existente tiene un tiempo de construccién de méas de 20 afios y no
se le ha realizado cambio alguno al lecho filtrante. Con el cambio de la calidad
del agua que ingresa al sistema se debe modificar la eficiencia del mismo, por
o que se debe cambiar la caracteristica de filtro rapido de arena por uno
rapido de lecho mixto, en donde se adiciona antracita.

Pdgina 6 de 131



e

CODIGO: GJ-R-001

Do ESTUDIO DE NECESIDAD FECHA VIGENCIA:

IBAL ‘ siG ' 2021-07-15
e —— | oo | GISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSION: 11
Pagina 7 de 131

Se propone entonces construir un lecho mixto de gravas, arenas y antracita.
El sistema cuenta con 6 unidades de filtracién con un area de 6.57 m2 por
filtro. Con el cambio de material filtrante se pueden obtener carreras de hasta
360 m3/m2-dia segiin la resolucion 0330 de 2017.

La carga superficial para lecho multiple para un caudal de 100 L/s es de
219.18 m3/m2-dia, por lo que Ia bateria filtrante no requiere de actividades de
ampliacién en su infraestructura y en donde se garaniiza faciimente el
tratamiento de los 120 L/s como caudal maximo de operacion.

Los ultimos tres compartimentos de los filtros gruesos ascendentes se tendran
como reserva de agua clarificada para el lavado de los filtros rapidos de lecho
multiple; esto se debe a que dichos filtros presentan carreras maximas de 36
horas tendiéndose que lavar regularmente y esta actividad rutinaria consume
grandes volimenes de agua.

Los paneles de sedimentacion de alta tasa se construirdn en material de
acrilico butadieno estireno con una inclinacién de 60° v forma hexagonal
calibre 60 en color negro o azul.

La tuberfa de ingreso a los sedimentadores serd en material de PVC RDE 21
coh perforaciones en dos filas con angulo de 20° Las perforaciones se
realizardn con villamarquin o equipos manuales gue no generan grandes
asfuerzos sobre las paredes de la tuberia.

La tuberia de recoleccion del sistema de sedimentacion se realizara por medio
de canaletas en PRFV tipo diente de sierra con una pendiente minima del
1.0%. Ef ancho minimo del canal sera de 10 centimetros.

Se utilizaran niples de acero al carbén SCH 40 para las conexiones de las
vailvulas de operacitn y lavado. Dichos niples estaran soldados a bridas de
acero slip on ANSI con resistencia minima de 100 libras. L.a longitud minima
de cada niple sera de 10 centimetros para didmetros de 2 y 3 pulgadas y de
15 centimetros para diametros de 4 y 6 pulgadas.

Los apoyos internos para tuberias y paneles de alta tasa se construiran en
perfii cuadrado de 2x2x1/16 de pulgada. La separacion maxima del
entramado sera de 0.60 metros.

Los pernos, arandelas y iuercas seran cincadas para las conexiones de cada
valvula que requiera el sistema de fraiamiento.

La pasarela del fanque se construira por medio de un entramado en perfiles
cuadrados de 2x2x1/16” con separacion maxima de 50 centimetros. Sobre el
entramado se utilizara malla expandida calibre 18 y esta serd soldada a la
estructura metalica. La pasarela se pintara de color negro, mientras que las
barandas seran de color amarillo. Las barandas de la pasarela se construiran
por medio de tuberia circular galvanizada con un diametro de 1 1/2". De igual
manera la paralela contara con escalera de acceso y barandas de proteccion
conforme a los planos finales de implantacién e instalacion,
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Objeto del Contrato

Caracteristicas del
bien, obra o
servicio a contratar
{Especificaciones

Técnicas, Alcance,

Por lo tanto y a través de las acciones que estd llevando a cabo la Empresa
lbaguersfia de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL y en
cumplimiento de las normas de calidad colombiana y el Plan de Desarrollo
2020-2023, denominado "IBAGUE VIBRA" y bajo el SECTOR 2; AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, se hace de vital importancia y
oportuno adelantar la contratacion para la "OPTIMIZACION DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DENOMINADA CHEMBE
UBICADA EN EL SECTOR DEL SALADO DE LA CIUDAD DE IBAGUE".

Que con fa finalidad de cumplir garantizar el cumplimiento de las metas
trazadas dentro del plan de desarrollo "IBAGUE VIBRA”, se suscribi entre el
IBAL S.A. ESP OFICIAL Y LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE, EL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2512 DEL 24 DE AGOSTO DE
2022, cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS,
TECNICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE IBAGUE Y LA
EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
IBAGUE IBAL S.A E.S.P. OFICIAL, PARA DESARROLLAR LAS OBRAS
NECESARIAS QUE PERMITAN OPTIMIZAR LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DENOMINADA "CHEMBE"
UBICADA EN EL SECTOR DEL SALADO EN LA CIUDAD BE lbagué™.

Que en las obligaciones de los cooperantes del convenio interadministrativo
No. 2512 del 24 de agosto de 2022, se establece enire ofras las siguientes:

1} Contratar las obras para OPTIMIZAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE DENOMINADA "CHEMBE" UBICADA EN EL SECTOR DEL
SALADQ EN LA CIUDAD DE Ibagué, con el presupuesto objeto del presente
convenio, bajo los lineamientos dados en el articulo 56 de fa Ley 2185 de
2022.

2) Adelantar la supervision técnica de las obras a coniratar con personal a sy
cargo, conforme ef aporte en bienes y servicios que adelanta la empresa IBAL
SA ESP OFICIAL que asciende a la suma de CIENTO CUARENTA Y SIETE
ML QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TRES PESOS
$147.537.303) M/CTE segin presupuesto anexo.

S 0Ss

LA OPTIMIZACION DE LA ,PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE DENOMINADA CHEMBE UBICADA EN EL SECTOR DEL
SALADO DE LA CIUDAD DE IBAGUE, BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN
MANO

ESTUDIOS Y DISENOS

El CONTRATISTA realizard un diagnéstico de las condiciones y estado
fisico actual de la Infraestructura existente que componen los sistemas de
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Metodologia, perfil
profesional u otro)

acueducto donde analizara y evaluara la condicion y operacion de cada
sistema.

Para !a definicién del diagnéstico el CONTRATISTA debera realizar visitas
técnicas a Jas zonas donde se tiene previsto el desarrollo del proyecto, con
el fin de determinar e identificar la situacidn actual de funcionamiento de.
los sistemas, gue permitan establecer las potenciales soluciones.
Asimismo, se hace necesario que el CONTRATISTA efectué Ia
identificacion, evaluacién y analisis de aspectos tales como fuentes de
abastecimiento, médulos de tratamiento, capacidad instalada de los
procesos unitarios existentes en los sistemas de tratamiento de agua
potable y su dimensionamiento, sistemas de bombeo (si existen), redes
hidraulicas de acueducto estructuras de almacenamiento de agua, vias de
acceso, fuentes de provision o canteras de materiales disponibles para la
construccién de las obras, usos del suelo aledafios a las plantas, poblacidn,
ntimero de viviendas, costos de insumos en la zons, escombreras
disponibles, cumplimiento de aspectos ambientales, disponibilidad de otros
servicios publicos como alcantarillado, energia, gas y teléfono y que
puedan

generar interferencias con las obras que se proyecten construir como
resultado del presente proyecto de preinversion, logrando de esta manera
contar con informacion relevante para el desarrolic de este, y evitando,
ademas, inconvenientes en la etapa de construccion.

Se realizara un diagnostico de todos y cada uno de los elementos que
componen el sistema de a tratamiento de agua potable. Para tal efecto se
debera realizar una identificacion y descripcion ftécnica de estos
componentes, sus dimensiones, su funcionamiento, su estado, y su
problematica. Todo el diagnostico debe realizarse teniendo en cuenta los
enfoques técnico, econémico, financiero, institucional, social y ambiental.

Cuando existan los siguientes elementos en los sistemas de acueducto en
las diferentes veredas, en el diagnéstico de estos se debera incluir por lo
menos la siguiente informacion:

FUENTE(S) DE ABASTECIMIENTO: Nombre(s), localizacion, tipo
(superficial o subterranea), volimenes maximos y minimos, caracterizacion
hidraulica, estado de la cuenca hidrografica y/o acuifero a la cual pertenece
dicha fuente, calidad fisicoguimica y microbiologica del agua cruda en
periodo invernal y en época de estiaje.

SISTEMA DE CAPTAGCION Y DESARENACION: Tipo, localizacion,
caracteristicas, capacidad, estado fisico, condiciones de funcionamiento.

LINEAS DE ADUCCION Y CONDUCCION: Localizacion, si es por
gravedad o por bombeo, longitud, tipo y diametro de ias tuberias, capacidad
de transporte para el caso de canales abiertos, estado y antigiiedad
(funcionamiento, si requiere ventosas, purgas, 0 camaras de quiebre de
presion y si existen el estado de estas). Si se trata de una impulsion, indicar
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las caracteristicas de las estaciones de bombeo tales como: tocalizacion,
nimero de bombas, caudal, estado fisico, ubicacion, potencia, tipo,
configuracion, niveles de operacidn, caracteristicas de las succion-
impulsion y caracteristicas de accesorios principales, estado de la conexicn
eléctrica para las mismas u otra.

ALMACENAMIENTO:  Localizacién, tipo  (superficial, elevado,
semienterrado), capacidad, antigiiedad, estado fisico, tipo de material y
estado de los accesorios (valvulas de control de nivel), rutinas de
operacion, evaluacién de su operacion.

REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA: Tipo de tuberias, longitud,
diametro, localizacién y estado de redes principales y secundarias,
accesorios principales (valvulas principales, medicién, profundidades de
instalacién, etc.),

Esta informacion debera registrarse en planos a escala adecuada
indicando la informacion principal de cada elemento.

El Consultor elaboraré un diagnostico detallado y una evaluacion integral
de las condiciones fisicas en que se encuentran cada uno de los
componentes hidraulicos del sistema gue se propone rehabilitar, mejorar,
cambiar, sustituir o construir, indicando cantidades, dimensiones,
longitudes, capacidades y caracteristicas hidraulicas principales qgue
determinan su funcionamiento. Deberd incluirse una descripcion segin la
informacion existente, sobre los sistemas con que cuenta actualimente el
Municipio.

1.1 LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO.

La Consultoria debera elaborar el plano de localizacién general de cada
una de las zonas rurales objeto de la Consultoria, donde se ubique toda el
area de influencia del proyecto, la fuentes de abastecimiento, los
accidentes geogréaficos mas destacados, tales como cambios significativos
en el nivel de la superficie terrestre, los rios, ciénagas, vias de acceso,
areas de reserva, dreas de manejo y preservacion ambiental, cuencas
aferentes desde las cuales se recargan los cuerpos hidricos superficiales o
subterraneos con aguas lluvias, ofros centros poblados y éreas urbanas, y
la demas informacién que a criterio de la consultoria y con visto bueno o
solicitud de la interventoria se considere necesaria y conveniente para el
desarrollo del proyecto.

1.2 RECOLECCION Y ORGANIZACION DE LA INFORMACION

La Consultoria debera consuiltar la informacion existente sobre el servicio
de acueducto y demas informacidn relevante sobre las formas de
potabilizacién y distribucion de agua empleados, que posea la vereda o
sector CHEMBE de! Municipio de lbagué, e igualmente debera investigar
por su propia cuenta la existencia de informacién de referencia adicional
disponible en otras entidades.
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En la obtencidon de informacién hidrogeologica, el Consultor debera
recopilar toda la informacion metecroldgica existente y actualizada de la
zona de estudio, informacion que se puede obiener en el CAS, el IDEAM,
y/o en las entidades oficiales y/o privadas del municipio. y gue sera
plasmada en un plano con la ubicacion de las diferentes estaciones
utiizadas.

Debera revisar la existencia de estudios adelantados con anterioridad para
determinar la geologia existente en la zona de estudio, que servira de base
parala caracterizacion geotécnica en el planteamiento de alternativas y en
la deteccién de posibles fallas y amenazas naturales a nivel de disefio, se
debe investigar la zona de estudio, mediante folointerpretacion y visitas de
campo para identificar y clasificar sus unidades geomorfologicas y sistema
de fallas incluyendo su influencia en la actividad sismica, de tal forma que
se pueda obtener la informacién basica necesaria para la seleccion de los
trazados y ubicacion de las obras gque se programen.

El Consultor debera tener en cuenta todos los estudios y disefios de
proyectos municipales y regionales, que estén relacionados directa e
indirectamente con los Planes de Desarrollo, POT, disefios de acueductos
existentes, estudios de prevencion de desastres y zonas de riesgos,
estudios catasirales, elc,

El Consultor recopilard y analizaré los estudios sobre las redes de
acueducto existentes y proyectadas, realizados por el municipio o por
cualguier ofra entidad gubernamental encargada o no gubernamental.

El Consuitor investigara y analizara las memorias de calculo base para el
dimensionamiento de las redes existentes. Cuando no se encuentren las
memorias de calculo, éstas tendran que ejecutarse a partir de la
informacion cartogréfica del terreno, asi como de registros de caudales de
consumo, informacion que servira de base para el analisis hidraulico de las
redes existentes.

Ademas, debera obtenerse informacion sobre redes de ofros servicios
publicos que se brinden en la zona, como Alcantariltado, energia, gas y
teléfone.

Se debera conocer también las normas vigentes de Planeacion municipal,
plan de desarrolio, Plan de Ordenamiento Territorial, etc.

1.3 ANALISIS DE INFORMACION.

Una vez que el Consultor haya obtenido la informacion en su totalidad, la
deberé clasificar, organizar y elaborarad un documento resumen de tal
manera que permita su consuita de forma sencilla y agil.

La disponibilidad oportuna de la informacién se garantizara a través de un
adecuado _inventario, de listados, de registros, de archivos y formatos

Pagina 11 de 131




JIBAL

CODIGO: GJ-R-001

(o ESTUDIO DE NECESIDAD FECHA VIGENCIA:
’ SIC 2021-07-15
e | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSION: 11

Pagina 12 de 131

definidos con base en la aplicacién de las mejores practicas sobre gestion
documental. Las decisiones adoptadas con respecto al manejo de la
informacion seran normalizadas y manejadas por diversos medios, segun
sea su naturaleza.

1.4 INVESTIGACIONES DE CAMPO SOBRE LA SITUACION ACTUAL
DEL SISTEMA O DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE

Se realizardn recorridos en las veredas o sectores de Taguales Alto,
Limoncito, La Bomba, Albania, El Kilémetro Treinta y Dos (Km 32) y El
Marfil del Municipic de San Vicente de Chucuri con cartografia del area de
estudio, con el fin de identificar alternativas tecnolégicas potenciales, asi
como de los componentes nuevos o potenciales a implementar (Ej.:
aireacion, desarenacion, sistema de tratamiento, almacenamienio, redes
de distribucion, etc.). También, se identificaran aspectos tales como usos
del suelo, niimero de viviendas, vias de acceso, fuentes de materiales para
construccion y costos de insumos en la zona, escombreras, disponibilidad
de otros servicios piblicos.

En general los estudios y disefios deben estar acordes con los lineamientos
desarrollados en las comunicaciones nacionales sobre cambio climatico
elaboradas por el IDEAM,

1.5 ESTUDIO DE POBLACION Y DEMANDA.

Determinacion de la poblacién afectada por la falta de sistema de
potabilizacion de agua en cada una de las veredas objeto de estudio y
poblacion beneficiaria del proyecto actual y futura al periodo de disefio, y
cuantificacion de la demanda y necesidades actuales y futuras. Deben
recolectarse los datos demograficos de la poblacion, en especial los censos
de poblacion del DANE y los censos disponibles de suscriptores de
acueducto y otros servicios pablicos de la localidad o localidades similaras,
Con base en los datos anteriores deben obienerse los parametros que
determinen &l crecimiento de la poblacidn.

1.6 ESTADO FISICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.

El Consultor realizard un andlisis y evaluacion sobre la prestacion de los
servicios publicos domiciliarios de acueducto que se efectia actualmente o
gue se haya realizado en las veredas objefo de estudio.

El Consultor elaborara un diagnéstico detallado y una evaluacion integral
de las condiciones en que se encuentran cada uno de los componentes
fisicos del sistema que se proyecta rehabilitar, mejorar, cambiar, sustituir o
construir, indicando cantidades, dimensiones, longitudes, capacidades y
caracteristicas hidraulicas principales que determinan su funcionamiento.
Debera incluirse una descripcion elaborada por el consultor y que se
complementara con fa informacion existente, sobre los sistemas con que
cuenta actuaimente cada una de las veredas.
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Asi entonces, debera:

Evaluar el sistema de captacion y aduccién del sistema de
abastecimiento.

Evaluar la(s) Planta(s) de Potabilizacion de Agua (PPA} vy
establecer el dimensionamiento de las estructuras necesarias para
atender a los requerimientos futuros.

Evaluar los tanques de almacenamiento existentes y establecer las
necesidades técnicas para que éstos logren un  Gptimo
funcionamiento. Como resultado del diagnostico de estas
estructuras se verificaran las necesidades de almacenamiento y se
definirén las estructuras adicionales gue requieran de disefio.
Evaluar la red de distribucion del acueducto existente y proyectar
la optimizacién vy expansion del sistema de suministro de agua
potable para atender a la poblacién objeto de esta consuitoria.

En todos los estudios debera considerarse para las obras
propuestas la evaluacién de la vulnerabilidad del sistema y los
riesgos en la consfruccion y en la operacion para las mismas.

1.7 Capacidad Hidraulica {si aplica).

Los estudios y andlisis para el sistema de suminisiro de agua potable que
debera realizar el consultor para cada una de las veredas deberan incluir:

Descripcion general del sistema actual y condiciones de operacion,
estado estructural del mismo y costos de operacidn vy
mantenimienio del sistema, confiabilidad y vulnerabilidad. Todo lo
anterior teniendo en cuenta ademas los proyectos que se
encueniren en ejecucion en el momento del desarrollo de esta
consultoria.

Fuentes de abastecimiento. :

Debera determinar si existe plan de ordenamiento y manejo de las
cuencas abastecedoras, se debera determinar ia calidad del agua
de la fuente o fuentes de abastecimienio, descripcion de los
sistemas de captacion utilizados y caudales captados en cada
estructura (estos caudales deben ser el resultado del analisis de
mediciones en campo).

Debe determinarse la capacidad del recurso hidrico, verificar si
existe concesidn de agua y la magnitud del caudal concesionado,
valor de la tasa por uso del agua por semestre, deudas existentes
de tasas por uso de agua, cosio de la concesion de aguas,
capacidad, estado de funcionamiento y operacion de cada uno de
fos componentes del sistema (si existen), caudales de disefio y
afios de proyeccion, patrones de consumo, capacidad instalada de
ia planta de potabilizacién de agua (si existen); volimenes anuales
de agua producidos; volimenes anuales facturados, capacidad
existente de almacenamiento de agua tratada; caracteristicas
hidraulicas delas redes de distribucion identificando las redes
matrices; Indice de coberiura de Micro medicion; cobertura de
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suministro de agua potable (hominal y real); continuidad del
servicio; indice de aguano contabilizada.

Dentro del analisis técnico del sistema de acueducio se debera tener en
cuenta lo siguiente:

Proceso de produccion. Se debe evaluar el sistema de captacion de agua
cruda, estimar su capacidad y aftos de vida Otil restantes. Evaluar el
funcionamiento hidraulico y los niveles de pérdida de agua cruda entre la
capiacion y el sistema de tratamiento, mediante el analisis de cada
componente (captacion, aduccién, conduccidn, unidades de bombeo
inciuido los equipos electromecanicos, ventosas y véivulas de purga).

Proceso de Tratamiento. Se debe hacer énfasis en el diagnéstico del
funcionamiento hidraulico y del estado estructural de cada uno de los
procesos que componen el tratamiento, su capacidad operativa normal y
maxima. Analisis del estado de las vélvulas, las compuertas, las unidades
de medida y los equipos de dosificacion, tipo y caracteristicas fisicas e
hidraulicas de los procesos de mezcia rapida, floculacion, sedimentacion y
filtracion, estado de los filtros, lechos filtrantes, sistema de lavado, la
operacion y el mantenimiento de estos sistemas, el estado de los equipos
electromecanicos, efc.

Proceso de Aimacenamiento. Denfro del analisis al proceso de
distribucion se debe incluir la evaluacion de las variaciones de nivel de agua
en las estructuras de almacenamiento y/o compensacion, especialmente
en horas de bajo consumo y estimar las pérdidas resultantes (pruebas de
estanqueidad); asi mismo, se deben estimar las pérdidas en las distintas
esfructuras y sus causas (reboses, estanqueidad, eic.), con base en las
mediciones que alli se realicen.

2. ESTUDIOS BASICOS.
2.1 ESTUDIOS TOPOGRAFICOS

Se realizara un levantamiento planimétrico y altimétrico, estableciendo
amarres con BMs existentes y validados con el sistema de referencia
MAGNA SIRGAS adoptado por Colombia. En el sifio donde se proyecten
estructuras se dejaran como minimo dos (2) mojones con coordenadas y
cota real que permitan la posterior ubicacion de estos elementos. En
general se debera dejar un nimero suficiente de mojones para el replanteo
de todos los elementos del sistema proyectado. Las carteras topograficas
y demas elementos del proceso estaran a disposicion de la supervisién del
contrato para su verificacion.

La administracion del sistema de acueducto se constituye en una practica
que requiere de eficiencia para la toma de decisiones y la solucién de
situaciones puntuales. Por tal razén, se debe contar con una herramienta
tecnologica sistematizada gue contenga la informacion de los componentes
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de los sistemas. Teniendo en cuenta que es necesario hacer entrega al
contratante de ia informacion topografica basica bajo el programa de disefio
asistido por computadora Autocad version 2013, la consultorla debera
procesar dicha informacion hasta generar los modelos hidraulicos de
acueducto en un software adecuado para estas modelaciones, y que
adicionalmente, se requiere tener compatibilidad en los resultados con el
sistema de informacion geografica exisiente o con el sistema de manejo del
Municipio.

La Consultoria deberd migrar la informacién topografica basica y sus
atributos mas representativos hacia un sistema de informacién geografica
desde el cual se puedan generar faciimente los modelos hidraulicos para
andlisis de alternativas.

Se generaran los archivos de migracion de datos de acuerdo con las
caracteristicas del sistema de informacion geogréafica seleccionado.

El Consultor garantizard la precision de los equipos empleados en la
medicién, mediante certificados de calibracion vigentes expedidos por
organismos de certificacion debidamente autorizados, y no podra iniciar
actividades de medicién sin aprobacién previa a los equipos por parte de fa
interventoria o supervisor.

El Consultor indicara los aspectos mas sobresalientes, tales como clase de
instrumentos, grado de precision, sistema empleado, chequeos, errores
lineales, angulares y de nivelacion. Igualmente, las diferencias
planimétricas y altimétricas y los amarres con B.M. o puntos conocidos, de
acuerdo con el RAS vigente. En los sitics de tratamiento, se dejaran como
minimo dos (2) mojones de concreto debidamente diferenciados y
referenciados que permita la localizacion posterior de las estructuras.

Durante los levantamientos topograficos de campo para redes y obras
puntuales, adicionalmente se debera localizar las redes de otros servicios
publicos disponibles a lo largo de los trazados (gas natural, energia
eléctrica, telefonia, etc.).

Fi levantamiento debe estar amarrado al sistema de georreferenciacion del
Instituto Geografico Agustin Codazzi IGAC en altimetria y planimetria.

Se consideran inaceptables errores angulares de precision superiores a
fres segundos.

Iguaimente, el estudio topografico informara las diferencias planimetricas y
altimétricas halladas frente a los amarres con B.M. o puntos conocidos, de
acuerdo con el RAS vigente.

E! informe de topografia deberd contener ios siguientes contenidos
minimos:

¢ Puntos de referencia.

s Eguipos de topografia empieados.

Pagina 15 de 131




CODIGO: GJ-R-001

ESTUDIO DE NECESIDAD FECHA VIGENCIA:
2021-07-15
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSION: 11

Pagina 16 de 131

Copia de ios certificados de calibracion de equipos.

Certificado de vigencia de la tarjeta profesional del topégrafo.
Puntos de amarre IGAC empleados durante levantamiento,
metodologia para hacer el levantamiento.

Memoria de calculo y ajuste de las poligonales.

Reportes de las poligonales

Alcance de las nivelaciones.

Chequeos exigidos a la nivelacién y contra nivelacion.

Formatos de verificacion de estacién vs nivel.

Memoria de calculo de las coordenadas.

Datos crudos de la estacion totai.

Calculo de las coordenadas det levantamiento,

Carteras de campo.

Registro fotografico.

Planos cartograficos y topogréaficos, con topografia a escala 1:250.
Planos topograficos detallados de redes y lotes donde se ubican
las estfructuras hidraulicas

L

* & & & & 9 o 8 2 % * »

Los planos deberan presentarse en Autocad version 2013, las carteras en
Excel, Access o similar. Asi mismo, los planos y las carteras topograficas
deberan presentarse en medio impreso debidamente firmados.

l.a topografia debera ser detallada teniendo en cuenta para elio el POT en
donde se establece la planificacion municipal a corto, mediano vy fargo
ptazo, poblacion a nivel de usos del suelo y areas de posible crecimiento o
expansion rural, asi como los sitios de captacion y estructuras de
almacenamiento (tanques) y sistemas complementarios de acueducto que
sirven de guia para la revisién y disefios.

Adicionalmente, se deberan tener en cuenta las siguientes
recomendaciones especiales para la elaboracién de la topografia para los
disefios del acueducto:

* Realizar una topografia detallada teniendo en cuenta para ello los
sitios de captacion y estructuras de almacenamiento (tanques) y
sistemas complementarios del acueducto proyectados,

» En los sitios de ubicacion de estructuras hidraulicas proyectadas,
se instalaran placas de georreferenciacion en bronce (diametro 7,5
cm) empotradas en mojones de concrato de 40cmx 40cm x 50cm
por mi. :

* Enelsitio donde se proyecten estructuras se dejaran como minimo
2 mojones con coordenadas y cota real que permitan la posterior
ubicacién de estos elementos.

* En general se deberd dejar un nimero suficiente de mojones para
el replanteo de fodos los elementos del sistema proyectado en las
vereda o sector de CHEMBE.

» Verificacion y aprobacion de la Interventoria y el Supervisor de la
Entidad Contratante,
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El informe fotografico del proyecto debe ser detallado, sobre localizacion
de mojones y referencias, alternativas para el trazado, el alineamiento
proyectado para la solucidn, asf como, la localizacién de las posibles
estruciuras y obras complementarias requeridas para el estudio.

Para proposito del planteamiento de alternativas y disefios, el consultor
debera tener en cuenta el levantamiento topografico de diagnostico con su
respectiva localizacion.

2.2 ESTUDIOS HIDRAULICOS.

Ef CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera verificar, evaluar y analizar
previo a su utilizacién, [a informacion que pudiese estar disponible respecto
a las memorias de calculo de los estudios y disefios iniciales de la
infraestructura del sistema de acueducto existente para tener en cuenta
dentro de las consideraciones de disefic necesarios para el
predimensionamiento de las obras a ejecutar, en caso de no contar con
esta informacién, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA debers realizar
los ensayos, pruebas, inspecciones y estudios que se requieran, con el fin
de obtener los caudales de disefic para la modelacion hidréulica de dichos
elementos.

Dentro del andlisis técnico del sistema de tratamiento se debera tener en
cuenta lo siguiente:

a) Proceso de Produccion y de Tratamiento. Se debera evaluar la
incidencia del sistema de captacion y aduccidén de agua cruda, asi
como el proceso de tratamiento partiendo de la informacion
secundaria y de los analisis que realice el contratista respecto al
funcionamiento hidraulico y la incidencia de esta en el sistema de
distribucion.

b) Proceso de Almacenamiento. Dentro del analisis al proceso de
distribucion se debera incluir la evaluacion de las variaciones de
nivel de agua en las estructuras de almacenamiento vyfo
compensacion de las plantas, especialmente en horas de bajo
consumo y estimar las pérdidas resultantes (pruebas de
estanqueidad); asl mismo se deberan estimar las pérdidas en las
distintas estructuras y sus posibles causas, con base en las
mediciones que alli se realicen.

2.3 ESTUDIO DE SUELOS Y/O GEOTECNICOS.

Se adelantara un programa de investigacion del subsuelo, para lo cual se
deben realizar los sondeos o apiques que se consideren convenientes para
obtener ia informacion requerida para determinar la capacidad portants,
agresividad y ofras caracteristicas del terreno en los sitios donde se
proyecten estructuras; ademas se verificara la estabilidad de las zonas en
donde se instalaran tuberias y ofros elementos de los sistemas, y de
requerirse, se disefiaran las obras de proteccion necesarias.
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El Consultor mediante la informacion obtenida de apiques o sondeos,
adelantara la investigacion de las condiciones geoldgicas y geotécnicas.
Esta investigacion se haré con el objeto de conocer las propiedades y
caracteristicas geolégicas y geotécnicas de las formaciones en los sitios de
las obras del proyecto; también se determinaran los parametros que haran
parte de los criterios de disefio tal como la posicion del nivel freatico y otros
basicos que permitan establecer las condiciones de excavacion de zanjas,
determinacion de cargas admisibles, cargas actuantes, tipo de entibado y
recomendaciones para las cimentaciones que garantice la estabilidad de
las obras en general; ademas de ofros aspectos que sean basicos para la
seleccion de alternativas y ubicacién de las obras.

La programacidn, planteamiento y tipos de investigaciones requeridos, asi
como la programacién de los ensayos que sean necesarios, seran
establecidos por el Consultor, para la aprobacién por parte de la
interventoria, previa revision de la informacion existente con respecto a las
exploraciones anteriores del subsuelo en el drea del estudio. Los sondeos,
apiques, perforaciones y trincheras deberan ser localizados en los planos
donde se presenten las alternativas analizadas.

E! estudio geotécnico incluye toma de muestras en campo, ensayos de
laboratorio de suelos y concepic de especialista en geotecnia para
cimentacién de esfructuras. Segin normatividad vigente y criterio
exploratorio del geotecnista, se tomaran muestras en campo para analisis
en laboratorio e interpretacion y recomendacion del tipo de cimentacion
mas conveniente; en caso de proponer taludes excavados, es necesario
analizar la estabilidad de estos sometidos a las diferentes hipotesis de
carga aplicables segiin normatividad.

Los resultados obtenidos en el iaboratorio deben ser analizados, para o
cual el especialista brindara conclusiones y recomendaciones en el informe
de esta labor.

La seleccién de materiales y la definicion de especificaciones técnicas de
construccion estan estrechamente ligadas a las condiciones geotécnicas y
topograficas del area de estudio. Por tal razén es de vital importancia la
realizacidn de un estudio detallado de suelos y geotecnia de los sitios que
albergaran la infraestructura del sistema de acueducto en las diferentes
veredas objeto de estudio.

Las caracteristicas geotécnicas definiran las condiciones de las obras y
estabilidad de los taludes, y el proceso constructivo de todas las obras
geotécnicas en relleno o excavacion. Asi mismo, el especialista en
geotécnica deberg identificar las posibles canteras para suministro de
materiales y los sitios de disposicion para el deposito de material sobrante.

El disefio de foda excavacion debe realizarse evaluando las condiciones
predominantes mas criticas que puedan presentarse durante la
construccion y vida Gtil de la estructura para los dos estados limites que se
especifican:
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Parametros Geotécnicos de Diseiio. Los parametros geotécnicos de
suelos vy rocas que se empleen en el disefio para excavaciones y/o para
sus estructuras de contencién (peso unitario, resistencia, deformabilidad,
permeabilidad, efc.) deben justificarse plenamenie y provenir de ensayos
in-situ y/o de laboratorio. Para excavaciones con grado de dificultad alto es
indispensable emplear, en forma adicional a otro tipo de parametros o en
forma Gnica, parametros efectivos de resistencia y de deformabilidad. En
las excavaciones con grado de dificultad bajo, medio vy medio alto, el
ingeniero debe juzgar la necesidad de utilizar parametros en esfuerzos
sfectivos dependiendo de la duracién de fa obra,

Empujes de Tierra. En el caso de obras de contencion, tales como muros
de gravedad, muros en voladizo, pantallas ancladas, entibados, etc., los
empujes de tierra que actlan sobre la estructura podrén calcularse, segun
lo estipulado en el Capitulo H— ESTUDIOS GEOTECNICOS de fas Normas
Colombianas de Disefio y Consiruccion Sismo Resistente, NSR - 2010, Ley
400 de 1997 y Decreto 33 de 1898 o los decretos que lo reemplacen o
complementen.

Capacidad Ante Falla. La seguridad ante los estados limites de falla de
una excavacion se evallia calculando la condicion de falla tanto para el
terreno en si como para el sistema de excavacién - contencion, silo hay.
A partir de los estudios geotécnicos de campo, se deben determinar las
especificaciones de cimentacion, excavacién, relieno y manejo de nivel
freatico para las obras propuestas dentro del disefio.

3. DISENOS DE DETALLE.

En el desarrollo de este producto, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA
debera llevar a cabo la realizacion de los Estudios y Disefios técnicos
definitivos y de detalle correspondiente a la alternativa de solucion
desarrollads, los cuales deberan ser aprobados y avalados por la
Interventoria. Los disefios deberan ser presentados conforme a los
lineamientos establecidos en la Resolucion No 0330 de 2017 expedida por
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por la cual se adopta el
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico
- RAS y atendiendo la resolucion 0844 de 2018, por la cual se establecen
los requisitos técnicos para los proyectos de agua y saneamiento basico de
zonas rurales que se adelanten bajo los esquemas diferenciales.

Se debera realizar por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORIA una
memoria descriptiva la cual contendra una sintesis de los principales
aspectos considerados durante el desarrollo de los estudios y disefios, asi
como de los principales resultados obtenidos para cada uno de los
componentes objeto de disefio. EI CONTRATISTA DE CONSULTORIA
debera tener en cuenta la participacién conjunta con la Interventoria, con
el fin de acordar y unificar aspectos relacionados con la forma de
presentacion de los cdlculos del Proyecto, tomando como base Ia

Resolucion No 0330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda,
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Ciudad y Territorio, por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el
Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS v la resolucién 0844
de 2018, por la cual se establecen los requisitos técnicos para los proyecios
de agua y saneamiento béasico de zonas rurales que se adslanten bajo los
esquemas diferenciales.

Se deberan presentar por parte det CONTRATISTA DE CONSULTORIA la
totalidad de los documentos sin protecciones o claves de seguridad,
memorias descriptivas, memorias de calculos, planos de forma impresa de
la infraestructura existente y proyectadas (conforme a la alternativa
seleccionada) en medios magnéticos nativos y/o audiovisuales, teniendo
en cuenta la disponibilidad de recursos reales, el andlisis econémico, los
objetivos de desarrollo y operativos, la definicion clara de sus componentes
fisicos e institucionales, sus costos, la forma como se enfrentard su
gjecucion y los posibles problemas de tipo constructivo, legal,
administrativo e institucional. Siguiendo las recomendaciones del RAS, la
consultoria debera, sin limitarse a ellas, ejecutar las siguientes actividades,
en tanto sean necesarias segin la alternativa seleccionada:

3.1 PARAMETROS DE DISENO.

Se determinaran los pardmetros de disefio de los sistemas de
abastecimiento de agua potable (convencional o no convencional). Incluye
analisis de poblacion y demanda, seleccion de nivel de complejidad,
periodo y caudal de disefio para cada componente, vy los demas
lineamientos y parametros de disefio establecidos en el RAS y en el RAS
rural; asi como los criterios relacionados con la calidad de las fuentes
abastecedoras del sistema de abastecimiento.

3.2 TOPOGRAFIA

Se realizaran los levantamientos complementarios que sean necesarios a
la topografia realizada en la etapa de diagnéstico y de disefios conceptual,
La consultoria juntamente con la interventorfa definira la realizacion de
levantamientos convencionales a superficie que se requieran para la
gjecucion de los disefios a detalle.

Sobre la topografia realizada y de acuerdo con los requerimientos del
proyecto se procedera a realizar el disefio geométrico de los alineamientos,
localizandolos en planta y perfil e incorporando todas y cada una de las
interferencias que se puedan encontrar al momento de ejecutar las obras.
Hace parte intrinseca del mismo el determinar el manejo que se deba dar
alas interferencias visibles y no visibles con otras redes de servicios, donde
debera quedar resuelto, detallado, autorizado y presupuestado el manegjo
que se debe hacer para la construccion. Todo el detalle de este disefio
debera estar consignado en los planos y demés documentos del disefio
realizado,

3.3 DISENOS GEOTECNICOS
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Los estudios se realizaran de acuerdo con la Resolucién 0330 de 2017, en
el RAS Rural, en especial lo recomendado en ef numeral 3 del articulo 10,
articulo 22 paso 4 (NSR10} y los articulos 227 a 232. Teniendo en cuenta
las condiciones de la zona del proyecto y los estudios de riesgos realizados,
el consultor preseniara para su aprobacion por parte de la interventoria,
todo estudio adicional que considere necesario para complementar las
recomendaciones del RAS.

Por lo tanto, el consultor adelantard un programa de investigacion del
subsuelo, para lo cual realizard los sondeos y apigues que considere
convenientes para obtener la informacion requerida para determinar
clasificacién de los suelos, caracteristicas geoldgicas y geotécnicas de la
zona del proyecto, permeabilidad, nive! fredtico, la capacidad portante, la
estabilidad adecuada de la zona y en general las caracteristicas fisico-
mecanicas y quimicas, en los sitios donde se ubicaran las estructuras
nuevas tales como tangues, sitios donde se instalaran las tuberias, y de ser
preciso se disefiara las obras de proteccion requeridas. De especial interés
es determinar las condiciones excavacion de las zanjas para instalar
tuberia, determinar las cargas admisibles, cargas actuantes, tipos de
entibado, y ofros.

El estudio de suelos debe incluir el disefio de las cimentaciones de
instalaciéon de tuberias y otros conductos. El estudio debera presentarse
con los respetivos informes de laboratorio, registro fotografico, suscrito por
los responsables y con las respectivas recomendaciones del profesional
idoneo en el tema, y con un plano de localizacion de los sondeos
realizados.

Los especialistas en el area de suelos y estructuras definiran los estudios
correspondientes tanto para el disefio como para su efapa constructiva y
operativa, para su aprobacion por parte de la interventoria.

3.4 DISENOS HIDRAULICOS.

Las modelaciones hidraulicas de las redes de aduccion, conduccion y redes
de distribucién si fuera el caso, se realizardn con un programa de
modelacion dinamica gue sea reconocido comercial o institucionalmente y
que cuente con la capacidad suficiente para incluir todas las variables y
elementos que conformen el sistema existente y el proyectado. Toda
modelacion hidraulica se debe entregar con la informacion que se proceso
en el software nativo, para su verificacién de forma magnética y fisica, con
datos de entrada, supuestos, demandas, presiones, curvas de modeiacion,
resultados debidamente tabulados y concerdanies con los datos
plasmados en los planos de disefio. Para los disefios hidraulicos se tendran
en cuenta los lineamientos de la norma RAS vy RAS rural vigente y sus
modificaciones.

Se aceptaran las modelaciones hidraulicas en programas de computacion
(software) especializados y/o en hojas electronicas. En cualquiera de los
casos, se debera enitregar una memoria descriptiva de los calculos
realizados por la aplicacién utilizada. Cuando no se utilicen programas de
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uso publico (Epanet, Epaswimm, FLowPipe, etc.) debera presentarse copia
de la licencia del software.

5.5 DISENOS ESTRUCTURALES.

A partir de los disefios hidraulicos y las recomendaciones geotécnicas, se
deben elaborar los disefios estructurales que correspondan, ya sea en
estructuras metalicas, de concreto, madera, u otro tipo que resulte
conveniente para el adecuado funcionamiento del proyecto.

Los disefios estructurales tendran en cuenta lo previsto en la Resolucion
0330 de 2017, en el RAS Rural, y en las normas sismorresistentes.

Se debera considerar de los documentos anteriores la discriminacion del
tipo de estructura y las recomendaciones de disefio correspondientes
{edificaciones en concreto, obras hidraulicas y estructuras metalicas). Para
el caso de proyectos o disefios de estructuras hidraulicas en concreto, se
debe cumplir en los disefios, ademas de lo requerido por la Resolucion
0330 de 2017, en el RAS Rural, con lo previsto en el Reglamento
Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR10 y especificamente
con lo relacionado en el Titulo C - Capitulo C.23 Tanques y Estructuras de
Ingenierfa Ambiental de Concreto, Ley 400 de 1997, Decretos 33 de 1998,
926 de 2010, 2525 de 2010, 92 de 2011 y 340 de 2012, o aquelias que las
modifiquen, adicionen o sustituyan. El disefio de las tuberias debera indicar
el calculo estructural, las condiciones de instalacién, cargas aplicadas y
meétodo de instalacién de estas. Al profesional estructural, le corresponde
definir los estudios requeridos tanto para la etapa de disefio, como las
consideraciones especiales para la etapa constructiva y operativa.

Cada uno de los especialistas evaluara las cargas actuantes sobre el tipo
de estructura propuesta para que los fabricantes tengan conocimientos de
las condiciones en las cuales va a funcionar el elemento propuesto v la
cotizacion del fabricante considere estas hipotesis de cargas dentro del
costo de la propuesta econdmica que pueda hacer parte del presupuesto.

Si dentro del andlisis de alternativas se opta por construir estructuras en
concreto reforzado propias de la ingenieria, deben considerarse los
siguientes aspectos prioritarios del disefio: concreto muy denso e
impermeable para evitar la contaminacion de agua o del ambiente; concreto
de alta resistencia a quimicos naturales o ufilizados en los procesos;
concreto con superficies lisas y bien formadas para minimizar resistencia
al flujo; minimizacion de las deflexiones y del agrietamiento; baja
permeabilidad y buena durabilidad.

Cuando las condiciones son suficientemente severas para deteriorar ia
calidad de un buen concreto deben utilizarse unas barreras ©
revestimientos protectores a la superficie del concreto los cuales deben
demostrar una excelente adhesion al concreto y deben ser completamente
impermeables,
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La consultoria debera entregar el disefio hidraulico y estructural de cada
unc de los componentes que hacen parte de la solucidén concertada,
incluyendo memorias y planos respectivos.

5.6 DISENOS ELECTROMECANICOS.

Si es el caso, el consultor debe llevar a cabo el disefio de sistemas de
energia eléctrica, determinando las condiciones basicas de operacion, fijar
la capacidad y establecer el régimen de operacidn gue asegure una
operacién econémica.

La consultoria debera entregar la respectiva memoria de calculo, planos,
especificaciones técnicas, manuales de operacién y mantenimiento,
manuales de operacidn con costos recurrentes, con el fin de garantizar
seguridad, durabilidad, funcionalidad, calidad, eficiencia, sostenibilidad y
redundancia.

Deberan realizarse los disefios eléctricos y mecanicos detallados de
ingenieria con memoria de calculo y planos (incluye suministro energia
eléctrica para sistema de bombeo, v energia disponible hasta ingrese a
PTAP y de la caseta de operaciones, u otros componentes que puedan
requerir el uso de energla eléctrica, estimacion cantidades de obra, analisis
de precios unifarios y presupuesto general). El ingeniero eléctrico debe
disefiar el detaile de los tendidos de redes de baja tension requerido para
tomar la potencia desde la red existente o el generador de energia
seleccionado en el andlisis de alternativas y llevarla hasta el sitio de
captacion, si es el caso, asi como la distribucion inferna que se requiera
para hacer operable las instalaciones. Adicionalmente debera dimensionar
los diferentes componentes del sistema que requieren del suministro de
energia eléctrica, teniendo en cuenta la capacidad y la disponibilidad del
servicio en la vereda.

5.7 EDIFICACICNES.

Se debe garantizar que las estructuras que contemplen edificaciones
cuenten con acabados acordes al tipe de region, clima particular de la zona
donde sera construida vy tradiciones o costumbres de la comunidad
beneficiaria. Se debe disefar una edificacidn gue sirva como sede
administrativa y que este acorde a la magnitud del proyecto.

5.8 OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Cuando se presente la necesidad de adelantar algunas obras
complementarias, como vias de acceso, lineas de conduccion eléctrica,
efc., se deberén tener en cuenia las mismas, realizar también su disefio
detallado e incluirlas iguaimente en el presupuesto del proyecio y en el
cronograma de ejecucion de actividades de este.

5.9 ESPECIFICACIONES TECNICAS.
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De acuerdo con las caracteristicas individuales de cada actividad de la
obra, se preseniara su respectiva especificacion técnica de construccion,
indicando sus generalidades, la normatividad aplicable, ia unidad de
medida y su forma de pago.

Cuando se requiera la adguisicion y utilizacion de equipos para la operacién
de algtin componente, se presentara la respectiva especificacion técnica.

La consultoria debera entregar las especificaciones de construccion,
materiales y equipos requeridos de cada una de las actividades gue estan
contempladas en el presupuesto de las obras. Se incluiran, entre otros los
siguientes aspectos:

i) Condiciones de las unidades de obra.

i) Materiales.

fii) Pruebas minimas para recepcidn de cbras y equipos.
iv) Medicion y pago de obras.

V) Seguridad industrial.

vi) Especificaciones eléctricas y mecanicas particulares.

La preparacion de estas especificaciones deberd efectuarse de
conformidad con las normas de confratacion administrativa vigentes, la
experiencia de la consultoria o se podra revisar y adoptar las
especificaciones técnicas establecidas por el prestador de los servicios de
acueducto y alcantariflade del Municipio o del Departamento.

La consultoria podra basar la preparacidon de este documento en los
requisitos establecidos en las Resolucicnes 1063 del 2016 y la 844 del
2018 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o aquellas que ias
modifiquen o adicionen.

510 CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Se formulara el plan estimado de ejecucion del proyecto, que involucre ias
etapas de contratacion y de ejecucion de las obras de los diferentes
componentes del proyecto, identificando actividades asociadas a
entregables como concretos, duracion, relaciones de precedencia enfre
actividades, organizacion por capitulos y definicion de la ruta critica del
proyecto y definiendo la secuencia constructiva mas adecuada para el
esguema propuesto.

Para esto se tendran en cuenta los lineamientos establecidos en los
procedimientos de licitaciones y contratos, en la legislacion de contratacion
administrativa. Adicionalmente, se debe realizar Ia elaboracién de flujo de
fondos de inversion del proyecto, correspondiente a la programacién fisico-
financiera dei proyecto de obras. Es necesario elaborar la programacion de
obras mediante un software adecuado para este fin y definir la ruta critica
y 1as holguras en cada actividad; asi como definir los flujos de fondos
programados para la ejecucion de las obras.
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5.11 PLANOS DE CONSTRUCCION Y DOCUMENTOS.

Todos los planos de disefio deben iener claramente identificados y
dibujados todos los elementos requeridos, detallando convenciones claras
para identificar si los elementos existen ¢ son elementos propuestos, lo cual
debe reflejarse en cuadros de numeracion y resumen de cantidades.

Los planos deben mostrar en forma detallada, a escalas convenientes, las
conexiones, estructuras especiales, equipos, eic., necesarios para
construir las obras propuestas; las caniidades informadas en los planos
deben ser consistentes con las cantidades informadas denirc de los
presupuestos, las memorias de calculo de cantidades de obra, las
especificaciones técnicas de construccién y los planos deben servir de
base para elaborar los manuales de coperacion y mantenimienic de las
obras propuestas.

Todos los planos deberan estar debidamente firmados por el profesional
responsable, acreditado en la materia respectiva, informando numero de la
matricula profesional vigente, asi como por el ingeniero responsable por la
inferventorla/supervision de los trabajos.

En los planos debe aparecer la ubicacion de los puntos BM validados por
el IGAC usados en los levantamientos topograficos.

En general, para la aplicaciéon de normas y especificaciones técnicas
relacionadas con los disefios, planos y memorias, se tendra en cuenta lo
dispuesto en el Reglamento Técnico del sector RAS vigente y la Resolucion
1063 de 2016 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Se incluiran entre otros, los siguientes planos para el proyecto:

» Planos iopograficos generales de disefio, de detalles y un reducido
en planta y otro en perfil, fodos en tamafio de papel pliego y escala
conveniente que permita una adecuada lectura de toda la
informacién consignada y representen la totalidad del proyecto.

e Pianos topograficos con curvas de nivel, georreferenciacion y
referencias (cuerpos de agua, caminos y vias, lineas electricas,
consfrucciones, etc.).

Planos de localizacion en planta de los sistemas proyectados.

s Planos detaliados de estructuras hidraulicas, estaciones de
bombeo y demas elementos gue se proyecte construir, incluyendo
para cada uno su localizacién en planta y detalles constructivos.

+ Planos civiles, hidraulicos, estructurales, eléciricos, mecanicos y
de instrumentacion de las estaciones de bombeo.

+ Planos detallados para montajes e instalaciones eléctricas

+ Demas planos constructivos que se requieran para el proyecto.

Los planos de construccion deberan presentarse en coriginat elaborados en
Autocad compatibles con la versidon que se disponga en la entidad
coniratante, Sistema de Informacién Geografica en version SIGArcGIS 9.0
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De todas formas, para verificar la compatibilidad del software, se debera
consular y coordinar previamente con el interventor.

Todas las memorias y planos sin excepcion deberan ser entregados por la
consultoria en medio fisico y magnético.

Los planos deberan ser dibujados cumpliendo las normas de digitacién a
ser suministradas por la Interventoria.

Se deben presentar en formato y dimensionamiento, incluida toda la
informacion definida para disefio de redes, considerando el siguiente
orden:

a. Planta(s) general{es) del levantamiento fopografico, cuadro de
coordenadas referencias ydeltas, curvas de nivel, preferiblemente en
escala 1:500 ¢ 1.750.

b. Planta(s) generalies) de dimensionamiento (longitud, digmetros,
pendientes, cuadro de coordenadas, localizacion del proyecto, etc.), en
escala 1:500 o 1:750.

¢. Planta(s) general(es) de cotas, en escala 1:500 o 1:750.

d. Perfiles para la linea principal proyectada, en escala 1:500.

5.12 MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

Debe incluirse una memoria detallada del calculo de las cantidades de
obra, interpretando el contenido de los planos, y estimando longitudes,
areas o volumenes necesarios para la construccion de las obras.

Las memorias de calculo de cantidades de obra deben acompafiarse de
diagramas con despieces de voliimenes, longitudes o elementos, segin
sea el caso, indicando claramente con nomenclatura adoptada, la
localizacion de cada elemento analizado. Las cantidades de obra son
producto de los planos constructivos, por lo gue deben calcularse con la
mayor precision posible, evitando generar en el momento de la ejecucion
del proyecto mayores o menores cantidades de obra, ni items o cantidades
de obras no previstas.

5.13 PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

Se preparard un presupuesto detallado del proyecto por la modalidad de
precios unitarios, diferenciando por capitulos cada uno de los elementos
principales del sistema proyectado. Se deben incluir cantidades de obra por
cada ftem y presentar la memoria de caiculo de dichas cantidades, de
manera coherente con los items de pago establecidos en Ias
especificaciones y costos unitarios correspondientes a las condiciones
particulares del proyecto.

Para la ejecucion de cada actividad de las obras definidas en el estudio, se
estableceran los insumos y servicios necesarios (materiales, mano de obra,
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maguinaria, equipo, transportes, rendimientos) con el fin de conformar fos
Analisis de Precios Unitarios (APU).

La consultoria debera enfregar Analisis de Precios Unitarios (APUs) de
todos los items incluidos en el presupuesto, los cuales deben estructurarse
con base en costos y condiciones de mercado locales.

Con cada APU y las cantidades de obra respectivas, se procedera a
calcular ef presupuesto de la obra.

Con base en las cargas impositivas locales, se establecera el porcentaje
de administracién, imprevistos y utilidades (A.1.U) due afectaran los costos
directos del presupuesto de obra.

Se debera presentar el desglose del factor de costos indirectos ALU
(Administracion, Imprevistos y Ulilidad), valor que debera ser acorde a las
caracteristicas de la zona.

Adicionalmente para 1a elaboracion de los APUs se debera tener en cuenta
los costos por acarreo interno para la construccion de las estructuras que
no cuenten con facil acceso, a la disponibilidad de sitio(s) cercanos de
escombreras autorizadas y de igual manera tener en cuenta ios posibles
costos de explofacion v transporie de material pétreo en el evento que no
exista la disponibilidad de los materiales necesarios en la zona.

De igual forma, se deberd presentar una lista de materiales, insumos y
equipos disponibles en el mercado, con cotizaciones recientes que
permitan estimar el valor promedio de las compras requeridas, evaluando
los costos con ef suministro al sitio de las obras.

Igualmente, debera estimar el costo ambiental del proyecto (medidas de
manejc o gestibn ambiental) correspondientes a la mitigacion,
compensacion, control, seguimiento y contingencia de este; asi como los
costos de la interventoria de obra fisica y la gerencia de ésta, io cual hara
parte del pian financiero del proyecto.

Maquinaria minima del Proyecto

El equipo minimo requerido es el siguiente:

CANTIDAD EXIGENCIA CARACTERISTICA
Maquinas
1 retroexcavadoras de Modelo igual o superior a
oruga Tipo 200 0 2012
superior
Maquinas ; :
1 Retroexcac\ifadoras Tipo Modelo :g%%i{azsupenor a
Backhoe o Equivalente
Camionetas doble
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2 cabina 4 x 4. Modelo 2015 en adelante
Volgueta
con capacidad minima Modelo iguat o superior a
3 de carga de 15 m3 2012
5 Motobombas N/A

sumergibles de 3"

Mezcladoras de
Concreto tipo tambor
{Capacidad minima N/A

2 135 litros y de
potencia minima 750
W)
. , Para la estacién: Precision
Equipo de Topografia " " ;
1 (Es?ac%n Totali)f aivel de angular de 5" a 107, para el hivel
Precision) la precisian =1mm Modelo 2010
en adelante
Herramienta menor
suficiente y Picas, palas, carretillas,
VARIAS elementos necesarios barra, nivel de mano
para la ejecucion del {burbuja), flexémetro, arco y

La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el
confrato y no podra ser pedida durante la seleccion del contratista para
efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

a. Personal:

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la
némina del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de
administracién general del conirato.

El personal requerido es el siguiente:

Un (1) Ingeniero Director de Obra
Un (1) Especialista en Hidraulica
Un (1) Especialista Ambiental

Un (1) Residente de Obra

Un (1) Residente Ambiental

Un (1) Profesional SISOMA

Un (1) Topografo

Un (1) Inspector de Obra 1

Un {1) Inspector Siso

Un (2} Cadenero

e & & & & & 2 ¢ & @
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Requisitos del personal

Conforme a ta Resolucién del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
330 del 8 de junio de 2017 o la norma que la modifique o la derogue, todos
los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los
siguientes requisitos de formacion y experiencia:

Postgradoe con
titulo

Requisitos de
Experiencia
General

Requisitos de
Experiencia Especifica

Un Director de
QObra
Dedicacion 100%
Ingeniero civil y/ o
sanitario, con
especializacion
en ingenieria
sanitaria y/o
gerencia de
proyectos y/o
Gerencia
Estratégica y/o
administracién y/o
ingenieria civil,

Minima de 10 afios a

partir de la
expedicion de la

tarjeta profesional y

con matricula

profesional vigente.

Director de Obra en la
ejecucion de maximo tres
(3) proyectos de obra con

entidades publicas o
privadas en

CONSTRUCCION Y/O

MEJORAMIENTO Y/O

REFORZAMIENTO Y/O
AMPLIACION Y/O
ADECUACION Y/O

REHABILITACION Y/O

MANTENIMIENTO DE:

SISTEMAS DE
ACUEDUCTOS Y/O PTAP
Y/O SISTEMAS DE
TRATAMIENTO DE
AGUA; gue sumados sean
por lo menos iguales o
mayores al 40% del
presupuesto oficial y el
tiempo de permanencia en
las labores de Direccion
debera ser mayor o igual a
un (1) afio.

lLa experiencia se
acreditara mediante:
certificacion expedida por
la entidad contratante.

Un especialista
en hidraulica.
Dedicacion 50%
Ingeniero Civil
con
especializacion
y/o maestria y/o
Doctorado en
Hidraulica.

Minima de 10 afics a

partir de fa

' expedicion de la
tarjeta profesional y

con matricula

profesional vigente.

Especialista 0 asesor
hidraulico en la ejecucion
de maximo tres (3}
proyectos de obra con
entidades publicas o
privadas en
CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O
REFORZAMIENTO Y/O
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AMPLIACION Y/O
ADECUACION Y/O
REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE;
SISTEMAS DE
ACUEDUCTOS Y/O PTAP
Y/O SISTEMAS DE
TRATAMIENTO DE
AGUA; que sumados sean
por lo menos iguales o
mayores al 40% del
presupuesto oficial y el
tiempo de permanencia en
las labores debera ser
mayor o igual a un (1) afio.

La experiencia se
acreditara mediante:
certificacion expedida por
la entidad contratante.

Un especialista
ambiental.
Dedicacion del
30%
Ingeniero
Ambiental y/o
ingeniero Civil y/o
ingeniero
Sanitario y
Ambiental con
especializacion
y/o maestria y/o
Doctorado en
gestiony
Evaluacién del
Impacto
ambientales y/o
Saneamiento y
Desarrollo
Ambiental y/o
thgenieria
Ambiental,

Minima de 10 afios a
partir de la
expedicion de Ia
tarjeta profesional y
con matricula
profesional vigente.

Especialista o asesor
ambiental en la ejecucion
de maximo fres (3)
proyectos de obra con

entidades  plblicas o
privadas

CONSTRUCCION  Y/O
MEJORAMIENTO Y/O
REFORZAMIENTC  Y/O
AMPLIACION YIO
ADECUACION Y/O
REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE;
SISTEMAS DE
ACUEDUCTOS Y/O PTAP
YO SISTEMAS DE
TRATAMIENTO DE

AGUA; que sumados sean
por lo menos iguales ©
mayores al 40% del
presupuesto oficial v el
tiempo de permanencia en
las labores de Direccion
debetd ser mayor o igual a
un (1} affo.

La experiencia se
acreditara mediante:
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certificaciéon expedida por
la entidad confratante.

Dos Residentes
de Obra
Dedicacion 100%
ingeniero Civil y/o
Ingeniero
sanitario

con

Minima de 6 afos a
partir de la
expedicion de la
tarjeta profesional y
matricula
profesional vigente.

Como Confratista o]
residenie en la ejecucion
de maximo tres (3)
proyectos de obra con

entidades  publicas o
privadas en
CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTOQ YO
REFORZAMIENTO Y/O
AMPLIACION YIO
ADECUACION Y/O

REHABILITACION  Y/O
MANTENIMIENTO DE:
SISTEMAS DE
ACUEDUCTOS Y/O PTAP
Y0 SISTEMAS DE
TRATAMIENTO DE
AGUA,; que sumados sean
por lo menos iguales o
mayores al 40% del
presupuesto oficial y el
tiempo de permanencia en
las labores de Direccion
debera ser mayor o igual a
un (1) afio.

la  experiencia se
acreditara mediante:
certificacién expedida por
la entidad contratante.

Un Ingeniero
residente
Ambiental

Dedicacion 100%
Ingeniero
Ambiental y/o
Ingeniero Civil y/o
ingeniero
Sanitario y
Ambiental.

Mayor a 10 afios y
con matricula

profesional vigente.

Ingenierc ambiental en la
gjecucion de maximo tres
(3) proyectos de obra con
entidades publicas o
privadas en
CONSTRUCCION  Y/O
MEJORAMIENTO YIO
REFORZAMIENTC  Y/O
AMPLIACION YO
ADECUACION YO
REHABILITACION  Y/O
MANTENIMIENTO DE;
SISTEMAS DE
ACUEDUCTOS Y/O PTAP
Y/O SISTEMAS DE
TRATAMIENTO DE
AGUA; que sumados sean
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por lo menos iguales o
mayores al 40% del
presupuesio oficial y el
tiempo de permanencia en
las labores de Direccitn
debera ser mayor o igual a
un {1) afio.

La experiencia se
acreditara mediante:
certificacion expedida por
la entidad contratante.

Un Profesional
SISOMA
Dedicacion 100%
Profesional en
salud
Ocupacicnal
Ingeniero civil yio
ingeniero
sanitario y/o
ingeniero
ambiental y/o
ingeniero
industrial

Minima de 6 afios a
partir de la
expedicion de la
tarjeta profesional y
con matricuia
profesional vigente.

Profesional en  Salud
Ocupacional o Ingeniero en
cualquier area con
experiencia en SISOMA en
la ejecucién de maximo
tres (3) proyectos de obra
con entidades plblicas o

privadas

CONSTRUCCION YO
MEJORAMIENTO Y/O
REFORZAMIENTO  Y/O
AMPLIACION Y/O
ADECUACION YO
REHABILITACION  Y/O
MANTENIMIENTO  DE:
SISTEMAS DE
ACUEDUCTOS Y/O PTAP
Y/O  SISTEMAS DE
TRATAMIENTO DE

AGUA; que sumados sean
por lo menos iguales o
mayores al 40% del
presupuesto oficial y el
tiempo de permanencia en
las labores de Direccion
debera ser mayor ¢ igual a
un (1) afio.

La experiencia se
acreditara mediante:
certificacion expedida por
la entidad contratante.

Un topografo.
Dedicacion del

Minima de 10 afios a
pattir de la

Topbgrafo en la ejecucion
de maximo fres (3)

100%. o proyecios de obra con
Tecndlogo en ‘Z:fp:tgmorgfes;iial la entidades  puUblicas o
Topografia y/o } P y privadas en
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Topdgrafo con con matricula | CONSTRUCCION Y/O
matricula profesional vigente. MEJORAMIENTO YiO
profesional REFORZAMIENTO  Y/O
vigents y AMPLIACION YIO
certificado vigente ADECUACION Y10
del CPNT) y/o REHABILITACION Y10
ingeniero MANTENIMIENTO DE:
Topografico con SISTEMAS DE
matricula ACUEDUCTOS Y/IO PTAP
profesional Y/O SISTEMAS DE
vigente y TRATAMIENTO DE
COPNIA AGUA; que sumados sean

por lo menhos iguales o
maycres al 40% del
presupuesto oficial v el
tiempo de permanencia en
jas labores de Direccion
debera ser mayor o igual a
un (1) afio.

La experiencia se
acreditara mediante:
certificacion expedida por
la entidad contratante.

MATERIALES:

En general deben ser de primera calidad, nuevos, se deben ajustar a los
reguerimientos minimos de calidad exigidos en las normas ICONTEC y
normas técnicas y de calidad aplicables. No se puede utilizar materiales
que contravengan lo que aqui se dispone, y el coniratista es el responsable
de la calidad de! producito final, fa cual es invariable. El contratista debers
desarrollar las actividades de obra, suministro e instalacidn descritas en el
presupuesto de obra descrito en el presente estudio de necesidad.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Cada item objeto de este documento
contempla, segun el caso, la utilizacion de aigun tipo de herramienta o
equipo sea de uso corriente o de uso especializado. En cualquier caso,
debe ser el idoneo para la correcta y agil realizacion de la obra, con la
capacidad, potencia, velocidad v demas caracteristicas {écnico-mecanicas
necesarias. Puede ser de propiedad o arrendado o con la modalidad de
leasing, nuevo o usado, pero en todo caso en perfectas condiciones de
funcionamienio. Todas las herramienias y equipos deben contar con los
dispositivos y/o mecanismos de seguridad necesarios para su correclo
funcionamiento. Estos mecanismos deben advertir de fallas y evitar poner
en peligro a las personas que los manipuien, que trabajenen lacbrac ala
comunidad en general, y que puedan afectar las obras. Debe cumplirse con

Pagina 33 de 131




S o ESTUDIO DE NECESIDAD FECHA VIGENCIA:
IBAL|sic
s == | | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSION: 11

CODIGO: GJ-R-001

Pagina 34 de 131

los requerimientos minimos que sobre mantenimiento y Seguridad
Industrial y todas aquellas otras que sea menester adoptar, Cémo minimo
debe contar con el siguiente equipo:

MANO DE OBRA: Cada ltemincluye, si asf lo amerita, la cantidad de mano
de obra, tanto basta como especializada necesaria para su ejecucion, de
forma individual o por cuadrillas. En todo caso, se debe considerar lo
correspondiente a la totalidad de la carga prestacional, subsidios, recargos,
etc., a los que tiene derecho el obrero. Sea cual fuere la naturaleza del
obrero, su estadia en obra esta supeditada al cumplimiento de todas las
normas laborales vigentes. No puede ser menor de edad. Todo el personal
de obreros sea cual fuere la naturaleza del vinculo con ia obra, esta en Ia
obligacidn de acatar todas las disposiciones que en elia rijan en lo que tiene
que ver con seguridad industrial, procedimientos técnicos, moral y buenas
costumbres, etc. De igual manera, esta en la obligacion de acatar cualquier
directriz emitida por el supervisor.

En la ejecucion del contrato es obligatorio el cumplimiento del tiempo de
dedicacion del director de obra exigido en el proceso, que debera cumplir
con el perfil indicado en el item documentos de contenidos técnicos. El
director vigilara permanentemente la ejecucion de la obra.

Asl mismo es obligatorio la contratacion de un profesional en salud
ocupacional que valide las actividades realizadas por el contratista para
cumplir con todas fas normas del sistema de seguridad industria y del
sistema general de seguridad y salud en el trabajo que le apliquen.

SENALIZACION: Cuando las obras objeto del contrato alteran las
condiciones normailes del transito vehicular y peatonal, el Contratista esta
en la obligacion de tomar todas las medidas necesarias para evitar la
ocurrencia de accidentes.

El Contratista debera colocar las sefiales y avisos de prevencién de
accidentes tanto en horas diurnas como nocturnas. Serd de
responsabilidad del contratista cualquier accidente ocasionado por la
carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y sefiales. La
supervision podra en cualquier momento ordenar gue se suspenda la
construccion de una parte de las obras o de las obras en general, si existe
un incumplimiento sistematico por parte del contratista para flevar a cabo
los requisitos de sefalizacion o las instrucciones impartidas a este
respecto, para esto tomard apoyo del profesional del SG -SST de la
empresa,

El contratista deberd tener en cuenta el documento requisitos para la
ejecucion del contrato antes del inicio, y durante toda la gjecucion de la
obra que se encuentra anexo a los términos de referencia. El
incumplimiento de estos requisitos dara lugar al incumplimiento del contrato
por los riesgos a los que expone el contratista a la empresa y a sus
trabajadores.
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Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminacion natural suficiente, el
Contratista suministrara la iluminacion eléctrica adecuada dependiendo del
tipo de la obra a ejecutar. No se permitiran extensiones arrastradas,
colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal empalmados o
aislados.

PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD: Durante
la ejecucion del contrato el contratista proveera en todo momento los
recursos necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de
todas las instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores,
subcontratistas, proveedores, empleados y ferceras personas. El
contratista debera tomar los protocolos indicados por el gobierno nacional
y municipal para la ejecucién de obras durante la declaratoria de la
emergencia econdmica y social decretada por COVID19.

LIMPIEZA DE LOS SITIOS O ZONAS DE TRABAJO: Durante el
desarrollo de los trabajos, el contratista debera mantener en perfecto
estado de limpieza la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual
debera retirar en forma adecuada, diariamente o con la frecuencia que
ordene el supervisor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de
materiales, de manera gque no aparezca en ninglin momento una
acumulacion desagradable y peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier parte
de los trabajos el contratista debera retfirar con la mayor brevedad todo el
equipo, construcciones provisionales, y sobrantes de materiales que no
hayan de ser usados posteriormente en el mismo sitio o cerca de él para la
gjecucion de ofras partes de la obra, disponiendo en forma adecuada todos
los sobrantes, escombros y basuras que resulten de los trabajos en los
botaderos de escombros autorizados por la entidad competente.

LIMPIEZA FINAL: A la terminacion de la obra, el contratista removera de
los alrededores de ellas las instalaciones, edificaciones, escombros,
materiales sin uso y materiales similares que le pertenezca o que se hayan
usado bajo su direccidn.

DEDICACION: se debera tener como minimo 6 frentes de trabajo
simultaneos establecidos en el desarrollo del proyecto, destacando que por
el porcentaje de Administracion, Imprevistos y Utilidad equivalente al 25%
se requiere de frentes de obra en horario nocturno con el mismo recurso
humano, de materiales y de equipos, necesarios para el 6ptimo desarrollo
de [as actividades.

Plazo de ejecucion | SEIS (06) MESES, o hasta la suscripcién del acta final; Lo que ocurra primero.

del Contrato El plazo de ejecucion se contara a partir del acta de iniciacion del contrato y
previa acreditacion del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
legalizacion del contrato.

Lugar de Ejecucion
del Contrato. MUNICIPIO DE IBAGUE

Obligaciones del
Contratista Obligaciones especificas:

Pagina 35 de 131




ESTUDIO DE NECESIDAD FECHA VIGENCIA:
2021-07-15
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSION: 11

CODIGO: GJ-R-001

Pagina 36 de 131

10.

11.

Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en cada uno de sus
ftems para la "“CONTRATAR LCS ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS
NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DENOMINADA CHEMBE
UBICADA EN EL SECTOR DEL SALADO DE LA CIUDAD DE
IBAGUE, BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO" de acuerdo
con las especificaciones técnicas establecidas en el presupuesto y en
el documento anexo técnico que hace parte del presente estudio de
necesidad.

Cumplir con todas las caracteristicas técnicas y econdmicas definidas
en el contrato, especificamente lo indicado en el alcance de los
estudios y disefios.

Previo al acta de inicio, el Contratista esta obligado a presentar un
Cronograma de Trabajo con los respectivos entregables mensuales y
su valoracion porcentual, el cual debera ser aprobado por el |BAL a
través del supervisor del contrato. Si existiesen causas para la
modificacion del Programa de Trabajo, el Consultor se obliga a
realizar dicha modificacién en un plazo maximo de Tres (3) dias
habiles desde que el IBAL se o comuniguse.

Presentar certificado de calidad de calibracion de equipos de
topografia.

Realizar reuniones periddicas con el supervisor, para evaluar el
avance del contrato y las dificultades que se llegaren a presentar.
Organizar y poner a disposicién del proyecto los recursos humanos y
tecnicos apropiados para garantizar el desarrollo de la consultoria
dentro de los mas altos parametros de calidad y cumplimiento en
tiempo v costos.

Realizar las actividades necesarias que conduzcan al cumplimiento
de todas las obligaciones técnicas estipuladas en el contrato.

En la proyeccion de disefios aplicar como minimo para la elaboracion
del disefio los reguerimientos del RAS o cualquier normativa nacional
vigente expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con
sus respectivas actualizaciones y la norma Sismo resistentes NSR-
10.

Cumplir con cada uno de los items exigidos en el alcance del proyecto
en el cual se describen cada una de las actividades a realizar para
entregar por parte del contratista.

Organizar los trabajos de tal forma gue los procedimientos aplicados
sean compatibles no solo con los reguerimientos técnicos necesarios
si no con todas las disposiciones legales al respecto.

El contratista se obliga a utilizar personal con suficiente capacidad,
autoridad y experiencia para todo lo relacionado con el objeto y
cumplimiento del contrato, la ausencia del personal sera
consideradas causales de incumplimiento parcial del contrato y podra
dar lugar a las multas correspondientes. Por lo que debera Mantener
¢l personal ofertado, no se podra hacer cambios de personal sin
autorizacién del IBAL 8.A. E.S.P. OFICIAL, y en todo caso debera
tener iguales o superiores condiciones académicas y de experiencia.
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12.

13.

14,

15.

16.

17.

El contratista debe garantizar al IBAL S.A. ESP OFICIAL el transporte
necesario para lograr el fin de la consultoria, asi como destinar del personal
idéneo y experto, los equipos especializados, y demas gastos administrativos
necesarios para la gjecucion del contrato.

Cumplir las actividades plasmadas en el presupuesto oficial anexo y
todas las condiciones de la oferta que permitan cumplir con el objeto
contractual, establecidas en el alcance del objeto del contrato,
propuesta y todos los documentos del proceso, para ello deberd
cumplir con fa normatividad en materia de Seguridad, Salud
Ocupacional y manegjo del Medic Ambiente vigente aplicable en
Colombia.

Cumplir en su calidad de contratista con los aportes al sistema
general de seguidad social integral (salud, Pensién, Riesgos
Laborales) y aportes parafiscales, en los términos de la Ley 789 de
2002, ef Decreto 1703 de 2002 y demas normas concordantes,
requisito que deberd tener en cuenta durante la ejecucion vy
liquidacion del contrato. Igualmente cumplir con estos aportes de sus
trabajadores, quienes deberan estar a su cargo. No se admite la
subcontratacion.

Suministrar al personal a su cargo para la ejecucion del contrato,
todos los elementos de proteccién y seguridad personal requerida
para desarrollar adecuadamente sus acfividades.

Ejecutar las actividades confractuales gue se describan en ef contrato
de manera directa sin subcontratacién. Mantener a paz y salvo por
todo concepto al personal a su carge. Dado que no se admite
subcontratacién, el personal debera estar afiliado en seguridad sccial
directamente por el contratista.

En caso de ser necesaria la utilizacion de personal certificado en
trabajo en alturas, durante la ejecucion del contrato, el contratista
debera acreditar que el personal cuenta con el certificado respectivo
expedido por entidad competente. Situacion que se colocara en
conocimiento del contratista una vez se advierta la necesidad por
parte del supervisor del contrato y deberd contar con personal
calificado con disponibilidad inmediata.

DOTACION. - La dotacién tiene como finalidad ofrecer al empleado
una indumentaria adecuada a sus funciones; el calzado y el vestido
deben ajustarse a sus caracteristicas y naturaleza propias de cada
funcién por ia obra a desarrollar:

Pantalon drill vulcano algoddn azul rey.

Camisa con reflectivos pecho y espalda manga larga azul o celeste.
T-shirt blanco manga corta 100% algodén

Botas punta de acero caucho

Guantes de cuero y caucho

Casco con barbuquejo

Elementos de proteccion y Biosegutidad exigidos por el Ministerio de
Salud para obras, en virtud de la emergencia de salud plblica.
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A su vez debe garantizar que el personal utilice su dotacién de
seguridad industrial y porte el carné en el brazo a nombre del
contratista, con los datos basicos como: a.- Nembre b.- Edad ¢.- RH,
d.- EPS, e.- ARL f.- Teléfono de contacto del contratista, g.~- Teléfono
de contacto de un familiar

Garantizar la calidad del suministro en los periodos de respuesta
exigidos por el supervisor y en las especificaciones técnicas exigidas.
El contratista deberd garantizar el personal idénec y con
conocimientos en fa labor a ejecutar, cualquier dafio que cause el
personal a su cargo, en desarrollo de la actividad contratada y en los
lugares que se les solicita intervenir, debera ser asumido de manera
exclusiva por el contratista; y reparado de manera inmediata en un
tiempo maximo de un (1) dia.

El contratista organizara los trabajos de fal forma que los
procedimientos aplicados sean compatibles, no solo con los
requerimientos técnicos necesarios, sino con todas las disposiciones
legales al respecto, emanadas de la autoridad legal competente o con
el Ministerio de Ambiente, asi como dar cumplimiento a la GUIA DE
MANEJO SOCIO AMBIENTAL PARA OBRAS CODIGO: GA-G- 001
de acuerdo con la normatividad legal vigente y las requeridas por el
sistema de gestion ambiental bajo los criterios establecidos en la
norma iSO 14001:2015. La organizacion de frabajos tendra en
cuenta normas de seguridad que garanticen la prevencion de
cualquier imprevisto que pueda afectar la integridad de las personas
que laboran o permanezcan dentro de la construccién, adoptara
precauciones suficientes para asegurar la proteccion del publico y de
los trabajadores de la obra y reducira el riesgo y peligros a que estos
queden expuestos. El contratista es responsable si por la falta de
sefiales aprobadas y medidas de seguridad inadecuadas ocurren
accidentes o dafios a terceros, por lo tanto, se recomienda dar
cumplimiento al manual de seguridad vial del ministerio de transporte.
El contratista debera conocer toda la zona en que seran ejecutadas
las obras, las condiciones fisicas de mano de obra de transporte y
demas condiciones locales que puedan afectar el costo y |a ejecucion
de las obras y disponer del equipo necesario para iniciar labores, el
cual deber tener en cuenta para su ejecucién

Presentar un informe mensual de las actividades desarrolladas cuyo
contenido sera como minimo, el siguiente:

Descripcion detfallada de los trabajos ejecutados y lugares
intervenidos.

Descripcion del personal utilizado en la ejecucion de los lugares
intervenidos y los automotores o maquinaria utilizada en el periodo
(periodo de trabajo, frentes de trabajo).

Balance econdmico del contrato (costos, ajustes de pagos,
reclamaciones si se presentan).

Presentacion de Diagramas de esquina de las obras ejecutadas.
Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones
tecnolégicas empleadas (si aplica).
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Cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a
los problemas mas comunes que se presentaron durante e mes de
actividades desarrolladas como aporte para futuros proyecios.
Registro fotografico de maximo cinco (5) imagenes por cada lugar
intervenido en el mes de actividades, en lo posible una fotografia
panoramica del lugar.

Acreditacion de paz y salvo con el régimen de seguridad social
integral en salud, pensién, riesgos profesionales, SENA, ICBF,
CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, del contratista y del
personal a su cargo durante la ejecucién del contrato. Los pagos de
este personal deberan estar a nombre del contratista, ya que no se
admite subcontratacion. .

El oferente debera dar cumplimiento durante la ejecucién del contrato
a la garantia de calidad de todos los materiales y equipos que va a
proveer; por un lapso de dos (2) afios contados a partir de la fecha de
la suscripcion del acta de liguidacion, por tanto esta certificacion de
garantia debe ser otorgada como minimo con el acta final, calculando
la fecha del acta de liquidacién y dos afios mas, v en caso de dafic o
de mala calidad el elemento, este sera cambiado por uno totalmente
nuevo, de las mismas caracteristicas de!f que presenté falencias, y su
cambio se compromete a hacerlo dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la solicitud formaimente elevada por el supervisor
del contrato. Su incumplimiento se entiende como incumplimiento a
las obligaciones del contrato y generara la imposicién de sanciones
segun lo estime el supervisor designado.

Se compromete a liderar la ejecucion del contrato a través del director
de obra y el ingeniero Residente de obra propuesto y aprobado por
la entidad.

EI CONTRATISTA debe constituir los seguros del caso para amparar
a los trabajadores empleados por él, de acuerdo con las normas
legales vigentes al respecto con fodas y cada una de las entidades
de seguridad social en especial con lo referente al sistema de
seguridad social de que trata la Ley 100 de 1993, caja de
compensacion familiar, servicio nacional de aprendizaje SENA e
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF comprometiéndose
a reportar cualquier novedad por causa y ocasion de tales seguros o
afiliaciones y entregar los documentos del caso y la dotacién
respectiva al personal. Estos seguros y/o afiliaciones deben ser
oforgados antes de la iniciacion de los trabajos y estar vigentes hasta
la entrega final y recibo de las obras. El hecho de la constitucion de
estos seguros no exonera al CONTRATISTA de sus
responsabilidades legales en relacion con los riesgos asegurados,
advirtiendo que los pagos de los aportes deben ser cumplidos dentro
del periodo establecido sin presentar moras.

Presentar para la aprobacion del supervisor del contrato, los APU,
cronograma de frabajo y hojas de vida del personal que va a contratar
en la obra,
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Contar con un profesional en salud ccupacional quien velara en todo
momenio por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en
el trabajo de 1a obra a contratar.

Debera adoptar el sistema de normas y especificaciones técnicas,
segin Resolucion No. 00034 de enero 30 de 2003, como el conjunio
de especificaciones fécnicas de la entidad, de consulta, acatamiento
obligatorio para todos los proveedores, contratistas de obras civiles,
consultores y servidores plblicos de la entidad, y en tal virtud deberan
ser consultadas y observadas cada vez que sean desarrolladas las
siguientes actividades: Construcciones en el sistema de acueducto,
disefios del sistema de acueducto, mantenimientos del sistema de
acueducto, operacion y control de acueducto, construcciones en el
sistema de alcantarilado, mantenimiento de alcantariflado, labores
eléctricas o electrénicas, trabajos de geotecnia, hidrologia o gestion
ambiental. Metrologia, seguridad industrial. Gestion acueducto y
otros; y en General para desarrolio de labores o actividades técnicas,
directas o indirectas relacionadas con el desarrollo de los sistemas de
acueducto y alcantariilado a cargo del IBAL, o que sean intervenidos
por la Empresa Ibaguerefia de Acueducio y Alcantarillado IBAL S.A
E.S.P OFICIAL.

Deberd colocar una valla segun disefio, al momento de iniciar las
labores en los sitios donde se desarrollen las obras, la cual debe
entregar al IBAL al terminar |z obra. (en caso ¢ se requiera)

El CONTRATISTA debera cumpiir, entre ofros, con los siguientes
aspectos de la obra: a.- Bitacora: Se contara con una bitacora, en
donde el CONTRATISTA y Ila INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR,
deberan dejar anotado todo lo que sucede en la misma cada dia
{resumen de obra con observaciones). En esfa bitacora se dejaran
consignados todas las ordenes, instrucciones y acuerdos entre el
CONTRATISTA y la INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR. La
Bitdcora es el conducte formal y regular para registrar las
observaciones y recomendaciones impartidas. Su uso es obligatorio
y solo tendran derecho a usaria el representante del CONTRATISTA,
el INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR, EL IBAL S AE.S.P. OFICIAL,
b.- Presencia en obra: El CONTRATISTA debera confrolar la
permanencia en los frentes de obra, del director de obra, el ingeniero
residente y de todo el personal requerido en la cbra. Si por alguin
motivo se programan trabajos en horas nociurnas, feriados, domingos
o en horas no laborables, deberd contarse con la presencia del
ingeniero residente. c¢.- Reuniones y actas de obra: Con la
periodicidad, en el sitio y hora previamente establecidos, y dados a
conocer EL. IBAL S.A E.5.P., se haran reuniones donde se acordaran
y detallaran los trabajos correspondientes. A estas reuniones deberan
asistir representantes del CONTRATISTAy la INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISOR. De cada reunion, se levantara un acta y seré firmada
por los que intervinieron en ella. Se verificara estrictamente que las
obras a facturarse cumplan con lo establecido en los pliegos de
condiciones del contrato. El CONTRATISTA debera cumplir con estos
requisitos, y en cualguier momento debera poder demostrar el
cumplimienic de los mismos. No se cancelara obra ejecutada por el
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41.

42.

CONTRATISTA que se haya iniciado y ejecutado sin la autorizacion
expresa por parte de la INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR. Fsta
autorizacion debera estar consignada en la bitacora correspondiente,
d.- Obras No Previstas: Cuando por algin motivo se vaya a ejecutar
una actividad no prevista en el contrato, previamente y de comun
acuerdo entre EL IBAL S.A ESP. la INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISOR y el CONTRATISTA, se convendran los precios, la
forma de pago y las especificaciones correspondientes a través de
una modificacion del contrato. Por ningtin motivo se podran ejecutar
los trabajos sin haber sido previamente aprobados entre las partes y
modificado el respectivo conirato. En tedo caso, si el CONTRATISTA
ejecuta trabajos sin antes acordar el precio respectivo, seran a riesgo
propio y por esta razén no podra hacer alguna reclamacion posterior,
.- Seguridad industrial: El CONTRATISTA debera cumplir con todas
las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el
Ministerio de Trabajo, asi como las normas vigentes del IBAL S.A
E.S.P. correspondientes. Deberd tener especial cuidado para
salvaguardar la integridad fisica de los trabajadores y de la
comunidad directa e indirectamente afectada y debera adjuntar a
cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la
INTERVENTORIA y/o SUPERVISOR establezca gque existe
incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA
informara, en primera instancia al EL IBAL S.A E.S.P. Oficial para
efecto de las sanciones previstas por incumplimiento. El
CONTRATISTA debe cumplir con todas las disposiciones vigentes
sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais e
igualmente con las normas vigentes del IBAL S.A E.S.P. Oficial
correspondientes, f- El CONTRATISTA debera presentar a ia
INTERVENTORIA y/o SUPERVISION, actas mensuales de recibo de
obra ejecutada para su aprobacién y tramite de pago. g.- El
CONTRATISTA debera presentar a la INTERVENTORIA yio
SUPERVISION los soportes de las facturas para su aprobacioén, h.-
El CONTRATISTA debera pagar los impuestos a que haya lugar, i.-
En caso de suministro de materiales por parte del EL IBAL S.A. E.S.P,
el CONTRATISTA debera solicitarlos oportunamente, y sera
responsable de su almacenamiento en los sitios de los trabajos, la
seguridad y su correcto uso para las necesidades de la obra. j.- Fi
contratista debera dar cumplimiento estricto a las especificaciones
técnicas establecidas en la Resolucion 0330 de 2017 del Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio "Por la cual se adopta el Reglamento
Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS
Presentara paz y salvo de Almacén para el tramite del acta final. (si
aplica)

Estara dotado de todos los elementos y equipos de comunicacion y
de oficina indispensables con el fin de lograr una atencién inmediata
@ las emergencias y una eficacia en sus labores, y en general de los
vehiculos requeridos para sus funciones.

El contratista se compromete a liquidar y hacer firmar por los usuarios
las acometidas domiciliarias de Acueducto y Alcantariflado y
presentarlas como uno de los requisitos para el pago de cada una de
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las actas; lo anterior cuando el plazo contractual sea igual 0 mayor a
tres meses, de lo contratio sera requisito para el pago del acta final.

43. El contratista se compromete a allegar las certificaciones que avalen
y soporten la calidad de los materiales confratados como requisito
para la aprobacion del acta final.

44. Para toda obra que involucre actividades de renovacion o instalacion
de redes de acueducto y/o alcantarillado, conexion de acometidas y
en general cualquier actividad que genere algln tipo de intervencién
sobre las redes ¢ elementos en las redes, como pozos, hidrantes,
valvulas etc. EL CONTRATISTA debera reportar dicha intervencion
en formaio CAD o shapefile seglin corresponda, de acuerdo con las
disposiciones dadas en el documento METODOLOGIA PARA
ENTREGA DE INFORMACION GEOGRAFICA AL CECOI PARA
ACTUALIZACION DE CATASTRO DE REDES DEL IBAL, esto con el
fin de garantizar la adecuada actualizacion del catastro de redes de
acueducto y alcantarillado. E! profesional universitario adscrito al
centro de comando y control del IBAL CECQI, entregara constancia
del recibo de ia informacion y ello debera ser aportado para el pago
del acta final del contrato.

45, Dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Acuerdo
Municipal N° 018 del 17 de septiembre de 2019, respecto de la
prohibicion del uso de materiales elaborados con fibra de asbesto o
amianto.

46. El contratista se compromete a allegar las actas de vecindad antes
de gue se dé inicio a la obra.

OBLIGACIONES GENERALES

1. Atender las observaciones y sugerencias que {a empresa efectué
para una mejor ejecucion del objeto contractual.
2, El contratista debe conocer los lineamientos del Sistema integrado de

Gestion de la empresa e identificar v controlar los aspectos significativos,
producto de sus operaciones y aplicar los manuales, planes, gufas,
instructivos, registros y demas documentos a que haya lugar, para el cabal
cumplimiento de las normas NTC ISO 9001 actualizacién 2015, NTC {SO
14001 de 2015 y OHSAS 18001 version 2017.

3. El contratista se compromete a mantener los precios establecidos en
fa oferfa que acompafa la propuesta, durante el plazo de ejecucién y la
vigencia del contrato a suscribir,

4, Suscribir las actas de inicio, parciales, final, y demas que haya lugar
en desarrollo del contrato a suscribir,
5. Informar oportunamente al IBAL S A E.8.P, OFICIAL, scbre cualquier

eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el normal desarrollo del
objeto del contrato a suscribir.

6. Constituir en debida forma, dentro de los cinco {5) dias habiles
siguientes a la firma del contrato, la péliza Unica de garantia, y ampliar,
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prorrogar o modificar las garantfas en el evento en que se amplié el valor del
contrato, se prorrogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones.

7. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social y
parafiscal seguin el régimen al que pertenszca de acuerdo a la normatividad
vigente. Asi mismo, debe acreditar estar al dia en los aportes de seguridad
social y aportes parafiscales, durante todos los meses de ejecucion
contractual, hasta su liquidacion.

8. Actuar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales,
evitando dilaciones injustificadas.

9. Cumptir con el manual de seguridad y salud en el trabajo para
contratistas.

10. Asistir a {as capacitaciones gque programe de empresa IBAL S.A,
E.S.P. OFICIAL, propia del sistema integrade de gestion, en cumplimiento a
cada una de las politicas que tiene la compariia, conforme le apligue segln el
objeto del contrato.

11. Para aquel contratc que en su ejecucion implica tener personal a
cargo, el confratista debera cumplir con ios siguiente en materia de seguridad
y salud en ef frabajo:

a. Entregar mensualmente los indicadores del sistema de gestién de
seguridad y salud en el trabajo, como lo establece la resclucion 312 de 201%:
Frecuencia de accidentes de irabajo, severidad de accidentes de frabajo,
proporcidn de mortalidad, ausentismo laboral por salud, prevalencia de la
enfermedad, incidencia de la enfermedad.

b. El contratista debera entregar mensualmente un informe detallado
con ias aclividades desarrolladas en cumplimiento al sistema de gestion de
seguridad y salud en el trabajo, el cual debera ser un requisito para el pago
de las actas parciales y/o finales del contrato. PARAGRAFO: El contratista
deberd fener en cuenta los requisitos exigidos en el registro SG-R-143
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A
CUMPLIR POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS, aplicable al objeto a
contratar, y que se encuentra anexo a la invitacion y/o pliego, antes del inicio
del contrato y durante su ejecucion. Para la suscripcion del acta de inicio, el
contratista debera aportar los documentos alll exigidos, que seran aprobados
por el profesional en salud ocupacional de la empresa IBAL S A ES.P.
OFICIAL. Los documentos qgue se exijan durante la ejecucion del contrato
seran validados por el supervisor del contraio y el profesional de salud
ocupacional.

12, Ejecutar las actividades confractuales que se describan en el contrato
respectivo de manera directa sin subcontrataciones de la misma, mantener a
paz y salvo por tode concepto al personal a su cargo y reemplazar en forma
inmediata al personal gue por incapacidad o cualquier circunstancia no se
presenie a laborar.

13. Cumplir con las normas del Sistema Integrado de Gestidn, para
efectos de presentacion de informes, el contratista deberd diligenciar los
formatos establecidos por la empresa referente a las aclividades diarias que
realice.

14. Mantener los sitios aledafios a la obra libres de residuos,
herramientas y elementos sobranies dejando el mismo completamente
aseado (en un periodo no mayor a ires (3) dias después de realizada la
actividad parcial o fetalmente).
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16. Mantener dentro de las obras fodas las normas de seguridad que
garanticen la prevencion de cualquier imprevisto que pueda afectar Ia
integridad de las personas que laboran o permanezcan dentro de la
construccion, de conformidad con las normas vigente. El contratista
organizara sus trabajos y adoptara precauciones suficientes para asegurar la
proteccion del publico y de los trabajadores de la obra y reducira el riesgo y
peligros a que estos queden expuestos. Ei contratista es responsable si por
la falta de sefales aprobadas y medidas de seguridad inadecuadas ocurren
accidentes o dafios a terceros, por lo tanto, se recomienda dar cumplimiento
al manual de seguridad vial del ministerio de transporte.

16. Cumplir las medidas de proteccién especificas para el tipo de obras
que esta realizando, asi como las normas ambientales y de seguridad
industrial de acuerdo a lo estipulado en e Articulo 348 del Cédigo Sustantivo
dal Trabajo.

17. Debe cumplir con los requerimientos de la Guia de Manejo Ambiental
y el Manual de Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo para Contratistas
del IBAL, los cuales hacen parte del Contrato que se suscribe, encontrandose
a disposicion del contratista en la pagina web del IBAL S. A E.S.P OFICIAL.
Asi mismo debera cumplir con los demés lineamientos que la ley exija en esta
materia.

18. Suministrar oportunamente la informacion en medio magnético e
impreso, de toda la informacién relacionada con el avance fisico de las obras,
registro fotogréfico, planos de avance de obra construida, el avance
financiere, cuantas, de cobro, ajuste y demas que se requieran y en general
de todo lo requerido para que el IBAL S.A E.S.P. OFICIAL, pueda verificar ia
gjecucion del contrato segln los términos sefialados.

19. El contratista debera dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes a
la firma del acta de inicio, presentar para revision y aprobacion de la Oficina
de Gestion Ambiental la Guia de Manejo Socio Ambiental Para Obras
"PEGMA’, de la respectiva obra a realizar, una vez el PEGMA sea revisado y
aprobado por esta oficina, se expedird certificacion que acredite el
cumplimiento de esta obligacion(ESTA CERTIFICACION DEBERA
APORTARSE DENTRO DE LOS SOPORTES QUE SE ENTREGUEN EN LA
SECRETARIA GENERAL PARA EL TRAMITE DE CUENTA DE ACTA
PARCIAL Y /O FINAL DE TODOS Y CADA UNO DE LOS CONTRATOS DE
OBRA, S| EXCEPCION ALGUNA)Los tiempos de entrega para las
observaciones realizadas a la Guia de Manejo Socio Ambiental para obras
PEGMA seran estipuladas por la Oficina de Gestion Ambiental y dadas a
conocer al supervisor y contratistas a través de oficio.

20. Suscribir actas de inicio, parciales, final y de liquidacion y demas que
haya lugar en desarrclio del contrato y presentar bitdcoras de la obra,
reuniones y actas de obra efc. Se advierte que, para el acta final, se debe
adjuntar paz y salvo de las empresas prestadoras de servicios publicos como
son de Alcanos, Celsia y Empresas de Telefonica en el que indique que con
base a la ejecucion de la obra no se afectaron redes de estas empresas. (si
aplica), y demés requisitos exigidos por la empresa para este tipo de
coniratos.

21. En General, cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades
previstas contractualmente para la ejecucion y desarrollo del contrato a
suscribir,
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22, Implementar el protocolo general de bioseguridad, establecido por el
Ministerio de Salud y Proteccion Social a través de Resolucidn No. 666 del
24 de abril de 2020, con iz finalidad de mitigar, controlar y realizar el
adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19, durante la
ejecucion del contrato, hasta la terminacion de la declaratoria de Ia
emergencia sanitaria.

Obligaciones del
iBAL

EIBAL S.A. ESP OFICIAL a través del supervisor designado se compromete
a

1.- Poner a disposicion del CONTRATISTA la informacion que se requiera
para el desarrollo adecuado de sus compromisos contractuales.

2.- Enfregar las zonas de trabajo que corresponden al contratista (inciuir si
aplica)

3.~ Designar un supervisor del contrato, quien esta en la obligacion de verificar
el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones del contratista recibir
a satisfaccion las obras que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando
estos cumplan con las condiciones establecidas en el presente contrato.
PARAGRAFQ El supetvisor debera mantener una interlocucion permanente
y directa con el CONTRATISTA y la interventoria, para exigir a la interventoria
la ejecucion idonea y oportuna del objeto contratado, informar al ordenador
del gasto cualquier irregularidad o incumplimiento sea parcial o total del
contrato, para tomar las medidas que corresponden segun la Ley 1474 de
2011, Rechazar los bienes proveidos cuando no cumplan con las
especificaciones técnicas de calidad y compatibilidad establecidas en los
pliegos de condiciones y/o invitacion a ofertar, y demas obligaciones que le
correspondan segin el manual de supervision e interventoria del IBAL S.A.
E.S.P. OFICIAL y la ley.

4.- Designar la interventoria del contrato quien estd en la obligacion de
verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones del
contratista,

5.- Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecidén a las
disponibilidades presupusstales previstas para el efecto.

6.- Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que se
requieran para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a
$u cargo como consecuencia de la suscripcion del  contrato.

7.- Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacion de los
dafios que sufran en desarrolio o con ocasién del contrato celebrado, y
adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las
sanciones pecuniarias y garantias que hubiese lugar.

8.- Sin perjuicio del Hamamiento en garantia, repetir contra los servidores
publicos, contra el contratista o los terceros responsables, segln el caso, por
las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la actividad
contractual.

9.- Adoptaran las medidas necesatias para mantener duranie el desarrollo y
ejecucion del conirato las condiciones técnicas, econdmicas y financieras
existentes al momento de la oferta.

10.- El supervisor, verificara el cumplimiento dei pago al sistema de seguridad
integral y aportes parafiscales, mediante la presentacion de planillas de
autoliquidacion o presentacion de certificacion del pago de sus aportes,
suscrita por el representante legal o revisor fiscal o el contador publico segtin
corresponda.
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11.- Efectuara inspecciones periddicas con el fin de verificar que las
instrucciones de seguridad industrial y salud ocupacional se cumplan,
pudiendo suspender las labores, si considera que no se estan poniendo en
practica estas disposiciones. Si las fallas de seguridad fueran imputables al
Contratista, éste no tendra derecho a reclamos por pérdidas de tiempo,
dafios, costos adicionales o demoras que den lugar las interrupciones por
dicha causa, ni al reconocimiento de pago por tiempos de espera.

12.- Las demas obligaciones que se establezcan en el Manua! de
Contratacién de la empresa v en la suscripcion del contrato.

Pago de ARL a
cargo del IBAL

APLICA NO APLICA

Fundamentos
Juridicos de la
Modalidad de
Contratacion

g . 1 del convenio interadministrative No. e
de agosto de 2022, que establece: Contratar jas obras para OPTIMIZAR LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DENOMINADA
“CHEMBE" UBICADA EN EI SECTOR DEL SALADO EN LA CIUDAD DE
tbagué, con el presupuesto objeto del presente convenio, bajo fos
lineamientos dados en el articulo 56 de Ia Ley 2195 de 2022.

El 18 de enero de 2022 se expidit la Ley 2195 por medio de |a cual se adoptan
medidas en materia de transparencia, prevencion y lucha contra la corrupcion
y se dictan otras disposiciones, la cual en su articulo 56 establecié: “Aplicacion
de los documentos tipo a entidades de régimen especial. Para la adquisicion
de bienes, obras o servicios, las entidades estatales sometidas al Estatuto
General de Contratacion de fa Administracién Publica que celebren confratos
o convenios interadministrativos o de cualquier ofra indole, con otra entidad
estatal o con patrimonios auténomos o con personas naturales o juridicas de
derecho privado, cuyo régimen de contratacion sea especial o de derecho
privado, deberan aplicar los documentos tipo adoptados por la Agencia
Nacional de Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente o quien
haga sus veces, conforme al pardgrafo 7 del Articulo 2.de la Ley 1150 de
2007 o fas normas que lo modifiqguen o sustituyan. Los procedimientos de
seleccion y los contratos que realicen en desarrollo de fos anteriores negocios
juridicos, donde apliquen los documentos tipo se regiran por el Estatuto
General de Contratacion de fa Administracion Publica”.

Que mediante Resolucion 248 del 01 de diciembre de 2020, se adoptaron los
documentos tipo para los procesos de ficitacion publica para obras de

infraestructura de agua potable y saneamiento basico.

A través de Resolucion 173 del 30 de junio de 2021, se modificaron los
documentos tipo para los procesos de licitacion publica para obras de
infraestructura de agua potable y saneamiento basico.

Para lo anterior, se realizara el presente proceso a través de licitacion plblica
para cbras de infraestructura de agua potable y saneamiento basico,
conforme a lo establecido en las resoluciones Nos. 248 del 01 de diciembre
de 2020 y 173 del 30 de junio de 2021, y la Ley 80 de 1893, Decreto 1082 de
2015 y demas decretos reglamentarios.
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Los Documentos Tipo aplican a los procesos de licitacion de obra piblica de
infraestructura para agua potable y saneamiento basico, que correspondan a
las actividades definidas en la Matriz 1 — Experiencia.

Plazo de Conforme a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Decreto 1082 de 2015 y
Liquidacion del | demas decretos reglamentarios.
Contrato.
Nombre del ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA
Supervisor Funcionario:
Sugerido Cargo Profesional Especializado Grado Il.
Dependencia: Potabilizacion de Agua
Autorizacién Uso
de Distintivos y | APLICA X NC APLICA
Logos de la
empresa
Proceso limitado a | APLICA NQO APLICA
MIPYMES X

Necesidad de
Contar con
interventor

Externo.

Si se requiere.

Presupuesto
Oficial.

MIL DOS DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON
SETENTA Y CINCO CENTAVOS MICTE ($1.263.984.350,75)

Variables
consideradas para
calcular el
presupuesto oficial

El presupuesto fue realizado teniendo en cuenta los precios actuales del
mercado y la ubicacion de las obras las cuales se encuentran en e! sector
rural de la ciudad. Adicionalmente por ta complejidad de las estructuras a
construir se requiere de mano de obra calificada el cual esta representado en
&l rendimiento y dedicacién en las actividades, Todo lo anterior fue formulado
por la direccion de planeacion, el grupo de proyectos especiales y el grupo de
potabilizacién de la Empresa.

Forma de Pago y
Requisitos

El pago del presente proceso sera bajo la modalidad llave en mano.

{.a Entidad cancelara al Coniratista el valor del contrato en pagos parciales
mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y
aprobadas por la interventoria y supervisor. Estas actas reflejan el porcentaje
de avance del proyecto, y evidencia el recibo a satisfaccion del supervisor y
la interventoria del contrato. Por eilo para su suscripcion previamente se
debera presentar informe de las actividades mensuales que acredite el
cumplimiento de las obligaciones del contratista, constancia de paz y salvo
con el régimen de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos
profesionales y aportes parafiscales dei contratista y del personal a su cargo, |
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y demas requisitos que se requieran en el sistema de gestién integral de fa
empresa y normativa interna. Para el tramite de cuenta estos documentos
deberan presentarse aprobados con la presentacion de la factura de cobro.

Se pagara al contratista el valor equivalente al (90%) del total del contrato
mediante pagos parciales conforme al porcentaje de avance del proyecto, y
un valor equivalente al (10%) del valor total del contrato a través de la
suscripcion del acta de liguidacion.

NOTA 1: Los pagos se cancelaran, previo cumplimiento de los tramites
administrativos a que haya lugar y expedicién de la obligacién y ofden de

pago.

NOTA 2: Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se
acompafan los documentos requeridos para el pago, el término para su
tramite interno solo empezard a contarse desde la fecha en que se presenten
en debida forma o se haya aportado el Gltimo de los documentos. Las
demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del
contratista y no tendra por ello derecho al pago de intereses o
compensaciones de ninguna naturaleza. Se deberan radicar antes del cierre
contable fijado por el IBAL S.A. ESP OFICIAL.

NOTA 3: El contratista manifiesta que conoce los tramites internos para pago
establecidos por tipo de contrato en la Resolucion 076 de 11 de febrero de
2020, la cual se encuentra publicada en ta pagina institucional de la empresa
en el link normatividad resoluciones 2020, especificamente en

hitps:/iwww.ibal. gov co/sites/defaultfiles/ibal/sites/default/files/i

mages/stories/Resolucion%20078%20de%202020.pdf

NOTA 4: Durante la ejecucion del contrato el supervisor, debera diligenciar e
formato de evaluacion y reevaluacion del contratista de acuerdo con el
Sistema integrado de Gestion y a la Resolucién que regula su procedimiento,
calificando los items alli descritos y obteniendo un puntaje final. La
reevaluacion sera el resultado de la ponderacion de los puntajes obtenidos en
las evaluaciones realizadas.

NOTA §&: El contratista debe tener en cuenta que en los tramites de cuentas
se descuenta los impuestos, tasas, contribuciones gue exige la ley conforme
a las obligaciones tributarias del contratista. Es decir, en cada cuenta se
puede generar el descuento de retencién en la fuente, sobre tasa bomberi,
refeica y reteiva si aplica, en los porcentajes que contablemente
correspendan,

La entidad calificard las ofertas que hayan cumplido con los requisitos

habilitant fguiente jes:
Justificacion de los abilitantes con los siguientes puntaje

factores de
seleccion

Oferta econdmica
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Factor de calidad 19
Apoyo a la industria
nacional 20
Vinculacién de personas 1
con discapacidad
Emprendimientos y 0.95
empresas de mujeres '
Total 100

Requisitos Habilitantes

Capacidad Juridica
(Documentos de
contenido Juridico)

La entidad verificard los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en
el cronograma del presente pliego de Condiciones, de acuerdo con los
soportes documentales que acompafian la propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes serén objeto de verificacién, por lo tanto, si la
propuesta cumple todos los aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso
contrario, se evaluara como "no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizara la verificacion
de requisitos habilitantes de ios proponentes (personas naturales o juridicas
nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base
en la informacion contenida en el RUP y los documentos sefialados en los
Documentos Tipo.

1. GENERALIDADES

A, Unicamente se consideran habilitados aquellos proponentes gue
cumplan todos los requisitos habilitantes, segiin lo sefialado en el presente
pliego de condiciones.

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes seran
acreditados por cada uno de los integrantes de Ia figura asociativa, salvo gue
se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se realizara de acuerdo con las
regias del pliego de condiciones.

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 - Experiencia y
los proponentes extranjeros sin domicilic o sin sucursal en Colombia deberan
diligenciar adicionalmente el Formato 4 - Capacidad financiera y
organizacional para exiranjeros y adjuntar los soportes gue ah! se definen.

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de
Proponentes (RUP), deben aportar certificado con fecha de expedicién no
mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso
de contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se
tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la
fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.
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2. CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como proponentes bajo alguna de las
siguientes modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en
el pliego de condiciones:

A, individualmente como: a) personas naturales nacionales o
extranjeras, b) personas juridicas nacionales o exiranjeras.

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las
formas de asociacion previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993,

Los proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacién de la oferta.

B. Tener capacidad juridica para la celebracién y ejecucion del contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad,
incompatibilidad, conflicto de interés ¢ prohibicién para contratar
previstas en fa Constitucion y en la ley, incluida la causal prevista en
el numeral 1.14 del pliego de condiciones.

D. No estar reportados en el Ultime Boletin de Responsables Fiscales
vigente publicado por la Contraloria General de la Republica. Esta
disposicidn aplica para el proponente e integrantes de un proponente
plural con domicilic en Colombia. Tratandose de proponentes
extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar
que no soh responsables fiscales por actividades ejercidas en
Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigenies en
Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

La entidad debera consultar los antecedentes judiciales en linea en los
registros de las bases de datos, al igual que el certificado de aniecedentes
disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y consultar en el
Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional
- Policia Nacional de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley
1801 de 2016 ~ Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana-.

3. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los proponentes individuales o
miembros de los propenentes plurales se acreditara de acuerdo con las
siguientes reglas:

3.1.PERSONAS NATURALES
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple;
A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de
extranjeria vigente expedida por la autoridad competente.
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

3.2.PERSONAS JURIDICAS
Deben presentar los siguientes documentos:
A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:
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L Certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio o autoridad competente en el que se
verificara:

a. Fecha de expedicién del certificado no mayor a treinta
(30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del
proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha
de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificade de
existencia y representacién legal la fecha originalmente
sstablecida en el pliego de condiciones definitivo.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las
actividades descritas en el objeto del presente proceso
de contratacion.

¢. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan
acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo
del contrato y un afio mas.

d. Si el representante legal de la sociedad tiene
restricciones para contraer obligaciones en nombre de la
misma, deberd acreditar su capacidad a fravés de una
autorizacion suficiente otorgada por parte def drgano
social competente respectivo para cada caso.

e. Elnombramiento dei revisor fiscal en caso de que exisia.

Que las personas juridicas extranjeras con actividades

permanentes en la Repubiica de Colombia (contratos de

obra o servicios) deberan estar legalmenie establecidas

en el territorio nacional de acuerdo con los articulos 471

y 474 de] Codigo de Comercio.

Il.  Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima
colombiana, en la que conste si es ablerta o cerrada.

{12 Fotocopia del documento de identificacién del representante
legal.

En el caso de [as sucursales de las personas juridicas exiranjeras y como

quiera que la sucursal en Colombia no es una persona juridica diferente a la

matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucién de esta tllima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica exiranjera a través de la

sucursal debidamente constituida en Colombia, debera acreditar |a existencia

de la sucursal y la capacidad juridica de su representante o apoderado,

mediante la presentacion del Certificado del Registro Unico de Proponentes y

certificado de existencia y representacion legal con fecha de expedicion

maximo de 30 dias calendario antes de la fecha de cierre del presente proceso
de seleccion por la Camara de Comercio. Cuando ef representante legal de
la sucursal fenga resiricciones para contraer obligaciones, debera acreditar
autorizacion suficiente del érgano competente social respectivo para contraer
obligaciones en nombre de la sociedad. L.a ausencia definitiva de autorizacion
suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad,
determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta
B. Persona jurldica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia:
Documentos que acrediten la existencia y representacion legal de la
sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo establecido

—h

Pégina 51 de 131




CcODIGO: GJ-R-001

ESTUDIO DE NECESIDAD FECHA VIGENCIA:
2021-07-15
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSION: 11

Pagina 52 de 131

en el presente Pliego de Condiciones, en el que debe constar, como
minimo, los siguientes aspectos:
. Nombre o razén social completa.

ll.  Nombre del representante legal o de la persona facultada para
comprometer a la persona juridica.

. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades
descritas en el objeto del presente proceso de seleccion.

V. Facultades del representante legal o de la persona facultada para
comprometer a la persona juridica, en la que se sefiale
expresamente que el representante no tiene limitaciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la
autorizacion o documento correspondiente del ¢rgano social
competente respectivo para cada caso.

V. Tipo, nimero y fecha del documento de constitucion o creacion.

Vi Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la
personeria jurfdica.

Vil.  Acreditar que su duracién no sera inferior a la del plazo del
contrato y un afic mas.

VI Fotocopia del documento de identificacion del representante
legal.

Si no existiese ninguna autoridad o entidad que certifique 1a totalidad de la
informacion de existencia y representacién legal, el proponente o miembro
extranjero del proponente plural deberd presentar una declaracién
juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y
representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u
organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; ii) la informacién
requerida en el presente literal, y iii) la capacidad juridica para vincular y
representar a la sociedad de la persona que efectlia la declaracion, asi como
de las deméas personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si
las hay.
C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos
para acreditar su existencia:
Acto de creacion de {a entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza,
acuerdo o certificado de existencia y representacion legal (este ultimo no
mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso
de confratacion) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza
juridica, funciones, organos de direccion, régimen juridico de contratacion de
la entidad estatal.
NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado
de existencia y representacién legal, deberéan aportar un documento
equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que
demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a
contratar, en ef cual se verificara; '
* Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su
existencia.
* Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente
proceso.
¢ La duracion deberd ser por lo menos igual al plazo estimado del
contrato vy un (1) afto mas.
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Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucion del
contrato sera el indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto
oficial, plazo y ubicacién”.

Si el representante legal tiene restricciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma, debera acreditar autorizacion
suficiente del érgano competente social respectivo para contraer
obligaciones en nombre de ia sociedad o entidad.

La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de
dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinara la
faita de capacidad juridica para presentar la oferta, y por tanto su
rechazo.

Ef nombramiento del revisor fiscal en case de que exista.

3.3. PROPONENTES PLURALES
El documento de conformacion de proponentes plurales debe:

A

Acreditar la existencia del proponente piural y clasificarlo en unién
Temporal o consorcio. En este documento los integrantes deben
expresar su intencion de conformar el proponente plural. En caso de
que no exista claridad sobre el tipo de asociacion se solicitara la
aclaracion. Los proponentes deben incluir como minimo la
informacién requerida en el Formato 2 ~ Conformacion de Proponente
Plural (Formato 2A - Consorcios) (Formato 2B - Uniones
Temporales). Los proponentes podran incluir informacion adicional
gue no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.

Acreditar el nombramiento de un represeniante y un suplente cuya
intervencion debera quedar definida en el Formato 2 ~ Conformacion
de Proponente Plural (Formato 2A ~ Consorcios) (Formato 2B ~
Uniones Temporales), de todas las personas naturales y/o juridicas
asociadas, con facultades suficientes para la representacién sin
limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los
aspectos que se requieran para la presentacion de la oferta, para la
suscripcion y ejecucion de! contrato, asi como también la facultad
para firmar el acta de terminacién y liquidacion.

Aportar fotocopia de la cédula de identificacion del representante
principal y suplente de la estructura plural.

Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a Ia del
plazo del contrato y un afio adicional. Para efectos de la evaluacion,
este plazo sera contado a partir de la fecha del cierre del proceso de
contratacion.

El proponente plural debe sefialar expresamente cuél es el porcentaje
de participacién de cada uno de sus miembros. La sumatoria del
porcentaje de participacion no podra ser diferente al 100%.

En la etapa contractual, no podran ser modificados ios porcentajes de
participacian sin el consentimiento previo de fa entidad.

[incluir en Procesos estructurados por lotes o grupos] Indicar el lote o
lotes a los cuales presenta oferta.
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Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes
del proponente plural y en el caso del integrante persona juridica, por el
representante legal de dicha o por el apoderado de cualquiera de los
anteriores.

4. CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES LEGALES

4.1.PERSONAS JURIDICAS
El proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de
seguridad social y aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo
con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad
del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago
de los apories de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, al
Instituto  Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de
Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacién Profesional para la Industria
de Construccion, cuando a ello haya lugar.
La entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por
el revisor fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal
que asi lo acredite.
Cuando la persona juridica estd exonerada en los términos previstos en el
articulo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicario en el Formato 6 — Pagos de
seguridad social y aportes legales.
Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con
domicilio o sucursal en Colombia, las cuales deberan acreditar este requisito
respecto del personal vinculado en Colombia.

4.2. PERSONAS NATURALES
La proponents persona natural debe acreditar 1a afiliacion a los sistemas de
seguridad social en salud y pensicnes, aportando los certificados de afiliacién
respeciivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla.
Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicion no
mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha del cierre del
proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia de
los certificados de afiliacidn la fecha originalmente establecida en el pliego de
condiciones definitivo.
La persona natural que reuna los requisitos para acceder a la pensién de
vejez, 0 se pensione por invalidez o anticipadamente, presentara el certificado
que lo acredite y, ademas la afiliacién al sistema de salud.
Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con
domicilio en Colombia las cuales deberan acreditar este requisito respecto del
personal vinculado en Colombia,

4.3. PROPONENTES PLURALES
Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por
separado los requisitos de que tratan los anteriores numerales.

4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
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El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo contrato,
ante la dependencia respectiva, la declaracién donde acredite el pago
correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a elio haya lugar,
En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya
tenido dentro de los seis (8) meses anteriores a la fecha de firma del contrato
personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes
legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada
certificacion, bajo la gravedad de juramento.

4.5.ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se
encuentra al dia en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacién Familiar, cuando corresponda.

Documentos de
Conienido Técnico
{Si aplica al
proceso)

OFERTA ECONOMICA

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la
propuesta econdmica o el obtenido de la correccion aritmética. La propuesta
economica debera ser allegada en el Sobre No. 2 y firmada.

El valor de la propuesta econdmica debe presentarse en pesos colombianos
y contemplar todos los costos directos e indirectos para la compieta y
adecuada ejecucion de la obra del presente proceso, los riesgos y la
administracion de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades
nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles
territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las
diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de
sus ofertas deben tener en cuenta que la ejecucién del contrato se regira
integramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus
calculos econdmicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos
necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los
riesgos previstos en dichos documentios.

AlU

Et proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que
incurre la organizacion del constructor para poder desarrolfar la
administracién, los imprevistos y la utilidad o beneficio econémico que
pretende percibir por la gjecucion del contrato.

El valor del AlU debera ser expresado en porcentaje (%) y debera consignario
y discriminarlo en la propuesta econémica. [La Entidad no podra exigir al
Proponente ef desglose del AlU o componentes internos de la administracion
(A) en la propuesta econdmica, sino solo la discriminacion de su valor en
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porcentaje (%). Para el proponente que resulte adjudicatario se podra solicitar
el desgiose del Al.U. ofertado]

Cuando el proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece
el valor expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.l.U. que presenten
los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del AU establecido
en el Formulario 1~ Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el
Proponente puede configurar ibremente el porceniaje individual de la A, de la
'y de la U, siempre que [a sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total
definido por la Entidad en el Formuiario 1— Formulario de Presupuesto Oficial.

L.os componentes internos de la administracién (A) deberan ser presentados
por el adjudicatario del presente Proceso de Contratacion en la oportunidad
establecida en el numeral 8.1. del pliego de condiciones.

CORRECCIONES ARITMETICAS
La entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta
econdmica, cuando exista un error que surja de un calculo
meramente aritmético cuandeo la operacién ha sido erréneamente
realizada.

B. El gjuste al peso ya sea por exceso o por defecie de los precios
unitarios contenidos en la propuesta econdmica de las operaciones
aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, asi: cuando la
fraccién decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se
aproximara por exceso al nimerc entere siguiente del peso y cuando
la fraccion decimal del pesc sea inferior a punto cinco (0.5) se
aproximara por defecto al nimero entero.

La entidad a partir del valor tofal corregido de las propuestas asignara el
punfaje de conformidad con el proceso del numeral 4.1.4. del pliege de
condiciones.

PRECIC ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion,
no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecucion del contfrato, de
acuerdo con la informacion recogida durante la etapa de planeacion y
particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicara el proceso
descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademds podra
acudir a los parametres definidos en la Guia para el manejo de ofertas
artificialmente bajas en procesos de Contratacién de Colombia Compra
Eficiente, como un criterio metodoldgico.

2.- PROPUESTA TECNICA.

a. Maguinaria minima del Proyecto

El equipo minimo requerido es el siguiente:
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CANTIDAD EXIGENCIA CARACTERISTICA
Maguinas
1 retroexcavadoras de Modeio igual o superior a
oruga Tipo 200 o 2012
superior
Maquinas , .
1 Retroexcavadoras Tipo Modelo |gléa0E102 Superior a
Backhoe o Equivalente
Volgueta :
3 con capacidad minima Modelo igual o superior a
de carga de 15 m3 2012
5 Camionetas deoble
cabinad x 4. Modelo 2015 en adelante
Motobombas
2 sumergibles de 3" NIA
Mezcladoras de
Concreto tipo tambor
{Capacidad minima
2 135 litros y de NIA
potencia minima 750
W)
Equipo de Topegrafia Para la estacion: Precision
" {Estacion Total y Nivel de | angular de 5" a 10, para el nivel
Precision) fa precision =1mm Modelo 2010
en adelante
Herramienta menor
suficiente y Picas, palas, carretillas,
VARIAS elementos necesarios barra, nivel de mano
para la ejecucion del | (burbuja), flexémetro, arco y
conirato, segueta efc.

La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el
contrato y no podra ser pedida durante la seleccion del contratista para
efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante,

b. Personal:

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de ia
nomina det contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de
administracion generat del contrato.

El personal requerido es el siguiente;
El personal requerido para la ETAPA | es el siguiente:

s Un (1) Director de Proyecio
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Un (1) Especialista en Hidraulica
Un (1} Especialista en Estructuras
Un (1) Especialista en Geotacnia
Un (1) Topégrafo

Un (1) Cadenero

Un (1) Ingeniero Director de Obra
Un {1) Especialista en Hidraulica
Un {1) Especialista Ambiental
Dos (2) Residentes de Obra

Un (1) Residente Ambiental

os (2) Profesional SISOMA

Un (1) Topografo

Un (1) Inspector de Obra 1

Un (1) Inspector Siso

Un (1) Cadenero

Un (1) Ingeniero Director de Obra
Un (1) Especialista en Hidraulica
Un (1) Profesional SISOMA

oo

d. Requisitos del personal

siguientes requisitos de formacion y experiencia:

ETAPAI

Minima de 10 afios a
partir de la expedicion
de la tarjeta profesional
con matricula
profesional vigente.

Director de
Proyecto.
Dedicacion 100%

{ingeniero Civil,
Sanitario y/o
Quimico con
especializacion y/o
maestria y/o

El personal requerido para la ETAPA |1 es el siguiente:

El personal requerido para la ETAPA Il es el siguiente;

Conforme a la Resolucion del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 330
del 8 de junio de 2017 ¢ la norma que la modifique o la derogue, todos los
profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los

Especialista en la
ejecucion de maximo
tres (3) proyectos de

obra con entidades
piblicas o privadas en

CONSTRUCCION Y/O

MEJORAMIENTO Y/O

REFORZAMIENTO Y/O

AMPLIACION Y/O
ADECUACION Y/O
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Doctorado en REHABILITACION Y/O
Gerencia de - MANTENIMIENTO DE:
Proyectos) SISTEMAS DE
ACUEDUCTOS Y/O
PTAP Y/O SISTEMAS

DE TRATAMIENTO DE
AGUA; que sumados
sean por lo menos
iguales 0 mayores al
40% del presupuesto
oficial y el tiempo de
permanencia en las
tabores de Direccion
debera ser mayor o
igual a un {1) afio.

La experiencia se
acreditara mediante:
certificacion expedida
por la entidad
contratante.

Especialista en Minima de 10 afios a Especialista o asesor
hidraulica. pariir de la expedicion hidraulico en la

Dedicacién 100% de |a tarjeta profesional |  ejecucion de maximo
con matricula fres (3) proyectos de

y
(Ingeniero Civil con profesional vigente. obra con entidades
e : plblicas o privadas en
especxe?hzamon ylo CONSTRUCCION Y/O
maestria y/o MEJORAMIENTO Y/O
Doctorado en REFORZAMIENTO Y/O
Hidraulica.) AMPLIACION Y/O
ADECUACION Y/O
REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE:
SISTEMAS DE
ACUEDUCTOS YO

PTAP Y/O SISTEMAS
DE TRATAMIENTO DE
AGUA; que sumados
sean por lo menos
iguales 0 mayores al
40% del presupuesto
oficial y el tiempo de
permanencia en las
labores de Direccion
debera 'ser mayor o
igual a un (1) afio.
La experiencia se
acreditara mediante:
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certificacion expedida
por la entidad
contratanie.

Especialista en
Estructuras.
Dedicacion 100%

(Ingeniero Civil con
especializacién y/o
maestria y/o
Doctorado en
Estructuras.)

Minima de 10 afios a
partir de la expedicion
de la tarjeta profesional
¥ con matricula
profesional vigente.

Especialista en
Estructuras en la
ejecucion de maximo
tres (3) proysctos de
obra con entidades
publicas o privadas en
CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O
REFORZAMIENTO Y/O
AMPLIACION Y/O
ADECUACION Y/O
REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE:
SISTEMAS DE
ACUEDUCTOS Y/O
PTAP Y/O SISTEMAS
DE TRATAMIENTO DE
AGUA; gue sumados
sean por lo menos
iguales ¢ mayocres al
40% del presupuesto
oficial y el tiempo de
permanencia en las
labores de Direccidn
debera ser mayor o
igual a un (1) afio.
La experiencia se
acreditara mediante:
certificacion expedida
por la entidad
contratante.

Especialista en
Geotecnia.
Dedicacion 80%

{ingeniero Civil con
especializacion y/o
maestria y/fo
Doctorado en
Geotecnia.)

Minima de 10 afos a
partir de la expedicion
de la tarjeta profesional
y con matricuia
profesional vigente.

Especialista en
Geotecnia en la
ejecucion de maximo
tres (3} proyectos de
obra con entidades
poblicas o privadas en
CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O
REFORZAMIENTO Y/O
AMPLIACION Y/O
ADECUACION Y/O
REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE:
SISTEMAS DE
ACUEDUCTOS Y/O
PTAP Y/O SISTEMAS
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DE TRATAMIENTO DE
AGUA; gue sumados
sean por io menos
iguales o mayores al
40% del presupuesto
oficial y el tiempo de
permaneancia en las
labores de Dirgccion
debera ser mayor o
igual a un (1) afic.
La experiencia se
acreditara mediante:
certificacion expedida
por la entidad
coniratante.

Un topégrafo.

Dedicacion del
100%.

Tecnologo en
Topografia y/o
Topografo con
matricula profesicnal
vigente y certificado
vigente det CPNT)
y/o Ingeniero
Topografico con
matricula profesional
vigente y COPNIA

Minima de 10 afios a
partir de la expedicion
de la tarjeta profesional
¥ con matricula
profesional vigente.

Topagrafo en la
gjecucién de maximo
fres (3) proyectos de
cbra con entidades
pablicas o privadas en
CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO  Y/O

REFORZAMIENTO Y/O
AMPLIACION YO
ADECUACION YO
REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE:
SISTEMAS DE
ACUEDUCTOS YO

PTAP Y/O SISTEMAS
DE TRATAMIENTO DE
AGUA; gue sumados
sean por o menos
iguales o mayores al
40% del presupuesto
oficial v el tiempo de
permanencia en las
tabores de Direccidn
debera ser mayor 0 igual
a un (1) afto.

La experiencia se
acreditara mediante:
certificacion expedida

por {a entidad
coniratante.
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1r0f O ra
Dedicacion 100%

{Ingeniero civil y/ o
sanitario, con
especializacién en
ingenieria sanitaria
y/o gerencia de
proyectos y/o
Gerencia
Estratégica yio
administracion y/o
ingenieria civil.)

ETAPA HI

inima de 10 afios a
partir de la expedicién
de la tarjeta profesional
v con matricuta
profesional vigente.

Director de Obra en la
ejecucion de maximo
tres (3} proyectos de
obra con entidades
ptiblicas o privadas en
CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O
REFORZAMIENTO Y/O
AMPLIACION Y/O
ADECUACION Y/O
REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE:
SISTEMAS DE
ACUEDUCTOS Y/O
PTAP Y/O SISTEMAS
DE TRATAMIENTO DE
AGUA, que sumados
sean por lo menos
iguales o mayores al
40% del presupuesto
oficial y el tiempo de
permanencia en las
labores de Direccion
debera ser mayor o
igual a un {1} afio.
La experiencia se

acreditara mediante;
cerlificacion  expedida
por la entidad
contratante.

Especialista en
hidraulica.
Dedicacion 50%

{ingeniero Civil con
especializacion y/o
maestria y/o
Doctorade en
Hidraulica.)

Minima de 10 afios a
partir de la expedicién
de la tarjeta profesional
con matricula
profesional vigente.

Especialista 0 asesor
hidraulico en la
ejecucion de maximo
tres (3) proyectos de
obra con entidades
publicas o privadas en
CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O
REFORZAMIENTO Y/O
AMPLIACION Y/O
ADECUACION Y/O
REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE:
SISTEMAS DE
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ACUEDUCTOS Y/O
PTAP Y/O SISTEMAS
DE TRATAMIENTOQ DE
AGUA; que sumados
sean por lo menos
iguales o mayores al
40% del presupuesto
oficial y el tiempo de
permanencia en las
labores de Direccion
debera ser mayor ¢
igual a un (1) afio.

La  experiencia se
acreditara mediante:
cettificacion  expedida
por la entidad
contratante.

Especialista
Ambiental,
Dedicacion del 30%

(ingenierc Ambiental
y/o Ingeniero Civil
y/o Ingeniero
Sanitario y
Ambiental con
especializacion y/o
maestria y/o
Doctorado en

™ gestion Ambiental y
Evaluacion del
Impacto ambiental
y/o Saneamiento y
Desarrollo
Ambiental y/o
Ingenieria
Ambiental)

Minima de 10 afios a
pariir de la expedicion
de la tarjeta
profesional y con
matricula profesional
vigente.

Especialista 0 asesor
ambiental en la
ejecucion de maximo
fres (3) proyectos de
obra con entidades
publicas o privadas en
CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O
REFORZAMIENTC Y/O
AMPLIACION Y/O
ADECUACION Y/O
REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE:
SISTEMAS DE
ACUEDUCTOS Y/O
PTAP Y/O SISTEMAS
DE TRATAMIENTO DE
AGUA; que sumados
sean por [o menos
iguales o mayores al
40% del presupuesto
oficial y el tiempo de
permanencia en las
labores de Direccion
debera ser mayor o
igual a un (1) afio.

La experiencia se
acreditara mediante:
certificacion  expedida
por la entidad
contratante.
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Residente de Obra.
Dedicacion 100%

(Ingeniero Civil y/o
Ingeniero sanitario)

Minima de 8 afios a
partir de la expedicion
de la tarjeta profesional
con matricula
profesional vigente.

Como Contratista o
residente en la
ejecucion de maximo
tres (3) proyectos de
obra con entidades
plublicas o privadas en
CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O
REFORZAMIENTQ Y/O
AMPLIACION Y/O
ADECUACION Y/O
REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE:
SISTEMAS DE
ACUEDUCTOS Y/O
PTAP Y/O SISTEMAS
DE TRATAMIENTO DE
AGUA; gue sumados
sean por lo menos
iguales o mayores al
40% del presupuesto
oficial y el tiempo de
permanencia en las
labores de Direccion
debera ser mayor o
igual a un (1) afio.
La experiencia se

acreditara mediante:
certificacién  expedida
por la entidad
contratante.

Residente de Obra.
Dedicacion 100%

{Ingeniero Civil yfo
Ingeniero sanitario)

Minima de 6 afios a
partir de la expedicién
de la tarieta profesicnal
y con matricula
profesional vigente.

Como Contratista o
residente en la
ejecucion de maximo
tres (3) proyectos de
obra con entidades
plblicas o privadas en
CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O
REFORZAMIENTO Y/O
AMPLIACION Y/O
ADECUACION Y/O
REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE:
SISTEMAS DE
ACUEDUCTOS Y/O
PTAP Y/O SISTEMAS
DE TRATAMIENTO DE
AGUA; que sumados
sean por lo menos
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iguales o mayores al
40% del presupuesto
oficial y el tiempo de
permanencia en las
labores de Direccion
debera ser mayor o
igual a un {1) afic.

ia expefriencia  se
| acreditara mediante:
certificacion  expedida
por la entidad
contratante.

Ingeniero residente
Ambiental.
Pedicacion 100%

{ingenierc Ambiental
yfo Ingeniero Civil
yio Ingeniero
Sanitario y
Ambiental.)

Mayor a 10 afios y con
matricula profesional
vigente.

Ingeniero ambiental en
la ejecucion de maximo
fres (3) proyectos de
obra con entidades
publicas o privadas en
CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O
REFORZAMIENTO Y/O
AMPLIACION Y/O
ADECUACION Y/O
REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE:
SISTEMAS.DE
ACUEDUCTOS Y/O
PTAP Y/O SISTEMAS
DE TRATAMIENTO DE
AGUA; que sumados
sean por io menos
iguales o mayores al
40% del presupuesto
oficial y & fiempo de
permanencia en las
fabores de Direccion
debera ser mayor o
igual a un {1) afo.

La experiencia se
acreditara mediante:
certificacion  expedida
por ta entidad

contratante,

Profesional
SISOMA.
Dedicacicn 100%

Profesional en salud
Ocupacional

Minima de 6 afios a
partir de la expedicién
de la tarjeta profesional
con matricula
profesional vigente.

Profesional en Salud
Ocupacional o ingeniero
en cualquier érea con
experiencia en SISOMA
en la gjecucion de
maximo tres (3)
proyectos de obra con
entidades publicas o
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ingeniero civil yfo
ingeniero sanitario
y/o ingeniero
ambiental y/o
ingeniero industrial

privadas en
CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O
REFORZAMIENTO Y/O
AMPLIACION Y/O
ADECUACION Y/O
REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE:
SISTEMAS DE
ACUEDUCTOS Y/O
PTAP Y/O SISTEMAS
DE TRATAMIENTO DE
AGUA; gue sumados
sean por io menos
iguales o mayores al
40% del presupuesto
oficial y el tiempo de
permanencia en las
labores de Direccion
debera ser mayor o
igual a un (1} afio.
La  experiencia se

acreditara mediante:
certificacion  expedida
por la entidad
confratante.

Profesional
SISOMA.
Dedicacion 100%

Profesional en salud
QOcupacional
Ingeniero civil y/o
ingeniero sanitario
y/0 ingeniero
ambientai y/o
ingeniero industrial

Minima de 8 afios a
partir de la expedicién
de la tarjeta profesional
y coh matricula
profesional vigente,

Profesional en Salud
Ocupacicnal o Ingeniero
en cualguier area con
experiencia en SISCMA
en la gjecucién de
maximo tres {3}
proyectos de obra con
entidades publicas o
privadas en
CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O
REFORZAMIENTO Y/O
AMPLIACION Y/O
ADECUACION Y/O
REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE:;
SISTEMAS DE
ACUEDUCTOS Y/O
PTAP Y/O SISTEMAS
DE TRATAMIENTQ DE
AGUA; que sumados
sean por lo menoes
iguales o mayores al
40% del presupuesto
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oficial y el tiempo de
permanencia en las
labores de Direccion
debera ser mayor o
igual a un (1) afio.

La  experiencia se
acreditara mediante:
ceriificacion  expedida
por la entidad
contratante.

Un topégrafo.
Dedicacion del

100%.

Tecnodlogo en
Topografia ylo
Topégrafo con

matricula profesional
vigente y certificado
vigente del CPNT)
y/o Ingeniero
Topografico con
matricula profesional
vigente y COPNIA

Minima de 10 afios a
partir de la expedicion
de la tarjeta profesional
y con matricula
profesional vigente.

Topografo en ia
gjecucion de maximo
tres {3) proyectos de

obra con entidades
publicas o privadas en
CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O
REFORZAMIENTO Y/O
AMPLIACION Y/O
ADECUACION Y/O
REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE:
SISTEMAS DE
ACUEDUCTOS YO
PTAP Y/O SISTEMAS
DE TRATAMIENTO DE
AGUA; que sumados
sean por lo menos
iguales o mayores al
40% del presupuesto
oficial y el tiempo de
permanencia en las
labores de Direccién
debera ser mayor o
igual a un (1) afio.

La experiencia se
acreditara mediante:
certificacion  expedida
por la entidad
contratante.

ETAPA it

Pdgina 67 de 131




ESTUDIO DE NECESIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CODIGO: GJ-R-001

FECHA VIGENCIA:
2021-07-15

VERSION: 11

Pagina 68 de 131

irector de Obra
Dedicacion 160%

{Ingeniero civil y/ o
sanitario, con
especializacién en
ingenieria sanitaria
y/o gerencia de
proyectos yfo
Gerencia
Estratégica y/o
administracién y/o
ingenieria civil.)

Minima de 10 arfios a
partir de la expedicién
de la tarjeta profesional
y con ratricula
profesional vigente.

Director de Obra en la
gjecucién de maximo
tres (3) proyectos de
obra con entidades
piblicas o privadas en
CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O
REFORZAMIENTO Y/O
AMPLIACION Y/O
ADECUACION Y/O
REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE:
SISTEMAS DE
ACUEDUCTOS Y/O
PTAP Y/O SISTEMAS
DE TRATAMIENTO DE
AGUA; que sumados
sean por lo menos
iguales o mayores al
40% del presupuesto
oficial y ef tiempo de
permanencia en las
iabores de Direccion
debera ser mayor o
igual a un (1) afio,
La  experiencia se

acreditara mediante:
certificacion  expedida
por la entidad
contratante.

Especialista en
hidraulica.
Dedicacion 50%

{Ingeniero Civil con
especializacion y/o
maestria y/o
Doctorado en
Hidraulica.)

Minima de 10 afios a
partir de la expedicion
de la tarjeta profesional
con matricula
profesional vigente.

Especialista o asesor
hidraulico en la
eiecucion de maximo
tres (3) proyectos de
obra con entidades
publicas o privadas en
CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O
REFORZAMIENTO Y/O
AMPLIACION Y/O
ADECUACION Y/O
REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE:
SISTEMAS DE
ACUEDUCTOS Y/O
PTAP Y/O SISTEMAS
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DE TRATAMIENTO DE
AGUA; que sumados
sean por lo menos
iguales o mayores al
40% del presupuesto
oficial y el tiempo de
permanencia en las
labores de Direccion
debera ser mayor o
igual a un (1) aflo,
la  experiencia se

acreditara mediante:
certificacion  expedida
por la entidad
contratante.

Profesional
SISOMA.
Dedicacién 100%

Profesional en salud
Ocupacional
ingeniero civil y/o
ingeniero sanitario
y/o ingeniero
ambiental y/o
ingeniero industrial

Minima de 8 afios a
partir de la expedicion
de la tarjeta profesional
con matricula
profesional vigente.

Profesional en Salud
Ocupacional o Ingeniero
en cualguier area con
experiencia en SISOMA
en la gjecucion de
maximao tres (3)
proyectos de obra con
entidades pablicas o
privadas en
CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O
REFORZAMIENTO Y/O
AMPLIACION Y/O
ADECGUACION Y/O
REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE:
SISTEMAS DE
ACUEDUCTOS Y/O
PTAP Y/Q SISTEMAS
DE TRATAMIENTOQ DE
AGUA, que sumados
sean por {o menos
iguales 0 mayores al
40% del presupuesto
oficial y el tiempo de
permanencia en las
labores de Direccién
debera ser mayor o
igual a un (1) afio.
La experiencia se
acreditara mediante:
certificacion expedida
por la entidad
coniratante.
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Se aclara que, en todo caso, si el contratista requiere otro tipo de profesional
dentro de la ejecucién de la obra como topografo, profesional en salud
ocupacional, profesional social, ingenieros civiles adicionales y demas
trabajadores como maestros y ayudantes de obra, seran asumidos por el
contratista sin que implique un costo adicional para el IBAL, pues es para la
culminacion exitosa y a tiempo de ia obra.

El equipo minimo requerido sera verificado una vez se adjudique el contrato
y no podra ser pedida durante la seleccion del contratista para efectos de
otorgar puntaje o como criterio habilitante.

Capacidad
Financiera

INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES

1. Indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.

El Proponente perscna natural o juridica que demuestre la condicion de
Mipyme de conformidad con io previsto en el articulo 2212424, del
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 def Decreto 1074 de 2015 o {as normas gque los modifiguen,
sustituyan o complementen, probara los siguientes indicadores:

indice de liquidez =110
A 0,

indice de endeudamiento S73%
Razon de cobertura de =0

intereses
Definido en los Pliegos
Capital de trabajo Tipo
- o =0
Rentabilidad del patrimonio

=0

Rentabilidad del activo
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Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si
por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2 4. del Decreto 1082
de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan ¢ complementen, y
tienen una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el
Consorcio o en la Unién Temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregara copia del
certificado det Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse
vigente y en firme al momenteo de su presentacion.

indices de capacidad financiera y organizacionales para los demas
Froponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condicion de Mipyme de
conformidad con o previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082
de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del
Decreto 1074 de 2015 o las normas gue ios modifiquen, sustituyan o
complementen, acreditardn los siguientes indicadores:

indice de liquidez =125
i 0
indice de endeudamiento <70%
Razon de cobertura de =1
intereses
Definido en los Plisgos
Capital de trabajo Tipo
Rentabilidad del patrimonio = 0,05
= 0,03

Rentabilidad del activo
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Los proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos
sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales y bajo
las condiciones sefialadas en el numeral 3.9:

L ActivCorriente
Liquidez —_—
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total
Razén de
Utilidad O ional
Cobertura de lé ad Operaciona
intereses astos Interes

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(21 Componente 1 del indicador;)

Indicador =
or i1 Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (union temporal
O cOnsorcio). '

El proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del
indice de liquidez.

El proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la
razon de cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea
igual o mayeor a cero (0).

CAPITAL DE TRABAJO
Para el presente proceso de seleccion los proponentes deberan acreditar:
CT=AC-PC=z=CTd
Donde:
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente
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CTd = Capitai de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de
trabajo demandado (CTd):

CTz=CTd

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
{CTd) se calcula asi:

<$10. CTd = 10% x (PO)
Entre
$10.000.000.00
1y CTd = 20 %x (PO)
$20.000.000.00
0
2$20.000.000.0
01 CTd = 30% x (PO)

Donde,
CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.
Si el proponente es plural el indicador debe calcularse asf:
n
CTProponente plural = Z CT;
i=1

Donde n es el nimero de integrantes del proponente piural (union temporal o
CONSOrcio).

Capacidad
Organizacional

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos
sefialados en la jError! No se encuentra el origen de la referencia.:
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dicad B
Rentabilidad sobre Utilidad Operacional
Patrimonio (Roe) Patrimonio

Rentabilidad del Activo Unidad Operacional
(Roa) Activo Total

1 Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

) (Zi-, Componente 1 del indicador;)
Indicador = — =
(.i.; Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (union temporal
O CONSOrcio).

ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y
ORGANIZACIONAL

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y
EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a
partir de la informacién contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido,
ta evaluacion de ia capacidad financiera se realizard de acuerdo con la
informacion reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones
establecidas en la Subseccidn 5, de la Seccién 1, del Capftulo 1, del Titulo 1,
de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen,
adicionen o sustituyan, por lo que se tomara la informacion financiera del
mejor afio fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté vigente
y en firme.

Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia ho estan
obligados a tener RUP y por tanto la verificacién de esta informacion
procederd en los términos definidos en el siguiente numeral.

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes exiranjeros deberan presentar la siguiente informacion
financiera de conformidad con la legislacion propia del pals de origen. Los
valores deben:; (i) presentarse en pesos colombianocs; (i) convertirse a la tasa
de cambio de la fecha de corte de estos, y (iii) estar avalados con la firma de
quien se encuentre en obligacion de hacerio de acuerdo con la normativa del
pals de origen.
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A. El estado de situacién financiera (balance general) v estado de
resultado integral (estado de resultados), acompafados por el
informe de auditoria (si aplica de acuerdo con |a legistacion de origen)
con traduccién simple al castellano de acuerde con las normas NiIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal
y certificade de antecedenies disciplinarios vigente expedido por la
Junta Central de Contadores de quien realiza la conversién.

C. EljError! No se encuentra el origen de la referencia. diligenciado.
En caso de preseniarse discrepancias entre la informacion
consignada en el jError! No se encuentra el origen de la
referencia. y los documenios sefialados en el Literal A, prevalecera
la informacion consignada en los estados financieros incluidos en la
oferta.

Las fechas de corte de ios documentos seﬁaiados en el literal A sera [Ia

acompaﬁado de! !nforme de Audltona satvo que
se acredite en debida forma que la legislacion propia del pais de origen
establece una fecha de corte diferente a {a prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del
proponente extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Coiombia
deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el jError! No se
encuentra el origen de la referencia.. Ei Proponente podra acreditar este
requisito con un documento que asi lo certifiqgue emitido por una firma de
auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en
una moneda diferente a ddlares de los Estados Unidos de América, estos
deberan convertirse a pesos en los términos definidos en la seccién 1.13.

CAPACIDAD RESIDUAL

El proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la
capacidad residual de proceso de confratacion (CRPC). Asi:

CRP = CRPC

Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion
conforme se describe a continuacién. En todo caso, si con posterioridad al
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cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de
evaluacion, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se
dejo de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna
informacion contractual que afecte su capacidad residual, la entidad
rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que
haya lugar, en confra de la (s) persona (s) que haya {n) suscrito las
certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad residual.

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESC DE
CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de
la CRPC debera tener en cuenta el siguiente proceso:

CRPC = POE - Anticipo y/o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacion
POE = Presupuesto oficial Estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC
debera tener en cuenta el siguiente proceso:

POE — Anticipo v/o pago anticipadoe
CRPC = poy/o pag P 12
Plazo estimado {meses)

3.10.1 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE
(CRP)

La capacidad residual del proponente se calculara de la siguiente manera:

N (E+CT + CF)]

CRP =(C0 = [__"‘i“a—a— SCE
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
CcoO = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion
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La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada
uno de sus miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participacion de
los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de o
dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad
Residual del Proponente en los Procesos de Contratacién de Obra Publica,
de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual
de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual total
del proponente plural,

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Experiencia (C) 120
Capacidad financiera 40
(CF)

Capacidad tecnica (CT) 40
Total 200

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la
formula porgue su unidad de medida es en pesos celombianos y constituye
un factor multiplicador de los demas factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:
A. Capacidad de organizacion (CO):

El factor {CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente
teniendo en cuenta lo siguiente;

Cinco (5) afios o mas | Mayor Ingrese Operacional de los Ultimos 5 afios

Entre uno (1) y ¢cinco | Mayor Ingreso Operacional de los afios de

(5) afios existencia de! Proponenie,
Menos deun (1) afio | USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio
) determinada por el Minisierio de Comercio,
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Industria y Turismo cada 2 afos para efectos del
umbral del beneficio de las Mipyme.)

St los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mas afios de
informacion financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente
es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe
presentar, conforme a la normatividad contable vigente, los siguientes
documentos:

. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o
ganancias), del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso
operacional en los Ultimos cinco (5) afios, debidamente firmado por el
representante legal, contador y revisor fiscal y/o contador
independiente (externo), si estan obligados a tenerlos. Esto teniendo
en cuenta el artlculo 37 de la Ley 222 de 1995,

. Copia de fa tarjeta profesional y certificado de antecedentes
disciplinarios vigentes de los contadores publicos, revisores fiscales,
contadores independientes (externos), quienes suscribieron los
documentos sefialados en el presente literal.

Los proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o
sucursal en Colombia, deben presentar el estado de resultados integral
consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del afio en que
hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios,
auditado, con ia firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo, de
acuerdo con la normativa vigente en el pals de origen, en la moneda legal del
pais en el cual fue emitido, de conformidad con 1a legislacién propia del pais
de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccién al idioma castellano de la
informacién financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser
expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa def
mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos
en la seccién jError! No se encuentra el origen de la referencia. del
presente pliego de condiciones; i) presentados de acuerdo con las normas
NHF; y iii) debidamente firmados por el contador publico colombiano que los
hubiere convertido,

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pals del domicilio del
proponente extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia
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deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra
acreditar este requisito por la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propésitos de la capacidad residual es
acreditado por medio de la relacion entre; i} el valor total en pesos de los
contratos relacionados con la actividad de la construccion inscritos por e
proponente en el RUP, o Formato 5 — Capacidad residual en el segmento 72
"Servicios de Edificacion, Construccién de Instalaciones y Mantenimiento” de!
Clasificador de Bienes y Servicios; y i} el Presupuesto Oficial Estimado del
Proceso de Contratacion.

La relacion indica el nuimero de veces que el proponente ha ejecutado
contratos equivalentes a la cuantia del proceso de confratacién objeto de la
acreditacion de la capacidad residual. Para proponentes individuales se
expresa asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
" Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula
asi:

Valor total de los contratos (COP)
E= : TGPy
(Presupuesto total estimado * % de participacién)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro
de un proponente plural debe tener en cuenta su participacion en el proceso
de contratacidn objeto del calculo de la capacidad residual. Si el proponente
no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) seré asignado con base en la siguiente tabla:

3 80

6 80
& 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 —
Capacidad residual &l cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72
y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLYV. Asi mismo,
el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLYV para el afio
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de publicacion del pliego de condiciones definitive del proceso de
contratacion,

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en
Colombia adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o
certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construccion
de obras civiles con terceros, bien sean pablicos o privados. La informacion
de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren
recibido los servicios de construccion de obras civiles debe ser
obligatoriamente los mismos que el proponente presenta en el Formato 3 —
Experiencia. La informacién del Formato 5 — Capacidad residual debera ser
presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del
contrato en fa moneda del pais de origen. Cuando el valor de los contratos
este expresado en monedas extranjeras debera convertirse a pesos
colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente pliego
de condiciones.

C. Capacidad financiera (CF):

El factor (CF) para propésitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en
cuenta el indice de liquidez del proponente con base en la siguiente farmula:

Activo Corriente

fndlce de IquEldeZ " Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

0 05 20
0,5 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 15 35
1,8 Mayores 40

El Indice de liguidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente
no tiene antigliedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31
de diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los
estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el
representante legal y el auditor.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en
Colombia, la informacion requerida para el factor (CF) exigido para el calculo
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de la capacidad residual del Proponente esta contemplada en el numeral de
los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones.

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por
consiguiente su indice de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar
el mayor puntaje en el componente de Capacidad Financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propodsitos de la capacidad residual se asigna teniendo en
cuenta el nimero de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingenierfa y
Geologia vinculados mediante una relacion laboral o contractual vigente
conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la
construccion,

Para acreditar el factor (CT) el proponente o integrante nacional y extranjero
con o sin sucursal en Colombia deben difigenciar el Formato 5 — Capacidad
residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

. 5 -

10 30
11 Mayores 40

En el caso en el cual el proponente no cuente con ningtin profesional de la
Arquitectura, Ingenieria o Geologia vinculades mediante una relacion laboral
0 contractual vigente, se otorgara cero (0) puntos en cuanto a la Capacidad
Tecnica (CT) se refiere.

E. Saldos contratos en ejecucion (SCE):

El proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por
su representante legal y su revisor fiscal si el proponente esta obligado a
tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista
de los contratos en ejecucidon tanto a nivel nacional como internacional
indicando: i) el valor del contrato; i) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha
de inicio de las chras del contrato, dia, mes, aflo; iv) si la cbra la ejecuta un
conscrcio 0 unién temporal junto con el porcentaje de participacion del
integrante que presenta el cettificado, y (v) si el contrato se encuentra
suspendido, de ser asi, la fecha de suspensién. En el certificado debe constar
expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecucion.
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Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendra en cuenta lo siguiente:

\'{H

El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos
vigentes durante los 12 meses siguientes. Si ei nimero de dfas por
ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el
factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.
Los contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la
fecha de presentacion de la oferta obligan al proponente con
entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras
civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesién
y los contratos de obra suscritos con concesionarios, asi como, los
contratos suspendidos y aquelios gue no tengan acta de inicio. No se
entenderan como contratos en ejecucion 1os que se encuentren en
liguidacion.

Se tendran en cuenta ios contratos de obras civiles en ejecucién
suscritos por el proponente o por sociedades, consorcios o uniones
temporales en los cuales el proponente tenga participacion,

Siun contrato se encuentra suspendido, el calculo del {SCE) de dicho
contrato debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar
iniciara en la fecha de presentacién de la oferta del Proceso de
Contratacion. Si el contrato estd suspendido el Proponente debe
informar el saldo pendiente por ejecutar.

El calculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una
ejecucion diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo
del contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por el
nimero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato vy si el
contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacion del
Proponente en la respectiva esfructura.

Para los proponentes o infegrantes extranjeros sin domicilio o sin
sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad
residual firmado por la persona natural o el representante legal de la
persona juridica y el contador publico colombiano gue los hubiere
convertido a pesos colombianos usando para ello 1a seccion 1.13 del
pliego de condiciones.

Experiencia
{Generaly
Especifica)

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de; i) la informacion
consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerio, ii) la
presentacion el Formato 3 — Experiencia para todos los proponentes vy iii)
alguno de los documentos validos para la acreditacion de la experiencia
sefialados en el numeral 0 cuando se requiera la verificacion de informacion

_| del proponente adicional a la contenida en el RUP,
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De este modo, ia evaluacion de la experiencia se efectuara a partir de la
informacion contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y
en firme antes del cierre dei proceso.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos
celebrados con particulares o entidades estatales.

DETERMINACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA
SEGUN LA MATRIZ 1 - EXPERIENCIA

La experiencia a solicitar en el mencionado proyecto se estabiece de la
siguiente manera, en concordancia con lo previsto en la Matriz 1 -
Experiencia. De conformidad con lo anterior, [os requisitos de experiencia son:

Para el caso de procesos bajo la modalidad de Hlave en mano, el Proponente
deberd tener en cuenta las siguientes condiciones para acreditar la
experiencia:

- El Proponente deberd acreditar experiencia en labores de
consuitoria y/o estudios y/o disefios que contemplen
actividades de consultoria enfocados a la actividad a contratar
de acuerdo con los lineamientos de la Matriz 1 ~ Experiencia, el
cual corresponde a:

7. ESTUDIOS Y DISENOS (En el caso de proyectos que requieran
labores de: estudios, disefios y construccién).

7.1 ESTUDIOS Y DISENOS PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE
ACUEDUCTOS (SISTEMAS DE CAPTACION, DESARENADOR,
CONDUCCION, ALMACENAMIENTO, RED DE ACUEDUCTQS,
ESTACIONES DE BOMBEC DE AGUA POTABLE, SISTEMAS DE
INCENDIO, Y/O PTAP Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS).

Experiencia General: PROYECTOS DE CONSULTORIA Y/O ESTUDIOS
Y/O DISENOS PARA: PROYECTOS DE ACUEDUCTOS Y/U OBRAS
COMPLEMENTARIAS A ACUEDUCTOS.

Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos validos
aportados como experiencia general debe acreditar experiencia en
consultorias y/o estudios y/o disefios y/o planes maestro de proyectos de
acueducto para una poblacion igual o superior al (35%) de la poblacién
establecida en la presente convocatoria, la cual corresponde a 44.219
habitantes y donde se contemplen como minimo las siguientes actividades:
Sistemas de captacidon, desarenador, conduccion, tanque de
almacenamiento, redes de distribucién, y planta de tratamiento de agua
potable,
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- Deigual manera, el Proponente debera acreditar experiencia en
las actividades de obra en infraestructura de agua potable y
saneamiento basico de acuerdo con los linegamientos definidos
en la Matriz 1 — Experiencia, el cual corresponde a;

4. CBRAS PARA PTAP (Planta de Tratamiento de Agua Poiable) Y/O
PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales).

4.3 PROYECTOS DE OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
ADECUACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE PTAP Y/U OBRAS COMPLENMENTARIAS.

Experiencia especifica: Por o menos uno (1) de los contratos validos
aportados como experiencia general debe contener la: oplimizacion y/o
mejoramiento y/o rehabilitacion y/o mantenimiento y/o adecuacion ylo
reforzamiento de una PTAP con capacidad igual o superior al (50%) de los
litros por segundo {Ips) establecidos en la presente convocatoria, los cuales
se encuentran estimados en 100 litros por segundo.

- Asimismo, a través de uno de los confratos validos aportados
deberéd contener actividades de operacion, administracion o
puesta en funcionamiento de la infraestructura objeto del proceso
de seleccion.

CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA
ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplfir las
siguientes caracteristicas:

{ACTIVIDAD PRINCIPAL)

Experiencia General: PROYECTOS DE CONSULTORIA Y/O ESTUDIOS
Y/O DISENOS PARA:. PROYECTOS DE ACUEDUCTOS Y/U OBRAS
COMPLEMENTARIAS A ACUEDUCTOS.

Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos validos
aportados como experiencia general debe acreditar experiencia en
consultorias y/o estudios y/o disefios y/o plahes maestro de proyectos de
acueducto para una poblacion igual o superior al (35%) de la poblacion
establecida en la presente convocatoria, la cual corresponde a 44.219
habitantes y donde se contemplen como minimo las siguientes actividades:
Sistemas de captacién, desarenador, conduccién, tanque de
almacenamiento, redes de distribucién, y planta de tratamienio de agua
potable.

(ACTIVIDAD SECUNDARIA)
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Experiencia especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos validos
aportados como experiencia general debe contener la: optimizacion ylo
mejoramiento y/o rehabilitacion y/o mantenimiento y/o adecuacion ylo
reforzamiento de una PTAP con capacidad igual o superior al {50%) de los
litros por segundo (ips) establecidos en la presente convocatoria, los cuales
se encuentran estimados en 100 litros por segundo. -

‘Nota: Para el caso de experiencias combinadas un Proponente podra
acreditar experiencia en una o mas actividades con un contrato o con
confratos distinios”.

Para la actividad secundaria en caso de requerirse la experiencia especifica,
se entendera en el contexto de la experiencia general solicitada en dicha
actividad. (PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO
ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REFORZAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O ADECUACION Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE: SISTEMAS DE
ACUEDUCTOS Y/O PTAP Y/O SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA).

A. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero
consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben
indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos sefialados en
el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentario el
Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia ef Formato 3 - Experiencia, la Entidad
pedira su subsanacion en los términos del numeral 1.6. En caso de
que el oferente no subsane se tendran en cuenta para la evaluacion
los cinco (5) contratos de mayor vaior aportados. Con estos la
Entidad verificard la acreditacion de los requisitos de experiencia
general y especifica solicitados para la actividad principal, al igual
que los requeridos para la actividad secundaria en atencién a las
combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida
respecto de los bienes o servicios adicionales a la obra piblica de
infraestructura para agua potable y saneamiento basico, en caso de
gue aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio
nacional, se tendran en cuenta come maximo los seis (8) contratos
aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la
calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con
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domicilio en el territorio nacional de manera conjunia, se valdran
como maximo los siete (7} contratos aportados de mayor valor.

£l Formato 3 - Experiencia deberé aportarse diligenciado en formato
Excel.

El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo
uno {1) y méaximo cinco (5) contratos, los cuales seran evaluados
teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de
Condiciones, asi como el contenido establecido en la Matriz 1 -
Experiencia.

. El Proponente persona natural o juridica que acredite 1a calidad de
Mipyme o de emprendimiento y empresas de mujer con domicilio en
el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los arficulos 2.2.1.2.4.24y
22124214 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar la experiencia
solicitada con un (1) conifrato adicional a los cinco (5) inicialmente
previstos, para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la
calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresas de mujeres con
domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podra
demostrar la experiencia solicitada con dos (2} coniratos adicionales
a los cinco {(b) iniciaimente previstos, para un maximo de siete (7).

Para el caso de Proponenies Plurales bastara con que uno de sus
integrantes tenga una participacion igual o superior al diez por ciento
{10 %) en el Consorcio o en la Union Temporal y acredite la calidad
de Mipyme ¢ emprendimienio y empresa de mujer de conformidad
con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y
los articulos 2.2.1.2.4.2.4y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015
o ias normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para
probar fa experiencia solicitada con un (1) contrato adicionat a los
cinco (B) inicialmente contemplados, para un maximo de seis {6)
contratos.

En caso de que el mismo infegrante u ofro que haga parte del
Proponente Plural tenga una participacion igual o superior al diez por
ciento (10 %) en el Consorcio 0 en la Unién Temporal y acredite la
calidad de Mipyme y de emprendimientc y empresa de mujer con
domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada,
podra demostrar la experiencia solicitada con dos {2} contratos
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adicionales a los cinco (5) inicialmente previsios, para un maximo de
siete (7) contratos. En todo caso no sera posible aportar méas de dos
{2) contratos adicionales aun cuando ofros integrantes del
Proponente Plural fambién cumplan las condiciones previamente
definidas.

Para acreditar la condicién de Mipyme, el Proponente entregara copia
det certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Por
su parte, la condicion de emprendimientos y/o empresas de mujeres,
se probara mediante el diligenciamiento del Formato 12- Acreditacion
de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual debera aportarse
con la documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del
BPecreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada
la general y la especifica requerida en la actividad principal, al igual
que la exigida para la actividad secundaria en atencidn a las
combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional
respecto de los bienes y servicios ajencs a la obra plblica de
infraestructura para agua potable y saneamiento basico.

ipyrie tnicamente se api
emprendimientos .

cara este
mpresas. de

mujeres].

Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente
proceso de contratacion.

Para los contratos gue sean aportados por personas juridicas que no
cuentan con mas de tres (3) afios de constituidas, que pretendan
acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes,
de conformidad con 1a posibilidad establecida en el numeral 2.5 del
articulo 2.2.1.1.1.56.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas del RUP
deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el
revisor fiscal o contador pulblico (segin corresponda) donde se
indigue la conformacion de la persona juridica. La Entidad tendra en
cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constifuyentes de
las sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado
este tiempo, 1a sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya
quedado registrada en el RUP.
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De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente
un Proponente Plural conformado por una persona juridica, en
conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen
contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella,
solo podran ser acreditados como experiencia en el Proceso de
Contratacion por uno de los integrantes, de manera tal que al

Proponente Plural solo podra avalarsele una misma experiencia una
sola vez.

La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada
mediante los documentos establecidos en el pliego de condiciones
sefialados en el numeral 3.5.8.

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA
REQUERIDA.

La entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la
experiencia acreditada y que la misma sea valida como experiencia requerida:
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A. EnelClasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente

para la clasificacion de la experiencia son los segmentos 8¢, 81 u 83,

La entidad contratante Gnicamente podra exigir para la verificacion de
la experiencia los contralos celebrados por el interesado,
identificados con el Clasificador de Bienes y Setvicios hasta el tercer
nivel.

Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) coniratos en el
Formato 3 - Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se
tendran en cuenta cémo maximo los cinco (5) contratos aportados de
mayor valor,

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o
emprendimientc y empresa de mujer con domicilio en &l territorio
nacional, se tendra en cuenta como méaximo los seis (6) contratos
aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la
calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con
domicitio en el territoric nacional de manera conjunta, se tendra en
cuenta como maximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor.

Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente:
i} uno de los infegrantes debe aportar como minimo el cincuenta por
ciento (50 %) de la experiencia solicitada; i) los demas integrantes
deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia
solicitada; y i} sin perjuicic de lo anterior, solo uno (1) de los
integrantes, si asi lo considera pertinente, podra no acreditar
experiencia. En este (ltimo caso, el porcentaje de participacion del
integrante que no aporta experiencia en la estructura plurai no podra
superar ! diez por ciento {10 %).

Estos porceniajes que acreditaran los infegrantes del Proponente
Plural se podran cumplir con contratos validos que acrediten el
requisito de experiencia solicitada en ¢l pliego de condiciones vy se |
calcutaran sobre el "valor minimo a certificar (como % del
Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)' de conformidad
con el numeral 3.5.8. Independientemente de el ¢ los integrantes del
Proponente Plural que aporten coniratos para acreditar la
experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular el "ndimero de
contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia
acreditada” de que trata el numeral citado.

En armonia con io anterior, para cumplir el requisito previsto en este
literal no se solicitard la acreditacion de longitudes, magnitudes,
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vollimenes o porcentajes requeridos en la experiencia especifica, sino
que bastara con acreditar los SMMLV.,

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya
sido ejecutado en Consorcio o Unién Temporal, el porcentaje de
participacion del integrante ser el registrado en el RUP de este o en
alguno de los documentos vélidos para la acreditacién de experiencia
en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya
sido ejecutado en consorcio o union temporal, el valor a considerar
sera el registrado en el RUP, o documento vélido en caso de que e
integrante no esté obligado a RUP, para la acreditacion de
experiencia muitiplicada por el porcentaje de participacion gue tuvo el
integrante o los integrantes.

. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya
sido ejecutado en consorcio, el “% de dimensionamiento (segun la
longitud o magnitud requerida en el proceso de contratacion)” exigido
en la Matriz 1 - Experiencia se afectara por el porcentaje de
participacion gue tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unién temporal la
acreditacion del “% de dimensionamiento’ se afectara de acuerdo con
la distribucion de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo
cual se debera allegar e! documento de conformacion de proponente
plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los
integrantes 0 que de los documentos aportados para acreditar la
experiencia se pueda determinar qué actividades ejecuté cada uno
de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar,
la evaluacion se realizard de conformidad con lo sefialado en el
parrafo precedente, respecto a los consorcios.

Nota: E! “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier
dimensién o magnitud requerida en el proceso de seleccion para
acreditar la experiencia.

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido
ejecutado por un consorcio o unién temporal, y dos (2) o mas de sus
integrantes conformen un proponente piural para participar en el
presente proceso, dicho contrato se entendera aportado como un (1)
solo contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia
la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o
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Unién Temporal que ejecutaron el contrato y que estan participando
en el presente Proceso.

El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la
acreditacion de valores y magnitudes intervenidas debera evaluarse
de acuerdo con lo seftalado en la Matriz 1 — Experiencia para la
respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como
experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra
de agua potable y saneamiento basico, la Entidad Estatal solo tendra
en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este
tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y
magnitudes intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando
algunc de los documentos validos establecidos en el numeral 3.5.8
del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitira
la subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de
Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores
gjecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la
discriminacion de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco
del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendré en cuenta para
la evaluacion.

Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia
requerida, ya que con estas no puede constatarse la ejecucion de
contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien
0 servicio. Para la aplicacién de esta regla se entiende por auto
certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus
representantes, los integrantes dei Proponente Plural o del mismo
grupo empresarial para demostrar su propia experiencia.

Las certificaciones expedidas por el interventor de obra no serviran
para probar la experiencia reguerida.

3.5.1. CLASIFICACION DE LA EXPERIENGIA EN EL “CLASIFICADOR

DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES
UNIDAS”

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia
requerida deben estar clasificados en alguno de los siguientes cddigos:
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_Segmentos . Familla__ Clase  __Descripcion
Servicios de
83 10 15 acueducto y
alcantarillado
80 Servicios de
10 15 Consultoria
81 a I . .
10 15 Ingenieria Civil

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en
Colombia deberan indicar los cddigos de clasificacion relacionados con los
bienes, obras o servicios gjecutados con alguno de los documentos validos
establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos
aportados para la acreditacion de la experiencia requerida. En el evento en &l
que dichos documenios no incluyan los cadigos de clasificacion, el
representante legal del proponente debera incluirlos en el Formato 3 —~
Experiencia.

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

L.os proponentes acreditaran para cada uno de ios contratos aportados la
siguiente informacién medianie algunc de los documentos sefialados en la
seccion 3.5.6 del pliego de condiciones:

A. Contratante
B. Ohbjeto dei contrato
C. Principales actividades ejecutadas

D. Las longiudes, volimenes, dimensiones, tipologias y demas
condiciones de experiencia establecidas en la iError!l No se
encuentra el origen de la referencia., si aplica.

E. La fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato: Esta fecha es
diferente a la de suscripcidén del contrato, a menos que de los
documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos vélidos aportados para la acreditacién de
experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de suscripcion y/o
inicio del contrato: se tendra en cuenta el dltimo dia del mes que se
encuentre sefialado en la certificacion.
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F. La fecha de terminacién de la ejecucion del contrato: Esta fecha de
terminacién no es la fecha de enfrega y/o recibo final, liquidacion, o
acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma
expresa asi se determine,

Si en los documentos validos aportados para ia acreditacion de
experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de terminacion del
contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes gue se encuentre
sefialado en la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.
H. El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.

DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA
EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se
requiera verificar informacion adicional a la contenida en el RUP, el
proponente podra aportar uno o aigunos de los documentos que se
establecen a continuacion, para que la entidad realice ta verificacidon en forma
directa. Los mismos deberan estar debidamente diligenciados y suscrites por
el contratante, el contratista ¢ el interventor, segn corresponda. En caso de
existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el
proponente para |la acreditacion de experiencia, se tendra en cuenta ef orden
de prevalencia establecido a continuacion:

A, Acta de liquidacién
B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de
terminacion del contrato en la que conste el recibo a satisfaccion de
la obra contratada debidamente suscrita por guien esté en capacidad
U obligacion de hacerio.

D. Acta de inicio o fa orden de inicio. La misma sélo sera valida para
efectos de acreditar la fecha de inicic.

E£. Paraios contratos que hayan sido objeto de cesion, el contrato debera
enconirarse debidamente inscrito y clasificado en el RUP cenuno o
aiguno de los documentos considerados como validos para ia
acreditacion de experiencia de la empresa cesionaria, segln aplique.
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La experiencia se admitira para el cesionario y no se reconocera
experiencia alguna al cedente.

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el proponente
debera aportar adicionalmente certificacion de facturacién expedida con
posterioridad a la fecha de terminacién del contrato emitida por el revisor fiscal
o contador publico del proponente que acredita la experiencia, segin
corresponda, con la copia de fa tarjeta profesional y certificado de
antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junia Central de
Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pals
donde se expide el documento del profesional.

PARA SUBCONTRATOS

Para la acreditacién de experiencia de subcontratos cuyo contrato principal
fue suscrito con particulares se aplicaran las disposiciones establecidas en el
numeral anterior. '

Para la acreditacion de experiencia de los contratos derivados de contratos
suscritos con entidades estatales el proponente deberd aportar los
documentos que se describen a continuacion:

A. Certificacién del subcontrato. Certificacion  expedida con
posterioridad a la fecha de terminacién del subcontrato, la cual debe
estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato
principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Asi
mismo, debe contener la informacion requerida en el presente pliego
de condiciones para efectos de acreditacién de la experiencia.

B. Certificacion expedida por la entidad estatal del contrato principal del
cual se derivo el subcontrato.

Dicha certificacion debe contener la informacion requerida para acreditar
experiencia v la siguiente:

. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda
evidenciar ias obras subcontratadas que pretendan ser acreditadas
para efectos de validacion de experiencia, en el presente proceso
de seleccion.

il.  Autorizacidn de la entidad estatal a cargo de la infraestructura por
medio de la cual se autoriza el subcontrato. En caso de que no
requiera autorizacion, el proponente podra aportar con su propuesta
alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa
circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificacion emitida por la
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Entidad concedente, donde acredite que para subcontratar no se
requeria autorizacion.

Para los subcontratos, las actividades subcontratadas solo seran validas para
el subcontratista cuando ambos se presenten de manera separada al proceso
de coniratacion; es decir, dichas actividades no seran tenidas en cuenta para
efectos de acreditacion de experiencia del contratista directo.

En todo caso, la experiencia sera valida para quien efectivamente haya
ejecutado las aclividades exigidas.

Los proponentes deberan advertir a la entidad cuando en ofros procesos, el
contratista original haya certificado que, dentro de su contrato, se llevé a cabo
la subcontratacion, por cuanto tales actividades no seran tenidas en cuenta
para efectos de acreditacion de experiencia del contratista original. Para tal
fin, deberan informar a la entidad, mediante comunicacién escrita, indicando
el proceso en el cual el contratista certifict la respectiva subcontratacién.

La obligacién de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza
de los proponentes y de ninguna manera dicha obligacién sera de la entidad.
En aquellos casos en los que el proponente no advierta tal situacion, la
entidad no tendra responsabilidad alguna por cuanto no fue advertida. En ese
caso, el contrato se contabilizara como un todo y no se tendra en cuenta lo
refacionado con la subcontratacién.

RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del namero de coniratos para acreditar la experiencia se
realizara de la siguiente manera;

De 3 hasta 4 120%
Hasta & 150%

Si el namero de contratos aportados supera fos cinco (8) inicialmente
previstos en este numeral, debido a la posibilidad de allegar contratos
adicionales por fratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de
mujer, estos contratos adicicnales, ya sean seis (8) o siete (7) -dependiendo
si acredita una o ambas condiciones-, se tendran en cuenta para demostrar
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el valor del clento cincuenta por ciento (150 %) de! valor del Presupuesto
Oficial

La verificacion se hard con base en la sumatoria de los valores totales
ejecutados (incluido IVA) en SMMLYV de los contratos que cumplan con los
requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los
valores totales ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en
SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar establecido en la tabla
anterior.

En caso de que el nimero de contratos con los cuales el Proponente acredita
la experiencia no satisface el porcentaje minimo a certificar establecido en la
tabla anterior, se calificar4 la propuesta como no habit y el Proponente podra
subsanarla en los términos contemplados en la seccién 1.8.

Evaluacion

Factores de
Escogencia y
Calificacion

La entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos
habilitantes con los siguientes puntajes:

Oferta econdmica 59,5
Factor de calidad 16
Apoyo a fa industria
nacional 20
Vinculacion de personas 4
con discapacidad
Emprendimientos v
- 0,25
empresas de mujeres
Mipyme 0,25
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2)
puntos a los Proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o
clausulas penales durante el itimo afio, contado a partir de la fecha prevista
para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas
consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reduccién también
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afectard a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situacion anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que
los actos administratives que hayan impuesto las multas sean objeto de
medios de confrol jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas
que la modifiguen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio
de lo contenido en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de
conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo
modifiquen, sustituyan o reglamenten.

1. OFERTA ECONOMICA

El pago del presente proceso sera bajo la modalidad de precio unitario el cual
debera incluir los costos de administracién e imprevistos y fa utilidad del
construcior,

Para calificar este factor se tendrd en cuenta el valor total indicado en la
propuesta econodmica o el obtenido de la correccion aritmética. La propuesta
economica debera ser allegada en el Sobre No. 2 y firmada.

El valor de la propuesta econdmica debe presentarse en pesos colombianos
y contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y
adecuada ejecucion de la obra del presente proceso, los riesgos y la
administracion de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades
nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles
territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las
diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de
sus ofertas deben tener en cuenta que la ejecucion del contrato se regira
integramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus
calculos econdmicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos
necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los
riesgos previstos en dichos documentos.

1.1 AlU

El proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que
incurre la organizacidon del constructor para poder desarrollar la
administracion, los imprevistos y la utilidad o beneficio econdmico que
pretende percibir por [a gjecucién dei contraio.
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El valor del AlU debera ser expresado en porcentaje (%) y debera consignario
y discriminarlo en la propuesta economica. [La Entidad no podra exigir al
Proponente el desglose del AlU o componentes internos de la administracion
{A) en la propuesta econdmica, sino solo la discriminacion de su valor en
porcentaje (%). Para el proponente que resulte adjudicatario se podra solicitar
el desglose del A.l.U. ofertado]

Cuando el proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece
el valor expresado en porcentaje {%). El porcentaje del ALU. que presenten
los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.L.U establecido
en el jError! No se encuentra el origen de la referencia.. En consecuencia,
el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de
laly dela U, siempre que la sumatoria de eflos no exceda el porcentaje total
definido por la Entidad en el jError! No se encuentra el origen de Ia
referencia..

Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados
por el adjudicatario del presente Proceso de Contratacion en la oportunidad
establecida en el numeral jError! No se encuentra el origen de la
referencia.. del pliego de condiciones.

1.2 CORRECCIONES ARITMETICAS

La entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar
en la propuesta econdmica, cuando exista un error
gue surja de un calculo meramente aritmético cuando
la operacion ha sido errdneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por excesc o por defecto de
los precios unifarios contenidos en la propuesta
econdmica de |as operaciones aritméticas a que haya
lugar y del valor del IVA, asii cuando la fraccion
decimal del peso sea igual o superior a punto cinco
{0.5) se aproximard por exceso al nimero entero
siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del
peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara
por defecto al nUmero entero.

La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el
puntaje de conformidad con el procesc del numeral 4.1.4, del pliego de
condiciones.
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1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion,
no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecucion del contrato, de
acuerdo con fa informacion recogida durante la etapa de planeacién y
particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicara el proceso
descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas podra
acudir a los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas
artificialmente bajas en procesos de Contratacion de Colombia Compra
Eficiente, como un criterio metodolégico.

1.1.DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERAGION DE LA
PROPUESTA ECONOMICA

La Entidad seleccionara el método de ponderacion de la propuesta economica
de acuerdo con fas siguientes alternativas:

ediana con valor
absoluto

Media geométrica
Media aritmética
haja

Menor Valor

2
3
4

Para determinar el meétodo de ponderacion, la Entidad tomara los centavos
de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la
Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio  web:

hitps:/fwww.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

El dia de la audiencia efectiva de adjudicacién, la entidad iniciara
respondiendo y resolviendo las observaciones presentadas al informe de
evaluacion, de conformidad con el numeral 2.6. Acto seguido, la entidad
iniciara la apertura de los sobres de las ofertas economicas y definira el
método de ponderacion de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija ai
dia habil siguiente; sin embargo, la entidad debe finalizar la apertura de los
sobres econdmicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo
anterior, la entidad no podrd abrir los sobres econémicos teniendo
conocimiento de la TRM que regira al dia habil siguiente. £n este sentido,
atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada
caso, la entidad podra optar por suspender la audiencia y reiniciaria cuando
lo considere conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura de los
sobres antes de las 3:00 pm del dia respectivo.
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En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo,
se tendra como método de ponderacion el que rija el dia habil siguiente del
dia en que efectivamente realice la apertura del segundo sobre.

En cualquiera de los supuestos sefialados, la entidad debe iniciar y agotar la
apertura de los sobres economicos y la definicion del método de ponderacion
en un mismo dia hasta antes de las 3:00 pm. Igualmente, el método definido
el dia de la apertura del sobre economico seguira rigiendo aun cuando la
entidad deba suspender la audiencia,

Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad
utilizara para determinar el método de ponderacion sera la que rija el dia habil
siguiente del dia en que efectivamente sea la apertura del segundo sobre.
Esto es, la gue la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde
el dia de la aperiura del segundo sobre.

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los
rangos del siguiente cuadro:

“Rango (inclusive) .. Numero . Método

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con
valor absoluto
De 0.25 2 0.49 2 Media
geométrica
Media
De0.50a074 3 aritmética
baja
De0.75a 099 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal gel valor
obtenido como puntaje y las formulas se aplicaran con las propuestas que no
han sido rechazadas y se encuentran vélidas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos
obtienen cero (0) puntos en la oferta econdmica.

A. Mediana con valor absoluto

La entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas
habiles. En esta alternativa se entendera por mediana de un grupo de valores
el resultado del calculo que se obtiene medianie la aplicacion del siguiente
proceso! la Entidad ordena los valores de las propuestas habiles de manera
descendente. Si el nimero de valores es impar, la mediana corresponde al
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valor central, si el nimero de valores es par, ia mediana corresponde al
promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; Vo .. V)

Donde:

« ¥, Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

» m: Es el nimero total de propuestas econdmicas validas recibidas por
la Entidad Estatat.

e Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas
economicas validas.

Bajo este método la entidad asignara puntaje asi:

I Si el ntimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo
puntaje sera asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de
la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente férmula:

Me—Vi
Me

Puntaje = Hl - l

} * Puntaje méximo]

Ponde:

s Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas
econdmicas validas.

s V. Es el valor fotal corregido de cada una de las propuestas "i".

il. Si el niimero de valores de as propuestas habiles es par, se asignara
el maximo puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente
por debajo de la mediana. Para las ofras propuestas, se utiliza la
siguiente férmula

Vate — Vi
Puntaje = [{1 - IM

} + Puntaje méximo]
Me

Donde:

s V.. Es elvalor de la propuesta econdmica valida inmediatamente por
debajo de 1a mediana.
« V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
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B. Media Geomsétrica

Para calcular fa Media Geométrica se tomara ef valor de las propuestas
habiles para el respectivo factor de calificacion para asignar el puntaje de
conformidad con el siguiente procedimiento:

MG—_— 1§/V1*V2*V3*...*%1
Donde;

* MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
* V1. Es el valor de una propuesta habilitada.

* Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.

¢ n Lacantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se
asignara el maximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre mas
cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada
para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente
ecuacion: '

. o MG -V
Puntaje = Puntaje maximo | 1 — e

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un ntimero negativo, se
asignara 0,0 puntos.

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre a propuesta valida mas
baja y el promedio simple de fas ofertas habiles para calificacién econémica.

(Vmin + X)

XBz 2

Donde:

* Vi Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
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e X Esel promedio aritmético simple de las propuestas
eccnomicas validas.
* Xg Esla media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente
formula:

Puntaje

1 Xg— Vi )
Puntaje maximo * (1 - ( By_ :)) Para valores menores o iguales a Xp
B

N | Xe — Vi | —
Puntaje maximo | 1 — — Para valores mayores a X
B -

\ A
Donde:

e X;: Es la media aritmética baja.
» V2 Es el valor total corregido de cada una de las propuestas ",

D. Menor Vaior

La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econdmica habit para
calificacion econbdmica de menor valor.

Vipin = Minimo (Vy; Va..; W W)
Donde:

¢ V. Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "i".

¢ m: Es el numero total de propuestas econdmicas validas recibidas
por la Entidad Estatal.

o V... Eselvalortotal corregido de la propuesta valida mas baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente
formula;

Puntaje maximo * Vi
4]

Puntaje =

Donde:
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* V! Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
» V; Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

2, FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

pto

(i} disponibilidad y condiciones funcionales de la 10
magquinaria de obra;

(iif) presentacién de un plan de calidad 9

Total 19

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes
que reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de gue
trata [a Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o juridicas,
nacionales o exfranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o
integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacién vigente
de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un {1) punto
de la sumatoria obtenida en relacién con el factor de calidad.

No se descontard el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior
cuando el Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendra
cero {0) puntos en este criterio de evaluacion. En esta circunstancia, la
Entidad no podra descontar el puntaje de la sumatoria obtenida en los demas
criterios de ponderacion.

2.1.DISPONIBHLIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA
MAQUINARIA DE OBRA

La entidad asignara DIEZ 10 PUNTOS al Proponente gue se comprometa a
utilizar maquinaria con una edad menor a veinte (20) afios mediante la
suscripcion del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de Ia
maguinaria de obra. En caso de que fa maquinaria haya sido repotenciada,
los (20) afios cuentan desde la fecha de repotenciacion de la maquina.

Se asignara cero (0) puntos al proponente gue no ofrezca la maquinaria en
las condiciones requeridas o la ofrezca sin cumplir con las exigencias
dispuestas en este pliego de condiciones.

La verificacion de este ofrecimiento se haré por parte de la interventorfa en la

ejecucion del contrato. En virtud de fo anterior, el adjudicatario del proceso de
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confratacion deberd acreditar que la maquinaria se encuentra en las
condiciones aqui descritas, para lo cual, allegara el documento idéneo.

2.2. PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La entidad asignara NUEVE 09 PUNTOS al Proponente que se comprometa
a presentar un Plan de Calidad especifico para el proyecto, elaborado
conforme a los parametros establecidos en la Gltima actualizacién de las
normas NTC ISO 8001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripcion
del Formato 7C - Plan de calidad.

La interventoria verificard el cumplimiento de este criterio conforme a lo
establecido en las normas mencionadas sin requerir la presentacion de
certificacion atguna.

El Plan de Calidad se elaborara en refacién con el proyecto a ejecutar, por lo
que el proponente no debe presentar ningtin certificado de gestion de calidad.
Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las
normas técnicas sefialadas en el primer parrafo de este numeral

3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por:
{) Servicios Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporacién de
componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningtn caso
otorgara simultéaneamente el puntaje por ambos aspectos.

L os puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la
siguiente tabla:

Promocion de Servicios

) . 20
Nacionales o con Trato Nacional
Incorporacién de componente 5
nacional en servicios extranjeros

3.1.PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO
NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional
cuando ademas de ofertarse por una persona natural coiombiana o por un
residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad
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con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por
1estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrolto de Ia
obra o (ii) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segin
corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados
en el extranjero y estén sometidos a |2 legislacién colombiana, un servicio es
colombiano si es prestado por una persona hatural colombiana o por un
residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad
con ia legislacién colombiana o por un Proponente Plural conformado por
estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacion
de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen
en el Proceso de Contratacion de manera singular o mediante la conformacion
de un Propenente Plural podran definir si aplican las reglas previstas en este
numeral, o si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su
pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con
trato nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcién 3 del
Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el
caso que no se diligencie la opcion 3 del Formato 9A ~ Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal debera evaluar la oferta
de acuerdo con las reglas previstas en este numerai,

En el presente Proceso de Contratacién los bienes nacionales relevantes son:

EHBAL S.A. E.S.P OFICIAL, procedio a identificar de manera razonable gque

no existen bienes relevantes en el presente proceso en consideracion con el

presupuesto establecido por la entidad, razén por la cual, para el presente
proceso, se aplicara la opcidn 2.

[Opcién 2. Si luego de aplicar la metodologia para identificar los bienes
nacionales relevantes descritos en la Matriz 4 — Bienes nacionales relevantes
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para la obra plblica del sector de agua poiable y saneamiento basico, a
Entidad Estatal demuestra que los bienes relevantes no estan registrados en
el Registro de Productores de Bienes Nacionales, se otorgara el puntaje a los
Proponentes que se comprometan a vincular al desarrolio del objeto
contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de
servicios colombianos de al menos ef cuarenta por ciento (40 %) del personal
requerido para el cumplimiento del contrato. Para estos casos deberén
inciuirse los siguientes parrafos en el Pliego de Condiciones.]

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes
Nacionales, realizada en fecha 13/09/2022, se determindé que los bienes
relevantes para el desarrollo de {a obra no se encuentran incluidos en dicho
registro de conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto
1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgara el puntaje de apoyo a la industria
nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrolio del
objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion
de servicios colombianocs, de al menos el cuarenta por ciento (40 %), del
personal requerido para el cumplimiento del contrato.

del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus
infegrantes podra vincular un porcentaje de empleades o contratistas por
prestacion de servicios colombianos, de al menos de al menos el cuarenta por
ciento (40 %), del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacion del bien nacicnal relevanie ¢ del porcentaje de
personal colombiano requerido para la ejecucion del contrato, tratandose de
Proponentes Plurales, su composicion deberd estar acorde con lo exigido por
la nocion de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del
Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la franja del puntaje aplicable en
io referente al apoyo de la industria nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de
Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha
conformacion, asi como la franja de puntaje correspondiente:

Unicamente integrantes Promocion de
colombianos Decreto 1062 de 2015 Servicics
Nacionales o con
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Trato Nacional
{4.3.1)

Colombianos en asocio
con extranjeros con frato
nacional

Decreto 1082 de 20156

Promacion de
Servicios
Nacionales o con
Trato Nacional
(4.3.1)

Unicamente integrado
por extranjeros con trato

La regla de origen del

pais con el que se
tenga acuerdo
comercial o la del
Decreto 1082 de
2015. Siel

Promocion de
Servicios
Nacionales o con

Trato Nacional
{4.3.1)

hacional Proponente Plural no
especifica a cual regla
se acoge, se aplicara
la def Decreio 1082 de

2015,

Proponente plural en el
gue al menos uno de los
integrantes es exftranjero

sin trato nacional.

No aplica la regla de
origen del Decreto

1082 de 2015, nila de

los palses de origen.

incorporacion de
components
nacional en
servicios
extranjefos (4.3.2)

4.3.1.1 ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS

NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios
Nacionales o ii) con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obienga puntaje por Servicios Nacionales
debe presentar, ademas del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, segln
corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del
Proponente.
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B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de
residencia que le permita la ejecucion del objeto contractual de conformidad
con fa ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia
y representacion legal emitido por alguna de las camaras de comercio del
pals.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por
apoyo a la industria nacional por promocion de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional solo debera presentar el Formato 9A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcion 3 del
Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional
obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar que los servicios son
originarios de: a) los Estados mencionados en la seccion de acuerdos
comerciales aplicables al presente Proceso de Confratacion; b) los Estados
en los cuales si bien no existe Acuerde Comercial, el Gobierno Nacional ha
certificado gue los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional; en los
términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decretc 1082 de 2015, o c) los Estados
miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar
que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales
del respectivo pais, allegando la informacion y/o documentacién que sea
requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula
de ciudadania o del certificado de existencia y representacion legal para
acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no podra
subsanar esta circunstancia para la asignacion del puntaje por Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural
conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente
alguno de los documentos indicados en este numeral, segun corresponda. A
su vez, el representante del Proponente Plural debera diligenciar el Formato
9A ~ Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o
varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el
Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocion de Servicios
Nacionales o Trato Nacional.

4.3.2 INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL
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La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros
sin derecho a Trato Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos
uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que
incorporen a la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90 %) del
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Por ofro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos
académicos otorgados en el exterior deberd acreditar la convalidacion de
estos titulos en Colombia ante el Ministeric de Educacion Nacional. En este
sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior se
requiere presentar la Resolucién expedida por el Ministerio de Educacion
Nacional que convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, e
representante legal o el apoderade del Proponente debera diligenciar el
Formato 9B - Incorporacién de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que
incorporard en la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90%) de
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de
resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad Estatal anicamente otorgard el puntaje por promocién de la
incorporacion de componente nacional cuando el Proponente que presente el
Formato 9B - Incorporacion de Componente Nacional en Setvicios
Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promocién de Servicios
Nacionales ¢ con Trato Nacional.

El Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros solo debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin
derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. £n el
evento que un Proponente extranjerc sin derecho a Trato a Nacional o un
Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un
extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 98 ~ Incorporacion de
Componente Nacional en Servicios Exfranjeros, presente el Formato 9 A —
Promocién de Servicios Naciohales o con Trato Nacional, no habra lugar a
otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el
regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningtin ofrecimiento, el puntaje por este factor sera
de cero {0).

4. VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La entidad asignara un (1) punto al proponente que acredite el nimero minimo
de personas con discapacidad de acuerdo con el niimero total de trabajadores
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de la plania de su personal en los términos sefialados en el articulo
2.2.1.2.4.2.6. del Decrefo 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 382 de
2018).

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculacion de personas con
discapacidad ~ suscrito por la persona natural, ef representante legal o el
revisor fiscal, segun corresponda en el cual certifigue el namero fotal de
trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus
integrantes a la fecha de clerre del proceso de seleccion i) acreditar el nimero
minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de
conformidad con lo sefialado en ef certificado expedido por el Ministerio de
Trabajo, el cual deberd estar vigente a la fecha de cierre del proceso de
seleccion.

Para los proponentes plurales, la entidad fendra en cuenta la plania de
personal del integrante del proponente plural que aporte como minimo el
cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de
contratacion. Este porcentaje de experiencia se tomara sobre el “Valor minimo
a certificar {como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)"
de conformidad con el numeral 0, sin importar si la experiencia es general 0
especifica.

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la
persona natural o el representante legal de la persona jurldica gue aporie
como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para
el proceso de contratacién.

5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cerc punto veinticinco {0.25) puntos al
Proponente que acredite la calidad de emprendimientos v empresas de
mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con fo previsto
en ef articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o {a horma que lo
modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponante obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12
- Acreditacién de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la
documentacion requerida. Si el Proponente debid subsanar la entrega de
dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicion sera
valido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado
con el nimerc de contratos aportados para demostrar la experiencia
solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta para la asignacion de
puntaje, por o que cbtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.
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Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje solo se oforgara si por io
menos uno de los integrantes acredita la calidad de emprendimientos y
empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior al diez por
ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para
Mipyme,

6. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco puntos (0.25) puntos
al Proponente que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de
conformidad con articulo 2.2.1.24.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de
2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Asl las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente enfregara copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse
vigente y en firme al momento de su presentacion. Si el Proponente debid
subsanar [a entrega del RUP, éste sera vélido para los criterios diferenciales
en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el nimero de
contratos allegados para demostrar la experiencia solicitada y los indices de
la Capacidad Financiera y Organizacional, Sin embargo, el certificado no se
tendra en cuenta para la asignacion del puntaje adicional, por o que obtendra
cero {0} puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos
uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacién
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio 0 en la Union
Temporatl.

Otros para proceso de contratacion

Causales de
Rechazo de
Propuesta

Son causales de rechazo las siguientes:

A. Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural
esté incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicién
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993, la-entidad solo admitira la oferta

Cuando una misma persona natural o juridica, o integrante de un
proponente plural presente o haga parte en mas de una propuesta
para el presente proceso de contratacion.

Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural
esté reportado en el Boletin de Responsables Fiscales emitido por la
Contraloria General de {a Republica,

Que la persona juridica proponente individual o integrante del
proponente plural esté incursa en la situacion descrita en el numeral
1 del articulo 38 de la Ley 1116 de 2006.

Que el proponente no aciare, subsane o aporte documentos
necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportandolos no lo
haga de forma correcta, en los términos establecidos en la seccidn
1.6.

Que la inscripcion en el Registro Unico de Proponentes (RUP) que
realice el proponente por primera vez o cuando han cesado los
efectos y debe volver a inscribirse, no esté en firme en la fecha
prevista para el cierre del proceso de contratacion.

. Que el proponente no acredite la presentacion de ia informacién para

renovar el Registro Unico de Proponentes (RUP), a mas tardar el
guinto dia habil del mes de abril de cada afio, 0 en la fecha que
establezca fa ley o el reglamento, si fuera una distinta.

Que el proponente aporte informacion inexacta sobre la cual pueda
existir una posible falsedad en los términos de la seccidn |Error! No
se encuentra el origen de la referencia..

Que el proponente se encuenire inmerso en un conflicto de interés
previsto en una norma de rango constitucional o legal © en la causal
prevista en el numeral 1.14 del pliego de condiciones.

No entregar la garantia de seriedad de la oferta junto con la
propuesta.

Que el objeto social del proponente o el de sus integrantes no le
permita ejecutar el objeto del contrato.

Que el valor total de la oferta o aquel revisado en la audiencia efectiva
de adjudicacion exceda el presupuesto oficial estimado para el
proceso de contratacion.

. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras en alguno de los

documentos que acreditan los requisitos habilitantes o los factores de
evaluacion de la oferfa y no estén convalidadas en la forma indicada
en la seccion 2.3 del Pliego de Condiciones, sin perjuicio de la
posibilidad de subsanar los primeros en los términos del numeral 1.6.
Que el proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los items,
la descripcion, las especificaciones, el detalle, las unidades o
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HoD

cantidades sefialadas en el Formularic 1 — Formulario de
Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido por la entidad

: Ja configliracion de’
— ad] No discriminar en ta oferta
econémica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece el
pliego de condiciones y el {Error! No se encuentra el origen de fa
referenma

Ofrecer como AlU un porcentaje cuya sumatona sea superlor al
establecido por la entidad en el Formulario 1 ~ Formulario de
presupuesto oficial.

Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudicacion del
contrato.

Presentar la oferta extemporaneamente.

No presentar oferta economica.

Entregar la informacion de la propuesta econdmica en el sobre que
no corresponda.

Presentar mas de una oferta econémica con valores distintos en el
Sobre 2.

Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente
bajo, de acuerdo con lo establecido en la seccién 4.1.3

Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya
sido establecida en el pliego de condiciones.

No informar todos los contratos que el proponente tenga en ejecucion
antes del cierre, necesarios para acreditar su capacidad residual
conforme a la seccién 3.10.

Ofrecer un plazo superior al sefialado por la Entidad en el Anexo 1 -
Anexo Técnico,

Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad,
personal profesional sin los requisitos minimos; actividades por
ejecutar y su alcance, forma de pago, obras provisionales, permisos,
licencias y autorizaciones, notas técnicas especificas, y documentos
técnicos adicionales, en condiciones diferentes a las establecidas por
la Entidad en el Anexo 1 — Anexo Técnico.

AA. Las demas previstas en la ley.

Factores de
Desempate

CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas deberan aplicarse
las siguientes reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma
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sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido,
respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos
Comerciales vigenies, especiaimente en materia de trato nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a ja oferta de
bienes 0 servicios extranjeros. El Proponente acreditara este factor de
desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.3.1 y con los
documentos sefialados en la seccidn 4.3.1.1 del Pliego de Condiciones. Por
tanto, este criterio de desempate se probara con los mismos documentos gue
se presentan para el puniaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso
de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberén demostrar el
origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales
anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se
realizara en los términos del paragrafo del articulo 2 de la Ley 82 de 1993,
modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o suslituya, es declir, la condicion de mujer cabeza
de familia y la cesacion de esta se otorgara desde el momente en gue ocurra
el respectivo evenio y se declare ante un notario. Esta certificacion debe tener
una fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a
la fecha del cierre del Proceso de Contratacion y en esta debera verificarse
el cumplimiento de los requisites establecidos en el articulo 1 de la Ley 1232
de 2008, En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

igualmente, se preferird la propuesta de la mujer victima de violencia
intrafamiliar, la cual acreditara esta condicién de conformidad con el articulo
21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de proteccion expedida por
la autoridad competente. En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008 o
la norma que lo medifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de
proteccion fa debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron
los hechos vy, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal,
o la autoridad indigena en los casos de violencia intrafamiliar en las
comunidades de esa naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se prefetird a aquellas en las que
participen mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas
de violencia infrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal,
segtin corresponda, diligenciara el «Formato 10A — Participacion mayoritaria
de mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar
{persona jurldica)», mediante el cual acreditara, bajo la gravedad del
juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion
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accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por mujeres
cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar. Ademas,
debera probar la condicion indicada de cada una de las mujeres gue
participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el
cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta
cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones
sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la
Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
se requiere gue el titular de la informacion, como son fas mujeres victimas de
violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley
1681 de 2012, diligencien el «Formato 11 — Autorizacién para el tratamiento
de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y expresa
el tratamiento de esta informacién, como requisito para el otorgamiento del
criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las
circunstancias establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10
%) de su nomina estd en condicion de discapacidad, de acuerdo con el
articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del
Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos
un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de
Contratacion o desde el momento de la constitucion de la persona juridica
cuando esta es inferior a un (1) afio y que manifieste adicionalmente que
mantendra dicho personal por un lapso igual ai término de ejecucion del
contrato, para lo cual debera diligenciar el «Formato 10 B — Vinculacién de
personas en condicion de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de
cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de
vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de
Condiciones definitivo.

Sila oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante gue acredite
que el diez por ciento (10 %) de su ndmina esta en condicion de discapacidad,
en ios términos del presente numeral, debe tener una participacion de por lo
menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como
minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la
oferta.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata este numeral se
acreditara con el certificado de aportes a seguridad social del Gitimo afio o
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del tiempo de su constitucion cuando su conformacion sea inferior a un (1)
afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente gue acredite ia vincuiacién
en mayor proporcion de personas que no sean beneficiarios de la pensién de
vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad
de pension establecido en la ley. Para ello la persona natural, el
representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun
corresponda, diligenciara el «Formato 10 C - Vinculacién de personas no
beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador —
Proponente)», mediante la cual certificard bajo la gravedad del juramento las
personas vinculadas en su ndmina y el nimero de trabajadores que no son
beneficiarios de la pension de vejez, familiar 0 de sobrevivencia y que
cumplieron el requisito de edad de pension. Solo se valdra la vinculacién de
aquelias personas que se encuentren en las condiciones descritas y que
hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio
contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Para los
casos de constitucion inferior a un (1) afio, se tendra en cuenta a aquellos
que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucion de ia
persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la
fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior
se acreditara con el ceriificado de aportes a la seguridad social del tltimo afio
o del tiempo de constitucion de la persona juridica en caso de que esta sea
inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el
empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara
el «<Formato 10 C - Vinculacion de personas no beneficiarias de la pension
de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)», mediante e!
cual certifigue el nimero de trabajadores vinculados gue son personas no
beneficiarias de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que
cumplieron el requisito de edad de pension establecido en la ley, de todos los
integrantes del Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podran
estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualguiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del
criterio de desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las
condiciones pravistas por la tey diligenciara el «Formato 10 C — Vinculacion
de personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia
(Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que
no es beneficiario de pension de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la
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edad de pension; ademas, se debera allegar el documento de identificacion
del trabajader que lo firma.

La mayor proporcion se definird en relacion con el nimero total de
trabajadores vinculados en la planta de personal, por lo que se preferira al
oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes
Plurales, fa mayor proporcion se definira con la sumatoria de trabajadores
vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo
menos el diez por ciento (10 %) de su noémina pertenece a poblacion
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo
cual, fa persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun
corresponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciara el «Formato 10D
— Vinculacién de poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las personas
vinculadas a su némina y el nimero de identificacion y el nombre de las
personas que pertenecen a la poblacidn indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendra en cuenta aquellas
personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a
un (1) aflo contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos
de constitucion inferior a un (1) aflo, se tendra en cuenta a aquellos que hayan
estado vinculados desde el momento de la constitucion de la persona juridica.
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior
se acreditara con el certificado de aportes a seguridad social en el que se
demuestren los pagos realizados por el empleador en el dltimo afio contado
a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitucion
cuando esta es inferior a un (1) afio.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacién expedida por el Ministerio
del Interior en la cual acredite que los trabajadores pertenecen a la poblacion
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenguera, Rrom o gitana en los
términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que o modifique,
sustifuya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara
el «Formato 10 D - Vinculacion de poblacién indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica
que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la némina de sus
integrantes pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definird de acuerdo con la
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sumatoria de la ndmina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural.
Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a
cualquiera de sus integrantes. En todo caso, debera aportar la copia de la
certificacion expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el
trabajador pertenece a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana en los terminos del Decrefo Ley 2893 de 2011, o
ta norma que lo medifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la
Ley 1581 de 2012 ¢ la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
se requiere que el titular de la informacidn de estos, como son las personas
que perienecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizai,
palenguera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del articulo 6 de ia
Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacion para el
tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa
y expresa el fratamiento de la informacién, como requisitc para el
otorgamienio del criterio de desempate.

6. Preferir 1a propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o
reincorporacion para lo cual presentara copia de alguno de los siguienies
documentos: i) la certificacion en las desmovilizaciones colectivas que expida
la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, i} el certificado que emita &l
Comité Operativo para la Dejacion de las Armas respecto de las personas
desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia
para la Reincorporacion y la Normalizacion que acredite que ia persona se
encuentra en proceso de reincorporacion o reintegracion © iv) cualguier otro
certificado gue para el efecto determine la Ley. Ademas, se entregara copia
del documento de identificacion de la persona en proceso de reintegracion o
reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal,
si estan obligados a tenerlo, diligenciaran el «Formato 10 E- Participacion
mayoritaria de personas en proceso de reincorporacién y/o reintegracion
{personas juridicas)», por medio del cual certificaran bajo la gravedad de
juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion
accionaria o cuotas partes de la persona juridica esta constituida por
perscnas en proceso de reintegracién o reincorporacion. Ademas, debera
aportar alguno de los ceriificados del inciso anterior, junio con los
documentos de identificacion de cada una de las personas que estd en
proceso de reincorporacion o reintegracion.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los
integrantes sean personas en proceso de reincorporacion, para lo cual se
entregara alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o
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personas juridicas donde mas del cincuenta por ciento (50 %) de la
composicion accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en
proceso de reincorporacion, para lo que el representante legal, o el revisor
fiscal, si estéa obligado a tenerlo, diligenciaran, bajo la gravedad del
juramento, el «Formato 10 E - Participacion mayoritaria de personas en
proceso de reincorporacion (personas juridica integrante del Proponente
Plural)», y aportara ios documentos de identificacién de las personas en
proceso de reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la
Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
se requiere que el titular de la informacién, como son las personas en proceso
de reincorporacion o reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6
de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacion para el
tratamiento de datos personales» mediante ef cual autoriza de manera previa
y expresa el tratamiento de la informacion, como requisito para el
otorgamiento del criterio de desempate.

| 7., Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se
cumplan las condiciones de los siguientes literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o
una persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, para lo
cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo previsto en
el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6 , de los criterios
de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una
persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente
madres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporacion o reintegracion, para lo cual el representante legal
o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, diligenciara el
«Formato 10 F — Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de
familia y/o personas en proceso de reincorporacién o reintegracion
(personas juridicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de
juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de Ila
composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica esta
constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso
de reincorporacion ¢ reintegracion. Ademas, debera acreditar la
condicion indicada de las personas que participe en la sociedad que
sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporacion o reintegracion, allegando los documentos de cada
uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este [iteral. Este
integrante debe tener una participacion de por lo menos el
veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural.
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(b) el integrante del Proponente Piural de que frata el anterior literal
debe aportar minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la
experiencia acreditada en la oferta.

(c) en relacion con el integrante del literal 2) ni la madre cabeza de
familia o la persona en proceso de reincorporacion o reintegracion,
ni ia persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes
legales podran ser empleados, socios o accionistas de otro de los
integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona
natural o el representante legal de la persona juridica de que trata
el literal a) lo manifestara diligenciando &l «Formato 10 F
Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas
en proceso de reincorporacion y/o reintegracions.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se
entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo
con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 ¢ ia norma que lo modifique,
aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la
informacién, como son las personas en proceso de reincorporacion
y/o reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley
1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacién para el
tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de
manera previa y expresa el fratamiento de esta informacion, como
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, o cual se verificara en los
términos del pardgrafo del articule 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015,
en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074
de 2015. En este sentido, el tamafio empresarial se acreditara con la copia
del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse
vigente y en firme al momento de su presentacion.

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o
asociaciones mutuales para lo cual se aportara el certificado de existencia y
representacion legal expedido por fa camara de comercio o la autoridad
respectiva. En el caso especifico en que el empate se presente entre
cooperativas o asociaciones mutuales gue tengan el tamafio empresarial de
grandes empresas junto con micro, pequefias 0 medianas, se preferira la
oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales gue cumplan con los
criterios de clasificacién empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 0
la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro,
pedquefias 0 medianas.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno
de los integrantes acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos
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anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate entre
Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por
cooperativas y asociaciones muiuales que tengan la calidad de grandes
empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condicion de
micro, pequefias 0 medianas, se preferira la oferta de aguetlos Proponentes
Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa
0 asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, que sean micro, pequefias 0 medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su
totalidad por micro y/o pequefias empresas, cooperativas o asociaciones
muiuales.

La condicidn de micro o pequefia empresa se verificara en los términos de!
articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, la
acreditacion del tamafio empresarial se acreditara con la copia del certificado
del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en
firme al momento de su presentacién.

La condicién de cooperativa o asociacion mutual se acreditard con el
certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de
comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se
presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados
Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad
de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan Ia
calidad de micro, pequefias o medianas, se preferird la oferta de aquellos
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una
cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion
empresarial definidos por el Decrefo 1074 de 2015 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustifuya, que sean micro, pequehas o
medianas.

10.Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con
sus estados financieros o informacion contable con corte al 31 de diciembre
del afio anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de
sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperafivas o asociaciones
mutuales por concepio de proveeduria del oferente, efectuados durante el
aite anterior, para lo cual el Proponente persona nafural y contador ptiblico;
0 el representante legal de la persona juridica y el revisor fiscal para las
personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona juridica y
contador publico, segln corresponda, diligenciara bajo la gravedad de
juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o
ascciaciones mutualesy», en el que conste que por lo menos el veinticinco por
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ciento (25%) del total de pagoes fueron realizados a Mipyme, cooperativas o
asociaciones mutuales.

lgualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se
preferird a este siempre que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacion
muiual que tenga una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento
(25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentara el documento de
conformacién del Proponente Plural y, ademés, ese integrante acredite la
condicion de Mipyme, cooperativa o asociacion mutual en los términos del
numeral 8;

{b} la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual aporte minimo el veinticinco
por ciento (25 %) de 1a experiencia acreditada en la oferta; y

{c) ni la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios
o representantes legales sean empieados, socios o accionistas de los
integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo
manifestara diligenciando el «Formate 10 H — Acreditacién Mipyme», suscrito
por la persona natural o e representante legal de la persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Pluraies, que
cumplan con los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén
conformades Unicamente por cooperativas y asociaciones mufuales que
tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los
integrantes tengan la condicion de micro, peguefias o medianas, se preferira
la oferta de aquelios Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus
integrantes sea una cooperativa ¢ asociacion mutual que cumpla con los
criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015,
gue sean micro, pequefias o medianas.

11.Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de
Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo
cual se presentara el certificado de existencia y representacion legal en el
que conste el cumplimiento de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de
2018, o la norma que la modifigue o la sustituya. Asimismo, acreditara la
condicion de Mipyme en los términos del numeral 8.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuande cada uno
de los integrantes acredite las condiciones sefialadas en el inciso anterior de
este numeral.

12.8i después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el
empate:
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(a) La Entidad ordenara a los Proponentes empatados en orden alfabético
segun el nombre completo de la persona natural, la persona juridica o el
Proponente Plural. En caso de que dos o mas proponentes tengan el mismo
nombre se colocara primero en el orden a quienes hayan presentado primero
en el tlempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignara un nimero entero
a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de
la lista e corresponda el 1.

{(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera {ntimeros a la
izquierda de la coma decimal) de la TRM que rigié el dia del cierre del
proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el niimero total de
Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en
la seleccién final.

{c) Realizados estos calculos, {a Entidad seleccionara a aguel Proponente
que presente coincidencia entre el nimero asignado y ei residuo encontrado.
En caso de que el residuo sea cero (0), se escogera al Proponente con el
mayor nimero asignado.

Nota 1: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los
Acuerdos Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en
el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un
Acuerdo Comercial, se aplicardn los factores de desempate que sean
compatibles con los mencionados Acuerdos,

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente,
bien o servicio extranjero cuyo pais de origen no tiene Acuerdo Comercial
con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasién de la
normativa comunitaria, se dara aplicacion a todos los criterios de desempate
previstos en el presente numeral.

Nota 3: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5
y 6 de la Ley 15681 de 2012, la Entidad garantizara el derecho a ia reserva
legal de toda aquella informacion que acredita el cumplimiento de los factores
de desempate de: i) las mujeres victimas de viclencia intrafamiliar, i) las
personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion vy iii) ia poblacién
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicara la
informacion relacionada con los factores de desempate de personas en
procesos de reincorporacion o reintegracion o mujeres victimas de viclencia
intrafamiliar o la poblacidn indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana, puesto que su plblico conocimiento puede
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afectar el derecho a la intimidad de los oferenies o de sus trabajadores o
socios o accionistas

Nota 4. Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este
numeral, se entiende por experiencia acreditada en la oferta, {a sumatoria de
los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad principal,
expresados en salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

Soporte de la
estimacion,
tipificacion y
asignacion de los
riesgos.

AUDIENCIA DE ASIGNACION DE RIESGOS

En la fecha, hora y lugar sefialado en el cronograma del proceso de
contratacion se llevara a cabo la audiencia publica de asignacion de Riesgos.
En la misma, a solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el
Proceso, se podra precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones.

los interesados presentaran las observaciones que estimen pertinentes sobre
la asignacion de Riesgos. La Matriz 3 — Riesgos en la cual se tipifican los
riegos previsibles, preparada por la entidad hace parte integrante del presente
pliego de condiciones y los interesados podran presentar sus observaciones
durante el plazo de la licitacién o en la audiencia prevista para el efecto.

Los proponentes deberan realizar todas las evaluaciones y estimaciones que
sean necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen
cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo los estudios, disefios,
evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la
propuesta con base en su propia informacion, de manera tal que el
proponente debera tener en cuenta el célculo de los aspectos econémicos del
proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asuncién de
Riesgos que emanan del contrato.

Si el proponente que resulte adjudicataric ha evaluado incorrectamente o no
ha considerado toda la informacion que pueda influir en la determinacion de
los costos, no se eximira de su responsabilidad por la ejecucion compieta de
las obras de conformidad con el contrato ni le dara derecho a rembolso de
costos ni a reclamaciones ¢ reconocimientos adicionales de ninguna
haturaleza.

Garantias a
Constituir

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de setiedad de
la oferta que cumpla con los parametros, condiciones y requisitos que se
indican en este numeral.

Pagina 125 de 131




CODIGO: GJ-R-001
FECHA VIGENCIA:

0o ESTUDIO DE NECESIDAD
IBAL S| 2021-07-15
e — | S | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSION: 11

Pagina 126 de 131

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera
susceptible de aclaracion por el proponente hasta el término de traslado del
informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la garantia no es
subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

| qui cla permiti a r e arlc
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)
Clase . . .
confratc de seguro conienide en una poliza, (i)
patrimonio autonomo y (lii} garantia bancaria.
j\segu"ad" EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y
beneficiari ALCANTARILLADO iIBAL S.A. E.S.P. OFICIAL,
5 identificada con NIT 800.089.809-6

Los perjuicios derivados del incumplimienic del
Amparos ofrecimiento en los eventos sefialados en el articulo
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del

proceso de contratacion.

Valor Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso

asegurado | de seleccién

« Para las personas juridicas: la garantia deberd
tomarse con el nombre o razén social y tipo societario
que figura en el certificado de existencia vy
representacion legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser
que en el referido documento se exprese que la

Tomador sociedad podra denominarse de esa manera.

+ Paralos proponentes plurales: fa garantia debera ser
oforgada por todos los integrantes del proponente
plural, para lo cual se debera relacionar claramente
los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacién, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccidn se modifica el cronograma, el

proponente deberd ampliar la vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta

hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion
del respectivo contrato.

Vigencia

L.a propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para
la garantia de seriedad de la oferta. Durante este perlodo la propuesta sera
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irrevocable, de tal manera gue el Proponente no podra retirar ni modificar fos
términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer
efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

GARANTIAS DEL CONTRATO

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista
deberd presentar la garaniia de cumplimienio en original 2 la entidad dentro
de los TRES (3) dias habiles siguientes contados a partir de fa firma del
contrato y requerird la aprobacion de la Entidad. Esta garantla tendra las
siguienies caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)
Ciase Contratc de seguro contenido en una poliza para
Entidades Estatales, (i} Patrimonio autonomo, (iii)
Garantia Bancaria.
Aseguradol EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y
beneficiario ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL,
identificada con NIT 800.089.808-8
Cumplimiento Hasta DIEZ
general del contrafo | liguidacion del | {10%) del
y el pago de las | contrato valor del
multas y {a clausula contraio
Amparos, || B0l e e
:gg?ec;ay Pago de salarios, | Plazo del | CINCOC
asegurados prestaciones contrato y tres | (b%) del
sociales legales e | (3) afios mas. valor del
indemnizaciones contrato
iaborales del
personal  dque el
contratista haya de
utilizar en el territorio
nacionai para la
gjecucion del
conirato
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Estabilidad y | Cinco (5) afios | VEINTE
calidad de las obras | contados a | (20%) del
ejecutadas partir de fa|valor del
entregadas a | fecha de | contrato.
satisfaccion suscripcion del

Acta de Recibo

definitivo a

satisfaccion de
las obras por
parte de ia

Entidad.
Calidad del | Por el termino | Treinta por
servicio. de cinco (5) | ciento

afios, a partir | (30%) del

de! recibo final | valor  del

del producto. component

e de

estudios vy

disefios.

» Para las personas juridicas: la garantia debera
tomarse con el nombre o razén social y tipo societario
que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser
que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

» No se aceptan garantias a nombre del representante
legal o de alguno de los integrantes del consorcio.
Cuando el contratista sea una Unién Temporal o
Consorcio, se debe incluir razon social, NIT y
porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

 Para el Contratista conformado por una esfructura
plural (union temporal, consorcio): la garantia debera
ser otorgada por todos los integrantes del Coniratista,
para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

Nomero y afio del contrato

Objeto del contrato

necesaria Firma del representante legal del Contratista

dentro de la En caso de no usar centavos, los valores deben

poliza aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.880.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta
se vea reducida por razén de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi
como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prérroga del

Tomador

Informacion

e & o »
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contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su
no adicion o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

Clase Contrato de seguro contenido en una poliza
EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y
Asegurados | ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL,
identificada con NIT 800.089.809-6
* Para las personas juridicas: la garantia debera

tomarse con el nombre o razdén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser
que en el referido documenio se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante
legal o de alguno de los integrantes del consorcio.
Cuando el confratista sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT vy
porcentaje de participacion de cada uno de los
infegrantes.

e Para el coniratista conformado por una estructura
plurat {unién temporal, consorcio): la garantia debera
ser otorgada por todos los integrantes de Ja
estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion vy
porcentaje de participacion, guienes para todos los
efectos serdn los otorgantes de la misma.

Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea
Valor inferior o igual a mil guinientos (1.500) SMMLV.

Tomador

Vigencia lgual al perfodo de ejecucion del contrato.

Terceros afectados y EMPRESA IBAGUERENA DE
Beneficiarios | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P.
OFICIAL, identificada con NIT 800.089.800-6
Responsabilidad Civil Exiracontractual de la entidad,
derivada de las actuaciones, hechos u omisiones dsl
contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de

Amparos responsabilidad civil exiracontractual debe contener
como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del
articulo 2,2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Informacién . Nﬁmero y afio del contrato

necesaria ) ijeto del contrato _

dentro de la|® Firma del representante legal del confratista

péliza » En caso de nho usar centavos, los valores deben

aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
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asegurar es  $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA.

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que
puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del
contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas
de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por &l y del empleo de materiales, equipo de
construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion. El
contratista se obliga a Hevar a cabo a su costa todas las reparaciones y
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de
garantia de CINCO (5) ANOS contados a partir de a fecha de! acta de recibo
definitivo de las obras. El contratista procedera a reparar fos defectos dentro
de los términos que ia entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le
enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de
la garantia respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los
términos sefialados, ia Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad
estipulada en el contrato. Asi mismo, el confratista sera responsabie de los
daflos que se causen a terceros como consecuencias de las obras
defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectiien afectan, o si a juicio de la entidad, existe
duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la
eficiencia de las obras o parte de elias, la Entidad podrd exigir la ejecucion de
nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacién escrita que le
enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o
terminacién de las reparaciones.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil
extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo
del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin gque en ningtin caso
puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLY

Este segurc deberd constituirse y presentarse para aprebacion de [a entidad,
dentro del mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que
conlieven asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran
admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de Ia prima del seguro
de responsabilidad civil extracontractual.

Si en desarrolio del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el
proponente debera ampliar la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta
hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion
del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para
la garantia de seriedad de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera
irrevocable, de tal manera que el proponente no podra retirar ni modificar los
términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer
efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta
se vea reducida por razén de las reclamaciones que efectle la entidad, asf
como, a ampliar lag garantias&n lo$ eventos de adicion y/o prérroga del
contrato. El no resfablecimiento de 14 garantia por parte del contratista o su
ne adicién o prérroga, segd e‘ caso/constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los p pcésos éancionatorios a que haya lugar
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